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Aspock Systems

Aspdck Systems - wir bringen das Licht auf die StraBen

ASPOCK Systems hat sich zur Aufgabe gestellt, Fahrzeugherstellern in Europa modernste und bestmégliche
Gesamtlésungen im Bereich der Beleuchtung zu planen, zu entwickeln und zu fertigen. Es wird hier die ganze
Palette von Fahrzeugen angesprochen.

Seit ihrer Grindung im Jahre 1977 setzt die Aspdck Sys-
tems GmbH auf eine Philosophie, die sie heute zu einem der fiihrenden Hersteller im Bereich der Beleuchtung
fur die Fahrzeugindustrie hat werden lassen: Die Entwicklung von MaBgeschneiderten L&sungen fir jeden ein-
zelnen Kunden. Diese Flexibilitéat ist das erfolgreiche Markenzeichen von Aspéck Systems.

Wir sehen
es als unsere Verpflichtung den
gesamten Bereich der Verkabelungen
und Leuchten dem Stand der Technik
anzupassen bzw. als Vorreiter dieser
auch vorzugeben. Wir setzen dabei
auf wasserdichte Kabel- und Steck-
systeme bzw. LED Beleuchtungen fir
alle Anwendungsbereiche.

Unser Hauptwerk in Peuerbach,
Oberosterreich wurde in den letzten
Jahren bestédndig um Produktions-
Lager- und Verwaltungsbereiche
erweitert. Jahrlich investieren wir in
neue Produktionsanlagen, Test- und
Entwicklungsausstattung, und bleiben
so am neuesten Stand der Technik.
Dabei vergessen wir nicht auf die
Weiterbildung und Schulung unserer
Mitarbeiter, um |hnen auch in schwie-
rigen Fragen wie speziellen Vorschrif-
ten stets die richtige Antwort geben
zu koénnen.

Aspock Systems GmbH



Niederlassungen.
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Ein bestens organisiertes Vertriebs- und Servicenetz in ganz Europa garantieren geringe Lieferzeiten und ein
héchstes MaB an technischer Kompetenz. Diesen Vertrieb erledigen zum Teil eigene Niederlassungen sowie Ver-

triebspartner.

Aspock Norden

Aspéck UK Ltd.

Aspdck Systems Polska

Aspdck GmbH & Co KG

Aspdck Systems GmbH

Aspock France

Pagg Aspock s.r.l.

Aspock Aydinlatma

Sistemleri Tic. Ltd.

Aspock Ibérica S.A.

Aspéck Portugal

Aspock do Brasil

o Vertrieb
A Produktion



Meilensteine

Griindung Errichtung der ersten Entwicklung des Griindung Neue Kunden:
der Firma Aspoéck fiir Produktionsstatte in ersten Aspock Aspock Deutschland Caravanhersteller
die Herstellung von Peuerbach Stecksystems;

Beleuchtung fiir

landwirtschaftliche

Fahrzeuge PKW- Anhénger-
hersteller

Neue Kunden:

Beteiligung Einflihrung der Griindung Griindung Ubernahme
PAGG Aspéck Umspritzungs- Asp6ck Norden Aspo6ck Ungarn Fabrilcar
technologie bei

. Neue Kunden: Neue Kunden: Neue Kunden:
Steckverbindern

LKW Hersteller PKW Hersteller Motorrad Hersteller
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Neue Kunden: Fertigstellung Neue Kunden: Griindung Griindung
LKW-Anhiénger der ersten Fahrradtréager Aspock Iberica Aspdck UK
Hersteller Aspiit_:k-l_.el:chte Hersteller Griindung Griindung
»Multipoint Trailer Lite Aspoéck France
Griindung

Aspock do Brazil

Umfirmierung Inbetriebnahme Produktionsstandort- Griindung »Europoint I
Fabrilcar zu automatisiertes erweiterung Aspock Polen Die erste Leuchte
Aspéck Portugal Hochregallager Standort: Portugal mit ,,Light Guide“
Standort: Peuerbach fiir Anhanger
Griindung

Aspock Tiirkei



Qualitat fiir eine
erfolgreiche Partnerschaft.
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Das System

e Verwendbar fliir samtliche Einfunktionsleuchten.
e Absolut wasserdicht durch Silikon-Einzeladerabdichtung.

Anwendung:

Flachkabel (2 x 0,756 mm?) in den DC-Verbinder einlegen. Montagehilse aufsetzen.

Mit Stufe 1 der DC-Montagezange ,ASPOCK*“ bis zum Anschlag pressen.

Diesen Vorgang fir die Montage an der Versorgungsleitung
mit Stufe 2 wiederholen, fertig.

Die 2 verschiedenen ,Click-Stufen“ der DC-Zange beachten!

4 N
BESCHREIBUNG BEST. NR.
DC-Montagezange 10-0100-537
Versorgungsleitung DC ca. 5.000 m auf Kabeltrommel 17-7200-007
Versorgungsleitung DC 100 m auf Spule 17-7200-067
Versorgungsleitung DC 200 m auf Spule 17-7200-077
Versorgungsleitung DC 25 m lose 17-7200-057
Endkappe zu DC-Versorgungskabel (mit Kabelbinder fixieren) 15-5974-007
DC-Verbinder inkl. Verschlusshilsen 15-5976-017
J




Verkabelungsvorschlage:
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e \erwendbar fir séamtliche Einfunktionsleuchten.
e Absolut wasserdicht durch Silikon-Einzeladerabdichtung.

Anwendung:

-L- Flachkabel (2 x 1,5 mm? )in den P&R Verbinder einlegen.

e —
Montagehllse aufsetzen.

Mit Montagezange ,ASPOCK“ bis zum Anschlag pressen - fertig.

Details auf Anfrage.

—

Details auf Anfrage.
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Gesetzliche Anbauvorschriften fir
Trailer gemaB ECE Regelung R-48

FRONT

1. Vordere Umrissleuchte*

/Anbringung: Vorgeschrieben fir Anhanger > 2,1 m Breite, Zulédssig fir Anhanger >1,8 m bis < 2,1 m Breite N\
Anzahl: 2 Stiuck
Farbe: weil

Anbauhéhe: so hoch wie mdglich

Anbaubreite: so weit wie mdglich aufbauen, max. 400 mm vom &uBersten Punkt der Fahrzeugbreite

gi?:?\?c&inkel- horizontal 80° nach auBen, vertikal 5° Uber und 20° unter der Horizontalen
Sonstige . . . - . . .
\_ Vorschriften: Jede Begrenzungs- bzw. Begrenzungs-Ruickrstrahlerleuchte ist einsetzbar. Zusatzliche riickstrahlende Mittel sind erlaubt

*Umrissleuchten Sonderregelung fiir Trailer mit Plane: Bei einem Anh&nger mit Plane ist der Anbau der Umrissleuchte nur unten méglich! Die vordere weiBe und hintere rote
Umrissleuchte dirfen in einer Leuchte zusammengefaBt sein, sofern die Anbauvorschriften und Sichtwinkelbereiche eingehalten werden.

O, = Anhénger bis 0,75t O, = Anhénger lber 0,75 t bis 3,5t O, = Anhénger lber 3,5t bis 10t O, = Anhénger lber 10 t

13
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2. Vordere Riickstrahler

/Anbringung: Vorgeschrieben fiir alle Anhanger )
Anzahl: 2 Stiuck
Farbe: weil
Form: nicht dreieckig
Anbauhéhe: Min. 250 mm max. 900 mm (Ausnahme: 1.500 mm)
Anbaubreite: Max. 150 mm, min. 600 mm zwischen beiden Rickstrahlern, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm
Geom. . o . o . o . .. .
Sichtwinkel: Horizontal 10° nach innen und 30° nach auBen, Vertikal + 10°, jedoch bei Anbauhthe < 750 mm 5° nach unten
Sonstige Die leuchtende Flache des Ruckstrahlers darf in der Begrenzungsleuchte integriert sein. Die Anbauhdhe des Ruckstrahlers
Vorschriften: ist zu beachten.
N\ J
3. Vordere Begrenzungsleuchte
/Anbringung: Vorgeschrieben fir Anhénger > 1,6 m Breite, Zuléssig fur Anhéanger < 1,6 m Breite A
Anzahl: 2 Stiuck
Farbe: weil
Anbauhéhe: Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausnahme: 2.100 mm nur bei Anhéngern der Klassen O, und O, oder wenn bei anderen
* Anhangern max. 1.500 mm nicht mdglich ist)
Anbaubreite: Max. 150 mm vom &uBersten Punkt der Fahrzeugbreite, min. 600 mm zwischen beiden Begrenzungsleuchten, jedoch
" min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm.
Geom. . o . o . o . .. .
Sichtwinkel: Horizontal 5° nach innen und 80° auBen. Vertikal + 15°, jedoch bei Anbauhdéhe < 750 mm auch 5° nach unten
Sonstige Die leuchtende Flache des Rickstrahlers darf in der Begrenzungsleuchte integriert sein. Die Anbauhdhe des Ruckstrahlers
Vorschriften: ist zu beachten!
S J
4. Seitliche Riickstrahler
/Anbringung: Vorgeschrieben fiir alle Anhanger A
Anzahl: Min. 1 im mittleren Drittel
Farbe: Gelb
Anbauhéhe: Min. 250 mm, max. 900 mm (Ausnahme: 1.500 mm)
Anbaubreite: m:g.fmr)n von vorn (einschlieBlich Deichsel); max. 1 m von hinten, max. 3 m zwischen den einzelnen Rickstrahlern (Ausnah-
Geom. . o . o . N .
Sichtwinkel: Horizontal + 45°, Vertikal + 10°, jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm 5° nach unten
Sonstige Die leuchtende Flache des Ruckstrahlers darf in der Seitenmarkierungsleuchte integriert sein. Hierbei ist die ma. Anbauhdhe
\Vorschriften: des Rickstrahlers zu beachten. Y,
5. Seitenmarkierungsleuchte
/Anbringung: Vorgeschrieben fiir Anhdnger > 6 m L&nge, Zulassig fir Anhdnger < 6 m Lénge A
Anzahl: Min. 1 im mittleren Drittel
Farbe: vorn Gelb, hinten Gelb (in Kombination mit der Heckleuchte auch Rot mdglich)
Langen Max. 3 m von vorn (einschlieBlich Deichsel), max. 1 m von hinten, max. 3 m zwischen den einzelnen Seitenmarkierungs-
Anbau: leuchten (Ausnahme: 4 m)(Ausnahme: 2.100 mm)
Geom. . . . P . . .
Sichtwinkel: Horizontal + 45°, Vertikal + 10°, jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm 5° nach unten
Sonstige Die leuchtende Flache des Ruckstrahlers darf in der Seitenmarkierungsleuchte integriert sein. Hierbei ist die max. Anbauhdhe
\Vorschriften: des Ruckstrahlers zu beachten. )

Hinweis: Seitenmarkierungsleuchte: Lichtwert min. 4cd = Verwendung bei allen Anh&nger-Klassen
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6. Blinker
/Anbringung: Vorgeschrieben fiir alle Anhanger, Kategorie 2a oder 2b A
Anzahl: 2 Stiuck
Farbe: Gelb
Anbauhéhe: Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausnahme: 2.100 mm nur, wenn keine 2 zusétzlichen Blinkleuchten angebaut sind). Anbau-
* hohe der zusétzlichen Blinkleuchten: Min. 600 mm oberhalb der vorgeschriebenen Blinkleuchten.
Anbaubreite: Max. 400 mm vom &uBersten Punkt der Fahrzeugbreite. Dies gilt nicht fiir die zusétzlichen Blinker. Min. 600 mm zwischen
* beiden Blinkern, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300.
Geom. . o . o . o . N .
Sichtwinkel: Horizontal 45° innen bis 80° auBen, Vertikal + 15°, jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm auch 5° nach unten
Sonstige Anbringung von 2 zusatzlichen Blinkern (2a oder 2b) an allen Anhangern der Klassen O,, O, und O, erlaubt
\_Vorschriften: 2 73 4 . Y,
Hinweis: Kategorie 2a: ein Lichtstarkepegel = Lichtwerte min. 50 cd
Kategorie 2b: zwei Lichtstarkepegel = Lichtwerte am Tag min. 175 cd, Lichtwerte bei Nacht min. 40 cd
7. Schlussleuchte
/Anbringung: Vorgeschrieben fiir alle Anhanger N
Anzahl: 2 Stiuck
Farbe: Rot
Anbauhéhe: Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausnahme: 2.100 mm nur, wenn keine 2 zusatzlichen Schlussleuchten angebaut sind).
* Anbauhéhe der zusétzlichen Schlussleuchten: min. 600 mm oberhalb der vorgeschriebenen Schlussleuchten.
Anbaubreite: Max. 400 mm vom &uBersten Punkt der Fahrzeugbreite. Dies gilt nicht flir die zusétzlichen Schlussleuchten. Min. 600 mm
* zwischen beiden Schlussleuchten, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm
Geom. . o . o . o . N .
Sichtwinkel: Horizontal 45° innen bis 80° auBen, Vertikal + 15°, jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm auch 5° nach unten
Sonstige AuBer wenn Umrissleuchten angebracht sind, kénnen zwei zusétzliche Begrenzungs- und Schlussleuchten bei allen
Vorschriften: Anhdngern der Klassen O,, O, und O, angebracht sein. y
Hinweis:
Kategorie 2a: ein Lichtstérkepegel = Lichtwerte min. 50 cd
Kategorie 2b: zwei Lichtstarkepegel = Lichtwerte am Tag min. 175 cd, Lichtwerte bei Nacht min. 40 cd
8. Bremsleuchte
" ) ; . - ) N\
Anbringung: Vorgeschrieben fir alle Anhanger, Kategorie S1 oder S2
Anzahl: 2 Stlck. AuBer wenn Bremsleuchten der Kategorie S3 angebracht sind, kdnnen zwei zusétzliche Bremsleuchten der Kate-
’ gorie S1 oder S2 an Fz.-Klassen O,, O, und O, angebracht sein.
Farbe: Rot
Anbauhéhe: Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausnahme: 2.100 mm nur, wenn keine 2 zusatzlichen Bremsleuchten angebaut sind).
* Anbauhéhe der zusétzlichen Bremsleuchten: Min. 600 mm oberhalb der vorgeschriebenen Bremsleuchten.
Anbaubreite: Bei allen Anhdngern min. 600 mm zwischen beiden Bremsleuchten, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm
Geom. . o . o . . .
Sichtwinkel: Horizontal + 45°, Vertikal + 15°, jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm auch 5° nach unten.
Sonstige )
Vi N . Der Abstand der S1- oder S2-Bremsleute zur Nebelschlussleuchte muss > 100 mm sein.
\ orschriften: Y,

Hinweis: Kategorie S1: ein Lichtstarkepegel = Lichtwerte min. 60 cd
Kategorie S2: zwei Lichtstarkepegel = Lichtwerte am Tag min. 130 cd

Lichtwerte

bei Nacht min. 30 cd

15



9. Riickfahrscheinwerfer

/Anbringung: Vorgeschrieben flr alle Anhénger der Fz-Klasse O,, O, und O, Zuléssig flr Anhanger der Fz-Klasse O, A
Anzahl: 1 Stiick vorgeschrieben, eine 2. Zuldssig bei Anhdngern < 6 m. 2 Stiick bei Anhdngern > 6 m vorgeschrieben und 2 zusétzli-
. che an allen anderen Anhéngern zulassig
Farbe: weil3
Anbauhéhe: Min. 250 mm, max. 1.200 mm
Anbaubreite: keine Vorschrift
G_eom.. .1 Leuchte: Horizontal = 45°. 2 Leuchten: Horizontal 30° innen bis 45 ° auBen. Vertikal 15° oben, bis 5° nach unten
Sichtwinkel:
SO"Stig? Der Anbau der zusatzlichen Ruckfahrscheinwerfer ist hinten oder seitlich am Fahrzeug mdglich
\_Vorschriften: Y,
Hinweis: Die Ubergangsbestimmungen besagen, dass neue Trailer-Typen (O,, O, und O,) mit einer neuen Zulassung ab Juli 2006
mit einer Lédnge < 6000 mm = mit 1 Rickfahrscheinwerfer und
mit einer Lédnge > 6000 mm = mit 2 Rickfahrscheinwerfern
ausgerlstet sein missen.
10. Nebelschlussleuchte
/Anbringung: Vorgeschrieben fur alle Anhanger A
Anzahl: 1 oder 2 Stick
Farbe: Rot
Anbauhdéhe: Min. 250 mm, max. 1.000 mm
Anbaubreite: keine Vorschrift
Anbau allg.: Bei 1 Nebelschlussleuchte: Links von der Mitte = Rechtsverkehr, rechts von der Mitte = Linksverkehr, Anbau in der Mitte zulassig
Geom. : o : o
Sichtwinkel: Horizontal + 25°, Vertikal + 5
Einschalt . . - ) )
Kontrolle: Vorgeschrieben. Eine unabhéngige, nicht blinkende Kontrollleuchte
Sonstige ) h
Vorschriften: Der Abstand zum Bremslicht muB > 100 mm sein
S J
11. Hintere Umrissleuchte *
/Anbringung: Vorgeschrieben fir Anhanger > 2,1 m Breite. Zulédssig fir Anhédnger > 1,8 m bis 2,1 m Breite A
Anzahl: 2 Stuck
Farbe: Rot
Anbauhéhe: so hoch wie méglich
Anbaubreite: So weit wie méglich auBen, max. 400 mm vorm &uBersten Punkt der Fahrzeugbreite
Geom. ) 5 . o - . )
Sichtwinkel: Horizontal 80° nach auBen. Vertikal 5° Uber und 20° unter der Horizontalen
Sonstige Die hintere rote und die vordere weie Umrissleuchte dirfen in einer Leuchte zusammengefasst sein, sofern die Anbauvor-
Vorschgll'iften' schriften und Sichtwinkelbereiche eingehalten werden. Abstand der Umrissleuchte zur Schlussleuchte min. 200 mm. Jede
" Schluss- bzw. Schlussriickstrahlerleuchte ist einsetzbar. Zusatzliche rlickstrahlende Mittel sind erlaubt Y.

*Umrissleuchten-Sonderregelung fir Trailer mit Plane:

Bei einem Anhénger mit Plane ist der Anbau der Umrissleuchte nur unten mdoglich! Die vordere weiBe und hintere rote Umrissleuchte durfen in einer Leuchte zusammengefaBt
sein, sofern die Anbauvorschriften und Sichtwinkelbereiche eingehalten werden.

16
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12. Hinterer Riickstrahler

/Anbringung: Vorgeschrieben fur alle Anhanger A
Anzahl: 2 Stick
Farbe: Rot
Form: Dreieckig
Anbau-

schema: Die Spitze des Dreiecks muB nach oben gerichtet sein

Anbauhéhe: Min. 250 mm, max. 900 mm (Ausnahme: 1.500 mm)

Max. 400 mm vom &auBersten Punkt der Fahrzeugbreite, min. 600 mm zwischen beiden Ruickstrahlern, jedoch min. 400

Anbaubreite: mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm

g‘f:%?c\./inkel: Horizontal + 30°. Vertikal + 15° jedoch bei Anbauhdhe < 750 mm 5° nach unten

Sonstige Der Anbau einer Heckleuchte mit integriertem rechteckigen Rickstrahler ist an Anhéngern zuléssig. Zusétzliche riickstrah-
\Vorschriften: lende Mittel sind erlaubt

J

13. Kennzeichenleuchte

Anbringung: Vorgeschrieben fir alle Anhanger

Anzahl: 1 oder mehr

Farbe: WeiB

Anbau des

Kennzeichen Mitte oder links (bzw. rechts bei Linksverkehr)

Schildes:
14. Hochgesetzte Bremsleuchte
' ) o i ) 2\

Anbringung: Zuléssig fur alle Anhanger, Kategorie S3

1 Stiick.

Wenn die Fahrzeug-Langsmittelebene nicht durch eine feste Anbauwand geht sondern zB durch Tiren voreinander trennt
Anzahl: und

kein Platz fur eine S3-Bremsleuchte vorhanden ist, dirfen zwei S3-Bremsleuchten des Typs ,D“-Bremsleuchten oder eine

S3-Bremsleuchte links oder rechts von der Langsmittelebene angebracht sein

Farbe: Rot
Anbauhéhe: Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 2.100 mm nur, wenn keine 2 zusétzlichen Schlussleuchten angebaut sind). Anbau-
* hohe der zusétzlichen Schlussleuchten: Min. 600 mm oberhalb der vorgeschriebenen Schlussleuchten

Bezugspunkt muss in der Anhénger-Langsmittelebene liegen. Falls zwei S3-Bremsleuchten angebaut sind, ist jede mog-
Anbaubreite: lichst nahe zur L&ngsmittelebene anzubauen. Ist nur eine S3-Bremsleuchte neben der Langsmittelebene angebaut, darf der
Abstand nicht groBer als 150 mm sein.
Geom. Horizontal + 10°
Sichtwinkel: Vertikal 10° Uber und 5° unter der Horizontalen.

. J

Hinweis: Kategorie S3 Hochgesetzte Bremsleuchte = Lichtwerte min. 25 cd, max. 80cd
Kategorie S3 Typ ,D“-Doppelleuchte = Lichtwerte min. 25 cd, max. 55cd
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BESCHREIBUNG

links / rechts
links / rechts mit KZL

BESCHREIBUNG

links / rechts
links / rechts mit KZL

links / rechts mit KZL und
Kennzeicheneinsatz schwarz lose

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe inkl. Kennzeichen
einsatz schwarz und wei3
inkl. Deckelschrauben

Schutzhaube

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Bremse, Blinker)

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8
(Standlicht, KZL)

82 o

BEST. NR.

23-0200-507
23-0300-507

BEST. NR.

23-0200-007
23-0300-007
23-0300-037

BEST. NR.

18-8300-007

15-5206-007

14-0325-007

16-6121-017

16-6605-017
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[ Blindstecker|
Buchsen

3 pol. ASS3
Stift SW

£

g

TlE
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16 4 x 0,75 mm?

o T I
N — |
7 3 pol. ASS3
0 500
S

2
16 4 x 0,75 mm

o .\II\II\IIII\I\II\III\II\I\I\II\IIIII\II\\IIIIII\I\II\III\IIII\I\III\IIIII\I\II\IIIII\II
o I — |
L] 2 pol. ASS3
k 500
M1 B

16 2 x 1 mm?2
150
$e80280@
o AL L X))
9O @86y
130
8 I
 ——
.k 560 2 pol. ASS3
o B
16 x 1 mm
3 pol. ASS3
Stift sSW
3 pol. ASS3
Buchse SW

3 pol. ASS
Stift SW

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende

5 m mit offenem Ende

0,5 m mit 7 pol. ASS2 +
0,25 m 3 pol. ASS3 links
0,5 m mit 7 pol. ASS2 +
0,25 m 3 pol. ASS3 rechts
0,5 m mit 8 pol. Bajonett +
0,25 m 3 pol. ASS3

0,5 m mit 5 pol. Bajonett +
0,25 m 3 pol. ASS3

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende
0,5 m mit 3 pol. ASS3

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende
0,5 m mit 2 pol. ASS3

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende
0,5 m mit 2 pol. ASS3

BESCHREIBUNG

Y-Kabel 3 pol. ASS3

ADR-Zone 2
gepriit

IP69K

BEST. NR.

33-7200-007
33-7200-017
33-7207-047
33-7207-057
33-7207-517

33-7207-507

BEST. NR.

32-7200-007
32-7207-007

BEST. NR.

38-7200-007
38-7207-007

BEST. NR.

37-7200-007
37-7207-007

BEST. NR.

65-6502-017

21
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BESCHREIBUNG

links/rechts ohne KZ
rechts mit KZ links

links mit KZ rechts
links/rechts mit KZ unten

BESCHREIBUNG

links/rechts ohne KZ
rechts mit KZ links

links mit KZ rechts
links/rechts mit KZ unten

BESCHREIBUNG

links/rechts ohne KZ
rechts mit KZ links

links mit KZ rechts
links/rechts mit KZ unten

BESCHREIBUNG

links/rechts ohne KZ
rechts mit KZ links

links mit KZ rechts
links/rechts mit KZ unten

ADR-Zone 2
eprit

IP54

BEST. NR.

23-4004-507
23-4004-517
23-4004-527
23-4004-537

BEST. NR.

23-4004-007
23-4004-017
23-4004-027
23-4004-037

BEST. NR.

23-4000-507
23-4000-517
23-4000-527
23-4000-537

BEST. NR.

23-4000-007
23-4000-017
23-4000-027
23-4000-037
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Anﬂﬁnoz
IP69K
65
BESCHREIBUNG % BEST. NR.
§ 0,5 m mit offenem Ende 33-9200-007
120 0,5 m mit 5 pol. Bajonett 33-9200-507
0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-9200-517
+ 0,25 m mit 8 pol.
Bajonett
BESCHREIBUNG g BEST. NR.
. 0,5 m mit offenem Ende 33-8100-107
’ 0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-8100-607
20,5 500 |
BESCHREIBUNG = BEST. NR.
s 0,5 m mit offenem Ende 33-8100-007
‘ 0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-8100-507
40, 500
J
N
ADR-Zone 2
gepriift
1IP69K
BESCHREIBUNG = BEST. NR.
0,5 m mit offenem Ende 33-9200-207
0,5 m mit 5 pol. Bajonett 33-9200-707
0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-9200-717
+ 0,25 m mit 8 pol.
Bajonett
BESCHREIBUNG = BEST. NR.
0,5 m mit offenem Ende 33-8100-207
0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-8100-707
J
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BESCHREIBUNG

links/rechts mit NSL
links/rechts mit NSL, KZL unten
links/rechts

links/rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

links/rechts mit NSL
links/rechts
links/rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links/rechts
Lichtscheibe links/rechts mit RFS

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d

(Standlicht und Bremse)

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8 (KZL)

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

24-6000-007
24-6002-507
24-6200-007
24-6210-007

BEST. NR.

24-6000-157
24-6200-157
24-6210-167

BEST. NR.

18-8460-007
18-8462-107

14-2465-417

16-6121-017

16-6122-017

16-6605-017
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ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
links/rechts mit NSL 24-3000-007
links/rechts 24-3200-007
links/rechts mit RFS 24-3210-007
o M6
e

BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.NR.

‘ links/rechts mit NSL 24-3000-157
links/rechts mit RFS 24-3200-167
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Lichtscheibe links/rechts 18-8430-007
Lichtscheibe links/rechts mit 18-8432-107
RFS

Dgw% Deckelschrauben 14-0306-007
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
(Blinker, NSL, RFS)

@ Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d 16-6122-017
(Standlicht und Bremse)

@ Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8 16-6605-017
(KZL)
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BESCHREIBUNG

links mit NSL

links mit RFS
links

rechts
rechts mit NSL
rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

links mit NSL
rechts
rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links
Lichtscheibe links mit RFS
Lichtscheibe rechts
Lichtscheibe rechts mit RFS

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8
(KZL)

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

24-5000-007

24-5000-037
24-5005-507

24-5200-007
24-5205-507
24-5210-007

BEST. NR.

24-5000-157
24-5200-157
24-5210-167

BEST. NR.

18-8450-007
18-8450-037
18-8452-007
18-8452-107

14-2465-417

16-6121-017

16-6122-017

16-6605-017
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BESCHREIBUNG

links
links mit NSL

links mit NSL, KZL unten
rechts

rechts, KZL unten
rechts mit NSL

rechts mit RFS

rechts mit RFS, KZL unten
rechts mit NSL, KZL unten

BESCHREIBUNG

links mit NSL

links mit NSL, KZL unten
rechts

rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe (inkl. Filter zu
Blinker und NSL)

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21W, BAU15s
orange (Blinker)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)
Kugelbirne 12V / 10W, BA15s
(KZL seitlich)

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8
(KZL unten)

BEST. NR.

24-7000-507
24-7000-007

24-7000-207
24-7200-007

24-7200-207
24-7200-507

24-7210-007

24-7200-307
24-7225-007

BEST. NR.

24-7000-157
24-7000-357
24-7200-157
24-7210-167

BEST. NR.

18-8470-007

14-2465-417

16-6121-017

16-6121-107

16-6122-017

16-6110-017

16-6605-017
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BESCHREIBUNG

links mit NSL

links mit NSL und SML
rechts

rechts mit NSL

rechts mit RFS

rechts mit SML

rechts mit RFS und SML
ohne KZL

rechts mit SML, KZL unten

BESCHREIBUNG

links mit NSL, RFS

links mit NSL, RFS, SML
rechts mit NSL, RFS
rechts mit NSL, RFS, SML

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe (inkl. Filter zu
Blinker und NSL)

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d

(Standlicht und Bremse)

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8
(KZL, SML)

BEST. NR.

24-8000-007
24-8060-007
24-8200-007
24-8200-507
24-8210-007
24-8260-007
24-8262-007

24-8265-007

BEST. NR.
24-8077-007
24-8070-007

24-8277-007
24-8271-007

BEST. NR.

18-8480-007

14-2465-417

16-6121-017

16-6122-017

16-6605-017
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BESCHREIBUNG

links mit NSL
links

rechts

rechts mit NSL
rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links
(inkl. Filter zu Blinker und
NSL)

Lichtscheibe rechts
(inkl. Filter zu Blinker und
NSL)

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)

Soffitte 5W / 12V (KZL)

BEST. NR.

24-8400-007
24-8400-507
24-8600-007

24-8600-507
24-8610-007

BEST. NR.

18-8484-007

18-8486-007

14-2465-417

16-6121-017

16-6122-017

16-6605-017
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BESCHREIBUNG

BEST. NR.

links mit NSL 24-8500-007
links mit RFS 24-8510-007
rechts 24-8700-007
rechts mit NSL 24-8700-507

[Ei rechts mit RFS 24-8710-007
PARNEEN &
S P —

BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.NR.
4w links mit NSL, RFS 24-8550-007
rechts mit NSL, RFS 24-8750-007
el EEIN spcn
BESCHREIBUNG £2 ™ BesT.nR
‘ links mit NSL, RFS 24-8500-157
rechts mit NSL, RFS 24-8700-157
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
Lichtscheibe links 18-8485-007
Lichtscheibe rechts 18-8487-007
Deckelschrauben 14-2465-417
Kugelbirne 12V / 10W, BA15s 16-6110-017
(Kennzeichen)
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
(NSL, RFS)
@ Kugelbirne 12V / 21W, BAU15s 16-6121-107
orange (Blinker)
Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d 16-6122-017
(Standlicht und Bremse)
LED Einsatz links @ 12-1530-004
= (Ruck-Bremslicht)
<z LED Einsatz rechts /) 12-1531-004
(Ruck- Bremslicht)
J
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BESCHREIBUNG

links mit NSL
links mit RFS
rechts mit NSL
rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

links mit NSL + RFS
rechts mit NSL + RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links

Lichtscheibe rechts

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 10W, BA15s

(Kennzeichen)

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s

(NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21W, BAU15s
orange (Blinker)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)

LED Einsatz links (12V / 24V)

(Ruick-Bremslicht)

LED Einsatz rechts (12V / 24V)
(Riuick- Bremslicht)

2 o

ADR-Zone 2
eprit

IP54

BEST. NR.

24-8504-007
24-8514-007
24-8704-507
24-8714-007

BEST. NR.

24-8554-007
24-8754-007

BEST. NR.

18-8485-007
18-8487-007

14-2465-417

16-6110-017

16-6121-017

16-6121-107

16-6122-017

12-1530-004

12-1531-004

* bitte beachten Sie den allgemeinen Hinweis auf Seite 124
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‘ 250 BESCHREIBUNG 82 ® Best.nm
. Ié links mit NSL 24-7490-007
AT . links mit NSL und RFS 24-7491-007
= links mit NSL, RFS und SML 24-7492-007
0 rechts 24-7590-007
2 rechts mit RFS 24-7591-007
[ﬁ":‘ rechts mit NSL, RFS und SML 24-7592-007
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Problemlésung fiir Elektronik siehe Seite 132
68-2488-017
g;g?L Bajonett Adapter 5 pol. Bajonett auf ASS2
' links
4x075+1x15 I . 68-2489-017
SIS LL Adapter 5 pol. Bajonett auf ASS2
asse | rechts
7 pol.
s e Adapter 8 pol. Bajonett auf ASS2 68-24%
links
7x1+1x15qmm @ . 68-2496-007
Adapter 8 pol. Bajonett auf ASS2
ASS2
7 pol. | rechts
\_

* bitte beachten Sie den allgemeinen Hinweis auf Seite 124
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BESCHREIBUNG

links

links, inkl. Leuchtmittel
rechts

rechts, inkl. Leuchtmittel

BESCHREIBUNG

links, inkl. Leuchtmittel
rechts, inkl. Leuchtmittel

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe inkl.
Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 10W, BA15s
(Standlicht 2x)

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(NSL, RFS, Bremslicht,
Blinklicht)

82 o

ADR-Zone 2
‘geprift

IP56K

BEST. NR.
25-8100-007
25-8100-167

25-8300-007
25-8300-167

BEST. NR.

25-8100-207
25-8300-207

BEST. NR.

18-8580-007

16-6110-017

16-6121-017
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Gewindestift M6

/zur Sicherung
\Lange 270
Gewindeblat

BESCHREIBUNG

links mit NSL
links

rechts
rechts mit RFS
rechts mit NSL

links mit NSL und URA
links mit RFS und URA
links mit URA

rechts mit URA

rechts mit RFS und URA
rechts mit NSL und URA

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links
Lichtscheibe rechts

Lichtscheibe rechts mit RFS
Lichtscheibe links mit RFS

Lichtscheibe URA
ot/weiss/gelb

Montageschiene
mit Schrauben und Muttern

2 x Montageschiene
und Zubehoér im PE-Sack

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 10W, BA15s
(Standlicht)

Kugelbirne 12V / 4W, BA9s
(URA)

ADR-Zone 2
gepriift

IP54

BEST. NR.

24-4001-007
24-4006-007

24-4201-007
24-4205-007
24-4207-007

24-4051-007
24-4057-007
24-4056-007
24-4251-007
24-4255-007
24-4257-007

BEST. NR.

18-8440-007
18-8442-007

18-8442-107
18-8440-057

18-8136-007

14-4952-007

14-4952-014

14-1394-057

16-6121-017

16-6110-017

16-6104-017
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BESCHREIBUNG

links mit NSL
links mit RFS
links

rechts

rechts mit NSL
rechts mit RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links
Lichtscheibe links mit RFS
Lichtscheibe rechts
Lichtscheibe rechts mit RFS

Montageclip

Montageclip
inkl. Schrauben M8 x 30

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)

ADR-Zone 2
gepriift

IP54

BEST. NR.

24-4700-007
24-4710-007
24-4700-507
24-4800-007
24-4800-507
24-4810-007

BEST. NR.

18-8447-007
18-8447-107

18-8448-007
18-8448-107

15-5303-007
15-5303-017

14-0325-007

16-6121-017

16-6122-017
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BESCHREIBUNG

links mit NSL
rechts

rechts mit RFS
rechts mit NSL

BESCHREIBUNG

links mit NSL und RFS

links mit NSL, RFS und SML
rechts mit NSL und RFS
rechts mit NSL, RFS und SML

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe links
Lichtscheibe rechts

Montageclip

Montageclip
inkl. Schrauben M8x30

Deckelschrauben

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, NSL, RFS, Bremse)

Soffitte 5W / 12V
(Standlicht+ SML)

ADR-Zone 2
‘oprit

IP54

BEST. NR.

24-4760-007
24-4860-007
24-4862-007
24-4861-007

BEST. NR.

24-4755-007
24-4750-007
24-4855-007
24-4851-007

BEST. NR.

18-8447-507
18-8448-517

15-5303-007
15-5303-017

14-2465-417

16-6121-017

16-6605-017
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BESCHREIBUNG

Blinklicht, orange

Bremslicht, rot
Rucklicht, rot
NSL, rot

RFS, weiss

BESCHREIBUNG

Ricklicht + Bremslicht, rot

BESCHREIBUNG

Decoring chrom
Decoring rot
Decoring orange

Dichtungsring selbstklebend

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(Blinker, RFS, NSL)

Kugelbirne 12V / 5W, BA15s
(Standlicht)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und Bremse)

BEST. NR.

21-7500-007

21-7501-007
21-7505-007
27-7500-007

28-7500-007

BEST. NR.

21-7502-007

BEST. NR.

15-5200-007
15-5200-017
15-5200-027

15-5111-207

16-6121-017

16-6105-017

16-6122-017
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BESCHREIBUNG

2 pol. Verbinder weiblich zu
Roundpoint inkl. Kontakte und
Einzeladerabdichtungen im PE-
Beutel

3 pol. Verbinder weiblich zu
Roundpoint inkl. Kontakte und
Einzeladerabdichtungen im PE-
Beutel

Adapter rechts, 5 pol.
Bajonett auf Anschluss fur
Roundpoint (RFS oder NSL,
Schluss-Bremsleuchte, Blink-
leuchte), weiblich

Adapter links, 5 pol. Bajonett
auf Anschluss fiur Roundpoint
(NSL oder RFS, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte),
weiblich

2 o

BEST. NR.

13-3081-014

13-3082-014

66-1563-007

66-1564-007
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BESCHREIBUNG

Blinklicht, orange 1,8 m Kabel
mit offenem Ende

NSL, rot, 1,8 m Kabel mit
offenem Ende

RFS, weiss, 1,8 m Kabel mit
offenem Ende

BESCHREIBUNG

Ricklicht + Bremslicht, rot,
1,8 m Kabel mit offenem
Ende

ADR-Zone 2
gepriit

IP54

BEST. NR.
31-7600-007

37-7600-007

38-7600-007

g

BEST. NR.

32-7600-007

75

= N
s

BESCHREIBUNG

Blinklicht, orange 1,8 m Kabel
mit offenem Ende

NSL, rot, 1,8 m Kabel mit
offenem Ende

RFS, weiss, 1,8 m Kabel mit
offenem Ende

BESCHREIBUNG

Rucklicht + Bremslicht, rot,
1,8 m Kabel mit offenem
Ende

ADR-Zone 2
gepriit

IP69K

f2 ™ BEST.NnR.
31-7600-707

37-7600-707

38-7600-707

§2  BEST.NR.

32-7600-707
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BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
@ﬂ\ \ﬂ@}[g
274 Blinklicht, 0,5 m Kabel mit 31-9231-007
offenem Ende,
=it 360° Homologation
{ % & dynamischer Blinker links 0,5 31-9231-207
m Kabel mit offenem Ende
dynamischer Blinker rechts 0,5 31-9231-217
m Kabel mit offenem Ende
NSL, 0,5 m Kabel mit 37-9230-007
offenem Ende,
360° Homologation
RFS, 0,5 m Kabel mit 38-9230-007
offenem Ende vertikal
RFS, 0,5 m Kabel mit 38-9231-007
offenem Ende horizontal
‘@ﬂ\ \D@J]g BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
\
274
Rucklicht + Bremslicht, 0,5 m 31-9230-007
T Z‘G Kabel mit offenem Ende,
AN }T‘g 360° Homologation
J
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SW /S
ws /31

EE—

100mm
2x0,75 qmm

100mm
5%0,75 qmm

BESCHREIBUNG

Rucklicht, Bremslicht
und Blinklicht

NSL

RFS

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe und Schrauben
zu 3-Kammerleuchte

Lichtscheibe
und Schrauben zu NSL

Lichtscheibe
und Schrauben zu RFS

Adapter zu Standardzuleitung
5 pol. Bajonett

(2 x 5 pol. Bajonett mit
Abgang fir NSL-, RFS-Leuchte)

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(NSL, RFS, Bremslicht, Blink-
licht)

Kugelbirne 12V / 5W, BA15s
(Standlicht)

=

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

23-8200-507

27-8000-517

28-8001-517

BEST. NR.
18-8382-107

18-8780-107

18-8880-107

66-5041-007

16-6121-017

16-6105-017
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4 )
ADR-Z:“neZ
IP54
o BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR.
9 + Ricklicht, Bremslicht und 23-8400-787
3 ® ¢+ + © Blinklicht
[

NSL 27-8400-717
RFS 28-8400-717
BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
o Adapter zu Standardzuleitung 66-5041-007
WS oranm 5 pol. Bajonett

100mm
2075 gmm

BE— (2 x 5 pol. Bajonett mit

Abgang fir NSL und RFS)

Problemlésung fir Elektronik siehe Seite 132

g J

* bitte beachten Sie den allgemeinen Hinweis auf Seite 124
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[

5-pol. Bajonett

4 x 0,75 + 1 x 1,5 gmm @

ASS2

7 pol.

8-pol. Bajonett

7x1+1x 1,5 qmm %

ASS2

7 pol.

BESCHREIBUNG

links mit SML
rechts mit SML

BESCHREIBUNG

Lichtscheibe inkl. Filter

Lichtscheiben-Schrauben 4 Stk.

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s
(RFS, Bremslicht 2x, Blinklicht)

Kugelbirne 12V / 5W, BA15s
(Standlicht, SML + Positions-
licht)

Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d
(Standlicht und NSL)

Adapter 5 pol. Bajonett auf
ASS2 links

Adapter 5 pol. Bajonett auf
ASS2 rechts

Adapter 8 pol. Bajonett auf
ASS2 links

Adapter 8 pol. Bajonett auf
ASS2 rechts

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

25-5000-527
25-5400-527

BEST. NR.

18-8550-002

14-1430-354

16-6121-017

16-6105-017

16-6122-017

68-2488-017

68-2489-017

68-2495-007

68-2496-007
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BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
links mit SML 25-6000-537
rechts mit SML 25-6400-537
links mit URA 25-6011-527
rechts mit URA 25-6411-527
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
Lichtscheibe 18-8560-002
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
(RFS,NSL, Bremslicht 2x)
Kugelbirne 12V / 21W orange 16-6121-107
(Blinklicht)
{@ Kugelbirne 12V / 10W, BA15s 16-6110-017
(Standlicht 2x, SML + Positions-
licht)
5-pol. Bajonett Kugelbirne 12V / 4W, BA9s 16-6104-017
(URA)
5075 + 17 15 anm @ Adapter 5 pol. Bajonett auf 68-2488-017
asse | ASS2 links
Pl Adapter 5 pol. Bajonett auf 68-2489-017
8-pol. Bajonett ASSZ reChtS
N s Adapter 8 pol. Bajonett auf 68-2495-007
_ _ ' ﬂ@n ASS2 links
LED Einsatz Standlicht %552 | Adapter 8 pol. Bajonett auf 68-2496-007
@’j ASS2 rechts
- LED Einsatz fur Standlicht 12-1560-001
LED Einsatz fiir Bremslicht LED Einsatz fur Bremslicht 12-1560-141
\_ J
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BESCHREIBUNG

links mit SML
rechts mit SML

links mit SML + URA
rechts mit SML + URA

BESCHREIBUNG

Ersatzlichtscheibe links
Ersatzlichtscheibe rechts
Einsatz ,Light guide” links @
Einsatz ,Light guide® rechts @
LED-Einsatz fiir Bremslicht links
LED-Einsatz flr Bremslicht rechts

ADR-Zone 2
gepriift

IP56K

BEST. NR.

25-7000-537
25-7400-537

25-7020-537
25-7420-537

BEST. NR.

18-8570-001
18-8570-101
12-1570-001
12-1570-101

12-1570-204
12-1574-204

-

BESCHREIBUNG

links

rechts

links mit URA
rechts mit URA

ADR-Zone 2
gepriit

IP54

BEST. NR.

25-2200-017
25-2600-017

25-2210-017
25-2610-017




ASPOC

S Y S T E M

H»«
S

BESCHREIBUNG BEST. NR.
Lichtscheibe inkl. Filter 18-8522-002
&mmw Lichtscheiben-Schrauben 4 14-1430-354
Stk.
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
(NSL, RFS, Blinklicht)
Kugelbirne 12V / 21/5W, BAY15d 16-6122-017
5-pol. Bajonstt (Standlicht und Bremse)
il Kugelbirne 12V / 4W, BA9s 16-6104-017
4 x 0,75 + 1 x 1,56 qmm n@n (URA)
e Adapter 5 pol. Bajonett auf 68-2488-017
7ol | ASS2 links
8-pol. Bajonett Adapter 5 pol. Bajonett auf 68-2489-017
ASS2 rechts
7x 1+ 1x 1,5 gmm %
?S:j Adapter 8 pol. Bajonett auf 68-2495-007
ASS2 links
Adapter 8 pol. Bajonett auf 68-2496-007
ASS2 rechts
Abkgmmz
IP56K
BESCHREIBUNG BEST. NR.
3| links ohne SML 25-2800-017
rechts ohne SML 25-2900-017
links + SML 25-2800-537
n rechts + SML 25-2900-537
o @ o
76 6
160
BESCHREIBUNG BEST. NR.
Ersatzlichtscheibe links 18-8528-002
Ersatzlichtscheibe rechts 18-8529-002
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65

BESCHREIBUNG

0,5 m

0,5 m, Aufhangeteil 100 mm
1,0 m, Aufhangeteil 100 mm

0,5 m, Kotflugelhalter

0,5 m, Gummihalter gerade

1,3 m, Halteplatte
(Anbau mit Abstand)

0,5 m, 90° Winkelhalter,
waagrechter Anbau

0,5 m, Winkelhalter soft

0,5 m, Aufhangeteil 150 mm

BESCHREIBUNG

Flexipoint weiss

Lichtscheibe weiss

Deckelschrauben
Montageschrauben zu Halter

Soffitte 5W / 12V

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

31-6509-027

31-6569-037
31-6569-287

31-6569-077

31-6569-127

31-6569-547

31-6569-197

31-6569-537

31-6509-007

BEST. NR.

21-6512-007

18-8165-027

14-0292-057
14-0392-057

16-6605-017




ASPOCK

S Y S T E

BESCHREIBUNG

Aufhangeteil 100 mm

Aufhangeteil 150 mm

Gummihalter gerade

Kotfligelhalter

Halteplatte

90° Winkelhalter

Winkelhalter soft

DC Verbinder

82 o

BEST. NR.

15-5310-107

15-5311-007

15-5312-107

15-5314-107

15-5316-007

15-5318-007

15-5316-707

15-5976-017
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
4
o o 0,5 m 31-6309-007
oy o g 1m 31-6309-017
el d
Fi‘%ﬁ‘%’ LW‘
0,5 m Aufhéangeteil 100 mm 31-6369-007
1 m Aufhangeteil 100 mm 31-6369-017
BESCHREIBUNG £, 5 BEST.NR.
14
=
Je © a 0,5 m 31-6309-077
ZT© ° N 1m 31-6309-087
R
0,5 m Aufhéangeteil 100 mm 31-6369-027
1 m Aufhangeteil 100 mm 31-6369-037
_J
~
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
inkl. Tulle ohne Leuchtmittel 21-8500-017
BESCHREIBUNG B, = BesT.NR
Lichtscheibe weiss 18-8185-017
Soffitte 5W/12V 16-6605-017
J




ASPOCK'
S

S Y S T E M

N
Alm-zzlnoz
P68
BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
2.5
” ﬂ]j 0,5 m, Halter gerade 31-5069-017
| g
61
| 72
ol
Al @ o)
| | 70 B
96
0,5 m, Halter 90° 31-5069-007
BESCHREIBUNG § ™ BEST.NR.
Sidepoint Anbau, 21-5000-064
Winkelhalter 90°,
lose im PE-Sack
Sidepoint Einbau
inkl. Gummiunterlage 21-5000:08
und Schutzhaube,
lose im PE-Sack
Lichtscheibe + Schrauben 21-5000-024
n Gummiunterlage 11-2128-194
@ Kugelbirne 12V / 4W, BA9s 16-6104-017
"' DC Verbinder 15-5976-017
J
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%
i

151515

1=

BESCHREIBUNG

0,5 m

1,5 m

3,0 m

0,5 m, Aufhangeteil 100 mm,

links

0,5 m, Aufhangeteil 100 mm,
rechts

0,5 m, Kotflugelhalter

BESCHREIBUNG

inkl. Tllle, ohne Leuchtmittel

BESCHREIBUNG

Squarepoint weiss
mit Strahler, lose ohne
Leuchtmittel

Lichtscheibe weiss
mit Strahler

Lichtscheibe weiss
ohne Strahler

£ ™ BEST.NR.

31-5209-007
31-5209-017
31-5209-027

31-5269-017

31-5269-027

31-5269-047

§2 ™ BesT.nR

21-5100-017

£2 = BEST. NR.

21-5200-017

18-8152-007

18-8151-007




ASPOCK

S Y S T E

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
W& Soffitte 5W / 12V 16-6605-017
" DC-Verbinder 15-5976-017
‘ 100 ‘
] @6} 7@ Aufhéngeteil 100 mm 15-5310-007
I, =
m [ 5} T Aufhéngeteil 150 mm 15-5311-007
@7 - 71”7
| M—
3
6 Gummihalter gerade 15-5312-007
' Kotfligelhalter 15-5314-007
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‘ 102 ‘
1€ B
N

14,6
==
|

Ajz /

I 3 (rubber pad)

BESCHREIBUNG

1,0 m
0,5 m

0,5 m Halter 90° ,Z*

BESCHREIBUNG
1,0 m

BESCHREIBUNG

Moosgummiunterlage

Montageschrauben zu Halter

DC-Verbinder

Halter gerade

Halter 90° ,Z¢

=

2 o

ADR-Zone 2
gepriift

IP69K

BEST. NR.

31-6909-007
31-6909-017

31-6969-007

BEST. NR.
31-6909-067

BEST. NR.

15-5111-007

14-0418-307

15-5976-017

15-5321-007

15-5321-107




ASPOCK'
S

S Y S T E M

( )
BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
Halter, 90° “C* 15-5321-207
\_ J
(" )
ADH-Z&noz
IP69K
57.5 BESCHREIBUNG f2 ™ BEST.NR.
|
© e D] 5 o05m 31-7109-007
- 50 m 31-7109-017
L J
BESCHREIBUNG £ ™ BesT.nR
Gehéause flur Posipoint Il 15-5609-107
‘ DC Verbinder 15-5976-017
\ J
( N
ADH-Z&noz
IP69K
20 BESCHREIBUNG £2 ™ BesT.NR.
/@ i
2(@] 0,5 m 31-6709-007
L d=38
BESCHREIBUNG £2 ™ BesT.nR
DC Verbinder 15-5976-017
_ J
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102 ‘
4
9 © & 97
(— |
ey

3 (Moosgummiunterlage)

BESCHREIBUNG

0,5 m

BESCHREIBUNG

Moosgummiunterlage

Montageschrauben zu Halter

DC-Verbinder

Halter gerade

Halter 90° ,Z*

Halter 90° ,C*

82 o

ADR-Zone 2
goprift

IP69K

BEST. NR.

31-6409-007

BEST. NR.

15-5111-007

14-0418-307

15-5976-017

15-5321-007

15-5321-107

15-5321-207




ASPOCK

S Y S T E

Qll»

BESCHREIBUNG

0,5 m

0,5 m Aufhangeteil 100 mm

BESCHREIBUNG

Flexipoint rot

Lichtscheibe rot

Deckelschrauben
Montageschrauben zu Halter

Soffitte 5W / 12V

DC-Verbinder

Aufhéngeteil 100 mm

Aufhéngeteil 150 mm

Gummihalter gerade

Kotfligelhalter

82 o

ADR-Zone 2
gepriift

IP54

BEST. NR.

31-6509-067

31-6569-557

BEST. NR.

21-6510-007

18-8165-007

14-0292-057

14-0392-057

16-6605-017

15-5976-017

15-5310-107

15-5311-007

15-5312-107

15-5314-107
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
Halteplatte 15-5316-007
90° Winkelhalter 15-5318-007
Winkelhalter soft 15-5316-707
N\ J
4 : )
- BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
[y _
@ O@
3 0,5 m 31-6309-067
o o ©
ﬁiuT‘?" Lﬁ‘i
N\ J
(" )
- BESCHREIBUNG @ s BEST. NR.
2 mit Tulle, lose ohne Leuchtmittel 21-8500-027
29
U
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Lichtscheibe rot 18-8185-027
Soffitte 5W/12V 16-6605-017
N J
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BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.

— 62
[—
¢ @% o mit 0,5 m DG Kabel 31-5309-007

/ T
151515

@ BESCHREIBUNG § ™ BesT.nR
[ |
o || T
— 1L mit Tiille, lose, 21-5300-007

ohne Leuchtmittel

-~ o BESCHREIBUNG BEST. NR.
[ 1

% @@@ (07

Sy mit Tlle, lose, 21-5400-007
o1eTe ohne Leuchtmittel

BESCHREIBUNG 52 = BesT.nR.
. Lichtscheibe rot ohne Strahler 18-8153-007
WP Soffitte 5W / 12V 16-6605-017
" ' DC Verbinder 15-5976-017
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161616

BESCHREIBUNG

Aufhéngeteil 100 mm

Aufhéngeteil 150 mm

Gummihalter gerade

Kotfligelhalter

82 o

BEST. NR.

15-5310-007

15-5311-007

15-5312-007

15-5314-007




ASPOCK'
S

S Y S T E M

~
ADH-Z&noz
IP69K
S5 BESCHREIBUNG 8] & BEST. NR.
‘ .
© " © J 0.5 m 31-7209-007
L] 50 m 31-7209-017
81,4
I
44,2
BESCHREIBUNG £2 ™ BEST.nR.
Gehause fur Posipoint I 15-5609-107
DC Verbinder 15-5976-017
J
~
ADR-Zglnoz
IP69K
— BESCHREIBUNG 2 ™ BesT.nR
g[ ] 0,5 m 31-6809-007
&
“d=38
‘ BESCHREIBUNG f2 ™ BEST.NnR.
" DC Verbinder 15-5976-017
J
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AL

ADR-Zone 2
eprit

IP54

BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
0,8 m 31-6509-127
0,5 m Aufhangeteil 100 mm 31-6569-017
0,8 m, 90° Winkelhalter, 31-6569-307

waagrechter Anbau

0,5 m, Halteplatte (Anbau 31-6569-387
plan)

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Flexipoint gelb, lose ohne 21-6511-007

Leuchtmittel

Lichtscheibe gelb 18-8165-017

Deckelschrauben 14-0292-057
Montageschrauben zu Halter 14-0392-057




ASPO

CK
S Y S T E M S
BESCHREIBUNG 2 = BEST. NR.
WP Soffitte W / 12V 16-6605-017
"' DC-Verbinder 15-5976-017
100
[l —~ +
5 . %{ @ Aufhéngeteil 100 mm 15-5310-107
% : e
l —
| 151
[ & ) .
2 g»,( @ | Aufhéngeteil 150 mm 15-5311-007
L <+
—
30
]
6 " Gummihalter gerade 15-5312-107
7=
7‘¢“7 | 48 |
7 N |§ N
% . @* /ﬁ\ Kotfliigelhalter 15-5314-107
b ’
O Halteplatte 15-5316-007
‘ 90° Winkelhalter 15-5318-007
e
62 ‘ 6 26 ‘
a1l ] Aufhangeteil soft 15-5316-707
o] | LT
LW‘ . fT 10
J
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82 o

BESCHREIBUNG BEST. NR.
o
o Gy 05 m 31-6309-047
z ® © i
i “7%7" L2—8'j
BESCHREIBUNG £2 ™ BesT.nR
0,5 m 31-6309-057
om0 BESCHREIBUNG 2  Best R
of I IS mit Tulle, lose, ohne Leuchtmittel 21-8500-007
Hg' "2 'ais
29
H::M
BESCHREIBUNG §2 ™ BesT.nR
- Lichtscheibe gelb 18-8185-007
Soffitte 5W / 12V 16-6605-017




ASPOCK

S Y S T E

BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
i 62
o |
%L s E mit Tulle, lose, ohne Leuchtmittel 21-5600-007
i N
151515
BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
. Lichtscheibe gelb mit Strahler 18-8156-007
W—W Soffitte 5W / 12V 16-6605-017
DC-Verbinder 15-5976-017
‘ 100 .
— Wm Aufhéngeteil 100 mm 15-5310-007
mt ° 5 D) e
b o °?31“ e
| =
| 166
N 5[l | Aufhangeteil 150 mm 15-5311-007
@7 $ LI
[ —
3
Gummihalter gerade 15-5312-007
J‘Li ﬁ 35
gL ol ? Kotfligelhalter 15-5314-007
767616
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BESCHREIBUNG

0,25 m, Gummiunterlage,
Einbauversion

0,25 m, Halter gerade

0,25 m, 90° Winkelhalter

BESCHREIBUNG

Sidepoint Einbau, mit Gummi-
unterlage, lose im PE-Sack

Sidepoint mit Halter gerade,
lose im PE-Sack

Sidepoint mit Winkelhalter 90°,
lose im PE-Sack

Lichtscheibe gelb mit
Schrauben, lose im PE-Sack

Gummiunterlage

Kugelbirne 12V / 4W, BA9s

DC Verbinder

ADR-Zone 2
‘geprift

IP68

BEST. NR.

31-2819-007

31-2869-007

31-2869-017

BEST. NR.

21-2801-014

21-2800-044

21-2800-024

21-2800-004

11-2128-194

16-6104-017

15-5976-017
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stion @

BESCHREIBUNG
0,25 m, Einbauversion

0,25 m Einbauversion
mit Gummiunterlage

0,25 m, Halter gerade

0,25 m 90° Haltewinkel

BESCHREIBUNG

Flatpoint | Einbau
lose im PE-Sack

Flatpoint | Einbau
mit Gummiunterlage,
lose im PE-Sack

Flatpoint | mit Halter gerade,
lose im PE-Sack

Flatpoint | mit Winkelhalter
90°, lose im PE-Sack

Lichtscheibe
lose im PE-Sack

Gummiunterlage

DC Verbinder

=

ADR-Zone 2
‘geprift

IP68

BEST. NR.

31-2219-017
31-2219-027

31-2269-007

31-2219-007

BEST. NR.

21-2201-024

21-2201-034

21-2200-044

21-2200-034

21-2200-024

11-2128-194

15-5976-017
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ADR-Zone 2
gepriift

IP69K

BESCHREIBUNG BEST. NR.
= 0,5 m 31-2309-027
1,0 m 31-2309-037
0,5 m, Halter ,z“ 31-2369-027
1,5 m, Halter ,Z¢ 31-2369-037
0,5 m Halter gerade 31-2369-017
/5 1,0 m, Halter gerade 31-2369-057
f ?5 ! 12
37 : _{7‘_ = g
Tol = I 0,5 m Halter ,C* 31-2369-047
A . 2,0 m Halter ,C 31-2369-067
| 6 @& o & 7
i \3—44&-6—\
[
—
oD\ ool oo /T 2
8
Mol
102 BESCHREIBUNG £ = BesT.NR

H—— |
o © @B Ois
/o I v 1m 31-2309-087
I




ASPO

S Y S T E

CK

BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR
o Moosgummiunterlage 15-5111-007
Montageschrauben zu Halter 14-0418-307
DC-Verbinder 15-5976-017
Halter gerade 15-5321-007
Halter 90° ,Z“ 15-5321-107
Halter 90° ,C“ 15-5321-207
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
1
|
0,1 m, Stossverbinder 21-2410-017
I——
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o]

®

R4
57

BESCHREIBUNG

0,8 m
1,5 m

0,8 m, rote Lichtscheibe

BESCHREIBUNG

Leuchte lose mit Tulle

Transparente rote Lichtscheibe

DC-Verbinder

Soffitte 5W / 12V

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

36-3209-017
36-3209-027

36-3209-147

BEST. NR.
26-3200-007

18-8630-104

15-5976-017

16-6605-017

BESCHREIBUNG

0,8 m

BESCHREIBUNG

DC-Verbinder

8 o

8 o

ADR-Zone 2
‘geprift

IP69K

BEST. NR.

36-3509-007

BEST. NR.

15-5976-017
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~N
BESCHREIBUNG f2 ™ BEST.NR.
0,8 m 36-3809-007
1,5 m 36-3809-017
2 x 0,75 gmm
100 BESCHREIBUNG f2 ™ BEST. NR
==
IW ’ 1,5 m 36-3869-007
1500 ¥ M4(11mm)*2_8"
45
2 x 0,75 gmm
J
~
— BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
ﬂ E 9,’ o O O }g
) N T = 0,8 m 36-1209-017
1 —z5—!
1,5 m 36-1209-027
- BESCHREIBUNG 8 & BEST. NR.
] i Leuchte lose mit Tille 26-1200-007
" DC-Verbinder 15-5976-017
K Soffitte 5W / 12V 16-6605-017

J
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( R
ADR-Z:’nnoz
IP69K
BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
o+ OF $0 §- 0,8 m 36-3769-007
633
0,8 m + 3. Bremsleuchte 1,0 m
o ] ] o
%" % °© % "% ) 36-3769-017
633
58
D
BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR.
DC-Verbinder 15-5976-017
N\ J
( R
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
KZ Unterlage 15-5392-017
520 x 120 x 28 mm
KZ Unterlage ,Version UK“ 15-5398-507
345 x 256 x 28 mm
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Halter fir Regpoint-Leuchte 15-5398-067
N\ J
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W

BESCHREIBUNG

0,5 m

0,5 m, Gummihalter gerade, re
0,5 m, Gummihalter gerade, li

2,5 m, Halteplatte (Anbau plan)

1,0 m, Aufhangeteil 100 mm

BESCHREIBUNG

Flexipoint rot/weiss

Lichtscheibe rot/weiss

Deckelschrauben
Montageschrauben zu Halter

Soffitte 5W/12V

DC Verbinder

ADR-Zone 2
gepriift

IP54

BEST. NR.

31-6509-047

31-6569-707
31-6569-717

31-6569-377

31-6569-627

BEST. NR.

21-6513-007

18-8165-037

14-0292-057
14-0392-057

16-6605-017

15-5976-017

73



BESCHREIBUNG 2 ™ BesT.nR.
100 ‘

H : T % Aufhangeteil 100 mm 15-5310-107

= : : — - ‘Q}

28
n Aufhéngeteil 150 mm 15-5311-007
6 Gummihalter gerade 15-5312-107
' Kotfligelhalter 15-5314-107
O Halteplatte 15-5316-007
‘ 90° Winkelhalter 15-5318-007
62 ‘ “GH ‘ 26 ‘
, Ok I Winkelhalter soft 15-5316-707
of | B




ASPOC

S Y S T E M

H@
S

~
1 BESCHREIBUNG BEST. NR.
@ O@ IQ 1
] 2 0,5 m 31-6309-027
= 3m 31-6309-037
B — g
BESCHREIBUNG BEST. NR.
0,5 m links 31-6369-047
0,5 m rechts 31-6369-057
3 m links 31-6369-067
3 m rechts 31-6369-077
J
- 62305 BESCHREIBUNG BEST. NR.
NEEES):
—68 275 2,25 m 31-4709-007
‘LT 0,25 m 31-4709-027
BESCHREIBUNG BEST. NR.
2,50 m 31-4709-037
BESCHREIBUNG BEST. NR.
Leuchte lose mit Tille, 21-4700-007
schwarz
Leuchte lose mit Tulle, grau 21-4700-107
Soffitte 5W / 12V 16-6605-017
DC-Verbinder 15-5976-017
J
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o
o
oo
5

151

BESCHREIBUNG

2,25 m .
2,25 m re.

BESCHREIBUNG

Squarepoint rot / weiss

Lichtscheibe rot / weiss

Soffitte 5W / 12V

DC-Verbinder

Aufhéngeteil 100 mm

Aufhangeteil 150 mm

Gummihalter gerade

Kotflligelhalter

2

BEST. NR.

31-5709-027
31-5709-037

BEST. NR.

21-5700-007

18-8157-007

16-6605-017

15-5976-017

15-5310-007

15-5311-007

15-5312-007

15-5314-007




ASPOCK
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11 2 Z2Y

168

BESCHREIBUNG

1,0 m, re., Kabelausgang unten
1,0 m, li., Kabelausgang unten

1,0 m, re., Kabelausgang seitl.
1,0 m, li., Kabelausgang seitl.

BESCHREIBUNG

1,0 m, rechts
1,0 m, links

BESCHREIBUNG

1,0 m, links / rechts

0,5 m, rechts + Haltewinkel 90°
0,5 m, links + Haltewinkel 90°

BESCHREIBUNG

1,0 m, links
1,0 m, rechts

ADR-Zone 2
gepriit

IP68

&  BEST. NR.

31-3409-007
31-3409-017

31-3409-107
31-3409-117

&  BEST.NR.

31-3609-007
31-3609-017

=  BEST.NR.

31-3709-017

31-3769-007
31-3769-017

&  BEST.NR.

31-3809-007
31-3809-017

7
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BESCHREIBUNG

Lichtscheibe rot / weiss / gelb

Montagewinkel 90° (nur fur
die Versionen Standard und
kurz)

DC-Verbinder

Kugelbirne 12V / 4W, BA9s

BEST. NR.

18-8136-007

15-5313-007

15-5976-017

16-6104-017




ASPOCK'
S
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N
ADH-Za:nnaz
IP69K
. BESCHREIBUNG £ ™ BesT.nR
2] 1. 1,0 m, links 31-3309-007
S 1,0 m, rechts 31-3309-017
—_ BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
I 1,0 m, links / rechts 31-3309-027
64
| BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
}tg‘ 1,0 m, links / rechts 31-3309-037
\ﬁ -
_loss BESCHREIBUNG 8 ® Bestnr
o ‘ 1,0 m rechts 31-3309-047
g{ » 1,0 m links 31-3309-057
BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.NR.
"' DC-Verbinder 15-5976-017
33
2]
m: Montagewinkel 90° (nur fur 15-5313-007
i die Versionen Standard, kurz
¢ und Direktanbau)
55
J
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BESCHREIBUNG

1 m, rechts
1 m, links

82 o

ADR-Zone 2
gepriit

IP69K

BEST. NR.

31-3109-007
31-3109-017
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35
= BESCHREIBUNG
_ I
o SL @+ ® ) q
i @ \ 5 pol. Bajonettanschluss
o M6
[ =
48 44

BESCHREIBUNG

Adapter zu Standardzulei-
tung 5 pol. Bajonett (2 x 5
pol. Bajonett mit Abgang fir
Nebel-, Rickfahrscheinwerfer)

Problemlésung fir Elektronik

ADR-Zone 2
‘geprift

IP54

BEST. NR.

27-8400-717

BEST. NR.

66-5041-007

siehe Seite 132

J
\
ADR-Z&noz
IP54
35 BESCHREIBUNG E2 ™ BEST.NR.
_ + I8 . .
ol gl o o | 5 pol. Bajonettanschluss, inkl. 27-8000-517
S R ‘e | Leuchtmittel
S LTJ
48 44
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Lichtscheibe mit Schrauben 18-8780-107
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
SIS ez Adapter zu Standardzulei- 66-5041-007
BE—$ " tung 5 pol. Bajonett (2 x 5
pol. Bajonett mit Abgang fur
Nebel-, Rickfahrscheinwerfer)
J
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ey [ [

BESCHREIBUNG

0,2 m Anbau inkl. Schrauben

0,3 m mit Halter fir
1 Befestigungsschraube

BESCHREIBUNG

0,2 m

BESCHREIBUNG

Leuchte Anbau,
inkl. Tllle, ohne Leuchtmittel

Leuchte mit Halter

fur 1 Befestigungsschraube,
inkl. Tulle,

ohne Leuchtmittel

Leuchte mit Halter
fur 2 Schrauben, inkl. Tulle,
ohne Leuchtmittel

Lichtscheibe

DC-Verbinder

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s

82 o

BEST. NR.

37-6603-037

37-0003-107

2 o

BEST. NR.

37-6609-007

BEST. NR.

27-6600-017

27-6610-017

27-6610-027

18-8766-007

15-5976-017

16-6121-017
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BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.

’ Steckverbinder ménnlich, inkl. 13-0021-007
Kontakte und Tille
Bajonett {

mannlich
5 polig

Adapter zu Standardzuleitung 66-5031-007
(2 x 5 pol. Bajonett

mit Abgang DC fir Nebel-,
Rickfahrscheinwerfer)

Bajonett o
weiblich 400 jm
5 %015

BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.

2 pol. Anschluss, 27-7500-007
inkl. Leuchtmittel

e 7 BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.NR.
@ B Decoring chrom 15-5200-007
Decoring rot 15-5200-017
Decoring orange 15-5200-027
Dichtungsring selbstklebend 15-5111-207
@ Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
2 pol. Verbinder weiblich zu 13-3081-014
\ Roundpoint inkl. Kontakte und
‘}\ Einzeladerabdichtungen im PE-
Beutel
Adapter rechts, 5 pol. Bajonett 66-1563-007
auf Anschluss fiur Roundpoint
(RFS oder NSL, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte)
weiblich
Adapter links, 5 pol. Bajonett 66-1564-007
auf Anschluss fur Roundpoint
(NSL oder RFS, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte)
weiblich




84

BESCHREIBUNG

NSL, rot, 1,8 m Kabel mit
offenem Ende

ADR-Zone 2
gepriit

82 o

IP54

BEST. NR.

37-7600-007

g

ADR-Zone 2
geprif

IP69K

70 BESCHREIBUNG BEST. NR.
2 NSL, rot, 1,8 m Kabel mit 37-7600-707
offenem Ende
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
F&@ﬂ\ e} |&
37-9230-007

NSL, 0,5 m Kabel mit
offenem Ende,
360° Homologation
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N
A& Annj&noz
IP69K
BESCHREIBUNG 2 ™ BesT.nR.
0,5 m mit offenem Ende 32-7200-007
‘ 0,5 m mit 3 pol. ASS3 32-7207-007
8 T A AT
@ soo  3POlASS3
P
150
IXXXIL BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
o %@ BPOBDS
) e ®e® ey
— 0,5 m mit offenem Ende 37-7200-007
8 A AT 0!5 m mlt 2 pOI ASSS 37-7207-007
& 560 2 pol. ASS3
16 2 x 1 mm?2 BB
BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
0,5 m mit offenem Ende 38-7200-007
0,5 m mit 2 pol. ASS3 38-7207-007
g T A AT
—
\ 2 pol. ASS3
e
3 BESCHREIBUNG §2 = BEsT.NR.
$076 3 pol. ASS3
Stift SwW
3 pol. ASS3 Y-Kabel 3 pol. ASS3 65-6502-017
Buchse SW

3 pol. ASS3

Stift SW J
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98

98

I
40,5 500

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende
0,5 m mit 8 pol. Bajonett

BESCHREIBUNG

0,5 m mit offenem Ende
0,5 m mit 8 pol. Bajonett

8 o

ADR-Zone 2
gepriit

IP69K

BEST. NR.

33-8100-107
33-8100-607

BEST. NR.

33-8100-007
33-8100-507

2 o

BESCHREIBUNG BEST. NR.

0,5 m mit offenem Ende 33-8100-207

0,5 m mit 8 pol. Bajonett 33-8100-707
16

BESCHREIBUNG B2 = BesT. R

1,0 m 38-6809-107
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
Leuchte Anbau inkl. Tlle, 28-6810-007
lose ohne Leuchtmittel
DC-Verbinder 15-5976-017
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s 16-6121-017
mé‘mnlich
Adapter zu Standardzuleitung 66-5031-007
Bajonoi 400 (2 x 5 pol. Bajonett
mit Abgang DC fir Nebel-,
Rickfahrscheinwerfer)
o Amm,
J
~
Anﬂmz
IP69K
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
2,5 m mit offenem Ende 38-8200-007
E? 10 grad Neigungswinkel
2500 ]
Se——
-‘ L 2 x 1 mm2 B
a5 .
27 :
J T TR A
J
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BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.NR.
18
s gT ©4%; + © ’ i
s ‘v | O pol. Bajonettanschluss, 28-8001-517
" inkl. Leuchtmittel
T i [E—
48 44 84

BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR.

Lichtscheibe und Schrauben 18-8880-107
zu Ruickfahrscheinwerfer

Kugelbirne 12V / 21W 16-6121-017

073 Adapter zu Standardzuleitung 66-5041-007
5 pol. Bajonett

(2 x 5 pol. Bajonett mit
Abgang fur Nebel-, Ruckfahr-
scheinwerfer)

N\ J
4 N
ADR-Zone 2
geprit
IP54
35
o BESCHREIBUNG £, = BesT.NR
(& .
g T‘a + o+ © | \ 5 pol. Bajonettanschluss 28-8400-717
o M6
i i —
48 44 84
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
s, ., Adapter zu Standardzulei- 66-5041-007
BE tung 5 pol. Bajonett (2 x 5
pol. Bajonett mit Abgang fur
Nebel-, Rickfahrscheinwerfer)
Problemlésung fiur Elektronik siehe Seite 132
\_ _/
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BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.

2 pol. Anschluss, 28-7500-007
inkl. Leuchtmittel

BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
| 122 12
Decoring chrom 15-5200-007
\ ] Decoring rot 15-5200-017
Decoring orange 15-5200-027
Dichtungsring selbstklebend 15-5111-207
Kugelbirne 21W / 12V 16-6121-017
2 pol. Verbinder weiblich zu 13-3081-014
Roundpoint inkl. Kontakte und
\% Einzeladerabdichtungen im PE-
Beutel
‘ Adapter rechts, 5 pol. Bajo- 66-1563-007

nett auf Anschluss fir
Roundpoint (RFS oder NSL,
Schluss-Bremsleuchte, Blink-
leuchte), weiblich

350

Adapter links, 5-polig Bajonett 66-1564-007
auf Anschluss fur Roundpoint
(NSL oder RFS, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte),

B o weiblich

Blinker




90

ADR-Zone 2
gepritt

IP54
BESCHREIBUNG 2 ™ BEST.NR.
RFS, weiss, 1,8 m Kabel mit 38-7600-007
offenem Ende
70 BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
2 RFS, weiss, 1,8 m Kabel mit 38-7600-707
offenem Ende
BESCHREIBUNG §2 ™ BEsT.NR.
E@ﬂ\ \ﬂ@}[g
274 RFS, 0,5 m Kabel mit 38-9230-007
offenem Ende vertikal
T . RFS, 0,5 m Kabel mit 38-9231-007
XN %g offenem Ende horizontal
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BESCHREIBUNG

PG-Anschluss

BESCHREIBUNG

PG-Anschluss
2 pol. Deutschverbinder

BESCHREIBUNG

Kugelbirne 12V / 21W, BA15s

Halogen, 12V / 55W, H3

ADR-Zone 2
‘geprift

IP5K4K

£ ™ BEST.nR.

28-9050-007

§2 = BEST.NR

28-9150-007
28-9160-007

§2 = BEST. R

16-6121-017

16-6455-001

91
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0
L

£ Anbauhdhe: 2 m

Anbauwinkel: -10°

&

T T
0,05 5

15 [m]

Anbauhdéhe: 2,5 m

T T T T i
10 15 20 25 30

16 tuc [T 8 iud [ 4iwd B2 ux TS X

L e
35 a0[m]

Anbauwinkel: -15

| GATN AT

16 [ 8k W4T W20 LS

ADR-Zone 2
‘goprit

IP69K

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
* lange Lebensdauer

e geringe Stromaufnahme

e wasser- und dampfstrahlfest

e Standardbefestigung

e vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
(Nahfeld- und Punktausleuchtung)

¢ Uberhitzungsschutz

82 o

BESCHREIBUNG BEST. NR.

2,5 m mit offenem Ende
39-6400-017

2 pol. AMP Anschluss

Serie 180 923 39-6401-007

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
e lange Lebensdauer

e geringe Stromaufnahme

e wasser- und dampfstrahlfest

e Standardbefestigung

e vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
(Nahfeld- und Punktausleuchtung)

o Uberhitzungsschutz

8

BEST. NR.
39-6800-017

BESCHREIBUNG
2,5 m mit offenem Ende
2 pol. AMP Anschluss

Serie 180 923 39-6801-007
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
* lange Lebensdauer

* hohe Lichtleistung

e geringe Stromaufnahme

e Temperaturbereich von -40 °C ~ 80 °C

e wasser- und dampfstrahlfest
e Standardbefestigung

e Aluminiumdruckgussgehduse fir maximale Wéarmeableitung

e ca. 3000 Lumen

BESCHREIBUNG

1,5 m mit offenem Ende
Nahfeldausleuchtung (60°)

1,5 m mit offenem Ende
weitreichende Ausleuchtung
(20°)

8 o

ADR-Zone 2
geprt

IP6K9K

BEST. NR.

38-8221-007

38-8221-107

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

e Zulassung als Ruckfahrscheinwerfer

* lange Lebensdauer
e hohe Lichtleistung
e geringe Stromaufnahme

e Temperaturbereich von -40 °C ~ 80 °C

e wasser- und dampfstrahlfest
e Standardbefestigung

e Aluminiumdruckgussgehéuse fir maximale Warmeableitung

e ca. 1500 Lumen

BESCHREIBUNG

1,5 m mit offenem Ende

2 o

ADR-Zone 2
geprift

IP6K9K

BEST. NR.

38-8220-007
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273

‘ 244
[ |

:2[

11201 810 N2 R 21 1 ) \7,\
()
2
253
Bajonett
mannlich
5 polig
Bajonett
weiblich 2550qu“

5 polig 5 % 07

BESCHREIBUNG

1,0 m, Einbau ohne Halter

1,0 m, Einbau mit Halter

BESCHREIBUNG

DC-Verbinder

Adapter fiur 3. Bremsleuchte
0,2 m + Abgang DC 0,2 m,
passend zu Anschlusskabel
mit 5 pol. Bajonett

ADR-Zone 2
gepriift

IP69K

BEST. NR.

31-8909-007

31-8919-007

BEST. NR.

15-5976-017

66-5030-007
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N
BESCHREIBUNG 2 ™ BesT.nR
0,2 m (offenes Ende) 31-8700-007
DETANGABIEENTRY 3,8 m DC-Flachkabel 31-8709-007
side ’l“
n lamp_ T
5‘5(,/:?:9‘5
(Os‘g\fmargheswe—&ap );
BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR.
'& DC-Verbinder 15-5976-017
Bajonett , |
M Rals
Adapter flr 3. Bremsleuchte 66-5030-007
s 0,2 m + Abgang DC 0,2 m,
ellict 2 passend zu Anschlusskabel
. mit 5 pol. Bajonett
L
78 Gm 54/31
m
J
)
ADR-Z&noz
IP69K
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
C D
o ¢ 0f 0.4 [ . 0,8 m/ 1,0 m (Bremse) 36-3769-017
633 ‘
58
(E
‘ BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
" DC-Verbinder 15-5976-017
J
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IP67
T BESCHREIBUNG 52 ™ BEST.NR.
om | 200 mm 29-8410-007
3
9
BESCHREIBUNG 52 ™ BEST.NR.
25 m 39-8409-007
g
4
BESCHREIBUNG £ = BEST.NR.
25 m 39-8209-007
35 m 39-8209-067
4,5 m 39-8209-047
6,5 m 39-8209-097
BESCHREIBUNG §2 ™ BEST.nR.
Leuchte lose inkl. Leuchtmittel 29-8200-007
Kugelbirne 21W / 12V 16-6121-017
DC-Verbinder 15-5976-017
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BESCHREIBUNG

Blinklicht, orange

BESCHREIBUNG

Decoring chrom
Decoring rot
Decoring orange

Dichtungsring selbstklebend

Kugelbirne 21W / 12V
(Blinker, RFS, NSL)

2 pol. Verbinder weiblich zu
Roundpoint inkl. Kontakte und
Einzeladerabdichtungen im PE-
Beutel

Adapter rechts, 5 pol. Bajonett
auf Anschluss fir Roundpoint
(RFS oder NSL, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte),
weiblich

Adapter links, 5 pol. Bajonett
auf Anschluss fir Roundpoint
(NSL oder RFS, Schluss-
Bremsleuchte, Blinkleuchte),
weiblich

82 o

BEST. NR.

21-7500-007

BEST. NR.

15-5200-007
15-5200-017
15-5200-027

15-5111-207

16-6121-017

13-3081-014

66-1563-007

66-1564-007
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BESCHREIBUNG

Blinklicht, orange, 1,8 m
Kabel mit offenem Ende

82 o

ADR-Zone 2
gepritt

IP54

BEST. NR.

31-7600-007

g
r
70 BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
2 Blinklicht, orange, 1,8 m 31-7600-707
Kabel mit offenem Ende
/
G
[
BESCHREIBUNG £ ™ BEST.NR.
@ﬂ\ \ﬂ@}[g
274 Blinklicht, 0,5 m Kabel mit 31-9231-007
offenem Ende,
T 2[;6 360° Homologation
N }T[g dynamischer Blinker links 0,5 31-9231-207
m Kabel mit offenem Ende
dynamischer Blinker rechts 0,5 31-9231-217
m Kabel mit offenem Ende
-
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H»«
S

~
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
4 gﬂ S It. Zeichnung 80-3201-002
t h ) @ I ohne Steckdose
lil 240 x 130
‘ 1200
It. Zeichnung
ohne Steckdose
@ I 80-1700-002
E 240 x 130
‘ 1500
It. Zeichnung
SRR hne Steckdose
% 2 : 80-7000-001
ohne KZ-Schild
1200 - 7600
It. Zeichnung
mit Steckdose
80-7101-001
Ezw x 130
‘ 1200 - 1600
J
)
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
6 x 0,75 gmm
7500 It. Zeichnung 81-3500-011
mit Steckdose
@ 2250
>< 0,75 gmm
S 240 x 130 A
50,75 gmm It. Zeichnung
ohne Steckdose
7500
81-3400-031

@ 4 x 0,75 gmm

240 x 130
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134 mm

155 mm

X
Kabeleingang

Lochbild fur Montage

- 134 mm dia

BESCHREIBUNG

orange, Gluhbirne, 3 Schrauben,
3 Ampere, 150 Blitze/min

orange, Glihbirne, DIN Halter

BESCHREIBUNG

orange, GlUhbirne, magnetisch,
4,6 Ampere, 150 Blitze / min

1834 mm
€
€
<
]
«
1834 mm
£
€
©
0
. %

BESCHREIBUNG
DIN Halter gerade

2>

BEST. NR.
29-9001-007

29-9005-007

2>

BEST. NR.
39-9000-307

BEST. NR.
14-4370-007

2>
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~
4o BESCHREIBUNG @ % BEST. NR.
N orange, Xenon, 3 Schrauben, 29-9007-007
: 1,5 / 0,7 Ampere, 120 Blitze/min
T P
N
12
1202
Kabeleingang
= —~ 130 mm dia
Lochbild fur Montage
orange, Xenon, DIN Halter, 29-9009-007
E 1,5 / 0,7 Ampere, 120 Blitze/min
B e—
BT
e BESCHREIBUNG £ pest.nR
c orange, Xenon, magnetisch, 1,5 / 39-9000-807
g 0,7 Ampere, 120 Blitze / min
B —
24 mm

BESCHREIBUNG
DIN Halter gerade

&

=  BEST.NR.
14-4370-007

101



12V Kabel
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BESCHREIBUNG

Hauptkabel 3,0
Hauptkabel 3,5
Hauptkabel 4,0
Hauptkabel 4,5
Hauptkabel 5,0

5 2 3 g =

Hauptkabel 4,0 m
Hauptkabel 5,0 m

BEST. NR.

58-1022-287
58-1022-137
58-1022-037
58-1022-087
58-1022-047

58-1022-787
58-1022-677

2 x 0,75 qmrﬁ

Bougierschlauch
700 mm

BESCHREIBUNG

Hauptkabel 4,5 m, Abgang 4,5 m
Hauptkabel 5,0 m, Abgang 5,0 m

Hauptkabel 4,1 m, Abgang 3,0 m

BEST. NR.

58-1093-067
58-1093-057

58-1133-017
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BESCHREIBUNG

Hauptkabel 5,2 m,
Abgénge je 3,0 m
Hauptkabel 7,0 m,
Abgénge je 4,7 m

82 o

BEST. NR.

58-1098-137

58-1098-107

2 x 0,75 gmm

BESCHREIBUNG

Hauptkabel 3,5 m
Hauptkabel 4,0 m
Hauptkabel 4,5 m
Hauptkabel 5,0 m
Hauptkabel 6,1 m

BESCHREIBUNG

Hauptkabel 4,5 m,
Abgénge je 2,5 m
Hauptkabel 5,0 m,
Abgénge je 3,0 m
Hauptkabel 6,0 m,
Abgange je 4,5 m
Hauptkabel 7,0 m,
Abgénge je 4,7 m
Hauptkabel 8,0 m,
Abgénge je 6,0 m

BEST. NR.

58-2008-407
58-2008-017
58-2008-057
58-2008-027
58-2008-077

BEST. NR.

58-2040-537

58-2040-527

58-2040-517

58-2040-257

58-2040-017
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2x 0,75 gmm

2x0,75 gmm

NSL NSL
RFS RES

7 pol ASS2 griin
ASS2 gelb
NSL NSL

RFS RFS

BESCHREIBUNG

Hauptkabel 8,0 m,
Abgénge je 6,0 m

Hauptkabel 10 m,
Abgénge je 7,5 m

Hauptkabel 12 m,
Abgénge je 0,2 m

Hauptkabel 14 m,
Abgange je 0,2 m

BESCHREIBUNG

Hauptkabel 5,5 m,
Abgang 0,1 m

2 o

&

BEST. NR.
58-2071-117

58-2071-107

58-2071-037

58-2071-027

BEST. NR.

58-2078-007
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H»«
S

~
BESCHREIBUNG BEST. NR.
. 700 mm Flexrohr
10 Ladeleitung
11 Masse Hauptkabel 5,0 m, 58-2063-007
Abgédnge DC je 0,1 m
Abgang Ladeleitung 3,3 m
Hauptkabel 6,0 m, 58-2063-017
Abgange DC je 0,1 m
Abgang Ladeleitung 4,0 m
Hauptkabel 8,0 m, 58-2063-027
Abgéange DC je 0,1 m
. Abgang Ladeleitung 5,0 m
o ?\'—m
o\ f 'I\_/Iaadsesleeltung
7,5 Amp.[
2o e h Kabelsatz E-Pumpe 58-9504-007
100 mm (passend zu 58-2063-...)
=1 mit Sicherung 7,5A und
Anschluss zur externen
H Ladung (It. Zeichnung)
2 x 1,0 gmm
1500 mm
AN
rot (+) schwarz (-)
M” \E Kabelschuh 35 gmm
\\// Loch M8
oks; % B G e Batteriekabel schwarz 1,05 m 71-9442-417
Kabelschuh 35 gmm
Loch M8
g\;ﬁhg_a ~ E@ 1 x 35 qmm rot Batteriekabel rot 0,68 m 71-9443-607
> i
J
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mm?2

BESCHREIBUNG BEST. NR.
Kabelenden
umspritzt
- 20 m 68-5500-007
2 x 0,756 gmm
DC-Flachkabel 3’0 m 68_5500_077
4,0 m 68-5500-017
50 m 68-5500-117
6,0 m 68-5500-027
70 m 68-5500-047
8,0 m 68-5500-037
9,0 m 68-5500-137
12,0 m 68-5500-127
BESCHREIBUNG £2 ™ BesT.NR
‘&' DC-Verbinder 15-5976-017
N\
r
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
199E] T 2,3 m Kabel 7 x 0,75 mm? 51-0050-387
2,8 m Kabel 7 x 0,75 mm?2 51-0050-007
2,8 m Kabel 7 x 1,5 mm?2 51-0052-007
3,3 m Kabel 5 x 1 + 2 x 2,5 51-0056-017
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BESCHREIBUNG

2 ™ BEST.NR.

1,3 m Kabel 7 x 1 + 1 x 1,5 mm? 52-0091-017
30 m Kabel 7 x1 +1x1,5 52-0091-007
mm?2
J
)
BESCHREIBUNG £2 ™ BEsT.NR.
1,0 m Kabel 7 x 0,75 mm? 51-0150-117
3,0 m Kabel 7 x 0,75 mm?2 51-0150-007
7,0 m Kabel 7 x 0,75 mm?2 51-0150-017
BESCHREIBUNG @ Ny BEST. NR.
==k | 75 m Kabel 7 x 1,5 + 52-5180-017
5 x 2,5 mmz?
J
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180 mm 450 - 2500 mm 180 mm

38 x Wendel
65 mm Wendeldurchmesser

7 x 0,65 gmm mm

I"5III//I/IIIIIIII/IIIIII/E‘I

T T
150 mm 1560 mm

7 x 0,75 +1 x 1,5gmm

150mm 150 mm

BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.

0,8 m 17-7910-507
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
0,5 m 51-0233-007
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
0,5 m 52-0233-007
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KABELBE- ADERN- DURCH- METER PER | METER PER | LOSE OHNE | BEST. NR.
ZEICHNUNG FARBEN MESSER TROMMEL SPULE SPULE
1 ~
5000 m 17-7200-007
100 m 17-7200-067
2 x 0,75 (DC) braun, weiss 5,7 x 3,6 mm
200 m 17-7200-077
25 m 17-7200-057
2x1 braun, weiss 5,2 mm 100 m 17-7213-257
200 m 17-7213-097
100 m 17-7223-027
2x1,5 braun, weiss 6,0 mm
200 m 17-7223-037
25 m 17-7223-017
4000 m 17-7225-107
2 x 1,5 (P&R) braun, weiss 6,6 x 3,9 mm
200 m 17-7225-127
2200 m 17-7232-007
2x2,5 braun, blau 7,4 mm 100 m 17-7232-017
200 m 17-7232-027
3000 m 17-7400-007
4x0,75 schwarz, weiss, 6,0 mm 100 m 17-7400-027
rot, gelb
25 m 17-7400-017
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KABELBE- ADERN- DURCH- METER PER | METER PER | LOSE OHNE | BEST. NR.
ZEICHNUNG FARBEN MESSER TROMMEL SPULE SPULE
2600 m 17-7500-007
5x0,75 schwarz, weiss, rot, B4 T 100 m 17-7500-027
gelb, blau
25 m 17-7500-017
4x0,75+1x schwarz, rot, 2600 m 17-7502-007
. 6,5 mm
1,5 gelb, blau, weiss 100 m 17-7502-017
2000 m 17-7600-007
6 x 0,75 schwarz, braun, weiss, 6,9 mm 100 m 17-7600-027
rot, gelb, grin
25 m 17-7600-017
1000 m 17-7700-007
7 x 0,75 schwarz, bra"un, weiss, @) mT 100 m 17-7700-027
rot, gelb, griin, blau
25 m 17-7700-017
schwarz, braun, weiss, 2000 m 17-7710-007
7x1 N 7,3 mm
rot, gelb, griin, blau 100 m 17-7710-017
7x1,5 schwarz, bra"un, weiss, 8,2 mm
rot, gelb, griin, blau 100 m 17-7720-017
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KABELBE- ADERN- DURCH- METER PER | METER PER | LOSE OHNE | BEST. NR.
ZEICHNUNG FARBEN MESSER TROMMEL SPULE SPULE
1500 m 17-7898-007
7x1+1x1,5 schwarz.,I braun, grag, rot, 8,6 mm
gelb, grin, blau, weiss 50 m 17-7898-017
. 600 m 17-7945-007
grau, braun, grin,
Teigask | SR s o
2,5 ’ ’ ’ ’ 25 m 17-7945-037

schwarz/weiss, braun/
rot, braun/blau
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BESCHREIBUNG

7 x Flachsteckanschlisse,
Kunststoff, Tille 1-fach 7 mm

7 x Flachsteckanschlisse,
Kunststoff, Tille 1-fach 11,5 mm

7 x Flachsteckanschlisse, Kunst-
stoff, Tille 2-fach 2 x 6 mm

7 x Schraubanschlisse, Kunst-
stoff, Tulle 1-fach 8,6 mm

7 x Flachsteckanschlisse, ALU
7 x Schraubanschlisse, ALU

BESCHREIBUNG

7 x Schraubanschlisse,
Kunststoff grau

BESCHREIBUNG

Steckerhalter Aspéck zu 7
pol. bzw. 13 pol. Stecker

Steckerhalter zu 7 pol.
bzw. 13 pol. Stecker

f2 ™ BEST.NR.

13-3000-007
13-3000-017
13-3000-057

13-3000-107

13-3005-007
13-3015-007

§2 ™ BEST.NR.

13-3004-007

f2 ™ BEST.NR.

15-5930-007

15-5931-007
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N\
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
13 Schraubanschlisse, 13-3037-007
Kunststoff
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Steckerhalter Aspdck zu 7 15-5930-007
pol. bzw. 13 pol. Stecker
Steckerhalter zu 7 pol. 15-5931-007
bzw. 13 pol. Stecker

J
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82 o

BESCHREIBUNG BEST. NR.
3 x Flachsteckanschlisse, 13-3093-507
Kunststoff

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
13 x Flachsteckanschlisse, 13-3009-007
Kunststoff

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Steckerhalter Aspock zu 7 15-5930-007
pol. bzw. 13 pol. Stecker

Steckerhalter zu 7 pol. 15-5931-007

bzw. 13 pol. Stecker
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N\

BESCHREIBUNG @ Ny BEST. NR.

7 x Flachsteckanschlisse, 13-3105-007

Kunststoff

16 x FlachsteckanschlUsse, 13-3106-007

Kunststoff

7 x Flachsteckanschllsse, 13-3105-107

ALU

7 x SchraubanschlUsse, 13-3107-007

Kunststoff, NSL-Abschaltung

7 x Schraubanschlisse 13-3105-017

vernickelt, Kunstoff

BESCHREIBUNG 2 ™ BesT.NR.

7 x SchraubanschlUsse, 13-3109-017

Kunststoff, inkl. 3-fach Tulle

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.

Tulle 1-fach zu Steckdose 15-5000-007

Tulle 3-fach zu Steckdose 15-5000-017

Distanzring (10 mm) 15-5940-007
J
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
13 x Schraubanschliisse, 13-3137-007
Kunststoff, inkl. 1-fach Tulle,
inkl. NSL-Abschaltung
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
Talle 1-fach zu Steckdose 15-5000-007
Tulle 3-fach zu Steckdose 15-5000-017
Distanzring (10 mm) 15-5940-007
\_
4
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
3 x Flachsteckanschlisse, 13-3193-507
Kunststoff
N\
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N
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Kurzadapter 50-2100-007

J

~
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.
Kurzadapter 13-3282-007

J

~
BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
Adapter 0,3 m, 12 pol. belegt 50-4280-007
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BESCHREIBUNG @ Ny BEST. NR.
7 x Schraubanschlisse, 13-3103-007
Kunststoff
N\ J
4 )
BESCHREIBUNG @ Ny BEST. NR.
13 x Schraubanschliisse, 13-3137-097
Kunststoff
N\ J
( )
BESCHREIBUNG §2 = BesT.nR.
schwarz, weiblich, 1-fach Tulle 13-0226-034
schwarz, méannlich, 1-fach 13-0236-004
Tulle
N\ J
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( R
BESCHREIBUNG BEST. NR.
gelb, weiblich, 1-fach und 13-0521-044
I 2-fach Tillle
2 X
griin, weiblich, 1-fach und 13-0523-044
2-fach Tulle
schwarz, weiblich, 1-fach 13-0546-044
und 2-fach Tlle
schwarz, mannlich, 1-fach 13-0536-044
und 2-fach Tulle
J
( )
BESCHREIBUNG BEST. NR.
‘ % gelb, weiblich, 1-fach und 15-0821-507
ST '; ' 2-fach Tlle
EEEEEEE]
griin, weiblich, 1-fach und 15-0822-507
‘ 5-fach Tille
digraent
‘ schwarz, weiblich, 1-fach und 13-0828-034
‘M"JL 2-fach Tulle
P——
schwarz, mannlich, 1-fach und 13-0838-054
2-fach Tllle
N\ J
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4 R
BESCHREIBUNG BEST. NR.
schwarz, méannlich, 1-fach 13-1530-004
Talle 10,5mm
schwarz, weiblich, 1-fach Tulle 13-1540-004
10,5mm

N Y,

e ™
BESCHREIBUNG BEST. NR.

o "'3129099 links, gelb, weiblich 13-5626-941
NN =

rechts, grin, weiblich 13-5626-951

\ _J

4 )
BESCHREIBUNG BEST. NR.
schwarz, weiblich 13-3424-024

. J
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~
BESCHREIBUNG £ ™ BEsT.NR
ASS3 3 pol. Stift 13-0332-281
ASS3 3 pol. Buchse 13-0322-281
BESCHREIBUNG §5 r BEST.NR.
ASS3 17 pol. Stift 13-1732-001
ASS3 17 pol. Buchse 13-1722-001

J
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BESCHREIBUNG

rot, schraubbar

rot, klebend

rot, schraubbar, @145

BESCHREIBUNG

weiss, schraubbar

weiss, selbstklebend

rot, schraubbar
rot, selbstklebend mit Loch

rot, selbstklebend

gelb, schraubbar
gelb, selbstklebend mit Loch

gelb, selbstklebend

BESCHREIBUNG

weiss, schraubbar
weiss, selbstklebend mit Loch

rot, schraubbar
rot, selbstklebend mit Loch

gelb, schraubbar

=

BEST. NR.

15-5400-007

15-5400-557

15-5400-607

BEST. NR.

15-5410-007

15-5410-017

15-5411-007
15-5411-047

15-5411-017

15-5412-007
15-5412-047

15-5412-017

BEST. NR.

15-5420-007
15-5420-017

15-5421-007
15-5421-017

15-5422-007
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BESCHREIBUNG

weiss, schraubbar

weiss, selbstklebend

rot, schraubbar

rot, selbstklebend

gelb, schraubbar
gelb, selbstklebend mit Loch

gelb, selbstklebend

BESCHREIBUNG

weiss, selbstklebend

gelb, selbstklebend

BESCHREIBUNG

weiss, selbstklebend
rot, selbstklebend

gelb, selbstklebend

BESCHREIBUNG

weiss, 76 x 34 mm

weiss, 60 mm

=

BEST. NR.

15-5430-007

15-5430-017

15-5431-007

15-5431-017

15-5432-007
15-5432-047

15-5432-017

BEST. NR.

15-5434-017

15-5435-017

BEST. NR.

15-5437-017

15-5438-017

15-5439-017

BEST. NR.

15-5434-157

15-4120-017
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In Hinsicht auf den geringen Leistungsverbrauch von LED Leuchten gegeniber Glihlampenleuchten kann es im Betrieb bei
verschiedenen Zugfahrzeugen zu Problemen mit der Gluhlampenausfallkontrolle kommen.

Der geringe Leistungsverbrauch von LED Leuchten wird von vielen Zugfahrzeugen als ein Ausfall der Lichtfunktion gesehen
und kann im Fahrzeuginneren zu einer visuellen Fehlermeldung fuhren.

Da die Kontrolle der Blinkerfunktion gesetzlich Vorgeschrieben ist empfehlen wir die Aspéck LED Leuchten in Verbindung
mit einem LED Control- Gerat ,LCG“ zu betreiben.

Aspoéck Ubernimmt keine Haftung fur Funktionalitdt an allen Zugfahrzeugen und befreit dem Fahrer nicht von der Kontrolle
der Funktionsféhigkeit der Beleuchtung.

Bei verschieden Zugfahrzeugen kénnen zusétzliche nicht gesetzlich Vorgeschriebene Lichtfunktionen kontrolliert werden die
zu Fehlerdiagnosen im Fahrzeuginneren filhren kénnen. Diese zusatzliche Kontrolle ist eine Komfortfunktion des Fahrzeugs
und befreit den Fahrer nicht von der visuellen Kontrolle der Lichtfunktion. (z.B.: Instrumententafel im Fahrerhaus zeigt einen
Lampenausfall an, obwohl die Funktion gegeben ist)

Eine Funktionsfahigkeit der Lampenausfallskontrolle ist ausschlieBlich durch den Fahrzeughersteller feststellbar!!!!

Der Betrieb der Leuchte mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung ist nicht zulassig. Die einzelnen Funktionen
der Leuchte diurfen nur mit einer fahrzeugseitigen Sicherung von max. 3A betrieben werden.

- patentiertes Funktionsprinzip

- Blinkeriberwachung gewéahrleistet

- keine Fehlermeldungen bei Bordcomputern

- komplette wasserdichte Lichtanlage inkl.
Heckleuchten madglich

BESCHREIBUNG B ™ BEST.NR.
SobalCleanl: LI 1 x Eingang, 17 pol. ASS3, ménnlich 76-5132-007
»Dauerplus® bendtigt!!! 1 x Ausgang, 17 pol. ASS3, weiblich

9 pol. belegt (7 Lichtfunktionen +
Masse + Dauerplus)

BESCHREIBUNG f2 = BEsT nR.
ASS3 17 pol. Stift 13-1732-001
ASS3 17 pol. Buchse 13-1722-001

Das Vorschaltgerat erméglicht den Anschluss von LED Heckleuchten an Zugfahrzeuge, auch wenn diese mit
elektronischen Lichtsteuergerdten und Bordcomputern ausgestattet sind. Weiters werden alle Lichtfunktionen
Uberwacht, somit kénnen Fehlfunktionen gegebenenfalls vom Bordcomputer angezeigt werden.

Das LCG Uberwacht diese Leistungsdiffernz und speist die nicht bendtigte Leistung lUber den erforderlichen
Dauerplusanschluss zurlck ins Bordnetz. Da durch das Funktionsprinzip nur geringe elektrische Verluste
entstehen, werden keine Kuhlkdrper benétigt.

Fiir Leistungsiibersicht bzw. Funktions-
einschrédnkungen siehe www.aspoeck.at %

* bitte beachten Sie den allgemeinen Hinweis
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BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
H\ Stecker 13 pol.
180 1se Hauptkabel 2,0 m 52-2717-007
7x1+1x1,25+42x2,25 gmm
17 pol. ASS3 ;
weiblich
I1117€iﬂpﬂ(‘)\‘(.)hASSS AA AA AA
3 < I
N 9 LCG 12 Volt 76-5132-007
17 pol. ASS3 [T I [
weiblich
17 pol. ASS3 ﬁ
mannlich
Verteilerkabel 6,7 m 68-4899-007
2 x Abgange DC 5,3 m
Verteilerkabel 9,0 m 68-4899-017
2 x Abgange DC 6,5 m
2x0,75 mm 2x0,75 mm
6x0,75 gmm 6x0,75 qmm
7 polig 7 polig
ASS2 gelb M ASS2 gelb
[
MultiLED siehe Seite 33
(Heckleuchte LED)
J
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BESCHREIBUNG

Eingang/Ausgang offenem
Ende

Eingang 5 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 5 pol.
Bajonett weiblich

Eingang 5 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 7 pol.
ASS2 weiblich rechts
Eingang 5 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 7 pol.
ASS2 weiblich links
Eingang 8 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 8 pol.
Bajonett weiblich rechts
Eingang 8 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 8 pol.
Bajonett weiblich links
Eingang 8 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 7 pol.
ASS2 weiblich rechts
Eingang 8 pol. Bajonett
mannlich / Ausgang 7 pol.
ASS2 weiblich links

Eingang 7 pol. ASS2
mannlich/ Ausgang 7 pol.
ASS2 weiblich

ADR-Zone 2
gepriift

IP54

BEST. NR.

75-0314-007

75-0315-007

75-0322-007

75-0223-007

75-0317-007

75-0318-007

75-0319-007

75-0320-007

75-0321-007

BESCHREIBUNG

2 x Eingang und 1 x Ausgang
mit 8 pol. Bajonettverbinder

1 x Eingang und 1 x Ausgang
mit offenen Enden

BEST. NR.

76-9008-007

76-9009-007




ASPOCK

S Y S T E

2 o

und rechts

BESCHREIBUNG BEST. NR.
‘N} H Bajonnettverbinderset (3 x 8 13-0848-034
Y L pol. Bajonettverbinder mit 3 x
P 1-fach und 3 x 2-fach Tille)
BESCHREIBUNG: bis 31V
AUSGANGSSPANNUNG: 12V (effektiv) bei Eingangsspannung 12V und 24V
LEISTUNG: max. per Kanal 150W bei Montage auf Metall
max. Gesamtleistung 210W bei Montage auf Metall
MONTAGE: Montage auf Metalluntergrund
Wasserablaufventil bodenseitig mit Liftung gegen Fahrtrichtung
SCHUTZFUNKTIONEN: verpolungssicher
kurzschlussfest
autom. Spannungserkennung (nur ein Eingang fir 12V und 24V)
Fiir Leistungsiibersicht bzw. Funktions-
einschrdnkungen siehe www.aspoeck.aﬁ%
N\ J
( )
I 24 BESCHREIBUNG = BEST. NR.
& 4 FSIE
Blech 1,5 mm verzinkt, Kan- 14-4220-007
75 2555 | ten umgebdrdelt, 1-seitig
m‘i\» @ﬁ‘ G ol |o| beklebt, fur links und rechts
PO PO MR
Eh ﬁ*
h grd
375 nkai
753 Blech 1,5 mm verzinkt, Kan- 14-4220-107
ten umgebdrdelt, 2-seitig
beklebt, fur links und rechts
Folie selbstklebend, fir links 14-4220-207
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BESCHREIBUNG BEST. NR.
Blech 0,8 mm verzinkt, 14-4220-507
1-seitig beklebt, links
Folie selbstklebend links 14-4220-557
423

Blech 0,8 mm verzinkt, 14-4220-607
1-seitig beklebt, rechts
Folie selbstklebend rechts 14-4220-657
BESCHREIBUNG @ g BEST. NR.

LS ] 220V Eingangsspannung, Einzel- 77-9011-007

e _OMO. LOC J funktions- und Mehrfunktions-
— y prifung mit 8 poligen Bajonett-
¢ anschluss flr Prifkabel

BESCHREIBUNG @ = BEST. NR.
8 pol. Bajonettverbinder 13-0828-034

schwarz, weiblich, 1-fach
und 2-fach Tlle
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BESCHREIBUNG

Verteilerbox mit
8 Anschlussmoéglichkeiten ohne
Tulle

Verteiler mit 8 Anschlussmég-
lichkeiten inkl. Tlle

BESCHREIBUNG

Tulle 1 x rund geschlossen
1 eckig offen

Tulle 1 x rund offen
1 x eckig geschlossen

Tulle 1 x rund geschlossen
1 eckig geschlossen

Tdlle 1 x rund offen 8 mm @

BEST. NR.

15-5616-507

15-5616-504

BEST. NR.

15-5097-527

15-5097-517

15-5097-507

15-5097-607

BESCHREIBUNG

Kugelbirne 12V / 4W, BA9s

Kugelbirne 12V / 5W, BA15s
Kugelbirne 12V / 10W, BA15s
Kugelbirne 12V / 21W, BA15s

Kugelbirne 12V / 21W, BAU15s
orange

Kugelbire 12V / 21/5W, BAY15d

Soffitte, 12V / 5W, SV8,5-8

Halogen, 12V / 55W, H3

BEST. NR.

16-6104-017
16-6105-017
16-6110-017
16-6121-017
16-6121-107

16-6122-017

16-6605-017

16-6455-001
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inkli tckli Brems-|Ricklicht| Riick- |Dauer-| Lade- | Masse |Daten-
schluBlicht rechts | rechts licht fahrlicht| plus |leitung |fir Lade- | leitung |fiir Dauer-
leitung *
6 9 10 12

7 8 11 13
DAL L elb blau weiss rin braun rot | schwarz rau e [ weiss/rot Y
DIN/ISO 11446 | 9 9 9 blau | rot schwarz
SR LilliED] elb blau weiss rin braun rot | schwarz rau B (8L weiss/rot il
od System WEST| 9 9 9 blau rot schwarz
L 54g 31 R 58R 54 58L 1 4 6 7 2 &

gt"e\lc/::fseéz-;); ‘1 gelb blau weiss grin braun rot | schwarz

gtlﬁl(;:(se(gz;);zl braun | blau | schwarz gelb-griin

Die drei Masseleitungen dirfen anhangerseitig nicht elektrisch leitend verbunden sein.

Blinklicht| Nebel- Blinklicht | Rcklicht | Brems- | Riicklicht| Riick- | Dauer-| Lade- | (Maoor | Daten- |  M25%€
links | schluBlicht licht | links |fahrlicht| plus | leitung | o -2%€" | eitung | F DU
leitung plus
3 4 5 6 9 10
Bajonett .
2-pol. rechts weiss braun
Bajonett .
2-pol, links weiss schwarz
g_aggrett gelb blau weiss grin braun rot |schwarz| grau
Bajonett . . braun/ | braun/ . weiss/
gelb blau weiss grin braun rot | schwarz| grau weiss/rot
15-pol. blau rot schwarz
eriilr: - g;lljg gelb blau weiss grin braun rot |schwarz| grau
BL SO 31 BL UR BR UR
I grau weiss grin braun rot
5-pol. rechts
?—a;gr?itrt\ks gelb blau weiss rot | schwarz
4 6 1 4 2 5 2 3
AMP . .
7-pol. rechts blau weiss grun braun rot grau
?—I\;’I)EI links gelb blau weiss rot |schwarz| grau
1 2/3
ASS3 . .
3-polig weiss divers
1 3 4 2 6 7 ) 8 9 16 17 13
ASS3 ) . braun/ | braun/ . weiss/
. gelb blau weiss grin braun rot |schwarz| grau weiss/rot
17-polig blau rot schwarz
* Die drei Masseleitungen dirfen anhangerseitig nicht elektrisch leitend verbunden sein.
. J
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Heckleuchten

Minipoint E4_10333 Seite 20
MiniLED I E9_6535 Seite 21
Agripoint LED E9_11547 Seite 22
Agripoint Hybrid E9_11548 Seite 22
Braspoint 98 E9_ 11417 Seite 23
Braspoint 98 horizontal E9_11418 Seite 23
Braspoint 98 vertikal E9_11419 Seite 23
Braspoint 140 Egj}i]g Seite 23
Midipoint | E9_5173 Seite 24
E20_0472
e E20_0242 .
Midipoint I E1g:?095 Seite 25
E13_1094
Multipoint | E9_5099 Seite 26
Multipoint Il Egjgsz Seite 27
Multipoint Il E4_10661 Seite 28
Multipoint IV E4 11030 Seite 29
Multipoint V E9_5946 Seite 30
Multipoint V LED E9_5946 Seite 32
MultiLED Eg:]ggg Seite 33
Eurofab E9_1211 Seite 34
Earpoint | E9_1057 Seite 35
Earpoint Il E4_10434 Seite 36
Earpoint IV E4_13368 Seite 37
E4_61032
Roundpoint 52:33331 Seite 38
E4_7779
Roundpoint I E9_11515 Seite 40
Roundpoint Il LED E9_11516 Seite 40
Linepoint I Egj}ﬁg Seite 41
3-Kammerleuchte E9_5520 Seite 42
E9_6556
E9_1139
3-Kammerleuchte LED E9_23271 Seite 43
E9_1490
E9_5595
Europoint | E9_5167 Seite 44
Europoint Il E9_5497 Seite 45
Europoint llI E9_6984 Seite 46
Ecopoint mit Dreieck E9_5266 Seite 46
Ecopoint Il E9_1853 Seite 47

Positionsleuchten

Flexipoint | weiss E9_5332 Seite 48
Flexipoint LED weiss E9_0070 Seite 50
Flexipoint Il weiss E4_12287 Seite 50
. . . E13_0484 .
Sidepoint weiss E13:9592 Seite 51
. . . E4_7720 .
Squarepoint weiss mit Strahler E4:23236 Seite 52
Squarepoint weiss ohne Strahler E4_7721 Seite 52
Flatpoint Il weiss LED E9_5499 Seite 54
Posipoint Il weiss LED E9 5593 Seite 55
Monopoint Il weiss flach LED E9_1869 Seite 55
Flatpoint Il rot LED E9_5499 Seite 56
Flexipoint | rot E9 5332 Seite 57
Flexipoint LED rot E24_0070 Seite 58
Flexipoint Il rot E4_12255 Seite 58
. . E4_ 7720 .
Squarepoint rot mit Strahler E4:23236 Seite 59
Squarepoint rot ohne Strahler E4_7721 Seite 59
Posipoint Il rot LED E9_5593 Seite 61
Monopoint Il rot flach LED E9_1869 Seite 61
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Seitenmarkierungsleuchten

Flexipoint | E9_5332 Seite 62
Flexipoint LED E24_0005 Seite 64
Flexipoint I E4_ 12289 Seite 64
Squarepoint gelb E4_27720 Seite 65
Sidepoint gelb mit Strahler E13_9592 Seite 66
Flatpoint | LED 53352236 Seite 67
Flatpoint Il LED E9 5499 Seite 68
Flatpoint Il LED E9_5581 Seite 69

Kennzeichenleuchten

Regpoint Eg—j?gi Seite 70
Regpoint LED E9 4133 Seite 70
Regpoint Il LED E4_4352 Seite 71
Regpoint small E20_9944 Seite 71
Kennzeichenhalter inkl. 2 x KZL LED E9_1558 Seite 72

Umrissleuchten

Flexipoint | rot/ws E9_5332 Seite 73
Flexipoint LED rot/ws E24_0021 Seite 75
Flexipoint Il rot/ws E4_7774 Seite 75
Squarepoint rot/ws E4_7722 Seite 76
Superpoint | E13_0339 Seite 77
Superpoint I E9_5315 Seite 77
Superpoint Ill LED E9 1469 Seite 79
Superpoint IV LED E9 6878 Seite 80

Nebelschlussleuchte

Nebelschlussleuchten 140 mm LED Egj‘ggg Seite 81
Nebelschlussleuchten 140 mm E9_5520 Seite 81
Fogpoint E20_0234 Seite 82
NSL - Roundpoint E4_3989 Seite 83
Roundpoint Il E9_11515 Seite 84
Roundpoint II LED E9_11516 Seite 84
. ) E9_11442 .

Linepoint I E9 11443 Seite 84
MiniLED Nebelschluss-Ruckfahrleuchte E9_6531 Seite 85
MiniLED Nebelschlussleuchte E9_6532 Seite 85
Braspoint 98 horizontal E9_11418 Seite 86
Braspoint 98 vertikal E9_11419 Seite 86
Braspoint 140 E9_11416 Seite 86

Ruckfahrscheinwerfer

Braspoint 98 horizontal E9_11418 Seite 86
Braspoint 98 vertikal E9 11419 Seite 86
Braspoint 140 E9_11416 Seite 86
MiniLED I Rickfahrleuchte E9_6530 Seite 85
Ruckfahrscheinwerfer E9_4013 Seite 86
Ruckfahrscheinwerfer LED oval E9_6528 Seite 87
E9_4014
Rickfahrscheinwerfer 140 mm E9_5520 Seite 88
. ) E9_1490 .
Rickfahrscheinwerfer 140 mm LED E9:23271 Seite 88
RFS - Roundpoint E4_23341 Seite 89
Roundpoint I E9_11515 Seite 90
Roundpoint I LED E9_11516 Seite 90
. ) E9_11442 .
Linepoint E9 11443 Seite 90
Ruckfahr-Arbeitsscheinwerfer Eg*jgj]i Seite 91

3. Bremsleuchten

3. Bremsleuchten LED E9 4075 Seite 94
3. Bremsleuchten LED klebend E9_4075 Seite 95
3. Bremsleuchten LED mit KZ-Halter E9_4075 Seite 95

Blinker

Blinker - Roundpoint E4_61032 Seite 97
Roundpoint Il E9_11515 Seite 90
Roundpoint Il LED E9_11516 Seite 90
) . E9_11442 .
Linepoint E9 11443 Seite 90
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Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite Bestelinr. Seite
11-2128-194 51 13-3081-014 83 14-2465-417 32 15-5200-027 83 15-5316-007 49 15-5431-007 129 15-5976-017 72
11-2128-194 66 13-3081-014 89 14-2465-417 37 15-5200-027 89 15-5316-007 58 15-5431-017 129 15-5976-017 73
11-2128-194 67 13-3081-014 97 14-4220-007 135 15-5200-027 97 15-5316-007 63 15-5432-007 129 15-5976-017 75
12-1530-004 31 13-3082-014 39 14-4220-107 135 15-5206-007 20 15-5316-007 74 15-5432-017 129 15-5976-017 76
12-1530-004 32 13-3093-507 118 14-4220-207 135 15-5303-007 36 15-5316-707 49 15-5432-047 129 15-5976-017 78
12-1531-004 31 13-3103-007 122 14-4220-507 136 15-5303-007 37 15-5316-707 58 15-5434-017 129 15-5976-017 79
12-1531-004 32 13-3105-007 119 14-4220-557 136 15-5303-017 36 15-5316-707 63 15-5434-157 129 15-5976-017 82
12-1560-001 45 13-3105-017 119 14-4220-607 136 15-5303-017 37 15-5316-707 74 15-5435-017 129 15-5976-017 87
12-1560-141 45 13-3105-107 119 14-4220-657 136 15-5310-007 53 15-5318-007 49 15-5437-017 129 15-5976-017 94
12-1570-001 46 13-3106-007 119 14-4370-007 100 15-5310-007 60 15-5318-007 58 15-5438-017 129 15-5976-017 95
12-1570-101 46 13-3107-007 119 14-4370-007 101 15-5310-007 65 15-5318-007 63 15-5439-017 129 15-5976-017 95
12-1570-204 46 13-3109-017 119 14-4370-107 100 15-5310-007 76 15-5318-007 74 15-5609-107 55 15-5976-017 96
12-1574-204 46 138-3137-007 120 14-4370-107 101 15-5310-107 49 15-5321-007 54 15-5609-107 61 15-5976-017 108
13-0021-007 83 13-3137-097 122 14-4952-007 35 15-5310-107 57 15-5321-007 56 15-5616-504 137 16-6104-017 35
13-0226-034 122 13-3193-507 120 14-4952-014 35 15-5310-107 63 15-5321-007 69 15-5616-507 137 16-6104-017 45
13-0236-004 122 13-3282-007 121 15-0821-507 123 15-5310-107 74 15-5321-107 54 15-5930-007 116 16-6104-017 47
13-0322-281 125 13-3424-024 124 15-0822-507 123 15-5311-007 49 15-5321-107 56 15-5930-007 117 16-6104-017 51
13-0332-281 125 13-5626-941 124 15-4120-017 129 15-5311-007 53 15-5321-107 69 15-5930-007 118 16-6104-017 66
13-0521-044 123 13-5626-951 124 15-5000-007 119 15-5311-007 57 15-5321-207 55 15-5931-007 116 16-6104-017 78
13-0523-044 123 14-0292-057 48 15-5000-007 120 15-5311-007 60 156-5321-207 56 15-5931-007 117 16-6104-017 137
13-0536-044 123 14-0292-057 57 15-5000-017 119 15-5311-007 63 15-5321-207 69 15-5931-007 118 16-6105-017 38
13-0546-044 123 14-0292-057 62 15-5000-017 120 15-5311-007 65 15-5392-017 72 15-5940-007 119 16-6105-017 42
13-0828-034 123 14-0292-057 73 15-5097-507 137 15-5311-007 74 15-5398-067 72 15-5940-007 120 16-6105-017 44
13-0828-034 136 14-0306-007 25) 15-5097-517 137 15-5311-007 76 15-5398-507 72 15-5976-017 49 16-6105-017 137
13-0838-054 123 14-0325-007 20 15-5097-527 137 15-5312-007 53 15-5400-007 128 15-5976-017 51 16-6110-017 27
13-0848-034 135 14-0325-007 36 15-5097-607 137 15-5312-007 60 15-5400-557 128 15-5976-017 53 16-6110-017 31
13-1530-004 124 14-0392-057 48 15-5111-007 54 15-5312-007 65 15-5400-607 128 15-5976-017 54 16-6110-017 32
13-1540-004 124 14-0392-057 57 15-5111-007 56 15-5312-007 76 15-5410-007 128 15-5976-017 55 16-6110-017 34
13-1722-001 125 14-0392-057 62 15-5111-007 69 15-5312-107 49 15-5410-017 128 15-5976-017 55 16-6110-017 35
13-1722-001 132 14-0392-057 73 15-5111-207 38 15-5312-107 57 15-5411-007 128 15-5976-017 56 16-6110-017 45
13-1732-001 125 14-0418-307 54 15-5111-207 83 15-5312-107 63 15-5411-017 128 15-5976-017 57 16-6110-017 137
13-1732-001 132 14-0418-307 56 15-5111-207 89 15-5312-107 74 15-5411-047 128 15-5976-017 59 16-6121-017 20
13-3000-007 116 14-0418-307 69 15-5111-207 97 15-5313-007 78 15-5412-007 128 15-5976-017 61 16-6121-017 24
13-3000-017 116 14-1394-057 35 15-5200-007 38 15-5313-007 79 15-5412-017 128 15-5976-017 61 16-6121-017 25
13-3000-057 116 14-1430-354 44 15-5200-007 83 15-5314-007 53 15-5412-047 128 15-5976-017 63 16-6121-017 26
13-3000-107 116 14-1430-354 47 15-5200-007 89 15-5314-007 60 15-5420-007 128 15-5976-017 65 16-6121-017 27
13-3004-007 116 14-2465-417 24 15-5200-007 97 15-5314-007 65 15-5420-017 128 15-5976-017 66 16-6121-017 28
13-3005-007 116 14-2465-417 26 15-5200-017 38 15-5314-007 76 15-5421-007 128 15-5976-017 67 16-6121-017 29
13-3009-007 118 14-2465-417 27 15-5200-017 83 15-5314-107 49 15-5421-017 128 15-5976-017 69 16-6121-017 31
13-3015-007 116 14-2465-417 28 15-5200-017 89 15-5314-107 57 15-5422-007 128 15-5976-017 70 16-6121-017 32
13-3037-007 117 14-2465-417 29 15-5200-017 97 15-5314-107 63 15-5430-007 129 15-5976-017 70 16-6121-017 34
13-3081-014 39 14-2465-417 31 15-5200-027 38 15-5314-107 74 15-5430-017 129 15-5976-017 71 16-6121-017 35
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16-6121-017 36 16-6605-017 28 17-7600-017 112 18-8450-007 26 21-5000-074 52 24-3000-007 25 24-6200-007 24
16-6121-017 37 16-6605-017 29 17-7600-027 112 18-8450-037 26 21-5100-017 52 24-3000-157 25 24-6200-157 24
16-6121-017 38 16-6605-017 37 17-7700-007 112 18-8452-007 26 21-5200-017 59 24-3200-007 25 24-6210-007 24
16-6121-017 42 16-6605-017 48 17-7700-017 112 18-8452-107 24 21-5300-007 59 24-3200-167 25 24-6210-167 27
16-6121-017 44 16-6605-017 50 17-7700-027 112 18-8460-007 24 21-5400-007 65 24-3210-007 35 24-7000-007 27
16-6121-017 45 16-6605-017 53 17-7710-007 112 18-8462-107 27 21-5600-007 76 24-4001-007 35 24-7000-157 27
16-6121-017 47 16-6605-017 57 17-7710-017 112 18-8470-007 28 21-5700-007 57 24-4006-007 35 24-7000-207 27
16-6121-017 81 16-6605-017 58 17-7720-017 113 18-8480-007 29 21-6510-007 62 24-4051-007 35 24-7000-357 27
16-6121-017 82 16-6605-017 59 17-7898-007 113 18-8484-007 31 21-6511-007 48 24-4056-007 35 24-7000-507 27
16-6121-017 83 16-6605-017 63 17-7898-017 110 18-8485-007 32 21-6512-007 73 24-4057-007 35 24-7200-007 27
16-6121-017 87 16-6605-017 64 17-7910-507 113 18-8485-007 29 21-6513-007 38 24-4201-007 35 24-7200-157 27
16-6121-017 88 16-6605-017 65 17-7945-007 113 18-8486-007 31 21-7500-007 97 24-4205-007 35 24-7200-207 27
16-6121-017 89 16-6605-017 70 17-7945-037 113 18-8487-007 32 21-7500-007 38 24-4207-007 35 24-7200-307 27
16-6121-017 91 16-6605-017 71 17-7945-047 35 18-8487-007 47 21-7501-007 38 24-4251-007 35 24-7200-507 27
16-6121-017 96 16-6605-017 73 18-8136-007 78 18-8522-002 47 21-7502-007 38 24-4255-007 35 24-7210-007 27
16-6121-017 97 16-6605-017 75 18-8136-007 52 18-8528-002 47 21-7505-007 64 24-4257-007 36 24-7210-167 27
16-6121-017 137 16-6605-017 76 18-8151-007 52 18-8529-002 44 21-8500-007 50 24-4700-007 36 24-7225-007 33
16-6121-107 27 16-6605-017 137 18-8152-007 59 18-8550-002 45 21-8500-017 58 24-4700-507 36 24-7490-007 33
16-6121-107 31 17-7200-007 111 18-8153-007 65 18-8560-002 46 21-8500-027 20 24-4710-007 37 24-7491-007 33
16-6121-107 32 17-7200-057 111 18-8156-007 76 18-8570-001 46 23-0200-007 20 24-4750-007 37 24-7492-007 33
16-6121-107 45 17-7200-067 111 18-8157-007 57 18-8570-101 34 23-0200-507 20 24-4755-007 37 24-7590-007 33
16-6121-107 137 17-7200-077 111 18-8165-007 62 18-8580-007 70 23-0300-007 20 24-4760-007 36 24-7591-007 33
16-6122-017 24 17-7213-097 111 18-8165-017 48 18-8630-104 82 23-0300-037 20 24-4800-007 36 24-7592-007 28
16-6122-017 25 17-7213-257 111 18-8165-027 73 18-8766-007 42 23-0300-507 22 24-4800-507 36 24-8000-007 28
16-6122-017 26 17-7223-017 111 18-8165-037 64 18-8780-107 81 23-4000-007 22 24-4810-007 37 24-8060-007 28
16-6122-017 27 17-7223-027 111 18-8185-007 50 18-8780-107 42 23-4000-017 22 24-4851-007 37 24-8070-007 28
16-6122-017 28 177223-037 111 18-8185-017 58 18-8880-107 88 23-4000-027 22 24-4855-007 37 24-8077-007 28
16-6122-017 29 17-7225-107 111 18-8185-027 20 18-8880-107 67 23-4000-037 22 24-4860-007 37 24-8200-007 28
16-6122-017 31 17-7225-127 111 18-8300-007 42 21-2200-024 67 23-4000-507 22 24-4861-007 37 24-8200-507 28
16-6122-017 32 17-7232-007 111 18-8382-107 25 21-2200-034 67 23-4000-517 22 24-4862-007 26 24-8210-007 28
16-6122-017 36 17-7232-017 111 18-8430-007 25 21-2200-044 67 23-4000-527 22 24-5000-007 26 24-8260-007 28
16-6122-017 38 17-7232-027 111 18-8432-107 35 21-2201-024 67 23-4000-537 22 24-5000-037 26 24-8262-007 28
16-6122-017 44 17-7400-007- 111 18-8440-007 35 21-2201-034 69 23-4004-007 22 24-5000-157 26 24-8265-007 28
16-6122-017 47 17-7400-027 111 18-8440-057 35 21-2410-017 66 23-4004-017 22 24-5005-507 26 24-8271-007 28
16-6122-017 137 17-7400-017 111 18-8442-007 35 21-2800-004 66 23-4004-027 22 24-5200-007 26 24-8277-007 29
16-6455-001 91 17-7400-027 112 18-8442-107 36 21-2800-024 66 23-4004-037 22 24-5200-157 26 24-8400-007 29
16-6455-001 137 17-7500-007 112 18-8447-007 36 21-2800-044 66 23-4004-507 22 24-5205-507 26 24-8400-507 30
16-6605-017 20 17-7500-017 112 18-8447-107 37 21-2801-014 75 23-4004-517 22 24-5210-007 26 24-8500-007 30
16-6605-017 24 17-7500-027 112 18-8447-507 36 21-4700-007 75 23-4004-527 22 24-5210-167 24 24-8500-157 32
16-6605-017 25 17-7502-007 112 18-8448-007 36 21-4700-107 51 23-4004-537 42 24-6000-007 24 24-8504-007 30
16-6605-017 26 17-7502-017 112 18-8448-107 37 21-5000-024 51 23-8200-507 43 24-6000-157 24 24-8510-007 32
16-6605-017 27 17-7600-007 112 18-8448-517 26 21-5000-064 51 23-8400-787 25 24-6002-507 24 24-8514-007 30
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24-8550-007 32 27-7500-007 83 31-3309-027 79 31-6369-047 75 31-8919-007 41 36-3209-147 70 39-8209-007 96
24-8554-007 29 27-7500-007 42 31-3309-037 79 31-6369-057 75 31-9230-007 41 36-3509-007 72 39-8209-047 96
24-8600-007 29 27-8000-517 81 31-3309-047 79 31-6369-067 75 31-9231-007 98 36-3769-007 72 39-8209-067 96
24-8600-507 29 27-8000-517 43 31-3309-057 77 31-6369-077 56 31-9231-007 41 36-3769-017 95 39-8209-097 96
24-8610-007 30 27-8400-717 81 31-3409-007 77 31-6409-007 48 31-9231-207 98 36-3769-017 71 39-8409-007 100
24-8700-007 30 27-8400-717 87 31-3409-017 77 31-6509-007 48 31-9231-207 41 36-3809-007 71 39-9000-307 101
24-8700-157 30 28-6810-007 38 31-3409-107 7 31-6509-027 73 31-9231-217 98 36-3809-017 71 39-9000-807 121
24-8700-507 32 28-7500-007 89 31-3409-117 7 31-6509-047 57 31-9231-217 21 36-3869-007 82 50-2100-007 121
24-8704-507 30 28-7500-007 42 31-3609-007 77 31-6509-067 62 32-7200-007 85 37-0003-107 82 50-4280-007 108
24-8710-007 32 28-8001-517 88 31-3609-017 77 31-6509-127 62 32-7200-007 21 37-6603-037 82 51-0050-007 108
24-8714-007 30 28-8001-517 43 31-3709-017 77 31-6569-017 48 32-7207-007 85 37-6609-007 21 51-0050-387 108
24-8750-007 32 28-8400-717 88 31-3769-007 77 31-6569-037 48 32-7207-007 40 37-7200-007 85 51-0052-007 108
24-8754-007 46 28-8400-717 91 31-3769-017 7 31-6569-077 48 32-7600-007 40 37-7200-007 21 51-0056-017 109
25-2200-017 46 28-9050-007 91 31-3809-007 7 31-6569-127 48 32-7600-707 21 37-7207-007 85 51-0150-007 109
25-2210-017 46 28-9150-007 91 31-3809-017 75 31-6569-197 48 33-7200-007 21 37-7207-007 40 51-0150-017 109
25-2600-017 46 28-9160-007 96 31-4709-007 75 31-6569-287 62 33-7200-017 21 37-7600-007 84 51-0150-117 110
25-2610-017 47 29-8200-007 96 31-4709-027 75 31-6569-307 73 33-7207-047 21 37-7600-007 40 51-0233-007 109
25-2800-017 47 29-8410-007 100 31-4709-03 51 31-6569-377 62 33-7207-057 21 37-7600-707 84 52-0091-007 109
25-2800-537 47 29-9001-007 100 31-5069-007 51 31-6569-38 48 33-7207-507 21 37-7600-707 41 52-0091-017 110
25-2900-017 47 29-9005-007 101 31-5069-017 52 31-6569-537 48 33-7207-517 23 37-9230-007 84 52-0233-007 133
25-2900-537 44 29-9007-007 101 31-5209-007 52 31-6569-547 57 33-8100-007 86 37-9230-007 86 52-2717-007 109
25-5000-527 44 29-9009-007 67 31-5209-017 52 31-6569-557 73 33-8100-007 23 38-6809-107 21 52-5180-017 104
25-5400-527 45 31-2219-007 67 31-5209-027 52 31-6569-627 73 33-8100-107 86 38-7200-007 85 58-1022-037 104
25-6000-537 45 31-2219-017 67 31-5269-017 52 31-6569-707 73 33-8100-107 23 38-7200-007 21 58-1022-047 104
25-6011-527 45 31-2219-027 67 31-5269-027 52 31-6569-717 55 33-8100-207 86 38-7207-007 85 58-1022-087 104
25-6400-537 45 31-2269-007 68 31-5269-047 59 31-6709-007 61 33-8100-207 23 38-7207-007 40 58-1022-137 104
25-6411-527 46 31-2309-027 68 31-5309-007 76 31-6809-007 54 33-8100-507 86 38-7600-007 90 58-1022-287 104
25-7000-537 46 31-2309-037 68 31-5709-027 76 31-6909-007 54 33-8100-507 23 38-7600-007 40 58-1022-677 104
25-7020-537 46 31-2309-087 68 31-5709-037 50 31-6909-017 54 33-8100-607 86 38-7600-707 90 58-1022-787 104
25-7400-537 46 31-2369-017 68 31-6309-007 50 31-6909-067 54 33-8100-607 23 38-7600-707 87 58-1093-057 104
25-7420-537 34 31-2369-027 68 31-6309-017 75 31-6969-007 55 33-8100-707 86 38-8200-007 93 58-1093-067 105
25-8100-007 34 31-2369-037 68 31-6309-027 75 31-7109-007 55 33-8100-707 23 38-8220-007 93 58-1098-107 105
25-8100-167 34 31-2369-047 68 31-6309-037 64 31-7109-017 61 33-9200-007 23 38-8221-007 93 58-1098-137 104
25-8100-207 34 31-2369-057 68 31-6309-047 64 31-7209-007 61 33-9200-207 23 38-8221-107 41 58-1133-017 105
25-8300-007 34 31-2369-067 66 31-6309-057 58 31-7209-017 40 33-9200-507 23 38-9230-007 90 58-2008-017 105
25-8300-167 34 31-2819-007 66 31-6309-067 50 31-7600-007 98 33-9200-517 23 38-9230-007 41 58-2008-027 105
25-8300-207 71 31-2869-007 66 31-6309-077 50 31-7600-007 40 33-9200-707 23 38-9231-007 90 58-2008-057 105
26-1200-007 70 31-2869-017 80 31-6309-087 50 31-7600-707 98 33-9200-717 71 38-9231-007 92 58-2008-077 105
26-3200-007 82 31-3109-007 80 31-6369-007 50 31-7600-707 95 36-1209-017 71 39-6400-017 92 58-2008-407 105
27-6600-017 82 31-3109-017 79 31-6369-017 50 31-8700-007 95 36-1209-027 70 39-6401-007 92 58-2040-017 105
27-6610-017 82 31-3309-007 79 31-6369-027 50 31-8709-007 94 36-3209-017 70 39-6800-017 92 58-2040-257 105
27-6610-027 38 31-3309-017 79 31-6369-037 75 31-8909-007 94 36-3209-027 70 39-6801-007 96 58-2040-517 105
Bestellnr. Seite Bestellnr. Seite
58-2040-527 105 68-2495-007 a7
58-2040-537 105 68-2496-007 33
58-2063-007 107 68-2496-007 44
58-2063-017 107 68-2496-007 45
58-2063-027 107 68-2496-007 47
58-2071-027 106 68-4899-007 133
58-2071-037 106 68-4899-017 133
58-2071-107 106 68-5500-007 108
58-2071-117 106 68-5500-017 108
58-2078-007 106 68-5500-027 108
58-9504-007 107 68-5500-037 108
65-6502-017 21 68-5500-047 108
65-6502-017 85 68-5500-077 108
66-1563-007 39 68-5500-117 108
66-1563-007 83 68-5500-127 108
66-1563-007 89 68-5500-137 108
66-1563-007 97 71-9442-417 107
66-1564-007 39 71-9443-607 107
66-1564-007 83 75-0314-007 134
66-1564-007 89 75-0315-007 134
66-1564-007 97 75-0316-007 134
66-5030-007 94 75-0317-007 134
66-5030-007 95 75-0318-007 134
66-5031-007 83 75-0319-007 134
66-5031-007 87 75-0320-007 134
66-5041-007 42 75-0321-007 134
66-5041-007 43 76-5132-007 132
66-5041-007 81 76-5132-007 133
66-5041-007 81 76-9008-007 134
66-5041-007 88 76-9009-007 134
66-5041-007 88 77-9011-007 136
68-2488-017 33 80-1700-002 99
68-2488-017 44 80-3201-002 99
68-2488-017 45 80-7000-001 99
68-2488-017 47 80-7101-001 99
68-2489-017 33 81-3400-031 99
68-2489-017 44 81-3500-011 99
68-2489-017 45
68-2489-017 47
68-2495-007 33
68-2495-007 44
68-2495-007 45
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