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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.
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2
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Pièces de châssis pour remorques

Produits Page

Attelage „bride“                                          750 kg 3

Bras d'attelage                                                                  750 kg 4

Timons d'attelage „tube“                                                 750 kg  5

Timons d'attelage „tube à hauteur réglable“           750 - 3500 kg 6 - 9

Essieux non freinés                                       650 - 1350 kg 10 - 12

Embout porteur d'essieu 13

Embout d’essieu freiné                          450 - 3500 kg 14 - 19

Dispositif à inertie „tube“                          375 - 3500 kg 20 - 22

Dispositif à inertie „tube amovible“                          750 - 3000 kg 23

Dispositif à inertie „tube à hauteur réglable“           750 - 3500 kg 24 - 26

Informations techniques „Dispositifs à inertie“ 27 - 29

Bras d'attelage                                  - 3500 kg 30

Informations techniques „Bras d'attelage d'attelage“ 31
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Câbles Bowden 42 - 44
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Amortisseurs de châssis 46 - 48

Coques de serrage 49

Sabots d'appui 50

Stabilisateur électronique de remorque „ETS“ 51
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Kit châssis 53

Remorque „Mover“ 54 - 56

Informations techniques „Système de freinage“ 57
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3
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Timon d'attelage KZE jusqu'à 750 kg

Modèle
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C D E

Fixation 
coiffante

Poids
kg

Numéro de 
commande

KZE 7,5 750 75 440 263 166 200 110-120 K7,5-H N3 4,60 M110000001

KZE 7,5 avec console pour roue 
jockey 750 75 440 263 166 200 110-120 K7,5-K N3 5,30 6A3248.001

A
105

35

B

13

D

13
x2

0

C

E

3
0
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4
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Bras d'attelage ZHL jusqu'à 750 kg

C1

C2

V

300

L

A

FDL

1
2
0

Attache de bras de timon

Raccord complet

Modèle Vers. 
Plage de
poids GA        

(kg)

FDL
 pour GA maxi

(mm)

Charge
d'appui 

(kg)

A
(mm)

L
(mm)

C1/C2
(mm)

V
mini / maxi

Poids
kg

Numéro de 
commande

ZHL7,5 A 750 1602 75 maxi 265 2000 130/166 910 / 1210 11,40 206061.001

ZHL7,5 A 750 1602 75 maxi 265 2500 130/166 1210 / 1510 13,70 206061.002

Attache de bras de timon avec sabot d'appui intégré 0,55 407889.001

Raccord complet „L“ pour tube d'essieu carré 60x60 2,60 206068.001
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5
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Bras d'attelage KDVU 750 kg

Modèle
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)

FDL pour
GA maxi

L B D Fixation
Poids           

kg 
Numéro de 
commande

KDVU60-B 750 75 1227 2000 60x60x3 130 K7,5L N3 11,50 205601.001

KDVU60-B 750 75 1227 2500 60x60x3 130 K7,5L N3 16,70 205601.002

KDVU60-B 750 75 1227 3000 60x60x3 130 K7,5L N3 19,80 205601.003

Modèle
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)

FDL pour
GA maxi

L B D E Fixation
Poids           

kg 
Numéro de 
commande

KDVU60-B coudée 750 75 1227 2000 60x60x3 130 100 K7,5L N3 12,00 205930.001

KDVU60-B coudée 750 75 1227 2500 60x60x3 130 100 K7,5L N3 17,30 205930.002

KDVU60-B coudée 750 75 1227 3000 60x60x3 130 100 K7,5L N3 20,30 205930.003

FDL

B

E

D

L

FDL

B

L
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6
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Bras d'attelage KHV jusqu'à 3500 kg

Modèle Vers.
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)

FDL pour
GA maxi

L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

T
mm

Fixation /
Anneau

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

KHV7,5 A2.2.7 750 100 1583 2500 500 Ø70x5 300 377 85 KK14-B N3 49,00 200598..010

KHV7,5 A2.2.7 750 100 1583 2500 500 Ø70x5 300 377 85 Anneau DIN 52,00 200598.008

KHV13 A3.5.13 1300 100 1809 2500 650 Ø88,9x8 300 491 110 KK14-B N3 75,00 203211.001

KHV13 A3.5.13 1300 100 1809 2500 650 Ø88,9x8 300 491 110 Anneau DIN 77,00 203211.002

KHV20** A2.4.22 2000 100 2029 2500 500 Ø101,6x10 324 377 85 K20-B N3 83,00 203468.006

KHV20** A2.4.22 2000 100 2029 2500 500 Ø101,6x10 324 377 85 Anneau DIN 86,00 203468.007

KHV30** A2.5.35 3500 150 1491 2500 500 Vk 100x100x8 345 377 85 Anneau DIN 95,00 201011.002

KHV35** A2.3.35 3500 150 2293 2500 700 Vk 160x90x6,3 376 528 119 Anneau DIN 131,00 201012.002

KHV7,5 - KHV20 KHV30 - KHV35 

**  sans autorisation / uniquement avec autorisation spéciique
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7
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Diagrammes „Bras d'attelage“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Bras d'attelage KHV jusqu'à 6500 kg

Modèle Vers.
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui

(kg

L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Anneau
Poids           

kg 
Numéro de 
commande

KHV50 A 5000* * 2500 750 200x120x6,3 * Anneau DIN 188,00 203613.001

KHV65 A 6500* * 2500 500 220x120x6,3 * Anneau DIN 185,00 203913.001

KHV50 - KHV65 

*doit être déini spéciiquement pour le véhicule avec la iche technique SK201284 
(voir page 9 du catalogue).
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9
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Ficha técnica para calcular os dispositivos de tração

KHV50 e KHV65

 KHV50 
Tipo de dispositivo de tração: 

 KHV65  
   

 Suspensão por mola de folha    < (se for desconhecida) 

Tipo de suspensão do eixo traseiro do veículo trator
 Suspensão pneumática 

Carga axial  (C) ........................................................................ (kg)

Carga apoiada requerida  (S) ........................................................................ (kg)

Medida  „X“ ........................................................................ (mm)

Medida  „L“ ........................................................................ (mm)

L (na posição superior)

Carimbo da irma e
assinatura

Data 

Carga axial do KHV50 e KHV65 /8K201284

Téléphone
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10
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Essieux 
„pour remorques non freinées jusqu'à 750 kg“

Modèle
Charge sur 

essieu
kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
en-

traxe
Poids

kg
Numéro de 
commande

 VG7-L 750 900 1350 225 -5 à 35
100x4 22,50 6A2036.018

112x5 22,50 6A2036.019

 VG7-L 750 1000 1450 225 -5 à 35
100x4 23,50 6A2036.001

112x5 23,05 6A2036.003

 VG7-L 750 1100 1550 225 -5 à 35
100x4 24,50 6A2036.025

112x5 24,50 6A2036.004

 VG7-L 750 1200 1650 225 -5 à 35
100x4 25,50 6A2036.008

112x5 25,50 6A2036.009

 VG7-L 750 1300 1750 225 -5 à 35
100x4 26,50 6A2036.020

112x5 26,50 6A2036.012

 VG7-L 750 1400 1850 225 -5 à 35
100x4 27,50 6A2036.021

112x5 27,50 6A2036.014

 VG7-L 750 1500 1950 225 -5 à 35
100x4 28,50 6A2036.017

112x5 28,50 6A2036.015

Modèle
Charge sur 

essieu
kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
en-

traxe
Poids

kg
Numéro de 
commande

 VG6-L  („c“ spécial) 650 900 1260 180 -5 à 35 100x4 24,50 6AB178.002

 VG6-L  („c“ spécial) 650 1000 1360 180 -5 à 35 100x4 25,00 6AB178.001

 VG6-L  („c“ spécial) 650 1100 1460 180 -5 à 35 100x4 25,50 6AB178.003

 VG6-L  („c“ spécial) 650 1200 1560 180 -5 à 35 100x4 26,00 6AB178.004

Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en 
caoutchouc

Modèle d'essieu : VG-L

Corps d'essieu : zingué à chaud

Moyeu : revêtement cathodique par 
immersion

Vitesse : jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur 
essieu :

500-750 kg

Boulons de roue : suivant roue à disque

2x pleine charge     env. 80-90

25°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 52

Bride-bride

Support

rotation de 90°

Trace
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11
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Essieux „non freinés 850 kg“

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
en-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

 VG8-M 850 1000 1450 225 25 à 35
100x4 37,00 B304144000

112x5 37,00 B304144020

 VG8-M 850 1100 1550 225 25 à 35
100x4 38,00 B304144001

112x5 38,00 B304144021

 VG8-M 850 1200 1650 225 25 à 35
100x4 39,00 B304144002

112x5 39,00 B304144022

 VG8-M 850 1300 1750 225 25 à 35
100x4 40,00 B304144003

112x5 40,00 B304144023

 VG8-M 850 1400 1850 225 25 à 35
100x4 41,00 B304144004

112x5 41,00 B304144024

Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en 
caoutchouc

Modèle d'essieu : VG-M

Corps d'essieu : zingué à chaud

Moyeu : revêtement cathodique par 
immersion

Vitesse : jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur 
essieu :

750-1350kg

Boulons de roue : suivant roue à disque

2x pleine charge     env. 80-90

25°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 52

Bride-bride

Support

Trace
rotation de 90°
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Essieux „non freinés 1050 - 1350 kg”

Modèle
Charge sur 

essieu
kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
en-

traxe
Poids

kg
Numéro de 
commande

 VG10-M 1050 1000 1450 225 25 à 35
100x4 37,00 B304184000

112x5 37,00 B304184020

 VG10-M 1050 1100 1550 225 25 à 35
100x4 38,00 B304184001

112x5 38,00 B304184021

 VG10-M 1050 1200 1650 225 25 à 35
100x4 39,00 B304184002

112x5 39,00 B304184022

 VG10-M 1050 1300 1750 225 25 à 35
100x4 40,00 B304184003

112x5 40,00 B304184023

 VG10-M 1050 1400 1850 225 25 à 35
100x4 41,00 B304184004

112x5 41,00 B304184024

Modèle
Charge sur 

essieu
kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
en-

traxe
Poids

kg
Numéro de 
commande

 VG13-M 1350 1000 1450 225 25 à 35
100x4 37,00 B304234000

112x5 37,00 B304234020

 VG13-M 1350 1100 1550 225 25 à 35
100x4 38,00 B304234001

112x5 38,00 B304234021

 VG13-M 1350 1200 1650 225 25 à 35
100x4 39,00 B304234002

112x5 39,00 B304234022

 VG13-M 1350 1300 1750 225 25 à 35
100x4 40,00 B304234003

112x5 40,00 B304234023

 VG13-M 1350 1400 1850 225 25 à 35
100x4 41,00 B304234004

112x5 41,00 B304234024
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13
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Embout d'essieu non freiné

Modèle
Charge sur roue

kg

Charge sur essieu

kg
Déport ET

en-

traxe
A J K D

Poids

kg

Numéro de 

commande

Embout d'essieu non freiné 500 1000 25-35 100x4 155 39 65 39 5,50 37978B01

Embout d'essieu non freiné 675 1350 25-35 112x5 155 39 65 39 5,50 37978C01

Embout d'essieu non freiné 500 1000 25-35 100x4 145 -- 80 40 5,50 37801B01

Embout d'essieu non freiné 750 1500 25-35 112x5 145 -- 80 40 5,50 37801C01

Embout d'essieu non freiné 500 1000 25-35 100x4 155 -- 124 49 5,50 35434B02

Embout d'essieu non freiné 750 1500 25-35 112x5 155 -- 124 49 5,50 35434C02

Embout d'essieu non freiné 900 1800 25-35 112x5 210 50 105 54 5,70 29955C01

H

L

G

A

E
n
tr

a
xe

vo
ir
 t

a
b
le

a
u

plus de 25 km/h

plus de 25 km/h

jusqu'à 25 km/h / jusqu'à 

40 km/h

Modèle

Charge sur 
essieu kg

essieu unique

25 / 40 km/h

Charge sur 
essieu kg

essieu-tandem
25 / 40 km/h

Charge sur essieu kg
Sellette d'accouplement 

articulée

25 / 40 km/h

en-
traxe

A   L
H

Courant
G

Poids

kg

Numéro de 

commande

Embout d'essieu non freiné 750 / 650 550 / 450 650 / 550 100x4 59 35x200 155 M12x1,5 4,50 403257.001

Embout d'essieu non freiné 750 / 650 550 / 450 650 / 550 100x4 59 40x150 155 M12x1,5 4,50 407770.001

Embout d'essieu non freiné 750 / 650 550 / 450 650 / 550 100x4 59 40x200 205 M12x1,5 5,20 405957.001

Embout d'essieu non freiné 850 / 750 650 / 525 850 / 750 140x5 93 40x200 205 M16x1,5 6,30 407772.001

Embout d'essieu non freiné 1250 / 1100 850 / 750 1100 / 950 140x5 93 45x200 205 M16x1,5 8,50 407773.001

Embout d'essieu non freiné 1600 / 1350 1200 / 1000 1350 / 1100 140x5 93 50x200 250 M16x1,5 9,20 407774.001

Embout d'essieu non freiné 1600 / 1350 1200 / 1000 1350 / 1100 205x6 160 50x200 250 M18x1,5 12,10 407775.001

Embout d'essieu non freiné 2500 / 2200 2000 / 1700 2200 / 1900 205x6 160 60x300 250 M18x1,5 19,50 407427.001

Embout d'essieu non freiné 3750 / 3300 3000 / 2500 3400 / 3000 205x6 160 70x300 250 M18x1,5 25,70 403183.001

Embout d'essieu non freiné 4500 / 4000 3750 / 3100 4250 / 3600 205x6 160 80x350 310 M18x1,5 34,40 403184.001

Modèle
Charge sur roue

kg
Charge sur essieu

kg
Déport ET

en-
traxe

A K D
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu 
non freiné

275 550 5-25 100x4 130 65 39 5,20 37147B01

Entraxe (voir tableau)

 Entraxe (voir tableau)
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KFL   jusqu'à 2700kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C D E F Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KFL20-A GFV 1100-2000 100 665 295 166 200 110/120 833 K24 N3 17,00 206172.001

KFL20-B GFV 1400-2400 100 665 295 166 200 110/120 833 K24 N3 17,00 206174.001

KFL27-A GFV 1400-2700 150 665 295 166 200 110/120 833 K27-A N3 18,50 206606.001

Vers. : „GFV“

Dispositif à inertie monté par le haut sur le bras d'attelage

Dans le cas de trous oblongs, utiliser toujours des 
rondelles suivant DIN 7349 ou similaires (t mini = 4 mm) !
(non comprises dans l'étendue de fourniture Knott)

Dispositif à inertie monté par le bas sur le bras d'attelage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KFL / KF  jusqu'à 3000 kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C D E F Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KFL12-A GF 750-1300 100 588 288 130 158 100/110 858 KK14-B N3 11,20 203595.001

KFL14-A GF 750-1400 100 588 288 166 200 100/120 810 KK14-B N3 12,00 205521.001

KFL14-A, avec console pour roue jockey GF 750-1400 100 588 288 166 200 100/120 810 KK14-B N3 13,50 205800.001

KF17-E GF 900-1700 100 645 313 166 200 110/120 935 K20-B N3 16,00 202596.201

KF17-E, avec console pour roue jockey GF 900-1700 100 645 313 166 200 110/120 935 K20-B N3 18,00 202597.001

KF20-A  GF 1100-2000 100 645 313 166 200 110/120 935 K20-B N3 16,00 202248.201

KF20-A, avec console pour roue jockey GF 1100-2000 100 645 313 166 200 110/120 935 K20-B N3 18,00 202410.003

KF27-B GF 1400-2700 150 672 301 166 200 110/120 945 K27-A N3 20,00 204301.001

KF27-B, avec console pour roue jockey GF 1400-2700 150 672 301 166 200 110/120 945 K27-A N3 21,50 204300.001

KF30-E,  GF 2500-3000 150 672 301 166 200 110/120 945 K35-A N3 21,90 203855.001

KF30-E, avec console pour roue jockey GF 2500-3000 150 672 301 166 200 110/120 945 K35-A N3 24,00 204303.001

Dispositif à inertie monté par le haut sur le bras d'attelage

Dans le cas de trous oblongs, utiliser toujours des ron-
delles suivant DIN 7349 ou similaires (t mini = 4 mm) !
(non comprises dans l'étendue de fourniture Knott)

Dispositif à inertie monté par le bas sur le bras d'attelage

Vers. : „GF“

Console pour roue 
jockey
soudée
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C D E F Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KFGL35-A GF 2700-3500 150 774 324 166/207 206/225 120/140 1056 K35-C N3 29,80 204530.001

KFGL35-A GF 2700-3500 150 774 324 166/207 206/225 120/140 1056 Anneau DIN 30,80 204530.003

Désignation 
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de
commande

Console pour roue jockey, à visser pour KFGL35 1,5 204534.001.001

KFGL jusqu'à 3500 kg

Dispositif à inertie monté par le haut sur le bras d'attelage

Dans le cas de trous oblongs, utiliser toujours des 
rondelles suivant DIN 7349 ou similaires (t mini = 4 mm) !
(non comprises dans l'étendue de fourniture Knott)

Dispositif à inertie monté par le bas sur le bras d'attelage

Vers. : „GF“

Console pour roue jockey
peut se monter ultérieurement
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17
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KFG jusqu'à 3500 kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C1/C2 D E F Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KFG30-A GF 1600-3000 150 670 298 166/--- 210/--- 120 988 K35-A N3 24,50 202350.004

KFG30-A avec console pour roue jockey GF 1600-3000 150 670 298 166/--- 210/--- 120 988 K35-A N3 26,50 202369.005

KFG35-D GF 2700-3500 150 728 322 166/207 200/225 120 1031 K35-C N3 29,50 203090.001

KFG35-D avec console pour roue jockey GF 2700-3500 150 728 322 166/207 200/225 120 1031 K35-C N3 31,50 202503.003

KFG35-D GF 2700-3500 150 728 322 166/207 200/225 120 1031 Anneau DIN 30,50 203090.003

KFG35-D avec console pour roue jockey GF 2700-3500 150 728 322 166/207 200/225 120 1031 Anneau DIN 32,50 202503.004

Désignation 
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de
commande

Console pour roue jockey, à visser pour KFG30 2,30 204789.001

Console pour roue jockey, à visser pour KFG35 2,40 204790.001

Dispositif à inertie monté par le haut sur le bras d'attelage

Dans le cas de trous oblongs, utiliser toujours des 
rondelles suivant DIN 7349 ou similaires (t mini = 4 mm) !
(non comprises dans l'étendue de fourniture Knott)

Dispositif à inertie monté par le bas sur le bras d'attelage

Vers. : „GF“

deuxième trou oblong

uniquement pour KFG35
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B C1/C2 D E F Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KFG27-A avec roue jockey GF 1400-2700 150 665 307 166/--- 210/--- 120 988 K27-A N3 40 207018.002

KFG27-A avec roue jockey GF 1400-2700 200* 665 307 166/--- 210/--- 120 988 AV30-B 40 207018.001

KFG30-A avec roue jockey GF 1600-3000 150 684 307 166/--- 210/--- 120 988 K35-A N3 40 207019.002

KFG30-A  avec roue jockey GF 1600-3000 200* 684 307 166/--- 210/--- 120 988 AV30-B 40 207019.001

KFG35-D  avec roue jockey GF 2700-3500 150 741 329 166/207 200/225 120 1031 K35-C N3 45 207020.002

KFG35-D  avec roue jockey GF 2700-3500 200* 741 329 166/207 200/225 120 1031 AV35 45 207020.001

KFG35-D  avec roue jockey GF 2700-3500 200* 741 329 166/207 200/225 120 1031 Anneau DIN 46 207020.003

KFG27 KFG35, complet
incl. roue jockey

KFG jusqu'à 3500 kg, incl. roue jockey

* Charge d'appui statique max. sur la roue jockey

Dispositif à inertie monté par le haut sur le bras d'attelage

Dans le cas de trous oblongs, utiliser toujours des 
rondelles suivant DIN 7349
ou similaires (t mini = 4 mm) !
(non comprises dans l'étendue de fourniture Knott)

Dispositif à inertie monté par le bas sur le bras d'attelage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KRV jusqu'à 3500 kg

Désignation
Poids 
(kg) 

Numéro de 
commande

Adaptateur pour raccord 80 à KRV20 et KRV30 2,50 203643.001

KRV7,5 - KRV17 KRV20 - KRV35

A

B

C

D

F

Adaptateur

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui

(kg)
A B C D F Fixation

Poids propre 
(kg) 

Numéro de 
commande

KRV7,5-C GF 375-750 75 860 60 120 13 976 KK14-B N3 17,20 205239.001

KRV7,5-C GF 375-750 75 860 70 120 13 976 KK14-B N3 17,20 205239.002

KRV13-E GF 750-1400 100 860 60 120 13 976 KK14-B N3 17,20 205240.001

KRV13-E GF 750-1400 100 860 70 120 13 976 KK14-B N3 17,20 205240.002

KRV17-C GF 1100-1700 100 860 70 120 13 976 K20-B N3 17,40 205241.002

KRV20-A1 GF 1100-2000 100 878 80 120 16,5 974 K20-B N3 20,20 204607.001

KRV20-A GF 1100-2000 100 878 100 120 16,5 974 K20-B N3 20,80 204597.001

KRV30-B GF 1600-3000 150 934 100 120 16,5 987 K35-A N3 22,50 203992.001

KRV35-A GF 2700-3500 150 1010 120 105 / 105 16,5(3x) 1037 K35-C N3 26,00 203995.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

B

F

D

L

FDL

Ø

KRVD7,5 - KRVD17 KRVD20 - KRVD35

KRVD droite jusqu'à 3500 kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
B D Ø F L

FDL pour
GA maxi

Fixation
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KRVD7,5 GF 375-750 75 60x60x4 115 13 976 2663 1408 KK14-B N3 30,40 207311.001

KRVD14 GF 750-1400 100 70x70x4 160 13 976 2663 1169 KK14-B N3 32,80 207312.001

KRVD17 GF 1100-1700 100 70x70x5 160 13 976 2663 1158 K20-B N3 35,80 207313.001

KRVD20 GF 1100-2000 100 100x100x4 160 15 974 2678 1618 K20-B N3 43,60 205966.001

KRVD26 GF 1600-2600 150 100x100x4 160 15 987 2693 1245 K35-A N3 45,20 205967.001

KRVD30 GF 1600-3000 150 100x100x5 160 15 987 2693 1419 K35-A N3 50,90 205968.001

KRVD35 GF 2700-3500 150 120x120x5 160 15 1037 2743 1755 K35-C N3 60,80 205969.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

B

M10

F

E

D

L

FDL

Ø

KRVD coudée jusqu'à 2000 kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
B D Ø E F L

FDL pour
GA maxi

Fixation
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KRVD7,5 coud. GF 375-750 75 60x60x4 115 13 110 976 2663 1408 KK14-B N3 36,00 207327.001

KRVD14 coud. GF 750-1400 100 70x70x4 160 13 110 976 2663 1169 KK14-B N3 37,00 207328.001

KRVD17 coud. GF 1100-1700 100 70x70x5 160 13 110 976 2663 1158 K20-B N3 40,50 207329.001

KRVD20 coud. GF 1100-2000 100 90x90x6,3 160 15 110 976 2678 2080 K20-B N3 55,00 205973.001

KRVD7,5 - KRVD17 KRVD20 - KRVD35
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KR coudée jusqu'à 3000 kg

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A B D E L

FDL pour
GA maxi

Fixation
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KR30-A1 GF 1500-2600 150 2500 90x90x6,3 160 110 2664 1658 K27-A N3 72,00 203363.005

KR30-B1 GF 2500-3000 150 2500 90x90x6,3 160 110 2664 1436 K35-A N3 72,00 203363.006
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KR amovible jusqu'à 3000 kg

KR13/82 - KR20 KR30

Modèle
Vers. 
frein à 
main

PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
A L B D

FDL pour
GA maxi

Fixation
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KR13/82-CA GF 750-1300 100 945 2500 Ø 82,5x5 160 1396 KK14-B N3 63,00 203699.001

KR20-A14 GF 1100-2000 100 1000 2500 Ø 88,9x6,3 160 1201 KK14-B N3 81,00 203461.001

KR30-A1 GF 1500-2600 150 1050 2500 90x90x6,3 160 1681 K20-B N3 98,00 203770.001

KR30-B1 GF 2500-3000 150 1050 2500 90x90x6,3 160 1457 K20-B N3 98,00 203770.002
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KHA jusqu'à 3500 kg

Modèle Vers.
PTAC poids 

(kg)
Charge d'appui

(kg)
L A B D E H T

FDL pour
GA maxi

Fixation
Poids 

propre (kg) 
Numéro de 
commande

KHA13 B3.5.13 750-1300 100 2500 600 Ø 88,9x8 160 500 613 55 1808 KK14-B N3 99,00 202536.002

KHA13 B3.5.13 750-1300 100 2500 600 Ø 88,9x8 160 500 613 55 1808
Anneau 

DIN
102,00 202536.003

KHA20 B2.4.22 1100-2000 100 2500 500 Ø 101,6x10 160 475 688 38 2024 K20-B N3 126,00 202355.004

KHA20 B4.4.22 1100-2000 100 2500 700 Ø 101,6x10 160 475 688 38 1689 K20-B N3 130,00 202357.004

KHA20 B2.4.22 1100-2000 100 2500 500 Ø 101,6x10 160 475 688 38 2024
Anneau 

DIN
129,00 202355.002

KHA20 B4.4.22 1100-2000 100 2500 700 Ø 101,6x10 160 475 688 38 1689
Anneau 

DIN
133,00 202357.002

KHA30-A B4.3.26 1500-2600 150 2500 700 100x100x8 160 515 705 54 1572
Anneau 

DIN
161,00 202605.002

KHA30-B B3.5.35 2500-3000 150 2500 600 100x100x8 160 515 630 54 1566
Anneau 

DIN
157,50 202588.002

KHA35 B2.5.35 2700-3500 150 2500 500 100x100x8 160 515 560 98 1408
Anneau 

DIN
162,50 202594.002

KHA35 B4.3.35 2700-3500 150 2500 700 160x90x6,3 160 515 745 90 2194
Anneau 

DIN
169,00 202586.001

KHA13 - KHA20 KHA30 - KHA35

B

A

H
E

D

L

T

FDL
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

KHD jusqu'à 3500 kg

Modèle
PTAC
poids 
(kg)

Charge 
d'appui     

(kg)
L A B D E H FDL pour

GA maxi
Remorque Frein de roue Fixation

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

KHD9 500-900 100 2000 500 80x120x4 160 609 527 2500 essieu unique 200x50 ; 250x40 KK14-B N3 65,00 708500.024

KHD9 500-900 100 2000 500 80x120x4 160 609 527 2500 essieu unique 200x50 ; 250x40
Anneau 

DIN
66,00 708500.006

KHD15 800-1500 100 2000 700 90x90x6,3 160 641 704 2315 essieu unique 200x50 ; 250x40 K20-B N3 90,00 707960.024

KHD15 800-1500 100 2000 700 90x90x6,3 160 641 704 2315 essieu unique 200x50 ; 250x40
Anneau 

DIN
91,00 707960.042

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2447 essieu unique 250x40 K27-A N3 134,00 709383.028

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2447 essieu unique 250x40
Anneau 

DIN
135,00 709383.006

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2447 essieu unique 300x60 K27-A N3 134,00 709383.061

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2447 essieu unique 300x60
Anneau 

DIN
135,00 709383.039

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2447 essieu-tandem 200x50 ; 250x40 K27-A N3 134,00 709383.094

KHD25 1600-2500 150 2000 700 120x120x6,0 180 683 725 2511 essieu-tandem 200x50 ; 250x40
Anneau 

DIN
135,00 709383.072

KHD35 2500-3500 150 2000 700 150x150x5 210 701 727 2511 essieu unique 300x60 K35-C N3 156,00 706914.028

KHD35 2500-3500 150 2000 700 150x150x5 210 701 727 2511 essieu unique 300x60
Anneau 

DIN
157,00 706914.006

KHD35 2500-3500 150 2000 700 150x150x5 210 701 727 2511 essieu-tandem 200x50 ; 250x40 K35-C N3 156,00 706914.094

KHD35 2500-3500 150 2000 700 150x150x5 210 701 727 2511 essieu-tandem 200x50 ; 250x40
Anneau 

DIN
157,00 706914.072

KHD9 KHD15 - KHD35
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires HD

Désignation
Modèle de 
dispositif
à inertie

Dia Y X
Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

Bride KHD9 14,5 150 50 2,50 708561.001

Bride KHD15 13 172 60 3,00 707197.001

Bride KHD25 14,5 190 50 4,80 709445.001

Bride KHD35 14,5 220 50 5,40 706960.001

Désignation
Modèle de dispositif

à inertie
G

Poids 
propre 

(kg) 

Numéro de 
commande

Raccordement à l'essieu KHD9 80x80 3,50 720210.002

Raccordement à l'essieu KHD9 Ø  81 3,20 720250.002

Raccordement à l'essieu KHD15 80x80 3,50 720210.001

Raccordement à l'essieu KHD15 Ø  81 3,20 720250.001

Raccordement à l'essieu KHD15 95x95 4,10 720240.001

Raccordement à l'essieu KHD15 Ø  103 3,70 720230.001

Raccordement à l'essieu KHD25-35 80x80 7,00 706393.001

Raccordement à l'essieu KHD25-35 95x95 7,40 706396.001

Raccordement à l'essieu KHD25-35 Ø  103 7,80 706401.001

Raccordement à l'essieu KHD25-35 110x110 8,00 706500.001

X

Y

G

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

4100

4300

4500

4700

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

GA max. [kg]

F
D

L
 [

m
m

]

KHD15KHD 15

KHD 25

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

GA max. [kg]

F
D

L
 [

m
m

]

KHD25 KHD 35

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

GA max. [kg]

F
D

L
 [

m
m

]

KHD35

KHD9

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

4100

4300

4500

500 550 600 650 700 750 800 850 900

GA  [kg]

F
D

L 
 [

m
m

]

fr_Knott Katalog AnhN¦ângerfahrgestellteile Teil1.indd   26 8/13/2013   1:56:24 PM



27
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Bras d'attelage ZHL jusqu'à 3500 kg

Modèle Vers. 
Plage de
poids GA

(kg)

FDL
 pour GA maxi

(mm)

Charge
d'appui 

(kg)

A
(mm)

L
(mm)

C1/C2
(mm)

V
mini / maxi

Poids
kg

Numéro de 
commande

ZHL15 A1 1600 1210 100 maxi 330 2000 130/166 910 / 1210 18,00 205935.001

ZHL15 A1 1600 1510 100 maxi 330 2500 130/166 1210 / 1510 28,50 205935.002

ZHL20 A1 2100 1210 100 maxi 330 2000 166/--- 910 / 1210 25,00 205937.001

ZHL20 A1 2100 1510 100 maxi 330 2500 166/--- 1210 / 1510 29,60 205937.002

ZHL27 A 3200 1400 150 maxi 330 2000 166/207 1100 / 1400 30,00 201026.001

ZHL27 A 3200 1400 150 maxi 330 2500 166/207 1100 / 1400 40,00 201026.002

ZHL35 A 3500 1430 150 maxi 330 2000 166/207 1100 / 1400 42,00 201028.001

ZHL35 A 3500 1750 150 maxi 330 2500 166/207 1450 / 1750 51,00 201028.002

Attache de bras d’attelage avec sabot d'appui intégré 0,55 407889.001

Raccord complet „M“ pour tube d'essieu carré 80x80 8,00 29531.01

Raccord complet „M“ pour tube d'essieu rond 80 11,00 402777.001

C1

C2

V

L

A

FDL

Raccord complet

Attache de bras d'attelage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

2400

2450

2500

2550

2600

600 800 1000 1200 1400 1600

GA max. [kg]

F
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L
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m
m

]

ZHL15 Ausf. A1
ZHL15 vers. A1
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2600

1100 1300 1500 1700 1900 2100
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m
m

]

ZHL20 Ausf. A1
ZHL20 vers. A1
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2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
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ZHL27 Ausf. A
ZHL27 vers. A
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3000

3100

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
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F
D

L
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m
m

]

ZHL35 Ausf. A
ZHL35 vers. A

Diagrammes „Bras d'attelage“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Essieux „freinés 450 - 750kg“

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB7-L 750 1000 1450 225 -3 à 45 100x4 31,00 6A1939.006

VGB7-L 750 1100 1550 225 -3 à 45 100x4 32,00 6A1939.003

VGB7-L 750 1200 1650 225 -3 à 45 100x4 33,00 6A1939.016

VGB7-L 750 1300 1750 225 -3 à 45 100x4 34,00 6A1939.017

VGB7-L 750 1400 1850 225 -3 à 45 100x4 35,00 6A1939.018

VGB7-L 750 1500 1950 225 -3 à 45 100x4 36,00 6A1939.019

2x pleine charge     env. 80-90

25°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 52

Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en 

caoutchouc

Modèle d'essieu: VGB-M

Modèle de frein de roue: 16-1365

Corps d'essieu: zingué à chaud

Plateau de frein: revêtement cathodique par immersion

Moyeu de frein: revêtement cathodique par immersion

Vitesse: jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur 
essieu:

850-1350 kg

Boulons de roue: suivant roue à disque

Câbles Bowden: 33921-1. ..
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB8-M 850 1000 1450 225 25 à 35
100x4 50,00 B308149910

112x5 50,00 B308144736

VGB8-M 850 1100 1550 225 25 à 35
100x4 51,00 B308144735

112x5 51,00 B308149901

VGB8-M 850 1200 1650 225 25 à 35
100x4 52,00 B308149912

112x5 52,00 B308144734

VGB8-M 850 1300 1750 225 25 à 35
100x4 53,00 B308149903

112x5 53,00 B308149913

VGB8-M 850 1400 1850 225 25 à 35
100x4 54,00 B308149904

112x5 54,00 B308144729

VGB8-M 850 1500 1950 225 25 à 35
100x4 55,00 B308144770

112x5 55,00 B308144701

VGB8-M 850 1600 2050 225 25 à 35
100x4 56,00 B308144702

112x5 56,00 B308144771

VGB8-M 850 1700 2150 225 25 à 35
100x4 57,00 B308144772

112x5 57,00 B308144704

VGB8-M 850 1800 2250 225 25 à 35
100x4 58,00 B308144773

112x5 58,00 B308144737

VGB8-M 850 1900 2350 225 25 à 35
100x4 59,00 B308149914

112x5 59,00 B308149909

Essieux „freinés 850 kg“

2x pleine charge     env. 80-90

25°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 52 Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en caoutchouc

Modèle d'essieu: VGB-M

Modèle de frein de roue: 20-2425/1

Corps d'essieu: zingué à chaud

Plateau de frein: revêtement cathodique par immersion

Moyeu de frein: revêtement cathodique par immersion

Vitesse: jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur 
essieu:

850-1350 kg

Boulons de roue: suivant roue à disque

Câbles Bowden: 33921-1. ..

Bride-bride
Support

Tracerotation de 90°
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB10-M 1050 1000 1450 225 25 à 35
100x4 50,00 B308174864

112x5 50,00 B308174856

VGB10-M 1050 1100 1550 225 25 à 35
100x4 51,00 B308174855

112x5 51,00 B308174834

VGB10-M 1050 1200 1650 225 25 à 35
100x4 52,00 B308179902

112x5 52,00 B308174853

VGB10-M 1050 1300 1750 225 25 à 35
100x4 53,00 B308174852

112x5 53,00 B308179903

VGB10-M 1050 1400 1850 225 25 à 35
100x4 54,00 B308174871

112x5 54,00 B308174854

VGB10-M 1050 1500 1950 225 25 à 35
100x4 55,00 B308174025

112x5 55,00 B308179938

VGB10-M 1050 1600 2050 225 25 à 35
100x4 56,00 B308174728

112x5 56,00 B308174757

VGB10-M 1050 1700 2150 225 25 à 35
100x4 57,00 B308174736

112x5 57,00 B308174865

VGB10-M 1050 1800 2250 225 25 à 35
100x4 58,00 B308179908

112x5 58,00 B308174028

VGB10-M 1050 1900 2350 225 25 à 35
100x4 59,00 B308174742

112x5 59,00 B308174867

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB13-M 1350 1000 1450 225 25 à 35
100x4 50,00 B308239937

112x5 50,00 B308234914

VGB13-M 1350 1100 1550 225 25 à 35
100x4 51,00 B308235024

112x5 51,00 B308234902

VGB13-M 1350 1200 1650 225 25 à 35
100x4 52,00 B308239945

112x5 52,00 B308234786

VGB13-M 1350 1300 1750 225 25 à 35
100x4 53,00 B308235020

112x5 53,00 B308234916

VGB13-M 1350 1400 1850 225 25 à 35
100x4 54,00 B308235025

112x5 54,00 B308234917

VGB13-M 1350 1500 1950 225 25 à 35
100x4 55,00 B308239943

112x5 55,00 B308234918

VGB13-M 1350 1600 2050 225 25 à 35
100x4 56,00 B308239946

112x5 56,00 B308234827

VGB13-M 1350 1700 2150 225 25 à 35
100x4 57,00 B308234921

112x5 57,00 B308234903

VGB13-M 1350 1800 2250 225 25 à 35
100x4 58,00 B308234028

112x5 58,00 B308234919

VGB13-M 1350 1900 2350 225 25 à 35
100x4 59,00 B308235026

112x5 59,00 B308234924

Essieux „freinés 1050 - 1350 kg“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB15-MV 1500 1000 1470 235 -5 à 35 112x5 68,00 B308259930

VGB15-MV 1500 1100 1570 235 -5 à 35 112x5 69,00 B308259931

VGB15-MV 1500 1200 1670 235 -5 à 35 112x5 70,00 B308259932

VGB15-MV 1500 1300 1770 235 -5 à 35 112x5 71,00 B308259933

VGB15-MV 1500 1400 1870 235 -5 à 35 112x5 72,00 B308259934

VGB15-MV 1500 1500 1970 235 -5 à 35 112x5 73,00 B308259935

VGB15-MV 1500 1600 2070 235 -5 à 35 112x5 74,00 B308259936

VGB15-MV 1500 1700 2170 235 -5 à 35 112x5 75,00 B308259937

VGB15-MV 1500 1800 2270 235 -5 à 35 112x5 76,00 B308259938

VGB15-MV 1500 1900 2370 235 -5 à 35 112x5 77,00 B308259939

Essieux „freinés 1500 kg“

Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en caoutchouc

Modèle d'essieu: VGB-MV

Modèle de frein de roue: 20-2425/1

Corps d'essieu: zingué à chaud

Plateau de frein:
revêtement cathodique par 
immersion

Moyeu de frein:
revêtement cathodique par 
immersion

Vitesse: jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur essieu: 1350-1500 kg

Boulons de roue: suivant roue à disque

Câbles Bowden: 33921-1. ..

2x pleine charge     env. 85

20°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 55

Bride-bride
Support

rotation de 90°

Trace
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

VGB18-MV 1800 1000 1470 235 25 à 35 112x5 77,00 B308289990

VGB18-MV 1800 1100 1570 235 25 à 35 112x5 78,00 B308289991

VGB18-MV 1800 1200 1670 235 25 à 35 112x5 79,00 B308289992

VGB18-MV 1800 1300 1770 235 25 à 35 112x5 80,00 B308289993

VGB18-MV 1800 1400 1870 235 25 à 35 112x5 81,00 B308289994

VGB18-MV 1800 1500 1970 235 25 à 35 112x5 82,00 B308289995

VGB18-MV 1800 1600 2070 235 25 à 35 112x5 83,00 B308289996

VGB18-MV 1800 1700 2170 235 25 à 35 112x5 84,00 B308289997

VGB18-MV 1800 1800 2270 235 25 à 35 112x5 85,00 B308289998

VGB18-MV 1800 1900 2370 235 25 à 35 112x5 86,00 B308289999

Essieux „freinés 1800 kg“

2x pleine charge     env. 85

20°

-3°

env. 7

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

16
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 55
Caractéristiques de l'essieu à suspension élastique en caoutchouc

Modèle d'essieu: VGB-MV

Modèle de frein de roue: 25-2025

Corps d'essieu: zingué à chaud

Plateau de frein:
revêtement cathodique par 
immersion

Moyeu de frein:
revêtement cathodique par 
immersion

Vitesse: jusqu'à 140 km/h

Charge admissible sur essieu: 1350-1800 kg

Boulons de roue: suivant roue à disque

Câbles Bowden: 33921-1. ..

Bride-bride
Support

rotation de 90°

Trace
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

GB20-S 2000 1000 1450 225 0 à -6 205x6 131,00 400111.001

GB20-S 2000 1100 1550 225 0 à -6 205x6 132,00 400111.002

GB20-S 2000 1200 1650 225 0 à -6 205x6 133,00 400111.003

GB20-S 2000 1300 1750 225 0 à -6 205x6 134,00 400111.004

GB20-S 2000 1400 1850 225 0 à -6 205x6 135,00 400111.005

GB20-S 2000 1500 1950 225 0 à -6 205x6 136,00 400111.006

GB20-S 2000 1600 2050 225 0 à -6 205x6 137,00 400111.007

GB20-S 2000 1700 2150 225 0 à -6 205x6 138,00 400111.008

GB20-S 2000 1800 2250 225 0 à -6 205x6 139,00 400111.009

Caractéristiques de l'essieu à ressorts de torsion

Modèle d'essieu: GB-S

Modèle de frein de roue: 30-2261

Corps d'essieu: zingué à chaud

Plateau de frein: galvanisé par électrolyse

Moyeu de frein: couche d'apprêt

Vitesse: jusqu'à 100 km/h

Charge admissible sur 
essieu:

2000-3000 kg

Boulons de roue: M18x1,5

Câbles Bowden: 33983-1. ..

Essieux „freinés 2000 kg“

2x pleine charge     env. 61-71

15°

-3°

env. 8

0

Véhicule non chargé

Réduction maxi par affaissement

Longueur de levier oscillant

Milieu d'essieu

15
0

État à la livraison

Pleine charge     env. 39

Bride-bride
Support

rotation de 90°

Trace

écrou hexagonal à embase mince

rondelle  élastique bombée
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

GB22-S 2200 1000 1450 225 0 à -6 205x6 131,00 400111.010

GB22-S 2200 1100 1550 225 0 à -6 205x6 132,00 400111.011

GB22-S 2200 1200 1650 225 0 à -6 205x6 133,00 400111.012

GB22-S 2200 1300 1750 225 0 à -6 205x6 134,00 400111.013

GB22-S 2200 1400 1850 225 0 à -6 205x6 135,00 400111.014

GB22-S 2200 1500 1950 225 0 à -6 205x6 136,00 400111.015

GB22-S 2200 1600 2050 225 0 à -6 205x6 137,00 400111.016

GB22-S 2200 1700 2150 225 0 à -6 205x6 138,00 400111.017

GB22-S 2200 1800 2250 225 0 à -6 205x6 139,00 400111.018

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

GB25-S 2500 1000 1450 225 0 à -6 205x6 133,00 400111.019

GB25-S 2500 1100 1550 225 0 à -6 205x6 134,00 400111.020

GB25-S 2500 1200 1650 225 0 à -6 205x6 135,00 400111.021

GB25-S 2500 1300 1750 225 0 à -6 205x6 136,00 400111.022

GB25-S 2500 1400 1850 225 0 à -6 205x6 137,00 400111.023

GB25-S 2500 1500 1950 225 0 à -6 205x6 138,00 400111.024

GB25-S 2500 1600 2050 225 0 à -6 205x6 139,00 400111.025

GB25-S 2500 1700 2150 225 0 à -6 205x6 140,00 400111.026

GB25-S 2500 1800 2250 225 0 à -6 205x6 141,00 400111.027

Modèle

Charge sur 

essieu

kg

„b“ „c“ „d“ Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

GB30-S 3000 1000 1450 225 0 à -6 205x6 133,00 400111.028

GB30-S 3000 1100 1550 225 0 à -6 205x6 134,00 400111.029

GB30-S 3000 1200 1650 225 0 à -6 205x6 135,00 400111.030

GB30-S 3000 1300 1750 225 0 à -6 205x6 136,00 400111.031

GB30-S 3000 1400 1850 225 0 à -6 205x6 137,00 400111.032

GB30-S 3000 1500 1950 225 0 à -6 205x6 138,00 400111.033

GB30-S 3000 1600 2050 225 0 à -6 205x6 139,00 400111.034

GB30-S 3000 1700 2150 225 0 à -6 205x6 140,00 400111.035

GB30-S 3000 1800 2250 225 0 à -6 205x6 141,00 400111.036

Essieux „freinés 2200 - 3000 kg“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle
Sens du 

déplacement

Charge du 

levier oscillant

kg

Charge sur 

essieu

kg

Déport ET
En-

traxe

Poids

kg

Numéro de 

commande

Levier oscillant, complet
avec ressort à boudin

gauche 675 1350 25 à 35 112x5 26,00 6B4322.002

Levier oscillant, complet
avec ressort à boudin

droit 675 1350 25 à 35 112x5 26,00 6B4322.001

Levier oscillant, complet 1350 kg

Entraxe, voir tableau
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D A B d
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 160x35 450 900 -3 à 45 100x4 49 82 180 57 8,70 409145B001

Embout d'essieu freiné 160x35 G avec recul automatique 450 900 -3 à 45 100x4 49 82 180 57 8,70 409190B001

Embout d'essieu freiné 160x35 D avec recul automatique 450 900 -3 à 45 100x4 49 82 180 57 8,70 409190B002

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D A B d
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 250x40 900 1800 25 à 36 112x5 49 55 190 57 17,30 13257C03

Embout d'essieu freiné 250x40 G avec recul automatique 900 1800 25 à 36 112x5 49 55 190 57 17,30 13464C19

Embout d'essieu freiné 250x40 D avec recul automatique 900 1800 25 à 36 112x5 49 55 190 57 17,30 13464C20

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D A B d
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 300x60 1500 3000 0 205x6 49 58 308 160 16,90 403432P01

Embout d'essieu freiné 300x60 G avec recul 
automatique

1500 3000 0 205x6 49 58 308 160 16,90 403182P01

Embout d'essieu freiné 300x60 D avec recul 
automatique

1500 3000 0 205x6 49 58 308 160 16,90 403182P02

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D A B d
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 200x50 750 1500 25 à 35 100x4 49 90 180 57 10,90 13239B09

Embout d'essieu freiné 200x50 750 1500 25 à 35 112x5 49 90 180 57 10,90 13239C09

Embout d'essieu freiné 200x50 G avec recul automatique 750 1500 25 à 35 100x4 49 90 180 57 10,90 13529B17

Embout d'essieu freiné 200x50 D avec recul automatique 750 1500 25 à 35 100x4 49 90 180 57 10,90 13529B18

Embout d'essieu freiné 200x50 G avec recul automatique 750 1500 25 à 35 112x5 49 90 180 57 10,90 13529C17

Embout d'essieu freiné 200x50 D avec recul automatique 750 1500 25 à 35 112x5 49 90 180 57 10,90 13529C18

160x35

250x40 300x60

200x50

Embout d'essieu freiné jusqu'à 1500 kg

E
n
tr

a
xe

, 
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a
b
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a
u
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n
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a
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a
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u
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 300x60 G came en S 1500 3000 0 205x6 68 45,50 403976P001

Embout d'essieu freiné 300x60 D came en S 1500 3000 0 205x6 68 45,50 403976P002

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 300x120 G came en S 2500 5000 0 205x6 62 58,20 403978P001

Embout d'essieu freiné 300x120 D came en S 2500 5000 0 205x6 62 58,20 403978P002

300x120 came en S

Embouts d'essieu freiné jusqu'à 2500 kg

300x60 came en S255x55 came en S

Modèle
Charge 
sur roue

kg

Charge 
sur essieu

kg
Déport ET

En-
traxe

D
Poids

kg
Numéro de 
commande

Embout d'essieu freiné 255x55 G came en S 1500 3000 0 205x6 49 42,50 407343P001

Embout d'essieu freiné 255x55 D came en S 1500 3000 0 205x6 49 42,50 407434P002

E
n
tr

a
xe

 r
o
u
e
 p

le
in

e
, 
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ir
 t

a
b
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a
u

E
n
tr

a
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a
b
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a
u
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Câbles Bowden

essieu unique essieu-tandem AV essieu-tandem AR

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande
H S

Numéro de 

commande

1450 730 940 33921-1.06 1450 730 940 33921-1.06 1230 1440 33921-1.14

1550 730 940 33921-1.06 1550 730 940 33921-1.06 1230 1440 33921-1.14

1650 730 940 33921-1.06 1650 730 940 33921-1.06 1230 1440 33921-1.14

1750 830 1040 33921-1.07 1750 830 1040 33921-1.07 1230 1440 33921-1.14

1850 830 1040 33921-1.07 1850 830 1040 33921-1.07 1430 1640 33921-1.16

1950 1030 1240 33921-1.11 1950 1030 1240 33921-1.11 1430 1640 33921-1.16

2050 1030 1240 33921-1.11 2050 1030 1240 33921-1.11 1430 1640 33921-1.16

2150 1030 1240 33921-1.11 2150 1030 1240 33921-1.11 1430 1640 33921-1.16

2250 1230 1440 33921-1.14 2250 1230 1440 33921-1.14 1530 1740 33921-1.17

2350 1230 1440 33921-1.14 2350 1230 1440 33921-1.14 1530 1740 33921-1.17

essieu unique essieu-tandem AV essieu-tandem AR

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande
H S

Numéro de 

commande

1450 730 940 37086.06 1450 730 940 37086.06 1230 1440 37086.14

1550 730 940 37086.06 1550 730 940 37086.06 1230 1440 37086.14

1650 730 940 37086.06 1650 730 940 37086.06 1230 1440 37086.14

1750 830 1040 37086.07 1750 830 1040 37086.07 1230 1440 37086.14

1850 830 1040 37086.07 1850 830 1040 37086.07 1430 1640 37086.16

1950 1030 1240 37086.11 1950 1030 1240 37086.11 1430 1640 37086.16

2050 1030 1240 37086.11 2050 1030 1240 37086.11 1430 1640 37086.16

2150 1030 1240 37086.11 2150 1030 1240 37086.11 1430 1640 37086.16

2250 1230 1440 37086.14 2250 1230 1440 37086.14 1530 1740 37086.17

2350 1230 1440 37086.14 2350 1230 1440 37086.14 1530 1740 37086.17

Câble Bowden standard

Câble Bowden inox
en acier inoxydable, iletages et embouts de gaine
avec protection anticorrosion élevée,
spécialement pour mise en œuvre
sous conditions extrêmes
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

essieu unique essieu-tandem AV essieu-tandem AR

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande
H S

Numéro de 

commande

1450 730 920 980202.06 1450 730 920 980202.06 1230 1420 980202.14

1550 730 920 980202.06 1550 730 920 980202.06 1230 1420 980202.14

1650 730 920 980202.06 1650 730 920 980202.06 1230 1420 980202.14

1750 830 1020 980202.07 1750 830 1020 980202.07 1230 1420 980202.14

1850 830 1020 980202.07 1850 830 1020 980202.07 1430 1620 980202.16

1950 1030 1220 980202.11 1950 1030 1220 980202.11 1430 1620 980202.16

2050 1030 1220 980202.11 2050 1030 1220 980202.11 1430 1620 980202.16

2150 1030 1220 980202.11 2150 1030 1220 980202.11 1430 1620 980202.16

2250 1230 1420 980202.14 2250 1230 1420 980202.14 1530 1720 980202.17

2350 1230 1420 980202.14 2350 1230 1420 980202.14 1530 1720 980202.17

Câble Bowden pour montage rapide

Câble Bowden pour montage rapide Niro
en acier inoxydable, iletages et embouts de gaine
avec protection anticorrosion élevée,
spécialement pour mise en œuvre
sous conditions extrêmes

essieu unique essieu-tandem AV essieu-tandem AR

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande

Bride-bride      

„c“ 
H S

Numéro de 

commande
H S

Numéro de 

commande

1450 730 920 980207.06 1450 730 920 980207.06 1230 1420 980207.14

1550 730 920 980207.06 1550 730 920 980207.06 1230 1420 980207.14

1650 730 920 980207.06 1650 730 920 980207.06 1230 1420 980207.14

1750 830 1020 980207.07 1750 830 1020 980207.07 1230 1420 980207.14

1850 830 1020 980207.07 1850 830 1020 980207.07 1430 1620 980207.16

1950 1030 1220 980207.11 1950 1030 1220 980207.11 1430 1620 980207.16

2050 1030 1220 980207.11 2050 1030 1220 980207.11 1430 1620 980207.16

2150 1030 1220 980207.11 2150 1030 1220 980207.11 1430 1620 980207.16

2250 1230 1420 980207.14 2250 1230 1420 980207.14 1530 1720 980207.17

2350 1230 1420 980207.14 2350 1230 1420 980207.14 1530 1720 980207.17

Câbles Bowden
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Support de câble Bowden / Chapes

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Support de câble Bowden pour tube d'essieu 80x80 mm „noir“

Avantages: 

-Permet une meilleure évacuation de l'humidité.
-Évite que les câbles Bowden ne gèlent sur les tubes.
-Assure à long terme un meilleur fonctionnement des freins avec les câbles Bowden inox Knott.
-Les câbles Bowden ne frottent pas sur le sol.
-Montage rapide et aisé.

0,07 408202.001

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Chape M5x10 0,03 D71752.009

Boulon ES M5x10 0,01 D71752.010

Chape M5x20 0,03 D71752.011

Boulon ES M5x20 0,01 D71752.012

Chape M6x12 0,04 D71752.013

Boulon ES M6x12 0,01 D71752.014

Chape M6x24 0,04 D71752.015

Boulon ES M6x24 0,01 D71752.016

Chape M8x16 0,05 D71752.007

Boulon ES M8x16 0,01 D71752.008

Chape M8x32 0,05 D71752.001

Boulon ES M8x32 0,01 D71752.006

Chape M10x20 0,06 D71752.017

Boulon ES M10x20 0,02 D71752.018

Chape M10x40 0,06 D71752.002

Boulon ES M10x40 0,02 D71752.004

Chape M12x24 0,08 D71752.019

Boulon ES M12x24 0,03 D71752.020

Chape M12x48 0,09 D71752.003

Boulon ES M12x48 0,03 D71752.005

Chape M14x56 0,10 D71752.023

Boulon ES M14x56 0,04 D71752.025

Chape M16x56 0,12 D71752.026

Boulon ES M16x56 0,05 D71752.027
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Balance de compensation complète pour châssis à es-
sieu-tandem
(version compatible pour câbles Bowden 980202. ...)

0,86 409906.001

Balance de compensation complète pour châssis à essieu 
unique
(version compatible pour câbles Bowden 980202. ...)

0,16 409904.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Balance de compensation complète pour châssis à 
essieu-tandem
(version compatible pour câbles Bowden 33921-1. ..)

0,89 409907.001

Balance de compensation complète pour châssis à essieu 
unique
(version compatible pour câbles Bowden 33921-1. ..)

0,18 409905.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Tringlerie M10, longueur 1000, zinguée 0,50 36838.100

Tringlerie M10, longueur 1300, zinguée 0,65 36838.130

Tringlerie M10, longueur 1500, zinguée 0,75 36838.150

Tringlerie M10, longueur 2000, zinguée 1,00 36838.200

Tringlerie M10, longueur 2300, zinguée 1,15 36838.230

Tringlerie M10, longueur 2500, zinguée 1,25 36838.250

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Tringlerie M10, longueur 1000, inox 0,50 38365.100

Tringlerie M10, longueur 1300, inox 0,65 38365.130

Tringlerie M10, longueur 1500, inox 0,75 38365.150

Tringlerie M10, longueur 2000, inox 1,00 38365.200

Tringlerie M10, longueur 2300, inox 1,15 38365.230

Tringlerie M10, longueur 2500, inox 1,25 38365.250

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Écrou M10/M10 pour rallonge de tringlerie „zingué“ 0,03 43003494

Écrou M10/M10 pour rallonge de tringlerie „inox“ 0,03 401265.001

Écrou M12/M12 pour rallonge de tringlerie „zingué“ 0,04 43003394

Écrou M10/M12 pour réduction de tringlerie „zingué“ 0,04 43003594

Dispositif de transmission

Nouveau

Nouveau

nouveaux 
câbles Bowden

anciens 
câbles Bow-
den
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Amortisseur de châssis „Universal“

Instructions de montage d'amortisseur

1 Préparation
1.1  Placer un boulon à tête hexagonale dans chacun 
 des deuxalésages de palier de l'amortisseur.
1.2 Visser un écrou à tête hexagonale sur chaque boulon
 (couple de serrage 60-80 Nm).
2 Fixation de l'amortisseur sur le support d'essieu ou le 
 longeron de châssis
2.1 Insérer le boulon à tête hexagonale dans l'alésage du 
 support d'essieu ou du longeron de châssis.
2.2 Visser un écrou six pans autobloquant en maintenant la 
 tête du boulon à tête hexagonale (couple de serrage 80-85 Nm).
3 Fixation de l'amortisseur sur le support d'amortisseur (sur le levier oscillant)
3.1 Insérer l'écrou à tête hexagonale dans l'alésage du support d'amortisseur.
3.2 Visser un écrou six pans autobloquant en maintenant la tête du boulon à tête hexagonale (couple de serrage 80-85 Nm).

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Amortisseur de châssis „universel“ avec boulonnerie 0,62 37780

Désignation
A

mm
Poids

kg
Numéro de 
commande

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 0 0,26 43532

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 20 0,27 43737

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 36 0,29 43126

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 55 0,39 43810

Support d'amortisseur pour ixation sur le cadre 0,10 47266

Support d'amortisseur
pour ixation
de l'amortisseur
sur le levier oscillant

Support d'amortisseur 
47266
pour ixation
de l'amortisseur
sur le cadre

43532

DIN 12.5

9
4

„A“

43737 4381043126

Attention !
Tube de protection en haut

env. 
90°

au moins 25°

Sens du déplacement

Marche avant

Attention !
Il ne faut pas utiliser l'amor-
tisseur
comme butée.

Position de montage (essieu non chargé)

230 à 260

Plage de fonctionnement autorisée

215 à 340

au 
moins 
25°

30

40

4
0

40
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Amortisseur de châssis „Pneumatique“

Désignation Coloris
Plage de poids
essieu unique

Plage de poids
essieu-tandem

Poids
kg

Numéro de 
commande

Amortisseur de châssis „pneumatique“ avec boulonnerie  rouge 900 kg 1600 kg 990070

Amortisseur de châssis „pneumatique“ avec boulonnerie vert 1300 kg 2500 kg 990071

Amortisseur de châssis „pneumatique“ avec boulonnerie bleu 1800 kg 3500 kg 990072

Amortisseur de châssis „pneumatique“ avec boulonnerie noir 4000 kg 7500 kg 990073

Désignation
A

mm
Poids

kg
Numéro de 
commande

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 0 0,26 43532

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 20 0,27 43737

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 36 0,29 43126

Support d'amortisseur pour ixation sur le levier oscillant 55 0,39 43810

Support d'amortisseur pour ixation sur le cadre 0,10 47266

Support d'amortisseur
pour ixation
de l'amortisseur
sur le levier oscillant

Support d'amortisseur 
47266
pour ixation
de l'amortisseur
sur le cadre

Attention !
Souflet tourné vers le haut

env. 
90°

au moins 25°

au moins 25°

Sens du déplacement

Marche avant

Attention !
Il ne faut pas utiliser l'amor-
tisseur
comme butée.

Position de montage (essieu non chargé)

270 à 290

Plage de fonctionnement autorisée

260 à 360

30

40

4
0

40
43532

DIN 12.5

9
4

„A“

43737 4381043126

Instructions de montage d'amortisseur

1 Préparation
1.1  Placer un boulon à tête hexagonale dans chacun 
 des deux alésages de palier de l'amortisseur.
1.2 Visser un écrou à tête hexagonale sur chaque boulon
 (couple de serrage 60-80 Nm).
2 Fixation de l'amortisseur sur le support d'essieu ou le 
 longeron de châssis
2.1 Insérer le boulon à tête hexagonale dans l'alésage du 
 support d'essieu ou du longeron de châssis.
2.2 Visser un écrou six pans autobloquant en maintenant la 
 tête du boulon à tête hexagonale (couple de serrage 80-85 Nm).
3 Fixation de l'amortisseur sur le support d'amortisseur (sur le levier oscillant)
3.1 Insérer l'écrou à tête hexagonale dans l'alésage du support d'amortisseur.
3.2 Visser un écrou six pans autobloquant en maintenant la tête du boulon à tête hexagonale (couple de serrage 80-85 Nm).
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Amortisseur de châssis „Charge lourde“ 
pour chargements lourds

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Amortisseur de châssis „Charge lourde“ pour chargements lourds   990055

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Support d'amortisseur à souder, pour ixation sur levier oscillant et cadre 0,26 405346.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Tube d'essieu „A“

R
a
cc

o
rd

 d
e
 b

a
rr

e
 d

'a
tt

e
la

g
e
 „

D
2
“

R
a
cc

o
rd

 d
e
 b

a
rr

e
 d

'a
tt

e
la

g
e
 „

D
1
“

Coques de serrage

Désignation
A

mm
D1
mm

D2 
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie sans support de 
câble

60 60 70 1,80 408732.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu unique

60 60 70 1,85 409903.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie sans support de 
câble

60 60 70 2,14 400041.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu unique

80 70 70 2,45 403608.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

80 90 100 4,50 400025.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

80 90 82,5 2,86 405695.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

80 100 102 4,06 400603.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

81 70 82,5 2,92 400029.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

81 90 100 4,80 400037.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

81 90 90 2,44 401585.001

Jeu de coques de serrage 
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

95 100 5,60 400005.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

103 102 70 4,71 400092.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

103 82,5 90 4,77 403609.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble „S“ pour essieu unique

103 82,5 90 4,74 27669

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble „S“ pour essieu unique

103 70 102 4,68 403610.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble „S“ pour essieu unique 

103 90 100 4,00 403611.001

Jeu de coques de serrage
avec boulonnerie avec support de 
câble pour essieu-tandem 

103 90 100 4,70 400013.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Sabots d'appui

Désignation
A                                   

mm
B                   

mm
C                                   

mm
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

60 160 200 1,35 98891793

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

70 160 200 1,21 98885693

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

82,5 160 200 1,43 98903193

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

88,9 160 200 1,52 98885293

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

101,6 200 240 2,48 98884093

Désignation
A                                   

mm
B                   

mm
C                                   

mm
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

60x60 115 145 0,86 204601.001

Sabot d'appui complet
avec bride de i xation
et vis

70x70 160 200 1,32 98884993

Désignation
A                                   

mm
B                   

mm
C                                   

mm
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Sabot d'appui complet
avec support de i xation
et vis

90x90 160 260 5,32 98761193

Sabot d'appui complet
avec support de i xation
et vis

100x100 160 260 5,47 98761093

Sabot d'appui complet
avec support de i xation
et vis

120x120 180 280 5,50 709061.001

Sabot d'appui complet
avec support de i xation
et vis

160x90 160 260 5,55 98794993

Sabot d'appui complet
avec support de i xation
et vis

150x150 210 310 5,55 706319.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Stabilisateur électronique de remorque ETS

Modèle
Masse totale autorisée

de la remorque
kg

Poids à vide minimal requis
de la remorque

kg

Freins de roue KNOTT
compatibles

Poids
kg

Numéro de 
commande

 ETS02 Kit 001 pour compensation centrale 750 - 1000 500 16-1365 8,90 205732.001

 ETS02 Kit 001 pour compensation centrale 1000 - 1400 750 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.001

 ETS02 Kit 002 pour compensation centrale 1400 - 1800 1000 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.002

 ETS02 Kit 003 pour compensation centrale 1800 - 2400 1400 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.003

 ETS02 Kit 004 pour compensation centrale 2400 - 3500 1800 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.004

Modèle
Masse totale autorisée

de la remorque
kg

Poids à vide minimal requis
de la remorque

kg

Freins de roue KNOTT
compatibles

Poids
kg

Numéro de 
commande

 ETS02 Kit 101 pour compensation par 
essieu

750 - 1000 500 16-1365 8,90 205732.101

 ETS02 Kit 101 pour compensation par 
essieu

1000 - 1400 750 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.101

 ETS02 Kit 102 pour compensation par 
essieu

1400 - 1800 1000 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.102

 ETS02 Kit 103 pour compensation par 
essieu

1800 - 2400 1400 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.103

 ETS02 Kit 104 pour compensation par 
essieu

2400 - 3500 1800 20-2425/1; 25-2025 8,90 205732.104

Capteur

Détection sûre: 
Étant donné que le capteur est placé très loin
à l'arrière, il enregistre extrêmement bien les 
mouvements de roulis de la remorque.

Indicateur

Information commode: 
Une DEL bicolore indique en 
permanence l'état momentané de l'ETS.

Le système de stabilisation électronique de remorque ETS02 vient compléter un système mécanique de freinage
 à inertie existant en intervenant activement sur le freinage pour stabiliser l'ensemble véhicule-remorque.

Avantage: 

Soulage le conducteur dans les situations
critiques par des interventions 
actives de
stabilisation 

Vérin d'actionnementBloc de valves

Stabilisation rapide: 
Le bloc de valves hydrauliques avec vérin d'actionnement pourvoit à un actionnement 
des freins en l'espace de quelques millisecondes seulement.

Châssis avec compensation centrale Châssis avec compensation par essieu
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Rattrapage automatique du jeu des 

freins

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Jeu de mâchoires de frein „Rattrapage automatique de jeu“ 200x50 

Pour remorques freinées par inertie avec frein KNOTT modèle 20-2425/1
3,30 409930.001

Nouveau dispositif KNOTT de rattrapage automatique du jeu

pour freins 200x50  avec recul automatique (Backmat)

- Effet de freinage efi cace à tout moment grâce à des courses d’inertie réduite

     - Cotes de montage identiques à celles de la version antérieure

     - Kit de rattrapage monté en un tournemain

- avec homologation EU:  contrôlé suivant 71/320/CEE

Désignation
Poids

kg
Numéro de 
commande

Jeu de mâchoires de frein „Rattrapage automatique de jeu“ 250x40 

Pour remorques freinées par inertie avec frein KNOTT modèle 25-2025
4,70 409931.001

Nouveau dispositif KNOTT de rattrapage automatique du jeu

pour freins 250x40  avec recul automatique (Backmat)

- Effet de freinage efi cace à tout moment 
 grâce à des courses d'inertie réduites

     - Cotes de montage identiques à celles de la version antérieure

     - Kit de rattrapage monté en un tournemain

- avec homologation EU:  contrôlé suivant 71/320/CEE

Avec cette forme d'actionneur de 
freinage, le rattrapage automatique 

du jeu des freins NE PEUT PAS 
se monter ultérieurement 

Avec cette forme d'actionneur 
de freinage, le rattrapage auto-
matique du jeu des freins peut 
se monter ultérieurement 
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

- Effet de freinage eficace à tout moment grâce à des courses d’inertie réduite

Désignation

PTAC

GA

kg

L1 L2 L3
Dispositif

à inertie
Essieux

Modèle de

frein sur 

roue

En-

traxe

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Châssis Knott modèle UT 2000 2000 4000 3415 5695 KF20-A VGB10-M 20-2425/1 112x5 290,0 6A6721.001

Châssis Knott modèle UT 2700 2700 4000 3415 5695 KF27-A1 VGB13-M 20-2425/1 112x5 300,0 6A6722.001

Châssis Knott modèle AT 2000 2000 4000 3415 5695 KF20-A VGB10-M 20-2425/1 112x5 290,0 6A6723.001

Châssis Knott modèle AT 2700 2700 4000 3415 5695 KF27-A1 VGB13-M 20-2425/1 112x5 300,0 6A6724.001

Châssis complet

Modèle:  UT2000 / UT2700

Modèle:  AT2000 / AT2700
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Mover

Désignation
PTAC

kg

Capacité de 
franchissement

de pentes

Courant
absorbé

maxi

Courant 
absorbé

maxi

Poids
kg

Numéro de 
commande

Mover SR
Pour remorques à essieu 
unique
(engagement et 
dégagement manuels)

1800 15 % <20 mA 120 A 34,00 409813.001

Désignation
PTAC

kg

Capacité de 
franchissement

de pentes

Courant
absorbé

maxi

Courant 
absorbé

maxi

Poids
kg

Numéro de 
commande

Mover SE R
Pour remorques à 
essieu unique
(engagement et 
dégagement électriques) 

2000 15 % <15 mA 150 A 33,00 409814.001

Mover TE R
Pour remorques à 
essieu-tandem
(engagement et 
dégagement électriques)

2250 10 % <15 mA 150 A 33,00 409815.001

Système de manœuvre puissant Mover SE R / 
TE R

- Engagement et dégagement électriques
- Confort d'utilisation
- Manœuvres précises grâce aux fonctions Softstart et Softstop
- Prise de courant de sécurité éprouvée

Homologation

- Avec réception par type et certii cation CE; ne requiert aucune homologation du TÜV (en Allemagne)
- La liaison radio satisfait aux directives R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment).
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Mover Power Set

Caractéristiques techniques 
Chargeur automatique LG-416 DS/IU:

Tension d'entréee: 180 V - 250 V; 50 - 60 Hz
Courant de charge: maxi 16 A
Phase de charge principale: jusqu'à 14,4 V
Phase de recharge: 10 h (pour batteries gel et AGM)
Charge de maintien: 13,8 V
Capacité de la batterie: 50 Ah - 160 Ah
Longueur: 220 mm
Largeur: 210 mm
Hauteur: 90 mm

Caractéristiques techniques
Batterie à cellules en spirale OPTIMA® YT S 4.2:

Tension: 12 V
Capacité: 55 Ah
Longueur:  254 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 200 mm

Désignation Étendue de la fourniture
Poids

kg
Numéro de 
commande

Mover Power Set
1x chargeur automatique
1x coupe-batterie
1x sonde de température
1x batterie Optima® YT S 4.2

20,80 409816.001

Respecter impérativement les cotes suivantes, 

le dispositif étant en position neutre:
    20 mm entre le rouleau Mover et le pneu du véhicule
 +/-   30 mm de variation possible entre les centres du rouleau et du pneu
  106 mm entre le centre du tube de ixation et le pneu
  110 mm de garde au sol minimale, véhicule chargé 

* véhicule chargé

Cotes de montage

Pour le cas où il faudrait percer le
châssis pour le montage, il faut ensuite
faire réceptionner le véhicule par un 
expert agréé (TÜV)!

m
in

.

1
7

3
* 

max. 1860

max. 2400

min. 60

min. 28
max. 43

opt. 160

m
in

. 
2

,8
m

a
x
. 

4
,9
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Le montage derrière l'essieu sur un cadre courant à proilé en L ou en U requiert - si la distance entre les 
centres du rouleau et du pneu est trop importante - la mise en œuvre d'un à trois jeux d'entretoises (hauteur: 
15 mm chacune) ain de compenser la réduction de hauteur du cadre.

2 x 999999.001
 Jeu d'entretoises 
 (2 unités)

1x 999999.002
 Jeu de vis
 (8 unités)

Le kit de ixation universel (compris dans l'étendue de la fourniture)
convient pour tous les cadres courants à proilé en L et en U. 

Montage sur le cadre standard devant l'essieu

Montage sur le cadre standard derrière l'essieu

Sens de la marche ---->

Sens de la marche ---->

e
n
v.

 1
6
0
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

-Umlenkhebel [4] ohne Spiel;

6
98 10

11

10

1 2

3

5 4

Informations techniques

I. Réglage du système de freinage

Préparation:

 Soulever la remorque avec un cric, desserrer le frein à main et sortir entièrement la bielle de traction [5] du dispositif à inertie
Conditions préalables: 
 Commencer toujours la procédure de réglage par les freins de roue.
 Pendant le réglage, toujours faire tourner la roue dans le sens de la marche avant.
 La fermeture expansible à l'intérieur du frein ne doit pas être précontrainte. Le cas échéant, 
 desserrer la tringlerie de freinage [6] au niveau du
 compensateur de frein. Vériier que la fermeture expansible et le
 câble Bowden [11] se manœuvrent aisément.

Procédure de réglage: 

1. Frein
12 Vis de rattrapage
13 Entrée de câble
14 Fermeture expansible
15 Mâchoire de frein monobloc
16 Mâchoire de frein complète: 
     comprenant support de mâchoire de frein
     et mâchoire de frein 

Serrer la vis de rattrapage [12] (à l'extérieur sur le plateau de frein, à l'opposé de l'entrée de câble [13]).
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus faire tourner la roue ou très dificilement 
seulement. Desserrer la vis de rattrapage [12] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (env. ½ tour) jusqu'à ce que la 
roue tourne librement.
On peut tolérer de légers bruits de frottement n'altérant pas la libre rotation de la roue.
Quand le frein est réglé avec précision, la course d'actionnement 
est d'env. 4-6 mm au niveau du câble Bowden.
Procéder au réglage successif de tous les freins de roue en présence, 

comme indiqué ci-avant.

Ne jamais effectuer de réglages sur le système de freinage ou les 

freins associés à la tringlerie de freinage [6] ou  à d'éventuels tendeurs dans la tringlerie!

2. Compensateur de frein [8]

Prérégler la longueur de la tringlerie de freinage [6] (on tolère un léger jeu au niveau du levier de renvoi [4]).
Actionner le levier de frein à main [3] et contrôler la position des balances de compensation [9+10]
==> perpendiculaire à la tringlerie de freinage.
Corriger le cas échéant la position du compensateur de frein [10] ainsi que, sur les remorques à essieu-
tandem, le compensateur principal [9].

3. Tringlerie de freinage [6]
Régler la longueur de la tringlerie de freinage [6] sans jeu et sans précontrainte.
-Levier de renvoi [4] sans jeu;

Ouverture de clé pour vis 
de rattrapage [12]

Format du frein Ouverture de clé
160x35 / 200x50 17
250x40 19
300x60 24

1 Câble de rupture
2 Tête d'attelage à boule 
3 Levier de frein à main
4 Levier de renvoi
5 Bielle de traction avec souflet
6 Tringlerie de freinage
8 Balance de compensation complète
9 Balance de compensation (essieu-tandem) 
10  Balance de compensation (essieu unique)
11 Câble Bowden

Figure 2:  Dispositif à inertie KNOTT Figure 3:  Dispositif de transmission KNOTT pour châssis à essieu-tandem et à essieu unique

Ajustage: 

Actionner plusieurs fois le levier de frein à main [3] et renforcer légèrement l'appui à la main pour que le système de freinage se tasse.
Vériier la position du compensateur de frein [9+10] - perpendiculaire à la tringlerie de freinage.
Vériier le jeu de la tringlerie [6]. Le cas échéant, régler à nouveau la tringlerie de freinage [6] de manière à ce qu'elle soit sans jeu, mais aussi sans 
précontrainte.
Vériier la position du levier de frein à main [3]. Levier point mort:  début de résistance env. 10-15 mm au-dessus du point mort.
Levier à segment denté:  début d'effet à peu près à la 3e dent: Vériier la libre rotation des roues une fois le frein desserré.
Contrôle inal:
Vériier les dispositifs de sécurité (bloquer les écrous à tête hexagonale des raccords vissés sur le dispositif de transmission,
c.-à-d. câbles Bowden, compensateur de frein, tringlerie...).
Marche d'essai:  le cas échéant, effectuer 2-3 essais de freinage.
Essai de freinage:  vériier le jeu sur le levier de renvoi [4] et corriger le cas échéant la longueur de la tringlerie de freinage [6] sans aucun jeu.
- On tolère 2/3 de la course d'inertie maxi pour un freinage de service. 

II. Rattrapage du jeu du système de freinage
Le rattrapage du jeu des freins de roue est en général sufisant pour celui du système de freinage, c.-à-d. la compensation de l'usure des plaquettes.
Procédure identique à celle décrite à “Procédure de réglage du frein”, vériier le jeu du levier de renvoi [4] et corriger le réglage le cas échéant. 

 Beim Einstellvorgang Rad nur in Drehrichtung Vorwärtsfahrt drehen
 Spreizschloß in der Bremse darf nicht vorgespannt sein - gegebenenfalls Bremsgestänge [6] am
 Bremsausgleich lockern. Leichtgängigkeit Spreizschloß und Seilzug [11] prüfen.

Bild 1: KNOTT Radbremse

romT mgn eu lt  bh eci ir  Vh oer rwD ärtsfa
h
rt

14

15

16

12

13

Figure 1:  Frein de roue KNOTT
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.

Pièces détachées pour remorques

Produits Page

Dispositif à inertie KF13 - KF30 59

Embout d'essieu freiné 160x35 Spr.B. (16-1365) 60

Embout d'essieu freiné 200x50 Spr.B. (20-2425/1) 61

Embout d'essieu freiné 250x40 Spr.B. (25-2025) 62

palier 63

Palier 64
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

à inertie

KF13 - KF30

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

1 Structure zing. uniquement sur 

demande

2
Palier-guide avec sécurité KF13 - KF20 69005094

Palier-guide avec sécurité KF27 - KF30 69005194

3 Graisseur zing. 48032094

4

Barre d'attelage complète KF13 - KF20 98103094

Barre d'attelage complète KF27 98103894

Barre d'attelage complète KF30 98596283

5 Anneau de butée 69001494

6

Amortisseur KF13 87000713

Amortisseur KF17 - KF20 87001113

Amortisseur KF27 87003913

Amortisseur KF30 87001413

7

Tête à boule KF13 8802429X

Tête à boule KF17 - KF20 8802399X

Tête à boule KF27 8802409X

Tête à boule KF30 8802539X

8 Fixation pour câble de rupture 34006894

9

Vis à tête hexagonale KF13 - KF20 D931.017

Vis à tête hexagonale KF27 D931.022

Vis à tête hexagonale KF30 D931.035

10 Rondelle 13 zing. 43004294

11 Écrou de blocage KF13 - KF27 D980.004

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

11 Écrou de blocage KF30 D980.007

12
Capuchon de protection hexagonal KF13 - KF27 45832.10

Capuchon de protection hexagonal KF30 45832.20

13 Souflet 69004692

14 Serre-câble 71000194

15

Support d'amortisseur KF13 - KF20 21003494

Support d'amortisseur KF27 21003593

Support d'amortisseur KF30 34005294

16 Vis à tête hexagonale complète D933.068

17 Rondelle ressort D127.008

18 Écrou hexagonal D934.011

19 Rondelle ressort D127.007

20
Levier de frein à main complet KF13 - KF27 201943.001

Levier de frein à main complet KF30 202682.002

21 Câble de rupture complet 1050 mm 203202.001

22

Cylindre à ressort accumulateur 
„GF“ KF13 - KF27

201856.001

Cylindre à ressort accumulateur 
„GF“ KF30

202453.001

23
Levier de transmission complet KF13 - KF20 98722483

Levier de transmission complet KF27 - KF30 200406.001

25 Rondelle A19 DIN125     PA 45908.18

26 Rondelle A13 D125.013

27 Poignée 200027.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Embout d'essieu freiné 160x35

(16-1365) 

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

1 Vis à face d'appui sphérique 46465.02

2 Vis à face d'appui conique 43696-1

3 Recouvrement 47117

4 Écrou à bride 407963.001

5

Moyeu de frein compl. 100x4                                                   

avec rep. 3 / 4 / 6 / 7 409699B002

Moyeu de frein compl. 112x5                                                   

avec rep. 3 / 4 / 6 / 7 409699C002

6
Kit de roulement à billes à contact oblique 
avec rep. 4 / 7 47305V

7 Circlip D472.005

8 Fermeture expansible complète 45149

9 Jeu de ressorts (pour un essieu) 400723.001

10 Jeu de mâchoires de frein 1 (pour un essieu) 402611.001

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

10 Jeu de mâchoires de frein 2 (pour un essieu) 403612.001

11 Kit de rattrapage de jeu 405859.001

12 Anneau 45207

13 Coque 36341

14

Câble Bowden   (  730/  940) 33921-1.06

Câble Bowden (  830/1040) 33921-1.07

Câble Bowden (1030/1240) 33921-1.11

Câble Bowden (1230/1440) 33921-1.14

Câble Bowden (1430/1640) 33921-1.16

15 Manchon de protection 44877

16 Capuchon de fermeture 44569.03

Rep. Jeu de mâchoires de frein 1  Numéro de 

commande  Rep. Jeu de mâchoires de frein 2              Numéro de 

commande

10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

402611.001 10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        
2x fermeture expansible                                                               

4x boulons de rattrapage de jeu                                                    

2x cales de rattrapage de jeu                                                              
2x vis hexagonales                                                              

2x écrous pour bride

403612.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Jeu de mâchoires de frein 1  commande Jeu de mâchoires de frein 2              commande

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

2x cales de rattrapage de jeu                                                              

2x écrous pour bride

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

1 Vis à face d'appui sphérique 46465.01

2 Vis à face d'appui conique 43696-1

3 Capuchon 47151

4 Écrou à bride 407963.001

5 Circlip D472.005

6
Kit de roulement à billes à contact oblique 
avec rep. 4 / 5 47305V

7

Moyeu de frein compl. 100x4                                                 

avec rep. 3 / 4 / 6 / 7 28745B02

Moyeu de frein compl. 112x5                                                 

avec rep. 3 / 4 / 6 / 7 28745C02

8 Fermeture expansible complète 45309

9 Jeu de ressorts (pour un essieu) 400724.001

10 Jeu de mâchoires de frein 1 (pour un essieu) 47276

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

10 Jeu de mâchoires de frein 2 (pour un essieu) 46450

11 Kit de rattrapage de jeu 405859.001

12 Anneau 45207

13 Coque 36341

14

Câble Bowden   (  730/  940) 33921-1.06

Câble Bowden   (  830/1040) 33921-1.07

Câble Bowden   (1030/1240) 33921-1.11

Câble Bowden   (1230/1440) 33921-1.14

Câble Bowden   (1430/1640) 33921-1.16

15 Manchon de protection 44877

16 Capuchon de fermeture 44569.03

Rep. Jeu de mâchoires de frein 1  Numéro de 

commande  Rep. Jeu de mâchoires de frein 2              Numéro de 

commande

10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

47276 10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        
2x fermetures expansibles                                                               

4x boulons de rattrapage de jeu                                                    

2x cales de rattrapage de jeu                                                              
2x vis hexagonales                                                              

2x écrous pour bride

46450

(20-2425/1) 

Embout d'essieu freiné 200x50
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

1 Vis à face d'appui sphérique 46465.01

2 Capuchon 47117

3 Écrou à bride 407963.001

4
Moyeu de frein compl. 112x5                                                 

avec rep. 2 / 3 / 5 / 28748C02

5
Kit de roulement à billes à contact oblique 
avec rep. 3 / 6 47306V

6 Circlip D472.005

7 Fermeture expansible complète 45309

8 Jeu de ressorts (pour un essieu) 400725.001

9 Jeu de mâchoires de frein 1 (pour un essieu) 402677.001

9 Jeu de mâchoires de frein 2 (pour un essieu) 47357

Rep. Désignation
Numéro de 

commande

10 Kit de rattrapage de jeu 100721

11 Anneau 44559.09

12 Coque 36341

13

Câble Bowden   (  730/  940) 33921-1.06

Câble Bowden   (  830/1040) 33921-1.07

Câble Bowden   (1030/1240) 33921-1.11

Câble Bowden   (1230/1440) 33921-1.14

Câble Bowden   (1430/1640) 33921-1.16

14 Manchon de protection 44877

15 Capuchon de fermeture 44559.08

Rep. Jeu de mâchoires de frein 1  Numéro de 

commande  Rep. Jeu de mâchoires de frein 2              Numéro de 

commande

10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

402677.001 10

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        
2x fermetures expansibles                                                               

4x boulons de rattrapage de jeu                                                    

2x cales de rattrapage de jeu                                                              
2x vis hexagonales                                                              

2x écrous pour bride

47357

(25-2025) 

Embout d'essieu freiné 250x40
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Jeu de mâchoires de frein 1  commande Jeu de mâchoires de frein 2              commande

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

comprenant:                                                                                                 
2x mâchoires de frein compl.                                                    
2x mâchoires de frein compl.
4x ressorts de traction                                                                               
2x ressorts de compression coniques                                                                        

2x cales de rattrapage de jeu                                                              

2x écrous pour bride

Palier

Roulements à billes à 

contact oblique

Roulements à galets 

coniques

Roulements rainurés à 

billes

Désignation N° de roulement d D B
Poids 

(kg)

Numéro de 

commande

Roulements à billes à 

contact oblique 545 312A 30 60 37 0,40 45887.09

Roulements à billes à 

contact oblique 540 466B 34 64 37 0,44 45887.10

Roulements à billes à 

contact oblique 542 186A 39 72 37 0,57 45887.11

Roulements à billes à 

contact oblique 572 506E 49 88 45 0,99 45887.12

Désignation
N° de 

roulement
d D B

Poids 

(kg)

Numéro de 

commande

Roulements à galets coniques 30203 17 48 13 0,13 45877.35

Roulements à galets coniques 30204 20 47 15 0,12 45877.10

Roulements à galets coniques 30205 25 52 16 0,16 45877.11

Roulements à galets coniques 30206 30 62 17 0,22 45877.12

Roulements à galets coniques 30207 35 72 18 0,32 45877.13

Roulements à galets coniques 30209 45 85 21 0,63 45877.16

Roulements à galets coniques 30210 50 90 22 0,73 45877.37

Roulements à galets coniques 30211 55 100 23 0,71 45877.17

Roulements à galets coniques 30309 45 100 27 0,89 45877.23

Roulements à galets coniques 32005 25 47 15 0,10 45877.09

Roulements à galets coniques 32006 30 55 13 0,17 45877.39

Roulements à galets coniques 32007 35 62 18 0,24 45877.22

Roulements à galets coniques 32008 40 68 19 0,27 45877.33

Roulements à galets coniques 32206 30 61 21 0,23 45877.36

Roulements à galets coniques 32207 35 72 24 0,44 45877.14

Roulements à galets coniques 32208 40 80 25 0,53 45877.15

Roulements à galets coniques 32210 50 90 25 0,74 45877.38

Roulements à galets coniques 32211 55 100 27 0,84 45877.21

Roulements à galets coniques 32212 60 110 30 0,83 45877.26

Roulements à galets coniques 33208 40 80 32 0,72 45877.19

Roulements à galets coniques 33209 45 85 32 0,55 45877.40

Roulements à galets coniques 33213 65 120 41 0,95 45877.31

Roulements à galets coniques 33215 75 130 41 0,99 45877.27

Roulements à galets coniques 33217 85 150 49 1,23 45877.41

Désignation
N° de 

roulement
d D B

Poids 

(kg)

Numéro de 

commande

Roulements rainurés à billes 6004 20 42 12 0,06 45878.10

Roulements rainurés à billes 6004.2RS 20 42 12 0,07 47176.09

Roulements rainurés à billes 6005 25 47 12 0,07 45878.12

Roulements rainurés à billes 6005.2RS 25 47 12 0,08 47176.12

Roulements rainurés à billes 6006.2RS 30 55 13 0,12 47176.11

Roulements rainurés à billes 6204 20 47 14 0,10 45878.11

Roulements rainurés à billes 6205 25 52 15 0,12 45878.13

Roulements rainurés à billes 6206 30 62 16 0,18 45878.14

Roulements rainurés à billes 6206.2RS 30 62 16 0,19 47176.13

Roulements rainurés à billes 6204.2RS 20 47 14 0,10 47176.10
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64
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Kits d'outillage

Désignation
Poids 

(kg)

Numéro de 

commande

Outillage de montage Knott, comprenant: 

Outil n° 1:  montage du recouvrement 64 mm
Outil n° 2:  montage du recouvrement 52 mm
Outil n° 3:  montage du tambour de frein
Outil n° 4:  montage du graisseur

5,00 405717.001

N° 4N° 3N° 1 et 2
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65
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Roues / Pneus / Jantes / Accessoires

Produits Page

Roues complètes 66 - 72

Roues complètes „ALU“ 73

Jantes 74 - 77

Pneus 78 - 81

Vis et boulons de roues 82

Accessoires 83 - 84
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66
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 

8“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

4.00-8 6PR 72m8 410 107 335 2,50Ax8 100x4 60 0 4,8 401717.002

5.00-8 6PR 70N 450 138 335 3,00Dx8 100x4 60 0 6,1 402402.001

18,5x8.50-8 6PR 78M 462 213 425 7,00Jx8 100x4 60 0 9,1 402403.002

16,5x6,50-8 8PR 77M 424 165 410 5,50Ax8 100x4 60 0 7,1 403528.001

16,5x6,50-8 8PR 73m8 365 165 410 5,50Ax8 100x4 60 0 7,1 403528.002

Dimension de pneu 

10“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

4,50-10 76M 513 117 400/100 km/h 3,50x10 100x4 60 0 9,9 407925.001

5,00-10 6PR 78N 510 138 437 3,50x10 100x4 60 0 8,1 t 404025.001

5,00-10 4PR 79m8 510 138 425 3,50x10 100x4 60 0 8,1 t 404025.002

145R10 * 74N 501 148 375 3,50x10 100x4 60 0 8,0 401444.001

145/80B10 74N 501 148 375 3,50x10 100x4 60 0 8,0 401444.002

195/50-10 98N 455 190 500 6,00x10 100x4 60 -4 12,1 401892.001

195/50-10 98N 455 190 750 6,00x10 112x5 67 -4 12,6 4802660X

195/50-10 98N 455 190 750 6,00x10 140x5 94 -4 12,1 401923.001

195/55R10 * 98P 469 192 500 6,00x10 100x4 60 -4 14,5 404298.001

195/55R10 * 98P 469 192 750 6,00x10 112x5 67 -4 13,6 401457.001

195/55R10 * 98P 469 192 750 6,00x10 140x5 94 -4 13,3 404297.001

20.5x8.00-10 98P 500 203 750 6,00x10 112x5 67 -4 13,7 404306.001

20.5x10.00-10 98M 500 255 750 8,50x10 112x5 67 -4 13,0 402673.001

Roues complètes

* = avec identiication M+S
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67
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 

12“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

140/70R12 86J 515 141
530 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 0 13,4 408618.001

140/70R12 86J 515 141
530 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 20 13,5 408619.001

140/70R12 86J 515 141
530 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 30 13,7 408620.001

145R12 C 86N 543 147 390 4,50x12 100x4 57 0 14,7 401802.001

145R12 C 86N 530 147 530 4,50x12 112x5 67 0 14,3 404353.001

145R12 C 86N 530 147 530 4,50x12 112x5 67 20 14,5 404354.001

145R12 C 86N 530 147 530 4,50x12 112x5 67 30 14,6 404355.001

145R12 C 86N 543 147 450 4,00x12 100x4 57 26 12,6 405171.001

155R12 C 88N 556 156 450 4,00x12 100x4 57 0 14,3 401803.001

155R12 C 88N 550 157 56 4,50x12 112x5 67 0 14,3 404356.001

155R12 C 88N 550 157 560 4,50x12 112x5 67 20 14,3 404357.001

155R12 C 88N 550 157 560 4,50x12 112x5 67 30 14,3 404358.001

155/70R12 100/98N-104J 526 158
900 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 0 14,4 400214.001

155/70R12 100/98N-104J 526 158
900 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 20 14,5 400216.001

155/70R12 100/98N-104J 526 158
900 / 100 

km/h
4,50x12 112x5 67 30 14,6 400168.001

185/60R12 104N 527 185
900 / 140 

km/h
5,50x12 112x5 67 30 17,0 411565.003

225/55B12 112N 585 224 1120 7,0x12 112x5 67 -4 17,2 407223.001

225/55B12 112N 585 224 1120 7,0x12 112x5 67 10 17,2 411238.001

225/55R12 C 104N 550 223 900 7,00x12 112x5 67 10 17,2 401578.001

Roues complètes

* = avec identiication M+S
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68
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 

13“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

135/80R13 * 74N 529 138 375 4,00x13 100x4 57 30 10,3 408702.001

145/80R13 * 78N 572 151 425 4,00x13 100x4 57 30 11,5 403879.002

145/80R13 * 78N 572 151 425 4,00x13 112x5 67 30 12,3 404028.002

155R13 * 84N 581 157 500 4,00x13 100x4 57 30 10,8 408135.002

155R13 * 84N 581 157 500 4,00x13 112x5 67 30 11,0 401718.002

155R13 renforcé * 91N 581 157 615 4,50x13 100x4 57 30 12,9 403029.003

155R13 renforcé * 91N 581 157 615 4,50x13 112x5 67 30 12,8 403030.003

155/70R13 79N 556 158 387 4,00x13 100x4 57 30 12,8 408704.001

155/70R13 79N 556 158 387 4,00x13 112x5 57 30 12,9 405934.001

165R13 83T 596 174 475 4,50x13 100x4 57 30 14,4 400227.001

165R13 83T 596 174 475 4,50x13 112x5 67 30 15,8 400104.001

165R13 renforcé * 96N/94-92R 596 167 670 5,00x13 100x4 57 30 14,9 404349.001

165R13 renforcé * 96N/94-92R 596 167 670 5,00x13 112x5 67 30 15,8 404350.001

165/70R13 * 84N 572 172 500 4,00x13 100x4 57 30 11,8 405182.001

165/70R13 * 84N 572 172 500 4,00x13 112x5 67 30 11,8 405550.001

175/70R13 * 86N 586 177 550 4,50x13 100x4 57 30 13,3 400230.001

175/70R13 * 86N 586 177 550 4,50x13 112x5 67 30 13,6 400234.001

175R13 renforcé 97N 608 178 730 5,50x13 100x4 57 30 17,7 400171.002

175R13 renforcé 97N 608 178 730 5,50x13 112x5 67 30 18,0 404359.002

185/70R13 * 90N 600 189 530 5,00x13 100x4 57 30 15,1 400237.002

185/70R13 * 90N 600 189 530 5,00x13 112x5 67 30 17,4 400541.002

195/50R13 * 104N 525 198 900 6,00x13 112x5 67 30 18,0 401443.001

Roues complètes

* = avec identiication M+S
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69
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 

14“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

165R14C 97N 622 167 730 5,00x14 100x4 57 30 19,2 406880.001

165R14C 97N 622 167 730 5,00x14 112x5 67 30 19,8 405179.001

165/70R14 85N 598 177 515 5.00x14 100x4 57 30 18,5 410696.001

165/70R14 85N 598 177 515 5.00x14 112x5 67 30 18,5 410697.001

175/70R14 84T 602 177 500 5,50x14 100x4 57 30 17,9 400241.002

175/70R14 84T 602 177 500 5,50x14 112x5 67 30 17,9 400242.002

175R14C 8PR 99N 637 175 775 5,00x14 100x4 57 30 21,0 401441.001

175R14C 8PR 99N 637 175 775 5,00x14 112x5 67 30 21,2 401442.001

185R14C 8PR * 104/102N 668 188 775 5,50x14 100x4 57 30 19,0 4803999X

185R14C 8PR * 104/102N 668 188 900 5,50x14 112x5 67 30 19,5 401524.001

185/65R14 * 93N 606 197 650 5,50x14 100x4 57 30 15,6 409710.001

185/65R14 * 93N 606 197 650 5,50x14 112x5 67 30 16,8 409711.001

185/70R14 88N 626 189 560 5,50x14 100x4 57 30 20,8 404649.001

185/70R14 88N 626 189 560 5,50x14 112x5 67 30 20,4 402462.001

195R14C 8PR * 106/104N 666 198 900 5,50x14 112x5 67 30 20,7 400087.001

195R14C 8PR * 106/104N 666 198 900 6,00x14 205x6 161 -5 19,4 404351.001

195/70R14 * 96N 640 204 710 5,50x14 100x4 57 30 19,2 401982.002

195/70R14 * 96N 640 204 710 5,50x14 112x5 67 30 18,5 400331.002

205R14C 8PR 112N 686 208 950 5,50x14 112x5 67 30 21,5 401770.001

205R14C 8PR 112N 686 208 1030 6,00x14 205x6 161 -5 25,0 401952.001

205/70R14 95H 656 211 690 5,50x14 112x5 67 30 19,3 401848.001

215R14C 8PR 116N 700 218 900 6,00x14 112x5 67 30 25,0 401951.001

215R14C 8PR 116N 700 218 1120 6,00x14 205x6 161 -5 25,0 401523.001

Roues complètes

* = avec identiication M+S
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 

15“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

175/65R15 * 92N 619 180 630 5,50x15 112x5 67 30 15,0 401621.001

185/65R15 88T 631 191 560 5,50x15 112x5 67 30 19,5 402479.001

195/65R15 93N 645 205 650 5,50x15 112x5 67 30 19,8 412295.001

195/70R15C 8PR * 106N 665 209 900 5,50x15 112x5 67 30 22,1 402029.001

205/65R15 100N 657 210 800 5,50x15 112x5 67 30 21,8 402481.001

205/65R15C 102N 657 210 850 6,00x15 112x5 67 30 22,4 402482.001

205/65R15C 102N 657 217 850 6,00x15 205x6 161 -5 21,0 408708.001

205/70R15 124/122J 681 214
1600/100 

km/h
6,50-15 205x6 161 0 50,5 404352.001

215/70R15C 109R 695 230 900 6,00x15 112x5 67 30 18,0 406295.001

215/70R15C 109R 695 230 1030 6,00x15 205x6 161 0 20,0 400995.001

225/70R15C 8PR 116N 709 232 950 6,00x15 112x5 67 30 24,0 402036.001

225/70R15C 8PR 116N 709 232 1250 6,00x15 205x6 161 0 29,0 402037.001

8,25R15 Wind Power 143/141G 968 272
2575/100 

km/h
6,50-15 205x6 161 0 59,0 404016.001

Dimension de pneu 

16“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

7,00R16 117/116L 795 209 1285 6,00x16 205x6 161 0 40,0 402811.001

7,50R16 121/120L 814 216 1500 6,00x16 205x6 161 0 45,0 409049.001

195/75R16C 107N 710 209 900 6,00x16 112x5 67 30 26,0 403282.001

195/75R16C 107N 710 209 975 6,00x16 205x6 161 -5 27,9 401834.001

205/75R16C 110N 726 216 900 6,00x16 112x5 67 30 27,0 403283.001

205/75R16C 110N 726 216 1060 6,00x16 205x6 161 -5 28,9 403279.001

215/75R16C 113N 683 194 900 6,00x16 112x5 67 30 28,6 403284.001

215/75R16C 113N 683 199 1150 6,00x16 205x6 161 -5 30,0 403280.001

225/75R16C 121N 758 232 900 6,00x16 112x5 67 30 32,0 401587.001

225/75R16C 211N 758 232 1450 6,00x16 205x6 161 -5 34,0 403281.001

235/85R16 120/116Q 805 244 1400 6,00x16 205x6 161 -5 25,5 407474.001

Roues complètes

* = avec identiication M+S
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues complètes

Dimension de pneu 

17,5“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité de 

charge à 100 

km/h

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

205/65R17,5 Pirelli 127/125J 722 212 1750 6,75x17,5 205x6 161 0 47,0 405958.001

205/65R17,5 Pirelli 127/125J 722 212 1750 6,00x17,5 205x6 161 0 45,5 400184.001

205/75R17,5 Wind Power 124M 765 214 1600 6,00x17,5 205x6 161 0 48,0 401825.001

215/75R17,5 Pirelli 135/133J 779 219 2180 6,75x17,5 205x6 161 0 52,0 400185.001

215/75R17,5 Wind Power 135J 779 222 2180 6,00x17,5 205x6 161 0 50,0 406574.001

215/75R17,5 Wind Power 133J 779 222 2060 6,75x17,5 205x6 161 128 60,0 406575.001

215/75R17,5 Wind Power 133J 779 222 2060 6,75x17,5 275x8 221 142 60,0 406576.001

215/75R17,5 Wind Power 133J 779 222 2060 6,75x17,5 225x10 175 132 73,0 406766.001

225/75R17,5 128/126J 797 237 1800 6,75x17,5 205x6 161 0 52,0 404706.001

235/75R17,5 Wind Power 143J 808 233 2725 6,75x17,5 205x6 161 0 59,5 406762.001

235/75R17,5 Wind Power 141J 808 233 2725 6,75x17,5 205x6 161 128 61,0 406767.001

235/75R17,5 Wind Power 141J 808 233 2725 6,75x17,5 275x8 221 142 63,0 406768.001

235/75R17,5 Wind Power 141J 808 233 2725 6,75x17,5 225x10 176 138 62,0 406629.001

245/70R17,5 Wind Power 143J 798 243 2725 6,75x17,5 205x6 161 0 59,5 406763.001

245/70R17,5 Wind Power 141J 798 243 2575 6,75x17,5 205x6 161 128 60,0 406769.001

245/70R17,5 Wind Power 141J 798 243 2725 6,75x17,5 275x8 221 142 60,9 406770.001

245/70R17,5 Wind Power 141J 798 243 2725 6,75x17,5 225x10 176 138 62,0 406771.001

Dimension de pneu 

19,5“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité de 

charge à 100 

km/h

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

245/70R19,5 Wind Power 141J 850 244 2725 7,50x19,5 205x6 161 0 63,0 406764.001

265/70R19,5 Wind Power 143J 868 268 2725 7,50x19,5 205x6 161 0 64,0 406765.001

265/70R19,5 Wind Power 143J 868 268 2575 8,25x19,5 275x8 221 0 64,7 406772.001

265/70R19,5 Pirelli 143/141J 881 275 2725 7,50x19,5 205x6 161 0 64,7 404682.001

285/70R19,5 Pirelli 150J 911 297 3350 7,50x19,5 205x6 161 0 67,0 405959.001

285/70R19,5 Wind Power 150J 895 287 3350 7,50x19,5 205x6 161 0 71,0 407848.001

285/70R19,5 Wind Power 150J 895 287 3350 8,25x19,5 275x8 221 0 78,8 406774.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues complètes

Dimension de pneu 

22,5“
Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité de 

charge à 100 

km/h

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

11R22,5 146J 1052 267 3000 7,50x22,5 205x6 161 0 81,0 406775.001

385/55R22,5 Wind Power 160J 996 392 4500 11,75x22,5 335x10 281 0 111,5 408709.001

385/55R22,5 Wind Power 160J 996 392 4500 11,75x22,5 335x10 281 120 114,0 408710.001

385/65R22,5 Wind Power 160J 1070 385 4500 11,75x22,5 335x10 281 0 118,0 408711.001

385/65R22,5 Wind Power 160J 1070 385 4500 11,75x22,5 335x10 281 120 120,5 408712.001

425/65R22,5 Wind Power 165J 1180 422 5150 14,00x22,5 335x10 281 0 142,0 408713.001

445/65R22,5 Wind Power 169J 1148 454 5800 14,00x22,5 335x10 281 0 148,0 408714.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de 

pneu 10“

avec jante ALU

Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

195/50-10            Fig. 1 98N 455 190 750 6,00x10 112x5 67 0 10,5 412775.001

195/55R10          Fig. 2 98P 469 192 750 6,00x10 112x5 67 -4 11,0 410448.001

195/55R10          Fig. 1 98P 469 192 750 6,00x10 112x5 67 0 11,5 412774.001

Dimension de 

pneu 14“

avec jante ALU

Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

185/65R14           Fig. 3 93N 650 197 600 6,00x14 112x5 67 30 16,8 403295.001

185R14C 8PR     Fig. 3 104/102N 668 194 900 6,00x14 112x5 67 30 19,0 403298.001

195/70R14           Fig. 3 96N 640 204 710 6,00x14 112x5 67 30 17,5 403297.001

Dimension de 

pneu 15“

avec jante ALU

Indice de

charge

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

du pneu 

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

Dimen-

sion de la 

roue

Connexion

Trou 

central 

en mm

Dé-

port 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

175/65R15          Fig. 3 92N 619 184 630 6,00x15 112x5 67 31 15,1 403299.001

195/65R15          Fig. 3 93N 645 195 650 6,00x15 112x5 67 31 16,5 403301.001

195/70R15          Fig. 3 104N 665 209 900 6,00x15 112x5 67 31 16,9 408626.001

205/65R15 RF    Fig. 3 99S 658 214 705 6,00x15 112x5 67 31 17,4 403300.001

215/70R15          Fig. 3 109N 695 230 900 6,00x15 112x5 67 31 17,3 408628.001

225/70R15          Fig. 3 112N 709 237 900 6,00x15 112x5 67 31 18,0 408627.001

Accessoires
Poids

kg

Numéro de 

commande

Boulon de roue M12x1,5x28 mm pour jantes ALU 14“ et 15“ 0,03 406407.001

Emblème 57 mm pour jantes ALU 10“ p. art. 412776.001 / 412774.001 / 412775.001 0,02 406408.002

Emblème 60 mm pour jantes ALU 10“ / 14“ / 15“ (jantes marque Brock) 0,02 406408.001

Roues complètes „ALU“

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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74
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de jante 8“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

2,50Ax8 275 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 1,4 401716.001

3,00Dx8 335 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 1,8 402388.001

5,50Ax8 350 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 2,6 402387.001

7,00Ix8 425 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 3,6 402386.001

Dimension de roue 10“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

3,00x10 375 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 2,6 410428.001

3,50x10 375 kg / 100 km/h 100x4 D52 conique 60 0 2,8 401715.001

3,50x10 375 kg / 100 km/h 100x4 D12 sphérique 60 0 2,8 410429.001

6,00x10 500 kg / 100 km/h 100x4 G12 sphérique 60 -4 6,5 402385.005

6,00x10 750 kg / 140 km/h 112x5 G12 sphérique 67 -4 6,5 401977.001

6,00x10 750 kg / 140 km/h 112x5 sphérique 67 25 6,8 413678.001

6,00x10 750 kg / 140 km/h 140x5
G1 sphérique 

M14x1,5
94 -4 6,2 402385.001

6,00x10 ALU 900 kg / 120 km/h 112x5
 Rotule  

M12x1,5
67 -4 6,0 412569.001

6,00x10 ALU 750 kg / 120 km/h 112x5
 G1 sphérique 

M12x1,5
67 0 5,0 412776.001

Dimension de roue 12“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

4,00x12 450 kg / 140 km/h 100x4 E12 sphérique 57 0 5,6 401975.001

4,00x12 450 kg / 140 km/h 100x4 E12 sphérique 57 26 5,9 403647.001

4,50x12 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 0 7,5 400215.001

4,50x12 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 20 7,0 400217.001

4,50x12 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 7,3 402383.001

5,50x12 900 kg / 140 km/h 112x5 R12 rotule 67 30 7,6 413679.001

7,00Ix12 900 kg / 100 km/h 112x5 E12 sphérique 67 10 8,1 t 403440.001

7,00Ix12 900 kg / 100 km/h 112x5 E12 sphérique 67 -4 8,1 t 412799.001

Jantes
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de roue 13“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

4,00x13 575 kg / 140 km/h 100x4 E16 conique 57 30 6,5 402861.001

4,00x13 650 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 6,4 406487.001

4,50x13 575 kg / 140 km/h 100x4 E16 conique 57 30 6,7 400220.001

4,50x13 675 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 6,6 404346.001

4,50x13 625 kg / 140 km/h 130x4 E1 sphérique 85 20 5,8 403971.001

5,00x13 675 kg / 140 km/h 100x4 E16 conique 57 30 6,8 400232.001

5,00x13 700 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 7,0 400173.002

5,50x13 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 9,4 404342.001

5,50x13 ALU 500 kg / 130 km/h 100x4 E16 conique 57 37 6,0 403274.001

6,00x13 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 9,8 404343.001

Dimension de roue 14“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

5,00x14 775 kg / 140 km/h 100x4 E16 sphérique 57 30 9,9 400240.002

5,00x14 775 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 7,7 405662.001

5,50x14 775 kg / 140 km/h 100x4 E16 sphérique 57 30 9,7 400240.001

5,50x14 750 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 0 9,9 405744.001

5,50x14 900 kg / 140 km/h 140x5 E1 sphérique 94 0 9,9 409377.001

5,50x14 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 9,9 400089.001

6,00x14 1250 kg / 140 km/h 205x6 E2 sphérique 161 -5 10,4 401835.001

6,00x14 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 10,1 404909.001

6,00x14 ALU 560 kg / 140 km/h 100x4 sphérique 60 38 9,2 403305.001

6,00x14 ALU 900 kg / 140 km/h 112x5 sphérique 67 30 9,2 403276.001

Jantes
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de roue 15“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

5,00x15 775 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 8,5 405058.001

5,50x15 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 10,5 400249.001

6,00x15 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 10,5 401435.001

6,00x15
1240 / 140 km/h 

1400 /  70 km/h
205x6

M18x1,5 

Centrage par 
boulons

161 0 12,0 407109.001

6,00x15 ALU 900 kg / 140 km/h 112x5 sphérique 67 31 8,1 t 403277.001

6,50-15 HD  - 205x6
A2   Centrage 

par boulons 161 0 28,7 400191.001

6,50-15 HD  - 205x6
B2 Centrage 

par boulons 161 124 30,0 406582.001

Dimension de roue 16“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

6,00x16 900 kg / 140 km/h 112x5 E12 sphérique 67 30 11,5 404348.001

6,00x16 1250 kg / 140 km/h 205x6 A2 sphérique 161 -5 13,5 400182.001

Dimension de roue 17“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

6,00x17,5 2200 kg / 100 km/h 205x6 A2 161 0 23,0 400189.001

6,75x17,5 2200 kg / 100 km/h 205x6 A2 161 0 25,0 400193.001

6,75x17,5 2725 kg / 100 km/h 205x6
B2 Centrage 

par boulons 161 128 26,5 406904.001

6,75x17,5 2050 kg / 100 km/h 275x8
B2 Centrage 

par boulons 221 142 28,5 406905.001

6,75x17,5 Premium - 205x6
A2 Centrage 

par boulons 161 0 20,0 407921.001

6,75x17,5 Premium - 225x10
A33 Centrage 

par boulons 176 132,5 23,5 407922.001

6,75x17,5 2750 kg / 100 km/h 225x10
B33 Centrage 

par boulons 176 132,5 26,5 406906.001

Jantes
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de roue 19“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

7,50x19,5 2725 kg / 100 km/h 205x6
A2 Centrage 

par boulons 161 0 34,0 406907.001

8,25x19,5 3150 kg / 100 km/h 275x8

B2 Centrage 

par
boulons

221 0 36,0 406911.001

Dimension de roue 

22,5“
Capacité de charge                         

kg
Connexion

Type des 

trous de 

ixation

Trou 

central en                      

mm

Déport 

ET

Poids

kg

Numéro de 

commande

7,50x22,5 - 205x6
A2 Centrage 

par boulons 161 0 35,0 409020.001

9,00x22,5 - 275x8
A2 Centrage 

par boulons 221 0 41,0 408826.001

9,00x22,5 - 325x10
A3 Centrage 

par boulons 281 0 40,0 409021.001

14,00x22,5 - 335x10
A3 Centrage 

par boulons 281 0 53,0 409022.001

9,00x22,5 Premium - 335x10

Centrage sur 

moyeu (26)     
Valve 

extérieure

281 161 46,0 407923.001

11,75x22,5 Südrad - 335x10
Centrage sur 

moyeu (26)     281 0 52,0 407924.001

11,75x22,5 Premium - 335x10
Centrage sur 

moyeu (26)    281 120 52,0 407908.001

Jantes

fr_Knott Katalog RN¦âder.indd   77 8/13/2013   2:00:47 PM



78
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 8“ / 9“ Marque

Diamètre 

extérieur 

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge à         

120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

16,5x6,5-8 Trailermaxx 424 165 360 77M 4,5 404392.001

18,5x8.5-8 Trailermaxx 462 213 425 78M 5,9 404393.001

3,50x8 Sava 386 92 170 / 100 km/h 46J 3,0 411672.001

4,00x8 6PR Deli 410 107 335 70N 3,4 404394.002

4,00x8 tuyau 0,23 409730.001

5,00x8 6PR Trailermaxx 450 138 335 77M 2,4 404395.001

6,00x9 12PR Trailermaxx 535 165 690 95m8 3,0 411626.001

Dimension de pneu 10“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

20.5x8.00-10 Trailermaxx 500 203 750 98M 8,3 400157.001

20.5x10,0-10 Trailermaxx 551 255 750 98M 8,0 407411.001

145R10 * Vee Rubber 492 147 375 74N 5,4 401974.002

3,50-10 Sava 437 92 195 / 100 km/h 59J 3,5 411673.001

4,50-10 Sava 513 117 400 76N 5,0 407926.002

5,00-10 Security 510 138 425 79N 5,3 404396.001

195/50-10 Trailermaxx 445 200 750 98M 6,0 401445.001

195/55R10 Trailermaxx 469 192 750 98M 7,0 401445.005

Pneus
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 12“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

145R12 C Trailermaxx 543 147 530 86N 7,0 405177.001

155R12 C Trailermaxx 550 157 560 88N 7,9 405178.001

155/70R12 Trailermaxx 525 163 900 100/98N-104J 7,4 400169.001

185/60R12 * Maxmiler 527 185 900 104/101N 7,3 411566.003

225/55B12 Load Star 585 224 1120 112N 8,9 407972.001

225/55R12 C Trailermaxx 554 232 900 104N 9,2 403845.001

Dimension de pneu 13“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

135/80R13 Security 546 133 375 74N 4,8 407869.001

145/80R13 * Security 572 151 425 78N 6,6 407148.001

145/80R13 * Kargomax 572 151 425 79N 6,6 407148.002

155R13 * Security 581 157 500 84N 5,8 407870.001

155R13 * Kargomax 581 157 500 84N 5,8 407870.002

155R13 renforcé * Trailermaxx 581 157 615 91N 7,3 400224.001

155R13 renforcé * Security 581 157 615 91N 7,3 408679.001

155R13 renforcé * Kargomax 581 157 615 91N 7,3 400224.002

155/70R13 * Security 556 158 556 79N 7,5 411670.001

165R13 GT 607 167 487 83T 8,0 400228.003

165R13 renforcé * Security 596 167 670 94N 8,2 405738.001

165R13 renforcé * Kargomax 596 167 670 96N/94-92R 8,2 405738.002

165/70R13 * Security 607 167 487 84N 5,0 409194.002

175R13 renforcé Nangkang 600 178 730 97N 10,5 406042.002

175/70R13 * Security 586 177 550 86N 5,5 400231.001

185/70R13 * Security 600 189 530 90N 7,8 405141.001

185/70R13 * Kargomax 600 189 530 90N 7,8 405141.003

195/50R13 * Trailermaxx 525 198 900 104N 8,0 403019.001

195/50R13 * Maxmiler 525 198 900 104N 8,0 403019.002

195/50R13 * Compass 525 198 900 104N 8,0 408629.001

195/50R13 * Kenda 525 198 900 104N 8,0 403019.003

Pneus

* = avec identiication M+S
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 14“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

175/65R14 Matador 584 177 475 82T 7,9 400239.001

175/70R14 Matador 602 177 500 84T 8,5 400243.001

175R14 C 8PR Wanli 637 175 775 99/98R 11,8 402327.002

185R14 C 8PR * Security 668 194 900 104/102N 9,5 400177.001

185R14 C 8PR * Kargomax 668 194 900 104/102N 9,5 400177.002

195R14 C 8PR * Security 675 198 900 106/104N-108N 10,4 400088.001

195R14 C 8PR Maxmiler 675 198 900 106/104N 10,4 400088.002

185/65R14 * Security 600 197 650 93N 7,6 407976.001

185/65R14 * Trailermax 600 197 650 93N 7,6 404318.001

195/70R14 * Trailermax 640 204 710 96N 9,0 404319.001

195/70R14 * Vee Rubber 640 204 710 96N 9,0 404319.002

205R14 C 8PR * Security 686 208 1030 109N 12,3 404320.001

215R14 C 8PR * Security 700 218 1120 116N 13,0 404321.001

Dimension de pneu 15“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg 

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

175/65R15 * Trailermaxx 619 184 630 92N 7,5 404322.001

195/65R15 Security 645 205 650 93N 8,5 404323.001

195/70R15C 8PR * Security 665 209 900 106N 11,1 404324.001

195/60R15 Maxxis 637 206 615 88H 8,1 t 404326.001

205/65R15C Trailermaxx 658 214 775 102T 9,2 404327.001

225/70R15C * Security 697 228 1120 116N 12,3 407872.001

205/70R15 Conti 681 214
1600 / 100 

km/h
124/122J 18,5 400190.001

205/70R15C Semperit 681 209 950 106/104R 17,9 413414.001

Pneus

* = avec identiication M+S
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Dimension de pneu 16“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité 

de charge 

à 120km/h      

kg

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

195/75R16C Trailermaxx 710 209 975 107N 14,1 409037.001

205/75R16C Trailermaxx 726 216 1060 110N 15,6 409038.001

215/75R16C Trailermaxx 740 225 1150 113N 16,2 409039.001

225/75R16C Trailermaxx 758 232 1450 121R 19,5 400181.001

235/85R16C Trailermaxx 805 244 1400 120Q 21,0 409040.001

7,50R16 Windpower 814 216 1500 122/118L 14,8 411746.001

Dimension de pneu 17,5“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

Capacité de 

charge à 100 

km/h

kg

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

205/75R17,5 HN202 Windpower 752 205 1600 124/122M 29,6 409024.001

215/75R17,5 HN226 Windpower 760 215 2180 135/133J 29,9 409025.001

235/75R17,5 HN226 Windpower 793 240 2725 143/141J 32,5 409026.001

245/70R17,5 HN226 Windpower 789 248 2725 143/141J 32,0 409027.001

Dimension de pneu 19,5“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité de 

charge à 100 

km/h

kg

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

245/70R19,5 HN828 Windpower 838 248 2575 141/140J 36,0 409028.001

265/70R19,5 HN805 Windpower 866 258 2725 143/141J 38,5 409029.001

285/70R19,5 HN805 Windpower 911 297 3350 150/147J 42,5 409030.001

Dimension de pneu 22,5“ Marque

Diamètre 

extérieur       

mm

Largeur 

de pneu               

mm

  Capacité de 

charge à 100 

km/h      kg

charge
Poids

kg

Numéro de 

commande

315/80R22,5 HN08 Windpower 1076 328 3750 154H 74,5 409779.001

385/55R22,5 HN809 Windpower 996 392 4500 160J 71,0 409031.001

385/65R22,5 HN805 Windpower 1070 385 4500 160J 77,5 409032.001

425/65R22,5 HN805 Windpower 1118 422 5150 165J 89,0 409033.001

445/65R22,5 HN805 Windpower 1148 454 5800 169J 95,0 409034.001

Pneus
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vis et boulons de roues

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Vis à face d'appui sphérique M12x1,5x24 / clé de 19 0,06 46465.01

Vis à face d'appui conique M12x1,5x29 / clé de 17 0,07 401531.001

Vis à face d'appui sphérique M14x1,5x24 / clé de 19 0,07 43777.01

Vis à face d'appui conique M12x1,5x24 / clé de 19 0,06 43696-1

Vis à face d'appui conique M12x1,5x30 / clé de 19 0,06 43696-1.30

Boulon de roue M12x1,5x35  Diamètre moleté 14,7 0,04 42209.02

Boulon de roue M12x1,5x42  Diamètre moleté 14,7 0,05 42209.01

Boulon de roue M14x1,5x45  Diamètre moleté 14,5 0,07 41462.01

Boulon de roue M18x1,5x55  Diamètre moleté 21,0 0,13 45525

Boulon de roue M22x1,5x65  Diamètre moleté 23,0 0,23 47571

Écrou à face d'appui sphérique M12x1,5 / clé de 17 0,03 D74361.011

Écrou à face d'appui sphérique M12x1,5 / clé de 19 0,04 42579

Écrou à face d'appui sphérique M14x1,5 / clé de 19 0,04 D74361.001

Écrou à face d'appui conique M12x1,5 / clé de 19 0,02 D74361.003

Écrou à embase mince M14x1,5 / clé de 19 0,12 D74361.004

Écrou à embase mince M18x1,5 / clé de 23 0,13 D74361.005

Écrou à embase large M22x1,5 DIN74361 0,14 D74361.012

Rondelle élastique C 14,5 0,01 D74361.008

Rondelle-ressort C 18,5 0,02 D74361.006

Clé en croix écrous 17x19x21x11 DIN3119 1,25 400100.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires 

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Système de réparation pour pneus avec produit d'étanchéité et compresseur 1,6 404944.001

Valve de pneu auto caoutchouc TR413 (Snap In) 0,01 405606.001

Valve de pneu auto métal 42 MS/SHK 12 0,01 406223.001

Housse de protection noire pour roue 13” / 58 cm
“Autre coloris sur demande” 0,5 408807.001

Housse de protection noire pour roue 14” / 61 cm 
“Autre coloris sur demande” 0,6 408808.001

Housse de protection noire pour roue 15” / 65 cm 
“Autre coloris sur demande” 0,7 408809.001

Housse de protection noire pour roue 13” / 58 cm
“Logo personnalisé sur demande”
“Autre coloris sur demande”

0,05 408807.002

Housse de protection noire pour roue 14” / 61 cm   “KNOTT”
“Logo personnalisé sur demande”
“Autre coloris sur demande”

0,06 408808.002

Housse de protection noire pour roue 15” / 65 cm   “KNOTT”
“Logo personnalisé sur demande” 
“Autre coloris sur demande”

0,07 408809.002

Support de roue de secours pour montage ultérieur sur remorque 
pour ixation de roue 100x4 / 112x5 0,9 406307.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires 

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Gabarit pour cercles de trous 98x4 / 100x4 / 110x4 / 115x4 / 130x4  0,30 407886.001

Gabarit pour cercles de trous 100x5 / 110x5 / 112x5 / 114,3x5 / 120x5  0,30 407887.001

Gabarit pour cercles de trous 130x5 / 139,7x5 / 140x5 / 150x5 / 165,1x5  0,30 407888.001

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Dispositif de mise à niveau ALU pour caravanes, roues 13” - 17” 5,70 409731.001

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Antivol sabot de roue pour jantes acier  (argent)
Convient pour les jantes 13 - 15 pouces
(pas d'outillage requis pour le montage)

412871.001

Antivol sabot de roue pour jantes acier  (rouge)
Convient pour les jantes 13 - 15 pouces
(pas d'outillage requis pour le montage)

412872.001

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Support de roue de secours pour montage ultérieur sur remorque 
pour ixation de roue 100x4 / 112x5 1,20 413634.001
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85
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Garde-boue

Produits Page

Garde-boue en tôle, essieu unique 85 - 88

Garde-boue en tôle, essieu-tandem 89 - 90

Garde-boue en plastique, essieu unique 91

Garde-boue en plastique, essieu-tandem 92 - 93

Demi-garde-boue 94

Bavettes 95 - 97

Informations techniques 98
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Garde-boue en tôle, essieu unique

Modèle Proi l
B

Largeur
mm

R
Rayon

mm

L
Lon-

gueur
mm

S
 Étendue 

mm

H
Hauteur

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

H1308/12 12/40 130 260 800 520 250 1,0 413011.001

H1508/12 12/40 150 250 815 500 265 1,2 405951.001

H1508  40/40 150 250 815 500 265 1,4 405973.001

H1509/12 12/40 150 280 910 560 295 1,4 400348.001

H1509 40/40 150 280 910 560 295 1,4 402500.001

H1510/12 12/40 150 300 970 600 320 1,5 405971.001

H1510 40/40 150 300 970 600 315 1,7 405972.001

H1810/12 12/40 185 320 980 630 305 2,0 402501.001

H1810 40/40 180 320 980 640 305 2,0 402502.001

H2011/12 12/40 195 340 1060 680 345 2,3 402503.001

H2011 40/40 200 330 1065 660 345 2,3 402252.001

H2012/12 12/40 200 375 1210 750 390 2,7 4803409X

H2012 40/40 200 375 1210 750 390 2,6 402504.001

H2212/12 12/40 220 375 1210 750 390 2,9 t 4803419X

H2212 40/40 220 375 1210 750 390 2,9 t 402505.001

H2213/12 12/40 220 400 1285 800 415 3,1 400349.001

H2213 40/40 220 400 1285 800 415 3,1 402487.001

H2412/12 12/40 240 375 1210 750 390 3,1 401599.001

H2413/12 12/40 240 400 1285 800 415 3,2 401532.001

H2413 40/40 240 400 1285 800 415 3,3 400350.001

H2414/12 12/40 240 430 1380 860 445 3,6 401851.001

H2414 40/40 240 430 1380 860 445 3,6 402507.001

H2613/12 12/40 260 400 1285 800 415 3,5 400351.001

H2613 40/40 260 400 1285 800 415 3,5 400352.001

H2614/12 12/40 260 430 1380 860 445 3,7 401852.001

H2614 40/40 260 430 1380 860 445 3,7 402508.001

H2717 40/40 270 500 1660 1000 545 4,8 400353.001

H2812/12 12/40 280 375 1210 750 390 3,1 404908.001

H2814/12 12/40 280 430 1380 860 445 3,9 403815.001

Vers.: De Haan „rond“
Proi l

Proi l
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Garde-boue en tôle, essieu unique

Modèle Perforation Proi l
B        

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S
 Étendue 

mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

6X0573.001 / H2011/12 non 12/40 200 330 1065 660 345 2,30 406707.001

6X0573.014 / oui 12/40 200 700 390 2,60 406708.001

6X0573.013 / H2012/12 oui 12/40 200 375 1210 750 415 2,70 406709.001

6X0573.018 / H2212/12 oui 12/40 220 375 1210 750 390 2,90 406710.001

6X0573.005 / H2213/12 non 12/40 220 400 1285 800 415 3,10 406711.001

6X0573.006 / H2214/12 non 12/40 220 430 1380 860 445 3,20 406712.001

6X0573.017 / H2412/12 oui 12/40 240 375 1210 750 390 3,10 406713.001

6X0573.015 / H2413/12 oui 12/40 240 400 1285 800 415 3,20 406714.001

6X0573.009 / H2414/12 non 12/40 240 430 1380 860 445 3,60 406715.001

6X0573.010 / H2413 non 40/40 240 400 1280 800 415 3,20 406716.001

6X0573.016 / H2613/12 oui 12/40 260 400 1285 800 415 3,50 406718.001

Vers. : Knott „rond“
Proi l

Proi l

Modèle Perforation Proi l
B        

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

6X1031.001 / oui 12/40 170 X X 670 340 2,20 406719.001

6X1031.002 / oui 12/40 200 X X 760 390 2,40 406720.001

6X1031.004 / HM2212/12 oui 12/40 220 X X 750 390 2,80 406722.001

6X1031.005 / HM2412/12 oui 12/40 240 X X 750 390 3,20 406723.001

Proi l

Proi l

Vers. : Knott „angulaire“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Garde-boue en tôle, essieu unique

Modèle Proil
B        

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

HM1508/12 12/40 150 X 860 550 250 1,50 413003.001

HM1609/12 12/40 160 X 900 600 280 1,70 413004.001

HM1711/12 12/40 170 X 1060 600 340 2,00 412224.001

HM1909/12 12/40 190 X 900 600 280 1,90 407801.001

HM1911/12 12/40 190 X 1060 660 340 2,30 413005.001

HM2012/12 12/40 200 X 1150 750 350 2,60 402509.001

HM2212/12 12/40 220 X 1150 750 350 2,80 402510.001

HM2213/12 12/40 220 X 1200 800 370 2,90 413006.001

HM2412/12 12/40 240 X 1150 750 350 2,90 413007.001

HM2413/12 12/40 240 X 1240 800 370 3,20 402511.001

HM2414/12 12/40 240 X 1300 860 395 3,40 404815.001

HM2613/12 12/40 260 X 1240 800 370 3,30 402512.001

Modèle Vers.
Poids 
(kg) 

Numéro de com-
mande

Support de garde-boue pour remorque de bateau avant gauche 0,50 33000.1

Support de garde-boue pour remorque de bateau avant droite 0,50 33000.2

Support de garde-boue pour remorque de bateau arrière gauche 0,50 33001.1

Support de garde-boue pour remorque de bateau arrière droite 0,50 33001.2

Proil

Proil

Vers.: De Haan „angulaire“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Garde-boue en tôle, essieu-tandem

Modèle Proi l
B        

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S
 Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

DM2018 40/40 200 X 1840 1400 350 4,0 413217.001

DM2120/12D 12/40 210 X 1980 1520 400 4,5 4803439X

DM2220 40/40 220 X 2000 1520 410 4,9 413218.001

DM2320/12D 12/40 230 X 1980 1520 400 4,8 402499.001

DM2321/12 12/40 230 X 2050 1580 400 5,0 407331.001

DM2620/12D 12/40 260 X 1960 1500 370 5,3 4803449X

Vers. : „De Haan“ 
„arrondi“

Proi l Proi l

Proi l Proi l

Vers. : „De Haan“
 „angulaire“

Modèle Proi l
B        Lar-

geur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

D2020/12 12/40 200 375 1920 1500 375 4,30 401707.001

D2020 40/40 200 375 2040 1550 410 4,50 402498.001

D2217/12 12/40 220 375 1720 1310 375 4,10 410130.001

D2218/12 12/40 220 375 1820 1390 375 4,40 400343.001

D2220/12 12/40 220 375 2040 1550 375 4,90 400344.001

D2220 40/40 220 375 2040 1550 410 4,80 401989.001

D2420/12 12/40 240 400 2000 1500 410 5,10 400346.001

D2420 40/40 240 400 1980 1500 410 5,10 400345.001

D2422/12 12/40 240 450 2200 1700 445 5,70 400356.001

D2620/12 12/40 260 400 2000 1500 410 5,40 400347.001

D2620 40/40 260 400 1980 1500 410 5,40 401616.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Garde-boue en tôle, essieu-tandem

Modèle
Perfora-

tion
Proi l

B        
Largeur     

mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S
 Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

6X0570.015 / DM2320/12D oui 12/40 230 X 1980 1510 380 4,8 406731.001

Vers. : Knott 
„arrondi“

Proi l Proi l

Proi l Proi l

Vers. : Knott
 „angulaire“

Modèle
Perfora-

tion
Proi l

B
Largeur     

mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm
Poids (kg) 

Numéro de 
commande

6X0570.010 / D2020/12 non 12/40 200 375 1920 1480 365 4,10 406818.001

6X0570.014 / D2218/12 oui 12/40 220 375 1820 1390 375 4,40 406724.001

6X0570.018 / D2220/12 oui 12/40 220 375 2040 1550 375 4,90 406725.001

6X0570.002 / D2220 non 40/40 220 375 2040 1550 375 4,80 406726.001

6X0570.017 / D2420/12 oui 12/40 240 400 2000 1500 410 5,10 406727.001

6X0570.003 / D2420 non 40/40 240 400 1980 1500 410 5,10 406728.001

6X0570.016 / D2620/12 oui 12/40 260 400 2000 1500 410 5,40 406729.001

6X0570.004 / D2620 non 40/40 260 400 1980 1500 410 5,40 406730.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Garde-boue en plastique, essieu unique

„De Haan“

„Knott“

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

H-PE 16.560.09/12E    12/40 160 X 900 600 275 0,7 400310.001

H-PE 20.660.11/12E   12/40 200 X 1050 680 330 1,3 400311.001

H-PE 20.750.12/12E   12/40 200 X 1200 750 390 1,3 400312.001

H-PE 21.750.12/12E  12/40 220 X 1200 750 390 1,4 400340.001

H-PE 21.800.13/12E  12/40 220 X 1300 800 415 1,4 400341.001

H-PE 23.750.12/12E 12/40 230 X 1200 750 390 1,4 408214.001

H-PE 23.800.13/12E   12/40 240 X 1300 800 415 1,5 4804279X

H-PE 25.800.13/12E   12/40 260 X 1300 800 415 1,6 400342.001

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

HMK 1252                12/30 120 X 770 520 230 0,4 404449.001

HMK 1866              12/30 180 X 1040 660 330 0,8 404450.001

HMK 2066              12/30 200 X 1040 660 330 0,9 404451.001

HMK 2275              12/30 220 X 1120 750 330 1,0 404452.001

HMK 2480            12/30 240 X 1235 800 380 1,1 404453.001

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L
Longueur      

mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

A186812SM 12/40 180 X 1040 678 336 0,4 6A6092.002

6X0744.003 12/40 200 X 1040 660 320 0,4 6X0744.003

20.750.KN 12/40 200 X 1150 750 345 1,3 4804259X

6X0744.004 12/40 220 X 1120 750 320 1,0 6X0744.004

22.750.KN 12/40 220 X 1150 750 345 1,1 4804269X

„Sauermann“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Garde-boue en plastique, essieu-tandem

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

THMK 22155              12/30 220 X 1985 1550 380 1,8 404455.001

THMK 24150              12/30 240 X 1910 1500 380 1,9 404456.001

„Sauermann“

„De Haan“

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

essieu-tandem 12/40 240 X 2003 1550 400 3,3 6X1506.002

„Knott“

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S
 Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

DK-PE 21.1390.18/12 12/40 220 X 1820 1390 380 1,7 4804289X

DK-PE 21.1550.20/12 12/40 220 X 1970 1550 380 2,0 4804299X

DK-PE 23.1550.20/12 12/40 240 X 1970 1550 380 2,2 400313.001

DK-PE 25.1500.20/12 12/40 260 X 1970 1550 380 2,4 400314.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Garde-boue en plastique, essieu unique

„Remorque de bateau“

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

Remorque de bateau 8“ - 12“ 30/30 178 X X 515 155 0,7 6A6594.101

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

R        
Rayon    

mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

Remorque de bateau 12“               10/40 225 X 950 X 225 1,2 6A6595.101

Remorque de bateau 13“               10/40 250 X 1025 X 250 1,4 6A6595.102

Remorque de bateau 14“               10/40 275 X 1100 X 275 1,6 6A6595.103

„Remorque de bateau“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Demi-garde-boue 

„plastique“

„plastique“

Modèle Proil
B    

Largeur 
mm

L    
Longueur 

mm

H       
Hauteur  

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

5227 avant droite arrière gauche 12/40 220 632 314 0,50 6A5227.001

5228 avant gauche arrière droite 12/40 220 632 314 0,50 6A5228.001

5230 avant droite arrière gauche 12/40 240 712 382 0,50 6A5230.001

5229 avant gauche arrière droite 12/40 240 712 382 0,50 6A5229.001

Modèle Proil
B

Largeur     
mm

L         
Lon-

gueur      
mm

S 
Étendue mm

H          
Hauteur       

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

HMS 2850 12/30 280 500 460 310 0,80 403623.001

Modèle Proil
B  

Largeur 
mm

L     
Longueur 

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

KS-PE 22.440 12/40 220 440 1,00 401528.001

„tôle“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vers. „B“Vers. „A“

Bavettes

Désignation
B    

Largeur 
mm

L       
Longueur  

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

Bavette vers. „A“ avec matériel de ixation 260 260 0,20 400086.085

Bavette vers. „B“ avec matériel de ixation 220 240 0,20 400086.084

Désignation
Largeur 

mm
Longueur  

mm
Poids           

kg 
Numéro de 
commande

Bavette à relief (KNOTT) 200 230 0,30 400086.001

Bavette à relief (NEUTRE) 200 230 0,30 400086.009

Bavette à relief (NEUTRE) 260 260 0,40 400086.011

Sur demande égale-
ment avec le logo de 
votre entreprise!
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vers. „A“ Vers. „B“ Vers. „C“

Désignation
Longueur 

mm
Largeur  

mm
Poids           

kg 
Numéro de 
commande

Bavette „Anti-projection“   Vers. „A“ 415 200 / 170 0,95 400086.245

Bavette „Anti-projection“   Vers. „B“ 445 260 / 230 1,20 400086.243

Bavette „Anti-projection“   Vers. „A“ 445 250 1,35 400086.244

Bavettes „Anti-projection“

Désignation
L    

Longueur 
mm

B      
Largeur  

mm

compatible pour 
une largeur de garde-boue de

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

Tapis „Anti-projection“ 700 380 400 - 440 2,90 406868.001

Tapis „Anti-projection“ 700 430 450 - 490 3,30 406868.002

Tapis „Anti-projection“ 700 480 500 - 540 3,60 406868.003

Tapis „Anti-projection“ 700 530 550 - 590 4,00 406868.004

Tapis „Anti-projection“ 700 580 600 - 640 4,40 406868.005

Tapis „Anti-projection“ 700 610 630 - 670 4,60 406868.006

Tapis „Anti-projection“ 700 650 670 - 700 4,90 406868.007

Set de ixation 406869.001

Sur demande
également 
avec le logo
de votre entre-
prise!

Sur demande
également avec 
le logo
de votre entre-
prise!

Sur demande égale-
ment avec le logo de 
votre entreprise!

Sur demande
également avec 
le logo
de votre entre-
prise!

fr_Knott Katalog KotflA¦ègel.indd   96 8/13/2013   2:07:30 PM



97
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Bavettes

Vers. „C“ Vers. „D“

Désignation
L    

Longueur 
mm

H       
Hauteur  

mm

Poids           
kg 

Numéro de 
commande

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 300 300 0,25 400086.065

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 350 300 0,25 400086.066

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 400 300 0,30 400086.067

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 450 300 0,50 400086.068

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 400 400 0,60 400086.069

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 450 400 0,60 400086.070

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 500/450 300 0,70 400086.071

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 500/450 400 0,70 400086.072

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 550/500/450 300 0,75 400086.073

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 550/500/450 400 0,80 400086.074

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 600/550/500/450 300 0,80 400086.075

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 600/5507500/450 400 0,85 400086.076

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 650/600/550/500/450 300 0,90 400086.077

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 650/600/550/500/450 400 0,95 400086.078

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 600/550 500 0,95 400086.079

Bavette vers. „C“ avec matériel de ixation 700/600 400 0,95 400086.080

Bavette vers. „D“ avec matériel de ixation 2400 380 4,7 400086.099
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Garde-boue 
essieu unique

en tôle
 „rond“

Dimension de pneu

H1508/12 4.00-8; 3.50-10

H1508 4.00-8; 3.50-10

H1810/12 145R-10; 125-12; 135-12

H1810 145R-10; 125-12; 135-12

H2011/12 145-10; 145-12; 155/70-12; 135-13

H2011 145-10; 145-12; 155/70-12; 135-13

H2012/12 145-12; 155-12; 135-13; 145-13

H2012 145-12; 155-12; 135-13; 145-13

H2212/12 155-13; 165-13; 175/70-13

H2212 155-13; 165-13; 175/70-13

H2213/12 155-14; 165-14; 155-15; 165-15

H2213 155-14; 165-14; 155-15; 165-15

H2412/12 195/50-13; 175-14; 175/70-14

H2412/12 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

H2413 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

H2414/12 195-14; 205-14

H2414 195-14; 205-14

H2613/12 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

H2613 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

H2614/12 215-14; 205/65-15; 235/75-15

H2614 215-14; 205/65-15; 235/75-15

H2717 8.25-15; 7.00-16; 8.25-16; 8R17,5

Garde-boue 
essieu unique

en tôle
 „angulaire“

Dimension de pneu

HM2012/12 145-12; 155-12; 135-13; 145-13

HM2212/12 155-13; 165-13; 175/70-13

HM2413/12 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

HM2613/12 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

Garde-boue 
essieu-tandem

 „arrondi“
Dimension de pneu

D2020/12 145-10; 145-12; 135-13

D2020 145-10; 145-12; 135-13

D2218/12 145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13

D2220/12 145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13

D2220 145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13

D2420/12 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

D2420 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

D2620/12 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

D2620 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

Garde-boue 
essieu-tandem

 „angulaire“
Dimension de pneu

DM2120/12D 145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13 

DM2320/12D 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14 

DM2620/12D 195/55-10; 195/50-13195/70-14; 195/65-15; 

Garde-boue 
essieu unique

plastique
 „angulaire“

Dimension de pneu

HP-PE 16.560.09/12  4.00-8; 3.350-10

HP-PE 20.660.11/12  145-10; 145-12; 155/70-12; 135-13

HP-PE 20.750.12/12  145-12; 155-12; 135-13; 145-13

HP-PE 20.750KN  145-12; 155-12; 135-13; 145-13

HP-PE 21.750.12/12 155-13; 165-13; 175/70-13

HP-PE 22.750KN 155-13; 165-13; 175/70-13

HP-PE 21.800.13/12 155-14; 165-14; 155-15; 165-15

HP-PE 23.800.12/12 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

HP-PE 25.800.13/12  195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

Garde-boue 
essieu-tandem 

plastique
 „angulaire“

Dimension de pneu

DK-PE 21.1390.18/12  145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13

DK-PE 21.1550.20/12  145-12; 155-12; 155/70-12;155-13; 165-13

DK-PE 23.1550.20/12 175-14; 175/70-14; 185/65-14;185/70-14; 185-14

DK-PE 25.1500.20/12 195/55-10; 195/50-13; 195/70-14; 195/65-15

Garde-boue 
Tabliers

pour 
caisse bascu-

lante

Dimension de pneu

KS-PE 22.440
195/50-10; 195/55-10; 20.5x8.0-10; 195/50-13; 
185-14
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99
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Pièces à rapporter sur la remorque

Produits Page

Fermetures à levier encastré 99 - 101

Fermetures à levier coudé 102

Fermetures de capot / à enclenchement oscillant 103 

Sécurités 104

Fermetures excentriques 105 - 106

Fermetures à genouillère 107 - 109

Fermetures de benne 110

Charnières 111 - 113

Verrous 114

Accessoires de bâche 115 - 121

Serrures 122 - 123

Cales de roues 124

Marquages de sécurité 125

Échelles et accès 126

Lanterneaux et grilles d'aération 127 -  130

Barres anti-encastrement / tôles 131

Vérins à gaz 132 - 138

Goupilles clips / goupilles bêta 139

Plaques signalétiques / Plaques 140 - 141

Accessoires divers 142
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100
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Hauteur

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à levier encastré droite 305 0,50 413211.001

Gâche droite 305 0,40 413212.001

Fermeture à levier encastré gauche 305 0,50 413211.002

Gâche gauche 305 0,40 413212.002

Fermeture à levier encastré droite 405 0,60 406044.001

Gâche droite 405 0,45 406043.001

Fermeture à levier encastré gauche 405 0,60 406044.002

Gâche gauche 405 0,45 406043.002

Fermeture à levier encastré droite 605 0,80 406044.005

Gâche droite 605 0,65 406043.005

Fermeture à levier encastré gauche 605 0,80 406044.006

Gâche gauche 605 0,65 406043.006

Fermeture à levier encastré droite 805 1,10 406044.007

Gâche droite 805 0,85 406043.007

Fermeture à levier encastré gauche 805 1,10 406044.008

Gâche gauche 805 0,85 406043.008

Fermeture à levier encastré 
gauche

Gâche gauche

Gâche droite

Fermeture à levier encas-

tré droite

Fermetures à levier encastré
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Hauteur

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à levier encastré droite, avec encoche pour gâche à visser 405 0,70 406961.001

Fermeture à levier encastré gauche, avec encoche pour gâche à visser 405 0,70 406961.002

Fermeture à levier encastré droite, avec encoche pour gâche à visser 605 0,90 406963.001

Fermeture à levier encastré gauche, avec encoche pour gâche à visser 605 0,90 406963.002

Fermeture à levier encastré droite, avec encoche pour gâche à visser 805 1,10 408492.001

Fermeture à levier encastré gauche, avec encoche pour gâche à visser 805 1,10 408492.002

Gâche à visser 0,05 406387.001

Fermeture à levier encastré 
gauche

Fermeture à levier 

encastré droite

Fermetures à levier encastré
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A       

mm

B           

mm

C             

mm

D            

mm

E            

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Gâche format 0 zinguée 12 18 44 60 7,5 0,17 405059.001

Gâche format 1 zinguée 16 20 50 80 8,4 0,17 4803519X

Gâche format 2 zinguée 18 22 58 80 8,4 0,17 405853.001

Gâche format 3 zinguée 22 28 70 90 8,4 0,17 405854.001

Désignation
A       

mm

B           

mm

C             

mm

D  

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à levier coudé G format 1      
avec ressort 8,4 49 46 172 0,60 4803499X

Fermeture à levier coudé G format 0      
avec ressort 7 40 38 142 0,40 403866.001

Fermeture à levier coudé D format 1      
avec ressort 8,4 49 46 172 0,60 4803509X

Fermeture à levier coudé D format 0      
avec ressort 7 40 38 142 0,40 403867.001

Ressort de rechange gauche pour 
fermeture à levier coudé format 0 et 1 0,01 408116.001

Ressort de rechange droit pour 
fermeture à levier coudé format 0 et 1 0,01 408117.001

Fermetures à levier coudé

Désignation
A       

mm

B           

mm

C

mm

D            

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à levier coudé G format 1 8,4 49 46 157 0,60 4803459X

Fermeture à levier coudé G format 0 6,4 41 38 145 0,30 403854.001

Fermeture à levier coudé D format 1 8,4 49 46 157 0,60 4803469X

Fermeture à levier coudé D format 0 6,4 41 38 145 0,30 403855.001

Fermeture à levier coudé G 8,4 40 56 157 0,60 4803479X

Fermeture à levier coudé D 8,4 40 56 157 0,60 4803489X

Désignation
A       

mm

B           

mm

C

mm

D            

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à levier coudé Hestal            
6121N gauche 8,4 49 46 170 0,75 402149.001

Fermeture à levier coudé Hestal            
6121N droite 

8,4 49 46 170 0,75 402150.001

droit

droit

droit
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A       

mm

B           

mm

C             

mm

D 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture de capot format 1 
gauche 127 46 8,5 46 0,35 408048.001

Fermeture de capot format 1 droite 127 46 8,5 46 0,35 408049.001

Fermeture de capot format 2 
gauche 165 55 8,5 55 0,38 408050.001

Fermeture de capot format 2 droite 165 55 8,5 55 0,38 408051.001

Fermeture de capot format 3 
gauche 200 65 10,5 65 0,40 408052.001

Fermeture de capot format 3 droite 200 65 10,5 65 0,40 408053.001

Désignation
A 

mm

B           

mm

C

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à étrier format 0 gauche 110 40 40 0,30 405844.001

Fermeture à étrier format 0 droite 110 40 40 0,30 405845.001

Fermeture à étrier format 1 gauche 127 46 46 0,35 405846.001

Fermeture à étrier format 1 droite 127 46 46 0,35 405847.001

Fermeture à étrier format 2 gauche 170 55 55 0,40 405848.001

Fermeture à étrier format 2 droite 170 55 55 0,40 405849.001

Fermeture à étrier format 3 gauche 210 65 65 0,42 405850.001

Fermeture à étrier format 3 droite 210 65 65 0,42 405851.001

Fermetures de capot / à 
enclenchement oscillant

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à enclenchement oscillant gauche 0,80 409313.001

Fermeture à enclenchement oscillant droite 0,80 409314.001

Ressort de rechange non monté gauche 0,01 409568.001

Ressort de rechange non monté droit 0,01 409569.001

Axe pour fermeture à enclenchement oscillant 0,25 409315.001

gauche

droit

droit
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Sécurités

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Chaînette de sécurité 6080 zinguée 260 mm 0,01 402187.001

Chaînette de sécurité 6080 zinguée 300 mm avec plaquette de ixation 0,01 405841.001

Cordon de retenue 

6081 plastique souple 250 mm 0,01 402188.001

Cordon de retenue  avec crochet en 8  260 mm 0,01 405842.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture excentrique      Longueur 250 mm  Hauteur montée 51 mm 0,35 406186.001

Contre-crochet                Longueur 140 mm / Largeur 30 mm 0,35 406187.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture excentrique zinguée à visser 0,90 407974.001

Fermeture excentrique à souder 0,85 407975.001

Ergot de retenue zingué à visser 0,20 408044.001

Ergot de retenue à souder 0,20 408045.001

Fermetures excentriques

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture excentrique    Hauteur montée 35 mm 0,35 408800.001

Crochet 60455 0,06 402108.001

Crochet 60456 0,06 405715.001

fr_Knott Katalog AnhN¦ângeranbauteile.indd   105 8/13/2013   2:08:55 PM



106
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Fermetures excentriques

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture excentrique      Longueur 271 mm  Hauteur montée 28 mm 0,90 404270.001

Contre-crochet 0,04 404271.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Fermetures à genouillère

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère Longueur 220 mm  Hauteur montée 40 mm 0,48 401552.001

Fermeture à genouillère Longueur 220 mm  Hauteur montée 40 mm 0,48 413528.001

Fermeture à genouillère Longueur 230 mm  Hauteur montée 40 mm 0,47 401552.002

Contre-crochet Longueur 145 mm, largeur 35 mm 0,17 401897.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère Longueur 210 mm  Hauteur montée 30 mm 0,30 401552.003

Contre-crochet Longueur 126 mm, largeur 30 mm 0,08 401971.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère Longueur 254 mm  Hauteur montée 31 mm 0,35 404264.001

Contre-crochet Longueur 145 mm, largeur 21 mm 0,10 404573.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère  Longueur 106 mm  Hauteur montée 6 mm 0,10 404941.001

Contre-crochet  Longueur 89 mm, largeur 30 mm 0,04 404943.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère Longueur 174 mm  Hauteur montée 15 mm 0,35 404940.001

Contre-crochet  Longueur 97 mm, largeur 35 mm 0,10 404942.001

Fermetures à genouillère

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère   Niro Longueur 140 mm, Largeur 50 mm 0,28 413458.001

Contre-crochet    Niro Largeur 40mm 0,07 413459.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère Longueur 110 mm, Largeur 24 mm 0,28 413456.001

Contre-crochet   zingué Largeur 28mm 0,07 413457.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture à genouillère   zingué Longueur 142,5mm Largeur 47,4mm

avec œil de sécurité 0,28 413460.001

Contre-crochet  zingué Largeur 40mm 0,07 413461.001

Fermetures à genouillère
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture de benne, acier brut, gauche, à visser
Modèle V-086.L

0,60 409752.001

Fermeture de benne, acier brut, droite, à visser
Modèle V-086.R

0,60 409753.001

Fermeture de benne, zinguée, gauche, à visser
Modèle V-086.LVZ

0,60 409754.001

Fermeture de benne, zinguée, droite, à visser

Modèle V-086.RVZ
0,60 409755.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ergot à visser, acier brut, gauche
Modèle V-089.L

0,35 409760.001

Ergot à visser, acier brut, droit
Modèle V-089.R

0,35 409761.001

Ergot à visser, zingué, gauche
Modèle V-089.LVZ

0,35 409762.001

Ergot à visser, zingué, droit

Modèle V-089.RVZ
0,35 409763.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture de benne, acier brut, gauche, à souder
Modèle V-091.L

0,50 409756.001

Fermeture de benne, acier brut, droite, à souder
Modèle V-091.R

0,50 409757.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Fermeture de benne, acier brut, gauche, à souder
Modèle V-093.L

0,55 409758.001

Fermeture de benne, acier brut, droite, à souder
Modèle V-093.R

0,55 409759.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ergot à souder, acier brut, gauche
Modèle V-094.L

0,20 409764.001

Ergot à souder, acier brut, droit
Modèle V-094.R

0,20 409765.001

Fermetures de benne

gauche

gauche

gauche
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Charnières

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Charnière d'abattant 270 mm avec partie mâle 0,55 403506.001

Charnière d'abattant 320 mm avec partie mâle 0,60 403506.003

Charnière d'abattant 370 mm avec partie mâle 0,70 403506.004

Charnière d'abattant 420 mm avec partie mâle 0,75 403506.005

Charnière d'abattant 520 mm avec partie mâle 0,90 403506.008

Charnière d'abattant   174 mm / alésage 17 mm 0,12 404273.001

Charnière d'abattant   174 mm / alésage 13 mm 0,12 413412.001

Charnière d'abattant   224 mm / alésage 17 mm 0,30 404273.002

Charnière d'abattant   274 mm / alésage 17 mm 0,35 404273.003

Charnière d'abattant   324 mm / alésage 17 mm 0,47 404273.004

Charnière d'abattant   374 mm / alésage 17 mm 0,50 404273.005

Charnière d'abattant   424 mm / alésage 17 mm 0,55 404273.006

Charnière d'abattant   474 mm / alésage 17 mm 0,60 404273.007

Charnière d'abattant   524 mm / alésage 17 mm 0,65 404273.008

Charnière d'abattant   574 mm / alésage 17 mm 0,70 404273.009

Charnière d'abattant   624 mm / alésage 17 mm 0,80 404273.010

Axe de charnière à souder 16 mm 0,20 4803579X

Axe de charnière à visser UZ03  16 mm 0,12 404274.001

Axe de charnière à visser UZ03  13 mm 0,12 413412.001

Axe de charnière à visser UZ03  16 mm 0,12 413623.001

Axe de charnière à visser UZ03  16 mm 0,20 404275.001

Axe de charnière à visser 16 mm 0,30 404276.001

Charnière de ridelle zinguée complète avec embase taraudée et vis à 
tête conique M8 TIR 0,50 403327.001

Vis à tête conique M8 0,01 D7991.012
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Charnière zinguée 140mmx50mm tôle 3mm 0,30 413449.001

Charnière zinguée 230mmx80mm tôle 6mm
avec graisseur 0,40 413450.001

Charnière zinguée 190mmx65mm tôle 4mm
avec graisseur. 0,30 401976.001

Charnière  Niro 190mmx65mm tôle 4mm
avec graisseur. 0,30 401976.002

Charnière  Niro 150mmx80mm tôle 4mm 0,27 413451.001

Charnière  Niro 209mmx80mm tôle 4mm 0,32 413452.001

Charnière zinguée 80mmx59,5mm 0,18 404686.001

Charnière zinguée 146mmx59,5mm 0,20 404688.001

Charnière zinguée 145mmx59,5mm 0,20 404687.001

Charnière zinguée 155mmx60mm 0,27 404689.001

Charnières
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Charnières

Désignation
B

mm

L

mm

Épaisseur de la feuille
mm

Tenon
mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°  

30 60 5 6 0,25 413317.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°   

40 60 5 6 0,27 413318.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°   

40 100 5 6 0,33 413319.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°   

50 60 5 6 0,27 413320.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°   

60 60 5 6 0,29 413321.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°   

40 40 6 8 0,24 413322.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250° 

50 60 6 8 0,33 413323.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250° 

50 80 6 8 0,36 413324.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250° 

50 120 6 8 0,38 413325.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°

60 60 6 8 0,26 413326.001 

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°

80 80 6 8 0,29 413327.001

Charnière de porte de voiture 
avec pivot en acier
Acier brut, ouverture +/- 250°

80 120 6 8 0,36 413328.001

-Version avec pivot inox sur demande
-Version avec pivot brut et graisseur sur demande
-les charnières sont livrées non assemblées
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Verrous

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Verrou à ressort zingué                                                                                                   

A=32 mm B=75 mm C=40 mm D=26 mm E=12 mm L=152 mm 
0,36 401786.001

Verrou à ressort inox                                                                                                   

A=32 mm B=75 mm C=40 mm D=26 mm E=12 mm L=152 mm 
0,36 407636.001

Verrou à ressort zingué                                                                                                   

A=32 mm B=110 mm C=85 mm D=26 mm E=12 mm L=218 mm 
0,40 407879.001

Verrou à ressort inox                                                                                                   

A=32 mm B=110 mm C=85 mm D=26 mm E=12 mm L=218 mm 
0,40 408946.001

Gâche pour verrou à ressort 0,06 404268.001

Verrou à tirette avec poignée à ailette  Ø 10 mm acier brut
A=12 mm B=61 mm C=56 mm D=M12 E10 mm

0,13 403350.001

Verrou à tirette avec poignée à ailette  Ø 12 mm acier brut
A=13 mm B=57 mm C=55 mm D=12 mm

0,13 408004.001

Verrou à tirette avec poignée à ailette, à visser, gauche Ø 10 mm  zingué
A=12 mm B=61 mm C=56 mm D=10 mm E=50 mm

0,15 408971.001

Verrou à tirette avec poignée à ailette, à visser, droit Ø 10 mm  zingué
A=12 mm B=61 mm C=56 mm D=10 mm E=50 mm

0,15 408972.001

Fermeture à bascule Ø 12,7 mm, zinguée
A=6,3 mm B=19 mm C=12,7 mm D=12,7 mm E=25,7 mm

0,15 408973.001

Fermeture à bascule Ø 7,5 mm, zinguée
A=5,5 mm B=12,7 mm C=9 mm D=7,5 mm E=19 mm

0,12 408974.001

Fermeture à bascule Ø 12 mm, zinguée
A=6,3 mm B=19 mm C=25 mm D=M12 E=25,7 mm

0,15 408975.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de bâche

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Poulie de bâche 32 mm plastique noir pour sandow 6 mm et 8 
mm, peut se monter des deux côtés 0,01 402418.001

Poulie de bâche 26 mm plastique noir pour sandow 6 mm et 8 
mm, peut se monter d'un seul côté 0,01 402419.001

Rivet aveugle, aluminium, pour poulie de bâche 0,01 410006.001

Tendeur en caoutchouc Longueur 180 mm / Largeur 40 mm 0,04 408170.001

Tendeur en caoutchouc Longueur 280 mm / Largeur 40 mm, réglable 0,04 408171.001

Cordon élastique (sandow) 8 mm gris 0,01 402420.001

Cordon élastique (sandow) 8 mm blanc 0,01 403928.001

Cordon élastique (sandow) 6 mm noir 0,01 407157.001

Cordon élastique (sandow) 6 mm blanc 0,01 407157.002

Cordon élastique (sandow) 6 mm bleu 0,01 407157.003

Câble plastique pour bâche 8 mm argent 0,01 406005.001

Câble plastique pour bâche 8 mm transparent 0,01 406005.002

Câble plastique pour bâche 8 mm avec armature nylon, translucide 0,01 406005.003

Embout de câble avec crochet simplex pour câble de bâche 8 mm 0,01 406006.001

Désignation
L                          

mm

s              

mm

D 

mm

B 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Crochet spirale de sandow noir 59 -- 6 9 0,02 408980.001

Crochet spirale de sandow 8 mm, noir 74 -- 8 13 0,02 408981.001

Clavette plastique pour crochet spirale 0,01 408982.001

Boucle élastique avec crochet spirale, 
blanche 130 -- 6 -- 0,02 409320.001

Crochet en „S“ zingué 30 3,0 9 -- 0,01 409992.001

Crochet en „S“ zingué 40 3,8 11 -- 0,01 409993.001

Crochet en „S“ zingué 45 4,2 15 -- 0,01 409994.001

Crochet en „S“ zingué 60 5,7 18 -- 0,01 409995.001

Mousqueton en plastique pour sandow 47 6 -- 10 0,01 410007.001

Mousqueton en plastique pour sandow 72 8 -- 12 0,01 410008.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de bâche

Désignation
L                          

mm

B              

mm

H

 mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet zingué 71 20 25 20 51 0,03 409890.001

Pontet zingué 72 20 30 21 51 0,04 409891.001

Pontet zingué 71 20 38 20 51 0,05 409892.001

Pontet zingué 71 20 45 21 51 0,05 409893.001

Pontet zingué 71 20 55 21 51 0,05 409894.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet rabattable zingué 72 22 25 20 51 0,04 409896.001

Pontet rabattable zingué 72 22 37 20 51 0,05 409897.001

Pontet rabattable zingué 72 22 45 20 51 0,05 409898.001

Pontet rabattable zingué 72 22 55 20 51 0,06 409899.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm
B

A

 mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet rabattable zingué

avec contreplaque soudée 45 21 25 20 28 0,05 409996.001

Pontet rabattable zingué

avec contreplaque soudée 45 21 37 20 28 0,05 409997.001

Pontet rabattable zingué

avec contreplaque soudée 45 21 45 20 28 0,06 403213.001

Pontet rabattable zingué

avec contreplaque soudée 45 21 55 20 28 0,06 409900.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm
B

A

 mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet zingué 76 15 30 28 55 0,05 409990.001

Pontet zingué 76 20 35 28 55 0,05 409991.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H

 mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet zingué 60 15 24 20 45 0,02 409895.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de bâche

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet pour sangle zingué
avec étrier arrondi 66 15 21 26 51 0,02 409999.001

Pontet pour sangle zingué
avec étrier arrondi 66 15 25 26 51 0,02 410000.001

Pontet pour sangle zingué
avec étrier arrondi 66 15 30 26 51 0,03 410001.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Petit pontet pour sangle zingué 49 15 11 16 34 0,01 403205.001

Petit pontet pour sangle zingué 49 15 15 16 34 0,01 403205.005

Petit pontet pour sangle zingué 49 15 17 16 34 0,01 409998.001

Petit pontet pour sangle zingué 66 15 16 26 51 0,01 403205.009

Désignation
L           

mm

B              

mm

H

mm
B

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet pour sangle zingué
à rabattre

72 20 25 20 51 0,05 410009.001

Désignation
L           

mm

B             

mm

H 

mm

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet

version perforée, zingué 64 26 12 51 0,02 413225.001

Pontet zingué à chaud
avec perforations 67 30 15 52 0,02 413226.001

Désignation
L           

mm

B              

mm

H 

mm

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Petit pontet zingué
avec œillet 25 mm 53 24 22 40 0,02 413224.001

Petit pontet zingué
avec œillet 25 mm 53 24 30 40 0,02 411059.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

 mm

B              

mm

H 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Œillet rectangulaire fendu 
zingué

avec rondelle
27 8   10,7 0,01 403206.001

Œillet rectangulaire fendu 
zingué

avec rondelle
38 8 10,3 0,01 403206.005

Œillet ovale laiton nickelé
avec rondelle 17 11 8 0,01 404933.001

Œillet ovale laiton zingué

avec rondelle 42 22 13 0,01 403207.001

Accessoires de bâche

Désignation
L           

mm

B             

mm

H 

mm

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pontet de retenue de porte
Fonte malléable zinguée à chaud 69 40 16 53 0,05 409982.001

Pontet plat zingué
pour œillet ovale 42x22 78 28 18 57 0,03 409981.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de bâche

Désignation
L           

mm

B             

mm

H 

mm

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Tourniquet zingué 66 15 17 51 0,05 403209.001

Tourniquet zingué 66 15 10 51 0,04 413227.001 

Bouchon vissé TIR 66 15 17 51 0,05 413228.001

Tourniquet rabattable zingué 66 15 21 51 0,05 410004.001

Tourniquet plastique pour œillet 
ovale 42x22

70 34 13 51 0,01 405538.001

Tourniquet DUO plastique pour 
œillet rond 40 mm et ovale 42 x 
22 mm

65 23 11 51 0,01 407881.001

Fermeture rapide 
pour œillets 40 et 42x22 mm
avec ressort inox, aluminium

58 55 17 41 0,30 409983.001

Désignation
L           

mm

B             

mm

H 

mm

A 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Tourniquet petit modèle,
laiton, pour œillet ovale 17x11 35 13 8 23,5 0,01 404917.001

Tourniquet petit modèle,
laiton, pour œillet ovale 22,5x13,5 41 12,5 11 30,5 0,02 403208.001

Tourniquet petit modèle,
plastique, pour œillet ovale 17x11 32 12 8 22 0,02 410002.001

Tourniquet petit modèle,
plastique, pour œillet ovale 
22,5x13,5

45 14 11 32 0,02 410003.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
L         

mm

B

mm

D 

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Crochet anneau
plastique 50 50 18 0,01 409727.001

Crochet anneau
plastique 49 45 18 0,01 409728.001

Désignation
L

mm

B

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Crochet de bâche mixte 
zingué à chaud 50 41 0,08 403212.001

Crochet anneau
zingué à chaud 50 45 0,06 403211.001

Crochet de bâche trois trous
zingué à chaud 50 40 0,04 402169.001

Crochet de bâche trois trous
plastique 45 40 0,01 402170.001

Crochet de bâche trois trous
zingué à chaud 55 45 0,07 403210.001

Crochet de bâche trois trous
zingué

50 39 0,03 404959.001

Accessoires de bâche
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
L

mm

A

mm

B

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Crochet de bâche plastique
pour fermeture zigzag
gris

66 20 20 0,01 409984.001

Crochet de bâche plastique
pour fermeture zigzag
blanc

66 20 20 0,01 409985.001

Support de rivet autoperçant 
plastique
blanc

36 20 16 0,01 409986.001

Crochet de bâche plastique
fermé
gris

62 20 20 0,01 413229.001

Support de rivet autoperçant 
plastique
blanc

36 20 16 0,01 409986.001

Crochet plat 13x3mm
zingué

55 20 13 0,02 410765.001

Crochet plat 15x2,5 mm
zingué

68 20 15 0,03 409987.001

Crochet plat 20x2,0 mm
zingué

74 20 20 0,03 409988.001

Crochet rapide zingué
pour sandow 6-8 mm 60 20 11 0,03 409989.001

Crochet de bâche zingué 39 34 47 0,03 410005.001

Crochet pour câble tendeur 
zingué

pour chapiteaux et 
remorques auto

65 45 20,5 0,04 404958.001

Accessoires de bâche
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Serrures

Désignation
Longueur     

mm

Largeur                            

mm

Pas d'entraxe des 

trous

mm

Alésage                  

mm

Poids

 kg

Numéro de 

commande

Loqueteau zingué 105 19 85 5 0,30 408055.001

Loqueteau inox 105 19 85 5 0,30 408056.001

Loqueteau zingué 125 25 100 5 0,45 408057.001

Loqueteau inox 125 25 100 5 0,45 408058.001

Clé à carré conique zinguée 0,30 408059.001

Désignation
Trou
mm

Ø          
mm

Trous de vissage
Ø          mm

Poids

 kg

Numéro de 

commande

Bouchon à déclic pour
loqueteau 105 28 85 0,30 412947.001

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Serrure-poignée en T 4 pans 8x125, hauteur 38 mm 0,30 408063.001

Serrure de coffre inox 121x124 0,40 408060.001

Serrure de coffre inox 119x92 0,40 408061.001

Serrure de coffre inox 146x114 0,40 408062.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Serrures

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Arrêt de porte avec plaque de prise 0,80 408945.001

Arrêt de porte zingué 0,80 412948.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Cales de roues

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Cale de roue, plastique 220x100x90 blanc charge sur essieu: 1600 kg 0,22 4803309X

Cale de roue, plastique 220x100x90 blanc charge sur essieu: 2000 kg 0,25 408616.001

Support pour cale de roue, plastique blanc 0,04 4803319X

Cale de roue, plastique 220x100x90 noir charge sur essieu: 1600 kg 0,22 401953.001

Cale de roue, plastique 220x100x90 noir charge sur essieu: 2000 kg  0,25 408617.001

Support pour cale de roue, plastique noir 0,04 401954.001

Cale de roue G36, tôle zinguée L=260 mm h=150 mm l=120 mm
Charge maxi sur la roue: 1600 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 
360 mm

1,0 402398.001

Cale de roue G46, tôle zinguée L=270 mm h=190 mm l=160 mm
Charge maxi sur la roue: 5000 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 
460 mm

1,2 403735.001

Cale de roue G53, tôle zinguée L=470 mm h=230 mm l=200 mm
Charge maxi sur la roue: 6500 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 
530 mm

1,4 403736.001

Cale de roue N46, plastique jaune. L=380 mm h=190 mm l=160 mm
Charge maxi sur la roue: 5000 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 
460 mm

1,1 408955.001

Cale de roue N53, plastique jaune. L=470 mm h=230 mm l=200 mm
Charge maxi sur la roue: 6500 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 
530 mm

2,0 407534.001

Support pour cale de roue G36 / N36, tôle zinguée 0,4 402399.001

Support pour cale de roue G46 / N46, tôle zinguée 0,5 403737.001

Support pour cale de roue G53 / N53, tôle zinguée 0,6 403738.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Marquages de sécurité

Désignation
Poids           

kg

Numéro de

commande

Panneau de signalisation DIN11030  423x423 mm  rouge/blanc adhésif une 
face, bords ourlés 2,31 404500.001

Panneau de signalisation DIN11030  423x423 mm  rouge/blanc adhésif deux 
faces, bords ourlés 2,31 404501.001

Panneau de signalisation DIN6171  423x282 mm  rouge/blanc adhésif une 
face, gauche 1,65 410057.001

Panneau de signalisation DIN6171  423x282 mm   rouge/blanc adhésif une 
face, droite 1,65 410059.001

Film de signalisation 423x423 mm  rouge/blanc autocollant 0,04 404502.001

Film de signalisation 423x282 mm  rouge/blanc gauche autocollant 0,04 410058.001

Film de signalisation 423x282 mm  rouge/blanc droite autocollant 0,04 410060.001

Plaque de balisage arrière pour véhicules tracteurs 1130x132x1,0 mm suivant 
ECE70

0,50 404952.001

Film de balisage arrière pour véhicules tracteurs 1130x1132 mm suivant 
ECE70

0,04 404951.001

Jeu de plaques de balisage arrière pour véhicules tracteurs 565x132x1,0 mm 
suivant ECE70

0,50 404949.001

Jeu de ilms de balisage arrière pour véhicules tracteurs 565x1132 mm suivant 
ECE70

0,04 404950.001

Plaque de balisage arrière pour remorques 1130x200x1,0 mm suivant ECE70 0,66 404947.001

Film de balisage arrière pour remorques 1130x200 mm suivant ECE70 0,04 404948.001

Jeu de plaques de balisage arrière pour remorques 565x200x1,0 mm suivant 
ECE70

0,66 404946.001

Jeu de ilms de balisage arrière pour remorques 565x200 mm suivant ECE70 0,01 404945.001

Ruban adhésif de signalisation „jaune“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports rigides
1,50 408499.001

Ruban adhésif de signalisation „blanc“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports rigides
1,50 408552.001

Ruban adhésif de signalisation „rouge“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports rigides
1,50 408511.001

Ruban adhésif de signalisation „rouge“ 50 mm de large, rouleau de 12,5 m, 
suivant ECE104

pour supports rigides
0,30 411121.001

Ruban adhésif de signalisation „jaune“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports bâchés
1,50 408554.001

Ruban adhésif de signalisation „blanc“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports bâchés
1,50 408553.001

Ruban adhésif de signalisation „rouge“ 50 mm de large, rouleau de 50 m, 
suivant ECE104

pour supports bâchés
1,50 408555.001

 

commande

Cale de roue, plastique 220x100x90 blanc charge sur essieu: 1600 kg

Cale de roue, plastique 220x100x90 blanc charge sur essieu: 2000 kg

Support pour cale de roue, plastique blanc

Cale de roue, plastique 220x100x90 noir charge sur essieu: 1600 kg

Cale de roue, plastique 220x100x90 noir charge sur essieu: 2000 kg

Support pour cale de roue, plastique noir

Cale de roue G36, tôle zinguée L=260 mm h=150 mm l=120 mm
Charge maxi sur la roue: 1600 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 

Cale de roue G46, tôle zinguée L=270 mm h=190 mm l=160 mm
Charge maxi sur la roue: 5000 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 

Cale de roue G53, tôle zinguée L=470 mm h=230 mm l=200 mm
Charge maxi sur la roue: 6500 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 

Cale de roue N46, plastique jaune. L=380 mm h=190 mm l=160 mm
Charge maxi sur la roue: 5000 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 

Cale de roue N53, plastique jaune. L=470 mm h=230 mm l=200 mm
Charge maxi sur la roue: 6500 kg / Rayon du pneu maxi sous charge statique 

Support pour cale de roue G36 / N36, tôle zinguée

Support pour cale de roue G46 / N46, tôle zinguée

Support pour cale de roue G53 / N53, tôle zinguée
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Échelles et accès

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Échelle escamotable à 3 marches  Hauteur 750 mm  Largeur 260 mm 7,50 406560.001

Échelle escamotable à 2 marches  Hauteur 640 mm  Largeur 260 mm 6,60 406684.001

Étrier d'accès Longueur 405 mm Largeur 240 mm 1,10 408949.001

Étrier d'accès inox Longueur 405 mm Largeur 240 mm 1,10 408950.001

Marchepied rabattable zingué 170x170 1,20 404269.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Lanterneaux

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Lanterneau 400 mm x 400 mm, forme aérodynamique, d'où
faibles bruits du vent, même à vitesse élevée.
Découpe 400x400mm
Épaisseurs de toit 25 - 50mm
Avec aération permanente et moustiquaire

3,30 407792.001

Lanterneau 350 mm x 500 mm, incolore avec traverses, rayon 50
Cadre ALLMg, laqué blanc vitre polyamide, gris clair
Traverses AL, anodisées

4,10 405194.001

Lanterneau 350 mm x 500 mm, gris fumé avec traverses, rayon 50
Cadre ALLMg, laqué blanc vitre polyamide, gris clair
Traverses AL, anodisées

4,10 405194.004

Lanterneau 350 mm x 500 mm, incolore sans traverses, rayon 50
Cadre ALLMg, laqué blanc vitre polyamide, gris clair 3,50 405194.002

Lanterneau 350 mm x 500 mm, gris fumé sans traverses, rayon 50
Cadre ALLMg, laqué blanc vitre polyamide, gris clair 3,50 405194.003
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Lanterneaux

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Lanterneau 260x205mm, ouverture libre : 190x140mm avec couvercle 
métallique,
Joint dans le cadre et oeillets de maintien dans le couvercle
Materiel : laqué noir

412520.001

Lanterneau 260x205mm, ouverture libre : 190x140mm avec couvercle 
métallique,
Joint dans le cadre et oeillets de maintien dans le couvercle
Matériel : laminé à froid

412520.003

Tôle de protection avec passage pour la main 412521.001

Tôle de protection sans passage pour la main 402521.002

Cadre support caoutchouté 412522.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Grille d'évacuation d'air réglable 195x45mm; LM polie 0,12 402693.001

Grille d'évacuation d'air réglable 250x70mm; LM polie 0,18 402693.003

Grille d'évacuation d'air réglable 310x70mm; LM polie 0,20 402693.005

Grille d'évacuation d'air réglable 400x70mm; LM polie 0,25 402693.007

Grille d'évacuation d'air réglable 500x100mm; LM polie 0,29 402693.009

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Molette 380x150mm ventilateur ; LM polie 0,25 412519.001

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Grille d'aération réglable 385x220mm; plastique, blanche 0,18 412523.001

Grille d'aération réglable 325x105mm; plastique, blanche 0,18 412523.002

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Grille d'aération à ouïes 200x50mm; LM laminée à froid 0,12 402694.004

Grille d'aération à ouïes 250x80mm; LM laminée à froid 0,18 402694.003

Grille d'aération à ouïes 310x80mm; LM laminée à froid 0,20 402694.005

Grille d'aération à ouïes 400x80mm; LM laminée à froid 0,25 402694.001

Grille d'aération à ouïes 500x110mm; LM laminée à froid 0,29 402694.008

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Grille d'aération à ouïes 450x150mm; acier doux, laminée à froid 0,29 412528.001

Grilles d'aération
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A     

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

E     

mm

F      

mm

Poids

 kg

Numéro de 

commande

Ventilateur de toit 

Plastique, blanc
entraîné par le vent relatif 
(rotatif)
Vitesse de souflage 
autorisée: 170 km/h

242,5 123,85 97 124,4 5,2 t 4 0,30 412769.001

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Plaque de métal à ouïes 360x115mm; LM anodisée 0,20 412524.002

Plaque de métal à ouïes 255x115mm; LM anodisée 0,18 412524.001

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Plaque de métal coquille 385x220mm; plastique, blanche 0,18 412525.001

Plaque de métal coquille 325x105mm; plastique, blanche 0,14 412526.001

Plaque de métal coquille 250x70mm; plastique, blanche 0,12 412527.001

Grilles d'aération

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Rosette d'aération, extérieur 160mm; LM polie, compatible avec 
412769.001

0,17 412694.001

Rosette d'aération, extérieur 250mm; LM polie 0,20 412695.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Barres anti-encastrement / tôles

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Barre anti-encastrement arrière, acier zingué     L = 2000 mm     14,50 408185.001

Barre anti-encastrement arrière, acier zingué     L = 2100 mm     15,40 408185.002

Barre anti-encastrement arrière, acier zingué     L = 2200 mm     16,30 408185.003

Barre anti-encastrement arrière, acier zingué     L = 2300 mm     17,20 408185.004

Barre anti-encastrement arrière, acier zingué     L = 2400 mm     18,10 408185.005

Barre anti-encastrement arrière, acier ALU         L = 2400 mm    17,10 406885.001

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Tôle perforée, brute   3000x750mm  /  6 trous 48,00 410405.001

Tôle perforée, brute   2500x620mm  /  5 trous 32,80 410405.002

Tôle perforée, brute   2500x620mm  /  4 trous 28,00 410405.003

Tôle perforée, brute   2500x500mm  /  4 trous 21,50 410405.004

Tôle perforée, brute   2500x400mm  /  3 trous 17,50 410405.005

Tôle perforée, brute   2000x300mm  /  3 trous 12,50 410405.006

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Tôle perforée, zinguée   3000x750mm  /  6 trous 48,00 410406.001

Tôle perforée, zinguée   2500x620mm /  5 trous 32,80 410406.002

Tôle perforée, zinguée   2500x620mm /  4 trous 28,00 410406.003

Tôle perforée, zinguée   2000x500mm /  4 trous 21,50 410406.004

Tôle perforée, zinguée   2000x400mm /  3 trous 17,50 410406.005

Tôle perforée, zinguée   2000x300mm /  3 trous 12,50 410406.006
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins à gaz

Désignation

Force de 
poussée en            

N

Course       

D

Tige de
piston

B

Cylindre               
C

Longueur centre 
à centre

E

Filetage               

F

Longueur centre à centre
embout percé

tige sortie 

Poids

 kg

Numéro de 

commande    
vérin à gaz

Numéro de 

commande 
embout percé

Vérin à gaz 250 150 10 23 345 M8 400 0,25 402760.003 402761.001

Vérin à gaz 250 150 8 19 345 M8 400 0,20 402760.001 402761.001

Vérin à gaz 250 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.002 402761.001

Vérin à gaz 250 250 10 23 545 M8 600 0,45 402760.004 402761.001

Vérin à gaz 400 270 10 23 645 M10 700 0,95 402760.065 402757.001

Vérin à gaz 300 300 14 28 645 M10 700 0,95 402760.057 402757.001

Vérin à gaz 300 300 14 28 645 M8 700 0,95 402760.039 402761.001

Vérin à gaz 500 150 10 23 345 M8 400 0,35 402760.005 402761.001

Vérin à gaz 500 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.006 402761.001

Vérin à gaz 500 250 8 19 545 M8 580 0,40 402760.068 402761.001

Vérin à gaz 500 250 14 28 596 M10 650 0,90 402760.007 402757.001

Vérin à gaz 600 250 14 28 545 M10 600 0,80 402760.053 402757.001

Vérin à gaz 700 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.036 402761.001

Vérin à gaz 500 300 10 23 645 M8 683 0,55 402753.001 402756.001

Vérin à gaz 500 300 14 28 645 M10 700 0,95 402760.074 402757.001

Vérin à gaz 700 300 14 28 645 M10 700 0,95 402760.058 402757.001

Vérin à gaz 750 150 10 23 345 M8 400 0,35 402760.008 402761.001

Vérin à gaz 750 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.009 402761.001

Vérin à gaz 750 250 14 28 596 M10 650 0,90 402760.010 402757.001

Vérin à gaz 750 300 10 23 645 M8 683 0,55 402755.001 402756.001

Vérin à gaz 750 300 14 28 696 M10 750 1,00 402760.012 402757.001

Vérin à gaz 750 300 14 28 648 M10 700 0,95 402755.002 402757.001

Vérin à gaz 850 250 14 28 545 M10 600 0,85 402760.054 402757.001

Vérin à gaz 850 300 14 28 645 M10 700 0,95 402760.059 402757.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins à gaz

Désignation

Force de 
poussée en            

N

Course       

D

Tige de
piston

B

Cylindre               
C

Longueur centre 
à centre

E

Filetage               

F

Longueur centre à centre
embout percé

tige sortie 

Poids

 kg

Numéro de 

commande    
vérin à gaz

Numéro de 

commande 
embout percé

Vérin à gaz 1000 150 14 28 396 M10 450 0,65 402760.011 402757.001

Vérin à gaz 1000 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.013 402761.001

Vérin à gaz 1000 250 14 28 545 M10 600 0,80 402760.055 402757.001

Vérin à gaz 1000 250 14 28 596 M10 650 0,90 402760.014 402757.001

Vérin à gaz 1000 300 14 28 645 M10 700 0,65 402760.060 402757.001

Vérin à gaz 1000 300 14 28 696 M10 750 1,00 402754.001 402757.001

Vérin à gaz 1100 200 10 23 445 M8 500 0,40 402760.050 402761.001

Vérin à gaz 1000 350 14 28 796 M10 850 1,10 402760.042 402757.001

Vérin à gaz 1200 300 14 28 645 M10 700 1,00 402760.061 402757.001

Vérin à gaz 1250 150 14 28 396 M10 450 0,65 402760.016 402757.001

Vérin à gaz 1250 250 14 28 545 M10 600 0,80 402760.056 402757.001

Vérin à gaz 1250 250 14 28 596 M10 650 0,80 402760.092 402757.001

Vérin à gaz 1250 300 14 28 645 M10 700 0,95 402760.038 402757.001

Vérin à gaz 1250 300 14 28 696 M10 750 1,00 402760.017 402757.001

Vérin à gaz 1250 350 14 28 796 M10 850 1,10 402760.043 402757.001

Vérin à gaz 1500 250 14 28 545 M10 600 0,85 402760.062 402757.001

Vérin à gaz 1500 300 14 28 696 M10 750 1,10 402760.033 402757.001

Vérin à gaz 1750 200 14 28 496 M10 550 0,80 402760.018 402757.001

Vérin à gaz 1500 350 14 28 796 M10 850 1,10 402760.075 402757.001

Vérin à gaz 1750 350 14 28 796 M10 850 1,10 402760.076 402757.001

Vérin à gaz 2000 300 14 28 696 M10 750 1,10 402760.097 402757.001

Vérin à gaz 2000 350 14 28 796 M10 850 1,10 402760.077 402757.001

Force de 
poussée en            

Tige de
piston Cylindre               Longueur centre 

à centre
Longueur centre à centre

embout percé commande    commande 
embout percé
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins à gaz p. remorques à chevaux

Désignation

Force de 
poussée en            

N

Course       

D

Tige de
piston

B

Cylindre               
C

Longueur centre 
à centre

E

Filetage               

F

Longueur centre à centre
embout percé

tige sortie 

Poids

 kg

Numéro de 

commande    
vérin à gaz

Numéro de 

commande 
embout percé

Vérin à gaz 500 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.078 402757.001

Vérin à gaz 750 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.079 402761.001

Vérin à gaz 1000 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.080 402757.001

Vérin à gaz 1250 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.081 402757.001

Vérin à gaz 1500 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.082 402757.001

Vérin à gaz 1750 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.083 402757.001

Vérin à gaz 2000 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.084 402761.001

Vérin à gaz 2250 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.085 402757.001

Vérin à gaz 2500 220 14 28 516 M10 570 0,80 402760.086 402757.001

Vérin à gaz 500 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.074 402757.001

Vérin à gaz 750 300 14 28 648 M10 700 0,95 402755.002 402757.001

Vérin à gaz 1000 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.060 402757.001

Vérin à gaz 1250 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.038 402757.001

Vérin à gaz 1500 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.087 402757.001

Vérin à gaz 1750 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.088 402757.001

Vérin à gaz 2000 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.089 402757.001

Vérin à gaz 2250 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.090 402757.001

Vérin à gaz 2500 300 14 28 648 M10 700 0,95 402760.091 402757.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation A B C D E Clé H
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Embout percé à visser,                                    
chanfreiné, zingué M8 8,1 t 15 19 25 10 -- 0,03 402756.001

Embout percé à visser,                                    
chanfreiné, inox M8 8,1 t -- 19 -- -- -- 0,03 409921.001

Embout percé à visser,                                    
chanfreiné, zingué M8 8,1 t 15 27 36 10 -- 0,03 402761.001

Embout percé à visser,                                    
chanfreiné, inox M8 8,1 t -- 27 -- -- -- 0,03 409922.001

Embout percé à visser, 
fraisé
zingué 

M10 8,1 t 18 27,5 39 10 0,04 402757.001

Embout percé à visser, 
fraisé
inox

M10 8,1 t 18 27,5 39 10 0,04 411105.001

Embout à rotule zingué M8/M10 16 13 10 30 0,05 402910.001

Embout à rotule zingué M8 16 13 8 30 0,05 402912.001

Embout à rotule zingué M10 19 16 10 35 0,10 402911.001

Embout à rotule zingué M8 12 15 65 35 25 0,11 412944.001

Embout à rotule zingué M10 20 19 68 25 29 0,14 412945.001

Plaque de ixation avec 
pivot, zinguée 8 0,06 402906.001

Plaque de ixation avec embout à rotule, zinguée 0,10 402907.001

Plaque de ixation avec embout à rotule inox 0,04 402908.001

Matériel de ixation p. vérins à gaz
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation A B C D E Clé H
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Arceau de raccordement, zingué 0,07 402909.001

Arceau de raccordement, zingué 0,07 412942.001

Matériel de ixation p. vérins à gaz
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins à gaz

Désignation

Force de 
poussée en            

N

Course       

D

Tige de piston      
B

Cylindre               
C

Filetage               

F

Longueur centre à centre
embout percé

tige sortie 

Poids

 kg

Numéro de 

commande    
vérin à gaz

Vérin à gaz complet avec embout percé    150 200 8 19 M8 500 0,35 404428.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    250 200 8 19 M8 500 0,35 404429.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    350 200 8 19 M8 500 0,35 404430.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    500 200 8 19 M8 500 0,35 404431.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    750 200 8 19 M8 500 0,35 404982.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    600 300 14 28 M10 750 1,10 408093.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    1000 300 14 28 M10 750 1,10 404432.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    1250 300 14 28 M10 750 1,10 404433.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    1500 300 14 28 M10 750 1,10 404434.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    1750 300 14 28 M10 750 1,10 404435.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    2000 300 14 28 M10 750 1,10 404436.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    2250 300 14 28 M10 750 1,20 404437.001

Vérin à gaz complet avec embout percé    2500 300 14 28 M10 750 1,20 404438.001

commande

Arceau de raccordement, zingué

Arceau de raccordement, zingué
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Exemple de calcul:

- Poids de l'abattant 30 kg (ou 300 N)
- Longueur de l'abattant 800 mm

- Le poids intervient sur la demi-longueur de l'abattant = Z
- Course du vérin à gaz 200 mm

Calcul :             400 mm
                 F=   -----------  x 300 N = 600 N

                         200 mm

Résultat : 1 vérin à gaz   de 600 N  ou
 2 vérins à gaz   de 300 N  ou

 4 vérins à gaz   de 150 N 

Attention: La position du centre de gravité (Z) doit
 être aussi précise que possible sur les
 constructions lourdes !  

Principe: jusqu'à une hauteur d'abattant de 500 mm, 
 une course de 150 mm est sufisante 
 jusqu'à une hauteur d'abattant de 1000 mm,
 une course de 200 mm est sufisante
 jusqu'à une hauteur d'abattant de 1500 mm,
 une course de 250 mm est sufisante
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Goupilles clips et goupilles bêta

Désignation
Ø          

mm

L                          

mm

D4                          

mm

Courant

C             

mm

Courant

Poids 

kg

Numéro de 

commande

Goupille clips 4,5 37 25 8 0,05 407807.001

Goupille clips 6 41 32 10 0,06 407807.002

Goupille clips 8 47 32 12 0,07 407807.003

Goupille clips 9 40 32 14 0,08 407807.004

Goupille clips 10 45 32 14 0,09 407807.005

Goupille clips 11 46 32 18 0,10 407807.006

Désignation
Ø          

mm

C             

mm

L                          

mm

Poids 

kg

Numéro de 

commande

Goupille bêta 2 12 50 0,06 407808.001

Goupille bêta 3 18 61 0,07 407808.002

Goupille bêta 4 18 76 0,08 407808.003

Goupille bêta 5 24 100 0,09 407808.004

Goupille bêta 6 24 114 0,10 407808.005

Goupille bêta 8 42 162 0,11 407808.006

Désignation
Ø          

mm

C             

mm

L                          

mm

Poids 

kg

Numéro de 

commande

Goupille bêta double à œil 3 15 68 0,06 407809.001

Goupille bêta double à œil 4 17 73 0,07 407809.002

Goupille bêta double à œil 5 22 111 0,10 407809.003

Goupille bêta double à œil 6 30 137 0,11 407809.004
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Plaques signalétiques

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  6 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.006

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  20 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.020

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  25 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.025

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  40 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.040

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  50 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.050

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  60 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.060

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  80 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.080

Disque de limitation de vitesse, ilm autocollant,  100 km/h 
pour véhicules, suivant § 58 du règlement allemand d'homologation 
routière StVZO

0,01 410127.100

* autres vitesses sur demande.

  Réal. en plastique ou aluminium
  sur demande.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Plaque de charge d'appui adhésive 65x30 mm  pour 50 kg 0,01 404441.001

Plaque de charge d'appui adhésive 65x30 mm  pour 75 kg 0,01 404442.001

Plaque de charge d'appui adhésive pour remorques auto 100x44 mm  
pour 50 kg 0,01 404443.001

Plaque de charge d'appui adhésive pour remorques auto 100x44 mm  
pour 75 kg 0,01 404444.001

Plaque de charge d'appui adhésive pour remorques auto 100x44 mm  
pour 100 kg 0,01 404445.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Plaque signalétique adhésive 65x120 mm 0,01 404418.001

Plaque signalétique métallique 38x148 mm 0,01 404419.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Plaque S.A.V. Knott  en PE   560x390 mm 0,3 404440.001

Plaque S.A.V. Knott  en PE   1430x425 mm 0,5 404439.001

Éléments Knott pour remorque, plaque en PE   560x390 mm 0,3 411571.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  15 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.015

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  40 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.040

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  60 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.060

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  70 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.070

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  80 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.080

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  90 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.090

Disque de limitation de vitesse, i lm autocollant,  100 km/h 
(Autriche / Italie) 0,01 411260.100

Plaques signalétiques

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Triangle de signalisation selon ECE69 Aluminium
Longueur de côté 359 mm
pour circulation lente

0,35 410481.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires divers

Désignation
Poids

 kg

Numéro de 

commande

Support de roue de secours pour montage ultérieur sur remorque
pour ixation de roue 100x4 / 112x5 0,90 406307.001

Coffre de batterie avec attache de capot
L=360 mm  P=230 mm  H=200 mm

1,80 408150.001

Attache de capot complète, noire, avec support
Longueur: 125 mm
Largeur en haut: 65 mm
Largeur en bas: 30 mm

0,10 404340.001

Attache de capot seule 0,10 404363.001

Poignées caoutchouc entraxe 160 mm 0,15 402768.001

Poignées caoutchouc entraxe 250 mm 0,25 402769.001

Butée en caoutchouc   L=250 mm  B=80 mm H=80 mm  E=120 mm 0,80 408951.001

Butée en PVC   L=170 mm  B=90 mm H=70 mm  E=70 mm 0,60 408952.001

Butée en caoutchouc   L=200 mm  B=80 mm H=80 mm  E=80 mm 0,70 408953.001

Butée en caoutchouc   L=215 mm  B=50 mm H=55 mm  E=127 mm 0,90 408954.001

Porte-plaque de signalisation neutre Vers. „Allemagne“ 0,20 411481.001

Porte-plaque de signalisation neutre Vers. „Autriche“ 0,20 411482.001

Sur demande également avec le logo de 
votre entreprise !
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Produits Page

Roues jockey Ø 35 144

Roues jockey Ø 48 145 - 148

Roues jockey Ø 60 149 - 150

Roues jockey rabattables 151 - 155

Pièces détachées pour roues jockey 156

Roues jockey pour remorques agricoles 157 - 158

Roues en tôle d'acier et caoutchouc 159

Supports de roues jockey 160

Béquilles 161

Pieds-supports 162 - 168

Vérins-supports 169 - 171

Roues jockey / Béquilles et colliers / 
Accessoires
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK35 (standard)
Jante: .................................. plastique
Pneu:  .................................. bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 160x40 mm
Longueur d'expansion: ........ 220 mm
Tube extérieur: .................... Ø35x2 mm
Surface: ............................... galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: . 75 kg

4,00 400255.001

Roue jockey TK35
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x50 mm
Longueur d'expansion: ........ 260 mm
Tube extérieur: .................... Ø35x2 mm
Surface: ............................... galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: . 50 kg

4,00 401240.001

Roues jockey Ø35
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK48 
(standard)
Jante: .....................................tôle d'acier
Pneu: ......................................bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ................200x50 mm
Longueur d'expansion: ...........220 mm
Tube extérieur: .......................Ø48x2,3 mm
Surface: ..................................galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: ....150 kg

4,60 4802819X

Roue jockey TK48 
(roue renforcée)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneus: ................................. bandage caoutchouc plein
Dimensionde roue: .............. 225x65mm
Longueur d'expansion: ........ 220mm
Tube extérieur: .................... Ø48x2,3mm
Surface: ............................... galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: . 150 kg

 5,20 411402.001

Roue jockey TK48 
(à plus grande course)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneus: ................................. bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65mm
Longueur d'expansion: ........ 220mm
Tube extérieur: .................... Ø48x2,3mm
Surface: ............................... galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: . 150 kg

8,90 403430.001

Roues jockey Ø48
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey ST48
(avec pèse-lèche intégré)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc souple
Dimension de roue: ............. 225x70 mm
Longueur d'expansion: ........ 220 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x2,3 mm
Surface: ............................... galvanisée par électrolyse
Charge statique maximale: . 150 kg

6,30 408124.001

Roue jockey TK51
(pivotable)
Roue: ................................... plastique
Taille: ................................... 210x50mm
Longueur d'expansion: ........ 260mm
Tube extérieur: .................... Ø51x2,6mm
Surface: ............................... galvanisée à chaud
Charge statique maximale: . 150 kg

8,40 6D7710.001

Roues jockey Ø48
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK48 
(gonlable)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage pneumatique
Dimension de roue: ............. 260x85 mm
Longueur d'expansion: ........ 210 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x2,3 mm
Charge statique maximale: . 150 kg

4,80 400278.001

Roue jockey TK48 
(tube nervuré galvanisé à chaud)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 240 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x4 mm
Charge statique maximale: . 200 kg

8,40 409329.001

Roue jockey TK48 
(tube nervuré)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 240 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x4 mm
Charge statique maximale: . 200 kg

8,40 400270.001

Roues jockey Ø48
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey Ø48

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK48 
(tube nervuré)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 220x70 mm
Longueur d'expansion: ........ 240 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x4 mm
Charge statique maximale: . 200 kg

11,00 6D5949.002

Roue jockey TK48 
(tube nervuré)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu .................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 220x70 mm
Longueur d'expansion: ........ 240 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x4 mm
Charge statique maximale: . 200 kg

11,00 409359.001

Roue jockey TK48 
                        

Jante ................................... plastique
Pneu: ................................... bandage plastique
Dimension de roue: ............. 215x70 mm
Longueur d'expansion: ........ 220 mm
Tube extérieur: .................... Ø48x2,5 mm
Charge statique maximale: . 150 kg

4,60 400271.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey Ø60

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK60
(standard)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65 mm
Longueur d'expansion: ........ 230 mm 
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 250 kg

7,30 400284.001

Roue jockey TK60
(renforcée)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65 mm
Longueur d'expansion: ........ 230 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 300 kg

8,50 408441.001

Roue jockey ST/255VB
(renforcée)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 255x85 mm
Longueur d'expansion: ........ 230 mm   
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 400 kg

10,40 405656.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey Ø60

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK60
(gonlable)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage pneumatique
Dimension de roue: ............. 260x85 mm
Longueur d'expansion: ........ 230 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 200 kg

6,80 400286.001

Roue jockey TK60
(tube nervuré) 
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc
Dimension de roue: ............. 280x66 mm
Longueur d'expansion: ........ 285 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x5 mm
Charge statique maximale: . 350 kg

15,10 6D5616.001

Collier pour roue jockey 6D5616.001
Alésage:  171 x 45 4,80 6F5105.001

Roue jockey TK57
(pivotable)
Roue: ................................... plastique
Dimension de roue: ............. 210x75mm
Longueur d'expansion: ........ 300mm
Tube extérieur: .................... Ø57x2,6mm
Surface: ............................... galvanisée à chaud
Charge statique maximale: . 250 kg

10,20 6D7706.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey rabattables

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey ATK60
(standard)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+235 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 250 kg

9,80 4802849X

Roue jockey ATK60
(console 100 mm plus haut)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+235 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 250 kg

9,80 4802509X

Roue jockey ATK60
(roue renforcée)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+235 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 400 kg

10,20 403473.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey rabattables

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey ATK60
(à plus grande course)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+335 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 400 kg

11,20 407455.001

Roue jockey ATK60
(à plus grande course, console 4 
trous) 
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+335 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4 mm
Charge statique maximale: . 400 kg

10,80 6D5318.002

Roue jockey ATKS60
(tube carré) 
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 235+235 mm
Tube extérieur: .................... 60x60x4 mm
Charge statique maximale: . 250 kg

10,80 4802519X
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey ATK60
(charge admissible augmentée)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 200x50mm mm
Longueur d'expansion: ........ 235+235 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4mm mm
Charge statique maximale: . 350 kg

10,80 413454.001

Roue jockey ATK60
(charge admissible augmentée)
(à plus grande course)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 225x65mm mm
Longueur d'expansion: ........ 235+335 mm
Tube extérieur: .................... Ø60x4mm mm
Charge statique maximale: . 500 kg

12,00 413455.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TKS70
(tube carré) 
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage caoutchouc plein
Dimension de roue: ............. 220x70 mm
Longueur d'expansion: ........ 397+290 mm
Tube extérieur: .................... 70x70x3 mm
Charge statique maximale: . 450 kg

19,00 400287.001

Roue jockey TKS70
Roue: ................................... plastique
Dimension de roue: ............. 250x60 mm
Longueur d'expansion: ........ 303+? mm
Tube extérieur: .................... Ø70x4 mm   
Charge statique maximale: . 500 kg

17,00 205557.001

Roue jockey TKS70
Roue: ................................... tôle

Dimension de roue: ............. 250x100 mm
Longueur d'expansion: ........ 252 mm
Tube extérieur: .................... 70x70x4 mm
Charge statique maximale: . 500 kg

23,50 6D5716.001

Roues jockey rabattables
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Caractéristiques techniques Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue jockey TK70 galvanisée à 
chaud
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage pneumatique 
Dimension de roue: ............. 280x66mm
Longueur d'expansion: ........ 205+360 mm
Tube extérieur: .................... Ø70x4mm mm
Charge statique maximale: . 500 kg

23,50 4802739001

Roue jockey TK70 galvanisée à 
chaud
(console 100 mm plus haut)
Jante: .................................. tôle d'acier
Pneu: ................................... bandage pneumatique
Dimension de roue: ............. 280x66mm mm
Longueur d'expansion: ........ 205+360 mm
Tube extérieur: .................... Ø70x4mm mm
Charge statique maximale: . 500 kg

23,50 38092

Roues jockey rabattables
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Pièces détachées pour roues jockey

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Manivelle pour roue jockey TK48
Longueur 110 mm;  alésage 12 mm 0,20 406017.001

Bouton non monté 0,02 204612.001

Couvercle non monté 0,01 412339.001

Manivelle pour roue jockey TK60 / ATK60  
Longueur 150 mm;  alésage 17 mm (rond) 0,30 4802919X

Manivelle pour roue jockey TK60 / ATK60  
Longueur 150 mm;  alésage 19x15mm (oval) 0,30 412757.001

Manivelle pour roue jockey TK60 / ATK60  
Longueur 130 mm;  alésage 15,2 mm (rond) 0,30 412023.001

Demi-arbre pour roues jockey 78x20x2  0,07 406698.001

Demi-arbre pour roues jockey 84x20x2  0,08 406024.001

Demi-arbre pour roues jockey 93x20x2 0,08 406699.001

Demi-arbre pour roues jockey 100x20x2 0,09 406700.001

Demi-arbre pour roues jockey 114x20x2 0,09 406025.001

Demi-arbre pour roues jockey 120x20x2 0,10 406023.001

Boulon de verrouillage pour roue jockey rabattable 0,31 4802809X

Palier de butée pour TK48 Ø intérieur 12,7  Ø extérieur 27,0 0,01 406701.001

Palier de butée pour TK60 / ATK60 Ø intérieur 17,0  Ø extérieur 30,0 0,01 406027.001

Palier de butée pour TK60 / ATK60 Ø intérieur 17,4  Ø extérieur 25,0 0,01 409748.001

Palier de butée pour TK60 / ATK60 Ø intérieur 17,5  Ø extérieur 32,1 0,01 409749.001

Manette pour collier de roue jockey LB48 „standard“ 0,16 401686.001

Manette pour collier de roue jockey LB48 „longue“ 0,16 4804209X

Manette pour collier de roue jockey LB60 „standard“ 0,20 4804219X

Manette pour collier de roue jockey LB60T1 0,20 4804229X

Manette pour support de roue jockey LB48 „repliable“ 0,30 6F5012.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Roues jockey pour remorques agricoles

Désignation Roue
Charge 
d'appui Course A B D E Poids

Numéro de 

commande

Caoutchouc plein
70 rond  /  M310
semi-automatique

280x65 1200 240 420 460 1010 185 23,0 403189.001

Roue acier 
70 rond  /  M305 
semi-automatique

310x100 1500 240 440 460 1030 185 25,0 403193.001

Roue acier 
70 rond  /  M300 
semi-automatique

280x80 1500 240 420 460 1010 185 23,0 405624.001

Désignation Roue
Charge 
d'appui Course A B D E Poids

Numéro de 

commande

Roue acier 
90 rond  /  DM432 
semi-automatique

310x90 2000 300 380 460 940 225 25,0 406022.001

Roue acier 
70 rond  /  DM414 
semi-automatique

275x70 1000 300 330 460 890 225 14,0 409338.001

Désignation Roue
Charge 
d'appui Course A B D E Poids

Numéro de 

commande

Roue acier rabattable
60 rond  /  M190 220x60 700 220 310 380 840 115 9,7 402743.001

Roue acier rabattable
60 carré  /  M195 220x60 700 220 310 380 840 115 10,0 402675.001

Roue acier rabattable
70 rond  /  M214 275x70 1000 300 330 460 940 185 12,8 402744.001

Roue acier rabattable
70 carré  /  M216 275x70 1000 300 330 460 940 185 13,2 402674.001

Roue acier rabattable
70 rond  /  M238 310x90 1100 300 380 460 1000 185 17,6 403194.001

Roue acier rabattable
80 rond  /  M236 310x90 1400 300 380 460 1000 185 19,0 403177.001

Roue acier rabattable
90 rond  /  M232/E 310x90 1500 300 380 500 1040 185 22,2 403192.001

Caoutchouc plein rabattable           
60 rond  /  M206 250x65 800 220 325 380 855 115 11,3 403191.001

Caoutchouc plein rabattable           
70 rond  /  S156 250x80 1200 300 355 460 970 185 17,7 403136.001

Caoutchouc plein rabattable      
70 carré  /  M224 250x85 800 300 330 460 930 185 15,0 403190.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Roue
Charge 
d'appui Course A B D E Poids

Numéro de 

commande

Roue acier
70 rond  /  A100 
automatique

275x70 1000 230 485 460 1100 185 16,0 405079.001

Roue acier
70 rond  /  A101 
automatique

310x90 1200 230 520 460 1135 185 18,5 405080.001

Désignation Roue
Charge 
d'appui Course A B D E Poids

Numéro de 

commande

Roue caoutchouc 
non rabattable
70 rond  /  FO280

250x65 800 300 290 460 910 185 12,5 401865.001

Roue acier non 
rabattable 
70 rond  /  FO270

275x70 1000 300 305 460 910 130 12,5 407577.001

Roues jockey pour remorques agricoles

Désignation A B C D E F G H I Poids
Numéro de 

commande

Pièces de 
ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F1

156 135 14 6 15 110 105 70  --- 1,70 403526.001

Brides de 

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F2

176 119 67 5 13 144 70  --- 19° 1,70 403526.002

Désignation A B C D E F G Poids
Numéro de 

commande

Brides de 

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F4

395 70 53 4 57,5 21 --- 2,50 403526.003

Brides de 

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F5

200 160 --- 6 12 160 120 1,50 403526.004

Modèle:  F1

Modèle:  F4

Modèle:  F2

Modèle:  F5
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation F commande

Pièces de 
ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F1

156 135 6 15 110 105 70  --- 1,70 403526.001

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F2

176 67 5 13 70  --- 1,70 403526.002

Désignation F commande

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F4

395 70 53 57,5 21 --- 2,50 403526.003

ixation pour 
roues jockey  
modèle:  F5

200 160 --- 6 12 160 120 1,50 403526.004

Roues en tôle d'acier et caoutchouc

Désignation Moyeu
mm

Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Roue à bandage caoutchouc plein 200x50 jante tôle Ø20x54 1,60 4802799X

Roue à bandage caoutchouc plein 200x50 jante plastique Ø20x58 1,60 405970.001

Roue à bandage caoutchouc plein 200x60 jante tôle Ø20x58 1,70 405641.001

Roue à bandage caoutchouc plein 225x65 jante tôle Ø20x53 2,30 405725.001

Roue à bandage caoutchouc plein 225x65 jante tôle / 
roulement à aiguilles Ø20x53 2,30 4802796X

Roue à bandage caoutchouc plein 225x70 jante tôle Ø20x88 2,40 401563.001

Roue à bandage caoutchouc plein 255x75 jante tôle Ø20x88 3,80 409349.001

Roue à bandage caoutchouc plein 280x66 jante tôle Ø20x93 4,20 49002293

Roue gonlable 260x85 jante plastique Ø20x75 1,00 4802661X

Roue gonlable 260x85 jante tôle Ø20x105 1,65 403680.001

Roue gonlable 260x85 jante tôle Ø20x88 1,18 411414.001

Roue gonlable 260x85 jante tôle Ø20x75 1,15 412618.001

Roue à bandage caoutchouc plein 250x65    
pour roue jockey de RA jante tôle   RRG910 3,00 406009.003

Roue à bandage caoutchouc plein 255x80
pour roue jockey de RA jante tôle   RRG911DL

3,70 406009.006

Roue à bandage caoutchouc plein 250x80
pour roue jockey de RA jante tôle   RRG915 4,50 406009.004

Roue à bandage caoutchouc plein 250x80
pour roue jockey de RA jante tôle   RRG917 4,50 406009.009

Roue à bandage caoutchouc plein 280x65
pour roue jockey de RA jante tôle   RRG921 5,20 406009.008

Roue en tôle d'acier 220x60
pour roue jockey de RA   RRL805  1,90 406009.001

Roue en tôle d'acier 275x70
pour roue jockey de RA   RRL815 3,00 406009.002

Roue en tôle d'acier 280x80
pour roue jockey de RA   RRL834  3,60 406009.007

Roue en tôle d'acier 310x90
pour roue jockey de RA   RRL832 4,10 403505.001

Roue en tôle d'acier 400x100
pour roue jockey de RA   RRL844  5,20 406009.005

fr_Knott Katalog StA¦ètzrN¦âder1.indd   159 8/13/2013   2:11:28 PM



160
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Colliers de roues jockey à boulonner

Désignation Ø
Poids 

propre 
(kg)

Numéro de 

commande

Collier à boulonner en tôle LB35 35 0,5 400302.001

Collier à boulonner en tôle LB48 48 0,6 400305.001

Collier à boulonner en fonte LBG48 48 0,7 4802869X

Collier à boulonner en fonte LBG48 rabattable 48 0,7 403009.001

Collier à boulonner en tôle KLE60 60 0,9 4802879X

Collier à boulonner en tôle LB60T1 60 1,1 4802399X

KLE60

LB60T1

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Système de blocage pour collier de roue jockey 0,05 406236.001

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Bride de ixation sur le tube de traction, zinguée   60 mm arrondie 0,34 406564.001

Bride de ixation sur le tube de traction, zinguée   70 mm arrondie 0,40 406562.001

Bride de ixation sur le tube de traction, zinguée   60 mm carrée 0,34 406566.001

Bride de ixation sur le tube de traction, zinguée   70 mm carrée 0,40 406565.001

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Collier à boulonner en fonte B48C6 pour roues jockey cannelées 2,70 6F5090.001

fr_Knott Katalog StA¦ètzrN¦âder1.indd   160 8/13/2013   2:11:28 PM



161
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Béquilles

Désignation Charge 
d'appui

Longueur
mm

Ø Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Béquille anti-chute 175 500 48 2,20 401368.001

Béquille anti-chute 175 600 48 1,80 48027794

Béquille anti-chute avec 
poignée en PVC 175 600 48 1,80 403789.001

Béquille anti-chute 175 700 48 1,90 4802429X

Béquille anti-chute avec 
poignée en PVC 175 700 48 2,00 403790.001

Désignation Charge 
d'appui A Ø Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Béquille à vis TTL40 t. carré à manivelle             
Longueur d'expansion 300 mm 175 580 40x40 3,70 401586.001

Béquille à vis TTL48 t. rond à manivelle             
Longueur d'expansion 230 mm 175 405 48 2,50 4802439X

Béquille à vis t. carré à manivelle
Longueur d'expansion 145 mm pour remorque de bateau 
Charge d'appui 100 kg

4,00 6D5473.001

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Vérin de stabilisation pour remorque auto
Charge statique max.:  900kg
Course maxi 500 mm

5,70 9885149202

Vérin de stabilisation pour caravanes 
Charge statique max.:  900kg
Course maxi 500 mm

4,60 9885149204

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Vérin de stabilisation ADS 480 VL pour remorque auto gauche 6,70 402810.001

Vérin de stabilisation ADS 480 VR pour remorque auto droite 6,70 402810.002

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Manivelle 640 mm 0,80 201858.001

Manivelle 770 mm 1,20 201858.002

Désignation Poids 

(kg)
Numéro de 

commande

Béquille de stabilisation rapide 270-380 mm maxi, charge d'appui 
par paire:  1000 kg 3,90 403119.005

Béquille de stabilisation rapide 350-480 mm maxi, charge d'appui 
par paire:  1000 kg 4,40 403119.001

Béquille de stabilisation rapide 495-615 mm maxi, charge d'appui 
par paire:  1000 kg 5,00 403119.003
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Béquille ronde

Désignation Charge 
d'appui A B C Course D Ø.

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille 
repliable
LR3102/19

1300 430 280 --- 250 19 57 5,80 402614.001

Béquille 
repliable
LR3152/19

1300 560 406 --- 375 19 57 7,00 402615.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Manivelle 640 mm 0,80 201858.001

Manivelle 770 mm 1,20 201858.002

Désignation Charge 
d'appui A B C Course D Ø.

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille 
repliable
LR3102

1300 430 280 140 250 19 57 6,00 402616.001

Béquille 
repliable
LR3152

1300 560 406 140 375 19 57 7,10 402617.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Tube de jonction pour béquille repliable
LT/ST0151 0,90 402618.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Béquille ronde

Désignation Charge 
d'appui A B D Course E Ø.

Poids

kg
Numéro de 

commande

Roue jockey 
avec 
manivelle 

latérale

Roue: 200x50

150 145 350 570 200 175 48 5,80 413579.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Charge 
d'appui B D E Course G I Ø.

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille 
repliable
ST2104

900 330 410 168 250
120
X

140
265 51 4,90 412907.001

Béquille 
repliable
ST2154

900 455 535 168 360
120
X

140
390 51 5,80 412934.001

Béquille 
repliable
ST3104

1300 330 410 168 250
120
X

165
265 57 5,40 412935.001

Béquille 
repliable
ST3154

1300 455 535 168 360
120
X

165
390 57 6,40 412936.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Tube de jonction pour béquille pliable 0,70 412897.001

Désignation Charge 
d'appui D E Course G I Ø.

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille 
repliable
LF2101

900 430 168 250
120
X

140
245 51 5,80 412899.001

Béquille 
repliable
LF2151

900 560 168 370
120
X

140
405 51 6,70 412900.001

Béquille 
repliable
LF3101

1300 430 168 250
120
X

165
245 57 6,30 412901.001

Béquille 
repliable
LF3151

1300 560 168 370
120
X

165
404 57 7,30 412902.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Bride de jonction pour béquille pliable 0,70 412898.001

Béquille ronde
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation kg commande

Tube de jonction pour béquille pliable 0,70 412897.001

Désignation Charge
debout Course A B

Tube 
extérieur

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille repliable 1300 240 415 280 60x60x4 6,25 410271.001

Béquille repliable 1300 365 535 400 60x60x4 7,75 410272.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Manivelle 640 mm 0,80 201858.001

Manivelle 770 mm 1,20 201858.002

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Tube de jonction pour béquille repliable
LT/ST0151 0,90 402618.001

Béquille (tube carré)

Désignation Charge
debout Course A B

Tube 
extérieur

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille repliable 
avec manivelle debout 240 415 280 60x60x4 6,25 410273.001

Béquille repliable
avec manivelle 1300 365 535 400 60x60x4 7,75 410274.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Charge
debout Course

Tube 
extérieur

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille repliable 1300 240 60x60x4 7,70 412812.001

Béquille (tube carré)

Désignation Charge
debout Course

Tube 
extérieur

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille repliable 1300 240 60x60x4 7,30 412813.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Béquilles repliables

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche P545
60x60 carrée 600 590 460 115 160 255 5,50 402620.001

Béquille à broche P546
60x60 carrée 800 630 500 115 160 300 7,60 402621.001

Béquille à broche P560
70x70 carrée 1000 670 500 185 160 300 8,30 403195.001

Béquille à broche P575
80x80 carrée 1200 670 500 185 220 300 12,40 403196.001

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche 
DT490
60x60 carrée

800 565 200 160 320 7,80 402619.001

Béquille à broche 
DT590
70x70 carré

1500 530 175
120
X
65

350 8,40 412896.001

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche 
DG701
70x70 carrée

3000 620 500 225 220 310 13,60 402622.001

Béquille à broche 
DG706
80x80 carrée

4000 620 500 225 220 310 14,90 403197.001

Béquille à broche 
DG707
80x80 carrée

4000 720 600 225 220 310 12,50 403198.001

Béquille à broche 
DG709
80x80 carrée

4000 870 750 225 220 400 16,00 403199.001

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche 
DG590/3SF  
70x70 carrée
H=320      C=350
zinguée

1500 460 170
120      

x
65

350 11,20 403200.001

Béquille à broche 
DG706/3SF   
80x80 carrée
H=300      C=310

2500 500 220 220 310 19,30 403201.001

Béquille à broche 
DG706/3SF
80x80 carrée 
H=300      C=310
zinguée

2500 500 220 220 310 19,00 404923.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche 
PE580
60x60 carrée

600 670 500 125 160 300 10,20 412893.001

Béquille à broche 
PE595
60x60 carrée

1000 670 500 185 160 300 11,50 412894.001

Béquille à broche 
PE600
70x70 carrée

1200 670 500 185 220 300 16,60 412895.001

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Béquille à broche 
PR670
70x70 carrée

2500 735 500 235 220 310 14,50 412903.001

Béquille à broche 
PR675
80x80 carrée

3000 735 500 235 220 310 20,00 412904.001

Béquilles repliables

fr_Knott Katalog StA¦ètzrN¦âder1.indd   168 8/13/2013   2:11:41 PM



169
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins-supports

Désignation Charge 
d'appui B H E G

Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric K450
trois niveaux
110x110 carré
Course:  280 mm

4500 600 300 325 250 31,70 403881.001

Désignation Charge 
d'appui Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric à crémaillère 1000 360 8,30 403560.001

Désignation Charge 
d'appui B C D E G H

Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric KRA750
trois niveaux
110x110 carré
Course:  280mm

10000 700 420 825 250 250 300 43,20 410011.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Charge 
d'appui B C D E G H I Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Crics pivotables pour remorque 
tandem, trois niveaux
DS510 RC/L

6000 325 170 605 250 220 130 460 170 18,60 412820.001

Désignation Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric à broche DG831 pour le réglage en 
hauteur du bras d'attelage
Charge admis., dynamique (pression): 5 t
Charge admis., dynamique (traction): 2 t

15,00 412822.001

Crics

Désignation Charge 
d'appui B C D E G H I Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Crics pivotables pour remorque tandem
trois niveaux, blocage de sécurité 
automatique DS613 AL

6000 325 170 605 250 220 130 460 170 18,60 412821.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric pour cellule 
amovible de pick-up 
DT 480/3

1500 565 545 168 160 350 35,00 412906.001

Désignation Charge 
d'appui D B E G Course

Poids

kg
Numéro de 

commande

Cric pour cellule 
amovible de pick-
up DG2800

6000 720 550 370 220 330 48,00 403527.001

Cric pour cellule 
amovible de pick-
up DG2800
zingué

6000 720 550 370 220 330 48,00 409343.001

Crics
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.

Ridelles

Produits Page

Ridelles en acier 173
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Ridelles en acier

Désignation
Épaisseur 

de tôle
mm

Hauteur
mm

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Ridelle en acier P300/33/33 NS 1,25 300 5,70 408108.001

Ridelle en acier P400/33/33 NS 1,25 400 6,70 403395.001

Ridelle en acier P500/33/33 FS 1,50 500 9,40 403396.001

Ridelle en acier P600/33/33 FS 1,50 600 10,70 403397.001

Ridelle en acier P800/33/33 2FS 1,50 800 13,60 403398.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Signalisation et appareillage 
électrique

Produits Page

Feux arrière 174 - 192

Feux de position 193 - 201

Feux de gabarit 202 - 206

Feux d'encombrement 207 - 212

Feux antibrouillard arrière 213

Feu de recul 214

Projecteur orientable 215

Éclaireurs de plaque d'immatriculation 216 - 217

3e feu stop 218

Éclairage intérieur 219

Traverses porte-feux 220

Feux avec câble 221

Gyrophares 222 - 223

Câbles de connexion 224 - 227

Câbles électriques (au mètre) 228 - 230

Accessoires de câbles 231

Autres câbles électriques 232 - 234

Connectique 235 - 243

Appareils de contrôle 244

Ampoules 12 V 245

Ampoules 24 V 246

Catadioptres 247 - 249

Informations techniques 250 - 255
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque d'immatricu-

lation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-9800-007 Feu Baïonnette 5 pôles x          0,10 409003.001

Mini „LED“ 

Clignotant
Feu arrière
Feu stop

180

80 30 30

4
0 M6

2
6

1642

8
0

Pièces de rechange et accessoires :

18-8300-007 Verre de rechange avec insert d'éclairage de plaque noir + blanc avec vis 0,06 401612.001

15-5206-007 Couvercle 0,16 404796.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque d'immatri-

culation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-0200-557 Feu avec connecteur câblé Baïonnette 5 pôles X 0,18 402527.001

23-0300-557 Feu avec connecteur câblé Baïonnette 5 pôles p 0,18 402528.001

Minipoint 

Clignotant
Feu arrière
Feu stop

9
3

4
5

7
0

3

20
100 mm

2 x 0,75 mm²

Connecteur 2 pôles
femelle

Fonction :
Feu antibrouillard à gauche
Feu de recul à droite

70

9
9

2
5

4
5

Baïonnette 5 
pôles

Passe-
câble

N° ID Feu Connexion Éclaireur de plaque
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-0200-507 Feu Baïonnette 5 pôles x          0,16 402442.001

23-0300-507 Feu Baïonnette 5 pôles p 0,18 402442.002

23-0200-007 Feu Passe-câble X 0,13 401485.001

23-0300-007 Feu Passe-câble p 0,14 401485.002

23-0300-037 Feu Passe-câble  Insert non monté 0,15 404484.001

Minipoint 

Clignotant
Feu arrière
Feu stop

93

45

70

70

9
9

2
5

4
5

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

33-7200-007 Feu 0.5m avec extrémité non protégée 0,30 412987.001

33-7207-007 Feu 0.5m, avec ASS2 7 poles + 0,25m ASS3 3 poles 0,30 412988.001

33-7207-517 Feu 0.5m, baïonnette 8 pôles, + 0,25m ASS3 3 pôles 0,30 412990.001

33-7207-507 Feu 0.5m, baïonnette 5 pôles + 0,25m ASS3 3 pôles 0,30 412989.001

Mini „LED II“  12V/24V 

Clignotant
Feu de position
Feu stop

150

130

16

500

Fiches isolantes
Douilles

ASS3 3 pôles
Broche SW

4 x 0,75 mm²

2
5

0
 

4
 x

 1
 m

m
²

5
9

2
0

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

32-7200-007 Feu 0.5m avec extrémité non protégée 0,30 412991.001

32-7207-007 Feu 0.5m, ASS3 3 pôles 0,30 412992.001

Mini „LED II“  12V/24V 

Feu antibrouillard
Feu de recul

150

130

16

500

4 x 0,75 mm²

ASS3 3 pôles

5
9

2
0

ASS3 3 pô les 
doui l le SW

ASS3 3 pô les 
b roche SW

200

200

3 x 075  m
m²

3 x 075  mm²
ASS3 3 pô les 
b roche SW

150

130

16

50 0

2 x 1 mm²

ASS3 2 pôles

5
9

2
0

150

130

16

50 0
ASS3 2 pôles

2 x 1 mm²

5
9

2
0

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

38-7200-007 Feu 0.5m avec extrémité non protégée 0,30 412993.001

38-7207-007 Feu 0.5m, ASS3 2 pôles 0,30 412994.001

Mini „LED II“  12V/24V 

Feu de recul

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

37-7200-007 Feu 0.5m avec extrémité non protégée 0,30 412995.001

37-7207-007 Feu 0.5m, ASS3 2 pôles 0,30 412996.001

N° ID Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

65-6502-017 Câble Y, ASS3 3 pôles 0,10 413370.001

Mini „LED II“  12V/24V 

Feu antibrouillard arrière
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177
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Passe-
câble

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-6000-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p          p X 0,48 401939.001

24-6002-507 gauche  Baïonnette 5 pôles en bas p X 0,41 402529.001

24-6000-157 gauche Passe-câble p p X 0,48 402530.002

24-6200-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X 0,43 401940.001

24-6210-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X p 0,38 402530.001

24-6200-157 droit Passe-câble p X X 0,38 402530.003

24-6210-167 droit Passe-câble p X p 0,38 404499.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8460-007 Verre de rechange gauche et droit 0,16 402531.001

18-8462-107 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,16 402532.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Midipoint 1

Clignotant
Feu arrière
Feu stop

220

152

130

32

M5

52

1
0
0

5
0

2
5

218

151

129

33,5

M6

57

9
8

4
9

2
5

Passe-
câble

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-3000-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p          p X 0,40 403465.001

24-3000-157 gauche Passe-câble p p X 0,34 403466.001

24-3200-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X 0,40 403465.002

24-3210-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X p 0,34 403466.003

24-3200-167 droit Passe-câble p X p 0,34 403466.002

Pièces de rechange et accessoires :

18-8430-007 Verre de rechange gauche et droit 0,14 403572.001

18-8432-107 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,14 403572.003

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Midipoint 2

Clignotant
Feu arrière
Feu stop

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Baïonnette 5 
pôles

Passe-
câble

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-5000-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p          p X 0,60 401478.001

24-5000-037 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X p 0,60 410261.001

24-5005-507 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X X 0,60 406020.001

24-5000-157 gauche Passe-câble p p X 0,55 403628.001

24-5200-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X X 0,60 401478.002

24-5210-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X p 0,59 401938.001

24-5200-157 droit Passe-câble p X X 0,52 403629.001

24-5205-507 droit
 Baïonnette 5 

pôles p p X 0,60 406021.001

24-5210-167 droit Passe-câble p X p 0,55 403630.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8450-007 Verre de rechange gauche 0,23 401608.001

18-8450-037 Verre de rechange gauche avec feu de recul 0,24 411361.001

18-8452-007 Verre de rechange droit 0,24 401608.002

18-8452-107 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,24 402533.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Multipoint 1

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

240

24
52

M5

1
4
0

7
0 1

5 2
5

152
80

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connexion ASS2 7 pôles

N° ID Feu Connexion
Feu antibrouillard 

AR
Feu de recul Feu de gabarit

Poids           
kg

Numéro de 
commande

24-7490-007 gauche  Baïonnette 7 pôles p          X X 0,35 408739.001

24-7491-007 gauche  Baïonnette 7 pôles p p X 0,35 408740.001

24-7492-007 gauche  Baïonnette 7 pôles p p p 0,35 408741.001

24-7590-007 droit  Baïonnette 7 pôles X X X 0,35 408742.001

24-7591-007 droit  Baïonnette 7 pôles X p X 0,35 408743.001

24-7592-007 droit  Baïonnette 7 pôles p p p 0,35 408744.001

Multi LED 

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Connexion ASS2 7 pôles

239

76 43,5 50

M8

1
3
9

4
2

6
9
,5

76

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de 
plaque d'im-
matriculation

Feu an-
tibrouillard 

AR
Feu de recul Feux de gabarit

Poids           
kg

Numéro de 
commande

24-5700-137 gauche  Baïonnette 5 pôles p          p X X 0,70 406116.001

24-5800-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X X 0,70 406117.001

24-5810-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X p X 0,70 406118.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8457-007 Verre de rechange gauche 0,28 406663.001

18-8458-057 Verre de rechange droit 0,28 406664.001

18-8458-137 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,29 406665.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Multipoint 1 „LED“

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

240

24
52

M6

1
4
0

7
0 1

5 2
5

152
80

Feux arrière

N° ID Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

68-2489-017 Adaptateur droit vert 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408836.001

68-2488-017
Adaptateur gauche jaune 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408835.001

68-2496-007 Adaptateur droit vert 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408834.001

68-2495-007
Adaptateur gauche jaune 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408833.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

Baïonnette 5 
pôles

Passe-
câble

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-7000-507 gauche  Baïonnette 5 

pôles X X X 0,38 406619.001

24-7000-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p          p X 0,38 401627.001

24-7000-017 gauche  Baïonnette 5 

pôles X p X 0,35 402436.002

24-7000-207 gauche  Baïonnette 5 

pôles en bas p X 0,37 402435.001

24-7000-157 gauche Passe-câble p p X 0,38 404360.001

24-7000-357 gauche Passe-câble en bas p X 0,36 404498.001

24-7200-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X X 0,36 401627.002

24-7200-507 droit
 Baïonnette 5 

pôles p p X 0,36 405038.001

24-7200-017 droit
 Baïonnette 5 

pôles X X X 0,32 402436.001

24-7200-207 droit
 Baïonnette 5 

pôles en bas X X 0,36 406631.001

24-7210-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X p 0,34 402536.001

24-7200-307 droit
 Baïonnette 5 

pôles en bas X p 0,38 406632.001

24-7200-157 droit Passe-câble p X X 0,38 404497.001

24-7225-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles en bas p X 0,38 410010.001

24-7210-167 droit Passe-câble p X p 0,38 404361.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8470-007 Verre de rechange pour toutes les versions 0,16 401628.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6121-107 Ampoule ronde 21W/12V orange pour clignotant 0,01 404577.001 

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu de position et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803689X

Multipoint 2

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

240

24
52

M6

1
4
0

7
0 1
5 2

5

152
80
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion Feu de gabarit Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8077-007 gauche  Baïonnette 8 pôles X p 0,39 408790.001 

24-8070-007 gauche  Baïonnette 8 pôles p p 0,39 408791.001 

24-8277-007 droit  Baïonnette 8 pôles X p 0,39  408792.001

24-8271-007 droit  Baïonnette 8 pôles p p 0,39  408793.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8480-007 Verre de rechange pour toutes les versions 0,06 404496.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque et feu de gabarit 0,01 4803689X

Multipoint 3

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Éclaireur de plaque d'im-
matriculation
Feu antibrouillard arrière
Triangle

Baïonnette 8 
pôles

244

55

60

M6

5
4

1
3
8

1
5

2
8

15232,5

N° ID Feu Connexion
Éclaireur 
de plaque 

d'immatriculation

Feu 
antibrouillard 

AR
Feu de recul Feu de gabarit

Poids           
kg

Numéro de 
commande

24-8000-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p p X X 0,36 404492.001

24-8000-507 gauche  Baïonnette 5 pôles p X X X 0,36 406635.001

24-8060-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p p X p 0,36 404493.001

24-8065-007 gauche  Baïonnette 5 pôles en bas p X p 0,36 409783.001

24-8201-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X X X 0,36 406637.001

24-8210-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X p X 0,36 406638.001

24-8200-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X X 0,36 404494.001

24-8200-507 droit  Baïonnette 5 pôles p p X X 0,36 406636.001

24-8260-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X p 0,36 404495.001

24-8261-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X X p 0,36 406639.001

24-8262-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X p p 0,55 406640.001

24-8265-007 droit  Baïonnette 5 pôles en bas p X p 0,55 409784.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8480-007 Verre de rechange pour toutes les versions 0,06 404496.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque et feu de gabarit 0,01 4803689X

Multipoint 3

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

244

55

60

M6

5
4

1
3
8

1
5

2
5

15232,5
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8400-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p X 0,44 406279.001

24-8400-507 gauche  Baïonnette 5 pôles X X 0,44 406620.001

24-8600-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X 0,44 406280.001

24-8600-507 droit  Baïonnette 5 pôles p X 0,47 406621.001

24-8610-007 droit  Baïonnette 5 pôles X p 0,47 406281.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8484-007 Verre de rechange gauche 0,15 406661.001

18-8486-007 Verre de rechange droit 0,15 406662.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour feu de position et feu stop 0,01 4803679X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour éclaireur de plaque et feu de gabarit 0,01 4803689X

Multipoint 4

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Éclaireur de plaque d'im-
matriculation
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

200

55
5624

M6

6
8

1
3
6

1
5

2
5

152

45,5

Passe-câble

N° ID Feu Connexion Éclaireur de plaque d'immatriculation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-2000-007 gauche Passe-câble sans insert 0,18 401481.001

23-2100-007 droit Passe-câble sans insert 0,18 401481.002

Pièces de rechange et accessoires :

18-8484-007 Verre de rechange gauche avec inserts d'éclairage de plaque rouge + blanc 0,08 401613.001

18-8486-007 Verre de rechange droit avec inserts d'éclairage de plaque rouge + blanc 0,08 401613.002

Série 111

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8500-507 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X X 0,36 411509.001

24-8500-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p p X 0,36 411510.001

24-8510-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X p 0,36 411509.003

24-8500-157 gauche Passe-câble p p p 0,36 411512.001

24-8700-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X X 0,36 411510.002

24-8700-507 droit
 Baïonnette 5 

pôles p p X 0,36 411509.002

24-8710-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X p 0,36 411510.003

24-8700-157 droit Passe-câble p p p 0,36 411512.002

Multipoint 5

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

1
4

0

1
5

14,54,5 238

21 W 
Feu
marche-arrière 

21/5W 
Feu stop 

10 W
Feu d'éclairage

de plaque d'imma-
triculation

21 W
Clignotant

21 W 
Feu antibrouil-
lard arrière

55

40

4
1

11 95 57 49

16

Baïonnette 5 pôlesM6 x 20
25Passe-câble

Baïonnette 8 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8550-007 gauche  Baïonnette 8 

pôles p p p 0,36 411511.001

24-8750-007 droit
 Baïonnette 8 

pôles p p p 0,36 411511.002

24-8755-007 droit
 Baïonnette 8 

pôles p X p 0,36 411511.003

Pièces de rechange et accessoires :

18-8485-007 Verre de rechange gauche 0,06 411513.001

18-8487-007 Verre de rechange droit 0,06 411513.002

16-6110-007 Ampoule ronde 10W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 403017.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6121-107 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 404577.001

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour clignotant 0,01 4803679X

12-1530-004 LED entrée gauche (feu arrière / feu stop) 0,20 413371.001

12-1531-004 LED entrée droite (feu arrière / feu stop) 0,20 413372.001

Multipoint 5

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

1
4

0

1
5

14,54,5 238

21 W 
Feu
marche-arrière 

21/5W 
Feu stop 

10 W
Éclaireur
de plaque

21 W
Clignotant

21 W 
Feu antibrouil-
lard arrière

55

40

4
1

11 95 57 49

16

Baïonnette 8 pôlesM6 x 20
25
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8504-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p p X 0,36 413148.001

24-8514-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X p 0,36 413150.001

24-8704-507 droit
 Baïonnette 5 

pôles p p X 0,36 413152.001

24-8714-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X p 0,36 413153.001

Multipoint 5 „LED“

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

1
4

0

1
5

14,54,5 238

21 W 
Feu
marche-arrière 

Insert LED 
Feu stop 

10 W
Éclaireur
de plaque

21 W
Clignotant

21 W 
Feu antibrouil-
lard arrière

55

40

4
1

11 95 57 49

16

Baïonnette 5 pôlesM6 x 20
25

Baïonnette 8 
pôles

N° ID Feu Connexion
Éclaireur de plaque 
d'immatriculation

Feu antibrouillard 
AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-8554-007 gauche  Baïonnette 8 

pôles p p p 0,36 413151.001

24-8754-007 droit
 Baïonnette 8 

pôles p p p 0,36 413154.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8485-007 Verre de rechange gauche 0,06 411513.001

18-8487-007 Verre de rechange droit 0,06 411513.002

16-6110-007 Ampoule ronde 10W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 403017.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6121-107 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 404577.001

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour clignotant 0,01 4803679X

12-1530-004 LED entrée gauche (feu arrière / feu stop) 0,20 413371.001

12-1531-004 LED entrée droite (feu arrière / feu stop) 0,20 413372.001

Multipoint 5 „LED“

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

1
4

0

1
5

14,54,5 238

21 W 
Feu
marche-arrière 

Insert LED 
feu stop 

10 W
Éclaireur
de plaque

21 W
Clignotant

21 W 
Feu antibrouil-
lard arrière

55

40

4
1

11 95 57 49

16

Baïonnette 8 pôlesM6 x 20
25
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-4006-007 gauche  Baïonnette 5 pôles X X 0,77 409009.001

24-4007-007 gauche  Baïonnette 5 pôles X p 0,77 410257.001

24-4001-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p X 0,77 402537.001

24-4201-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X 0,75 402539.001

24-4205-007 droit  Baïonnette 5 pôles X p 0,75 402541.001

24-4207-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X 0,75 410259.001

Earpoint 1

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

84

2
5
6

36 89,5

1
4
8

1
0
3

179

N° ID Feu Connexion Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-4056-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles X X 0,92 409010.001

24-4057-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles X p 0,92 410258.001

24-4051-007 gauche  Baïonnette 5 

pôles p X 0,92 402538.001

24-4251-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles X X 0,92 402540.001

24-4255-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles X p 0,92 402542.001

24-4257-007 droit
 Baïonnette 5 

pôles p X 0,92 410260.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8440-007 Verre de rechange gauche 0,18 402543.001

18-8442-007 Verre de rechange droit 0,18 402544.001

18-8442-107 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,18 402545.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6110-007 Ampoule ronde 10W/12V pour éclaireur de plaque 0,01 4803679X

16-6104-007 Ampoule ronde 4W/12V pour feu d'encombrement 0,01 402642.001

14-4952-014 2 rails de montage avec accessoires sous sachet PE 0,18 402546.001

18-8136-007 Verre de rechange pour bras d'encombrement, rouge/blanc/jaune 0,05 413373.001

Earpoint 1

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle
Feu d'encombrement

Baïonnette 5 
pôles

84

2
5
6

179
36

3
2
8

1
4
8

1
0
3

89,5

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

15

2
5

2
5

7
0
,5

2
1
9

2
5

2
7
,5

21

1
7
,5

1
5
0

52

84

N° ID Feu Connexion Feu antibrouillard AR Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

24-4700-507 gauche  Baïonnette 5 pôles X X 0,46 409011.001

24-4700-507 gauche  Baïonnette 5 pôles p X 0,46 404485.001

24-4800-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X 0,46 404486.001

24-4800-507 droit  Baïonnette 5 pôles p X 0,46 409012.001

24-4810-007 droit  Baïonnette 5 pôles X p 0,46 404487.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8447-007 Verre de rechange gauche 0,12 404488.001

18-8448-007 Verre de rechange droit 0,12 404489.001

18-8448-107 Verre de rechange droit avec feu de recul 0,12 404490.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21-5W/12V pour clignotant 0,01 4803679X

15-5303-007 Clip de montage 0,02 404491.001

Earpoint 3

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

N° ID Feu Connexion
Feu antibrouil-

lard AR
Feu de recul Feu de gabarit

Poids           
kg

Numéro de 
commande

24-4761-007 gauche  Baïonnette 5 pôles X X X 0,53 408746.001

24-4760-007 gauche  Baïonnette 5 pôles p X X 0,53 408745.001

24-4860-007 droit  Baïonnette 5 pôles X X X 0,53 408747.001

24-4861-007 droit  Baïonnette 5 pôles p X X 0,53 408748.001

24-4862-007 droit  Baïonnette 5 pôles X p X 0,53 408749.001

24-4755-007 gauche  Baïonnette 5 et 8 pôles p p X 0,62 408829.001

24-4750-007 gauche  Baïonnette 5 et 8 pôles p p p 0,62 408830.001

24-4855-007 droit  Baïonnette 5 et 8 pôles p p X 0,62 408831.001

24-4851-007 droit  Baïonnette 5 et 8 pôles p p p 0,62 408832.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8447-507 Verre de rechange gauche 0,14 408750.001 

18-8448-517 Verre de rechange droit 0,14 408751.001 

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6605-007 Ampoule navette 5W/12V pour feu arrière et feu de gabarit 0,01  4803689X

15-5303-007 Clip de montage 0,02 404491.001

Earpoint 4

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Baïonnette 5 
pôles

Baïonnette 5 et 
8 pôles

76,5

2
0

7
0

2
3
6

1
8
6

2
8

28

13

9
4
,5

M6

25

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion Feu d'encombrement
Poids           

kg
Numéro de 
commande

25-2000-517 gauche  ASS2 7 pôles X 0,68 408759.001 

25-2400-517 droit  ASS2 7 pôles X 0,68  408760.001

25-2010-511 gauche  ASS2 7 pôles p 0,75 408761.001 

25-2410-511 droit  ASS2 7 pôles p 0,75  408762.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8520-002 Verre de rechange avec iltre 0,15 408080.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul et feu stop 0,01 4803659X

16-6105-007 Ampoule ronde 5W/12V pour feu arrière 2x 0,01 4803669X

16-6104-007 Ampoule ronde 4W/12V pour feu d'encombrement 0,01 402642.001

Ecopoint

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Feu de recul
Feu antibrouillard arrière

Connexion 7 pôles 
ASS2

476

454

1
4
0

N° ID Feu Connexion Feu d'encombrement
Poids           

kg
Numéro de 
commande

25-2200-017 gauche  ASS2 7 pôles X 0,67 403575.001 

25-2600-017 droit  ASS2 7 pôles X 0,67 403576.001 

25-2210-017 gauche  ASS2 7 pôles p 0,74 407634.001 

25-2610-017 droit  ASS2 7 pôles p 0,74  407635.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8522-002 Verre de rechange avec iltre 0,16 403624.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21/5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01  4803679X

16-6104-007 Ampoule ronde 4W/12V pour feu d'encombrement 0,01 402642.001

14-4962-007 Grille de protection gauche / droite 0,03 410061.001

Ecopoint avec 
triangle

Clignotant 
Feu arrière
Feu stop
Feu de recul
Feu antibrouillard arrière
Triangle

Connexion ASS2 7 
pôles 

476

454

1
4
0

N° ID Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

68-2489-017 Adaptateur droit vert 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408836.001

68-2488-017
Adaptateur gauche jaune 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408835.001

68-2496-007 Adaptateur droit vert 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408834.001

68-2495-007
Adaptateur gauche jaune 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408833.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion Feu d'encombrement Feu de gabarit
Poids           

kg
Numéro de 
commande

25-6000-537 gauche  ASS2 7 pôles X p 0,68 408766.001

25-6400-537 droit  ASS2 7 pôles X p 0,68 408767.001

25-6011-527 gauche  ASS2 7 pôles p X 0,75 408768.001

25-6411-527 droit  ASS2 7 pôles p X 0,75 408769.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8560-002 Verre de rechange avec iltre 0,15 408770.001 

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour feu antibrouillard arrière, feu de recul et feu stop 2x 0,01 4803659X

16-6121-107 Ampoule ronde 21W/12V orange pour clignotant 0,01 404577.001 

16-6110-007 Ampoule ronde 10W/12V pour feu arrière 2x et feu de gabarit  0,01 4803679X

16-6104-007 Ampoule ronde 4W/12V pour feu d'encombrement 0,01 402642.001

Europoint 2

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Feu de recul
Feu antibrouillard arrière
Triangle

Connexion ASS2 7 
pôles 

152
34

420
1
4
8

1
2
5

N° ID Feu Connexion Feu de gabarit
Poids           

kg
Numéro de 
commande

25-5000-527 gauche  ASS2 7 pôles p 0,65 408763.001

25-5400-527 droit  ASS2 7 pôles p 0,65 408764.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8550-002 Verre de rechange avec iltre 0,15 408765.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu de recul et feu stop 0,01 4803659X

16-6105-007 Ampoule ronde 5W/12V pour feu arrière, feu de gabarit et feu de position 0,01 4803669X

16-6122-007 Ampoule ronde 21/5W/12V pour feu arrière et feu antibrouillard arrière 0,01 4803679X

Europoint 1

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Feu de recul
Feu antibrouillard arrière

Connexion ASS2 7 
pôles 

422

1
4
8

152

34

7
5

N° ID Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

68-2489-017 Adaptateur droit vert 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408836.001

68-2488-017
Adaptateur gauche jaune 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408835.001

68-2496-007 Adaptateur droit vert 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408834.001

68-2495-007
Adaptateur gauche jaune 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-
Ecopoint 0,02 408833.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion Fonctions
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-8200-507 3 fonctions  Baïonnette 5 pôles Feu arrière, feu stop, clignotant  0,45 406805.001 

27-8000-517 1 fonction  Baïonnette 5 pôles Feu antibrouillard arrière  0,37 406806.001 

28-8001-517 1 fonction  Baïonnette 5 pôles Feu de recul  0,37  406807.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8382-107 Verre de rechange pour feu arrière, feu stop et clignotant 0,19 407589.001

18-8780-107 Verre de rechange pour feu antibrouillard arrière 0,19 407590.001

18-8880-107 Verre de rechange pour feu de recul 0,19 407591.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul et feu stop 0,01 4803659X

16-6105-007 Ampoule ronde 5W/12V pour feu arrière 0,01 4803669X

66-5041-007
Adaptateur pour câble standard, baïonnette 5 pôles 
(baïonnette 2x5-pôles pour connexion du feu antibrouillard arrière et du feu de recul) 0,05 404572.001

Feu à 3 compartiments 35

48 44 84

1
4
0 3

0

2
5

M
6

7
0

Baïonnette 5 
pôles

WS   /  31

SW   /  S

100 mm

5x0,75 mm²

100 mm

5x0,75 mm²

N° ID Feu Connexion Fonctions
Poids           

kg
Numéro de 
commande

23-8400-787 3 fonctions  Baïonnette 5 pôles Feu arrière, feu stop, clignotant 0,44  404569.001

27-8400-717 1 fonction  Baïonnette 5 pôles Feu antibrouillard arrière  0,40  404570.001

28-8400-717 1 fonction  Baïonnette 5 pôles Feu de recul  0,40  404571.001

Pièces de rechange et accessoires :

66-5041-007
Adaptateur pour câble standard, baïonnette 5 pôles 
(baïonnette 2x5-pôles pour connexion du feu antibrouillard arrière et du feu de recul) 0,05 404572.001

Feu à 3 compartiments „LED“     35

48 44 84

1
4
0 3

0

2
5

M
6

7
0

Baïonnette 5 
pôles

WS   /  31

SW   /  S

100 mm

5x0,75 mm²

100 mm

5x0,75 mm²

Feux arrière
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Feux arrière

N° ID Feu Connexion Coloris Fonctions
Poids           

kg
Numéro de 
commande

21-7502-007 2 fonctions  3 pôles rouge Feu arrière, feu stop  0,09 406747.001

21-7500-007 1 fonction  2 pôles orange Clignotant  0,08 406745.001

21-7501-007 1 fonction  2 pôles rouge Feu stop 0,08 409017.001

21-7505-007 1 fonction  2 pôles rouge Feu arrière 0,08 409018.001

27-7500-007 1 fonction  2 pôles rouge Feu antibrouillard arrière 0,08 406743.001

28-7500-007 1 fonction  2 pôles blanc Feu de recul 0,08 406744.001

Pièces de rechange et accessoires :

15-5200-007 Anneau enjoliveur chromé  0,02 406742.001

15-5200-017 Anneau enjoliveur rouge  0,02 406791.001

15-5200-027 Anneau enjoliveur orange  0,02 406792.001

15-5111-207
Joint d'étanchéité
autocollant 0,01 409013.001

15-5111-217 Joint d'étanchéité 0,01 409014.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière et feu de recul 0,01 4803659X

16-6122-007 Ampoule ronde 21/5W/12V pour feu arrière et feu stop 0,01 403679X

16-6105-007 Ampoule ronde 5W/12V pour feu arrière 0,01 4803669X

13-3081-014 Connecteur 2 pôles femelle pour Roundpoint avec contacts et bouchon d'étanchéité unipolaire 0,01 409015.001

13-3082-014 Connecteur 3 pôles femelle pour Roundpoint avec contacts et bouchon d'étanchéité unipolaire 0,01 409016.001

66-1563-007

Adaptateur droit, baïonnette 5 pôles
pour connexion sur Rondpoint
(feu de recul, feu arrière et feu stop
clignotant, femelle)

0,09 406739.001

66-1564-007

 Adaptateur gauche, baïonnette 5 pôles
pour connexion sur Rondpoint
(feu antibrouillard arrière, feu arrière et feu stop
clignotant, femelle)

 0,09 406740.001

Roundpoint

3 pin

2 pin

2 pin

80

9
5

7
9

3
8

38

61

78

122 12

2
  
  
1

2
  
  
1

3
  
  
2
  
  
1

350 500

54

31

31

Feu de recul

Clignotant

31
58R

2
  
  
1

2
  
  
1

3
  
  
2
  
  
1

350 500

54

31

31

Feu antibrouillard arrière

Clignotant

31
58LR
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

7 pôles, raccordement 
AMP

Passe-
câble

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

25-8100-167 gauche Passe-câble 0,60 408754.001

25-8300-167 droit Passe-câble 0,55 408755.001

25-8100-207 gauche  Raccordement AMP 7 pôles 0,60 408756.001

25-8300-207 droit  Raccordement AMP 7 pôles 0,59 408757.001

Pièces de rechange et accessoires :

18-8580-007 Verre de rechange 0,23 408758.001

16-6121-007 Ampoule ronde 21W/12V pour clignotant, feu antibrouillard arrière, feu de recul et feu stop 0,01 4803659X

16-6110-007 Ampoule ronde 10W/12V pour feu de position 2x 0,01 400317.001

Eurofab (incl. ampoules)

Bloc feu arrière
Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Feu de recul
Feu antibrouillard arrière

175,5

M8 85 22152

1
3
1

6
5
,5

3
5

Feux arrière

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu à 4 compartiments Radex avec éclaireur de plaque et feu antibrouillard 
arrière, gauche avec passe-câble 0,40 4803609X

Feu à 4 compartiments Radex avec éclaireur de plaque et feu antibrouillard 
arrière, gauche avec câble de 1,5 m et ampoules 0,40 407819.001

Feu à 4 compartiments Radex avec éclaireur de plaque et feu antibrouillard 
arrière, droit avec passe-câble 0,40 4803619X

Feu à 4 compartiments Radex avec éclaireur de plaque et feu antibrouillard 
arrière, droit avec câble de 1,5 m et ampoules 0,40 407820.001

Feu à 4 compartiments Radex avec éclaireur de plaque et feu de recul, 
droit avec passe-câble 0,40 401978.001

Verre de rechange pour 4803609X 0,17 403203.001

Verre de rechange pour 4803619X 0,17 403865.001

Verre de rechange pour 401978.001X 0,17 403204.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu arrière Radex 99x90x50 avec éclaireur de plaque et passe-câble 0,13 4803649X

Feu arrière SAW 99x90x50 avec insert d'éclairage de plaque noir et passe-
câble 0,13 4803589X

Verre de rechange pour 4803589X 0,04 402564.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu arrière 160x70 sans éclaireur de plaque, avec passe-câble 0,20 401883.001

Verre de rechange 0,07 401884.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux arrière

Feu multifonction
„Humbauer“

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Désignation Feu Connexion
Éclaireur de 

plaque d'immatri-
culation

Feu antibrouil-
lard AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu gauche  Baïonnette 5 pôles p p X 0,40 412857.001

Feu droit  Baïonnette 5 pôles p X p 0,40 412859.001

Feu droit  Baïonnette 5 pôles p X X 0,40 412858.001

Pièces de rechange et accessoires :

Verre de rechange gauche 0,12 412860.001

Verre de rechange droit 0,12 412861.001

Baïonnette 5 
pôles

incl. ampoules
Dimensions : 245mmx95mm 
/155mmx60mm

Feu multifonction
„Humbauer“

Clignotant
Feu arrière
Feu stop
Triangle

Désignation Feu Connexion
Éclaireur de 

plaque d'immatri-
culation

Feu antibrouil-
lard AR

Feu de recul
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu, vertical gauche  Baïonnette 5 

pôles X p X 0,40 412862.001

Feu, vertical droit
 Baïonnette 5 

pôles X X p 0,40 412863.001

Feu, vertical droit
 Baïonnette 5 

pôles X X X 0,40 412877.001

Pièces de rechange et accessoires :

Verre de rechange gauche 0,12 412864.001

Verre de rechange droit 0,12 412865.001

Baïonnette 5 
pôles

incl. ampoules
Dimensions : 245mmx95mm 
/155mmx60mm
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6509-027 blanc DC câble 0,5 m (voir igure)        0,03 402353.001

21-6512-007 blanc Passe-câble 0,02 402602.001

31-6501-007 blanc Connecteur 2 pôles, câble 0,5 m 0,03 402603.001

31-6500-217 blanc Connecteur 2 pôles, câble 3,0 m 0,04 402603.005

31-6569-037 blanc, monté sur support DC câble 0,5 m (voir igure)       0,05 406734.001

31-6569-287 blanc, monté sur support DC câble 1,0 m (voir igure)       0,05 406738.001

31-6569-077
blanc, monté sur support 
oblique DC câble 0,5 m (voir igure)      0,05 406736.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8165-027 Verre de rechange blanc 0,01 402605.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-107 Élément de suspension 100 mm 0,05 402350.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-107 Support caoutchouc droit 115 mm 0,05 401937.001

15-5314-107 Support pour garde-boue 0,05 402349.001

15-5316-007 Plaque de ixation 0,05 402609.001

15-5318-007 Support cornière 90° 0,05 402610.001

15-5316-707 Support cornière souple 0,05 409019.001

Flexipoint 1

6
5

1
7
,5

3
0

77 30

14

1
3

28
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-5069-017 blanc DC câble 0,5 m       0,03 404553.001

31-5069-007 blanc DC câble 0,5 m       0,03 404551.001

21-5000-064 blanc Passe-câble 0,03 406821.001

21-5000-074 blanc Passe-câble 0,03 404552.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-5000-024 Verre de rechange blanc 0,02 407571.001

11-2128-194 Support caoutchouc 0,01 404778.001

16-6104-007 Ampoule ronde 12V/4W 0,01 402642.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Sidepoint

2,5

3
4

5

7
2

1
5
,53

1

63

61

96

70

72

8

3
4

1
2

5
7

1
5
,53

1

63

61

96

70

30

72

61

3
4 3

1 1
5
,5

72

70

63

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-8500-017 blanc Passe-câble       0,03 407568.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support 0,02 407143.001

18-8185-017 Verre de rechange blanc 0,01 407571.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

Flexipoint 3

46 31,5

110

2
0
,5

18

1
0
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-5209-007 blanc avec rélecteur DC câble 0,5 m (voir igure)        0,02 404526.001

21-5200-017 blanc avec rélecteur Passe-câble 0,02 401474.001

31-5201-147 blanc avec rélecteur Connecteur 2 pôles, câble 3,0 m 0,03 401546.001

31-5201-077 blanc avec rélecteur Connecteur 2 pôles, câble 5,0 m 0,03 401546.002

21-5100-017 blanc sans rélecteur Passe-câble 0,02 407487.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8152-007 Verre de rechange blanc avec rélecteur 0,01 404532.001

18-8151-007 Verre de rechange blanc sans rélecteur 0,01 409023.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-007 Élément de suspension 100 mm 0,05 401477.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-007 Support caoutchouc droit 0,05 404534.001

15-5314-007 Support pour garde-boue 0,05 401476.001

Squarepoint
6
5

4
6

62

1515 15
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6909-017 blanc DC câble 0,5 m 0,02 404555.001

31-6969-007 blanc DC câble 0,5 m 0,02 408152.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5111-007 Support caoutchouc 0,01 406705.001

15-5321-007 Support droit 0,02 404557.001

15-5321-107 Support 90° „Z“ 0,02 404558.001

15-5321-207 Support 90° „C“ 0,02 406630.001

Flatpoint 2 „LED“

5

4
6

102
14

12

85

6

3

Feux de position
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6009-007 blanc DC câble 0,5 m 0,02 402581.001

31-6009-017 blanc DC câble 5,0 m 0,06 409058.001

Posipoint 1  „LED“

4

6

29

61

81

2
4

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6709-007 blanc plat 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406642.001

Monopoint 2  „LED“

 

 

* Bohrloch zur befestigung der Leuchte:  21 mm

* Drill hole to mount the lamp:   21 mm               

38

3
8

29

12

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6709-017 blanc haut 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406644.001

Monopoint 2  „LED“

  

  

 

 
*Bohrloch zur befestigung der Leuchte:  21 mm

*Drill hole to mount the lamp:   21 mm               

54

37

38

3
8

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-7109-007 blanc 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406653.001

31-7109-017 blanc 12V/24V DC câble 5,0 m 0,06 406777.001

15-5609-107 Boîtier 0,02 409133.001

Posipoint 2  „LED“

2
4
,3

1
4

57,5

44,2
81,4

2
0
,5
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6509-067 rouge DC câble 0,5 m (voir igure)        0,03 402597.001

21-6510-007 rouge Passe-câble 0,02 402595.001

31-6501-017 rouge Connecteur 2 pôles, câble 0,5 m 0,03 402596.001

31-6569-557 rouge, monté sur support DC câble 0,5 m (voir igure)       0,05 409047.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8165-007 Verre de rechange blanc 0,01 402598.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-107 Élément de suspension 100 mm 0,05 402350.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-107 Support caoutchouc droit 115 mm 0,05 401937.001

15-5314-107 Support pour garde-boue 0,05 402349.001

15-5316-007 Plaque de ixation 0,05 402609.001

15-5318-007 Support cornière 90° 0,05 402610.001

15-5316-707 Support cornière souple 0,05 409019.001

Flexipoint 1

6
5

1
7
,5

3
0

77 30

14

1
3

28

Feux de position
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6409-007 rouge DC câble 0,5 m 0,02 404556.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5111-007 Support caoutchouc 0,01 406705.001

15-5321-007 Support droit 0,02 404557.001

15-5321-107 Support 90° „Z“ 0,02 404558.001

15-5321-207 Support 90° „C“ 0,02 406630.001

Flatpoint 2 „LED“

5

4
6

102
14

12

85

6

3

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-8500-027 rouge Passe-câble       0,03 407569.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support 0,02 407143.001

18-8185-027 Verre de rechange rouge 0,01 407572.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

Flexipoint 3

46 31,5

110

2
0
,5

18

1
0
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-5309-007 rouge sans rélecteur DC câble 0,5 m (voir igure)        0,02 404521.001

21-5300-007 rouge sans rélecteur Passe-câble 0,02 404519.001

31-5301-007 rouge sans rélecteur Connecteur 2 pôles, câble 3,0 m 0,03 404520.001

21-5400-007 rouge avec rélecteur Passe-câble 0,02 409059.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8153-007 Verre de rechange rouge sans rélecteur 0,01 404530.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-007 Élément de suspension 100 mm 0,05 401477.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-007 Support caoutchouc droit 0,05 404534.001

15-5314-007 Support pour garde-boue 0,05 401476.001

Squarepoint

6
5

4
6

62

1515 15

Feux de position
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6209-027 rouge DC câble 0,8 m 0,02 402583.001

31-6209-017 rouge DC câble 5,0 m 0,06 409074.001

Posipoint 1  „LED“

4

6

29

61

81

2
4

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6809-007 rouge plat 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406645.001

Monopoint 2  „LED“

 

 

* Bohrloch zur befestigung der Leuchte:  21 mm

* Drill hole to mount the lamp:   21 mm               

38

3
8

29

12

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6809-017 rouge haut 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406646.001

Monopoint 2  „LED“

  

  

 

 
*Bohrloch zur befestigung der Leuchte:  21 mm

*Drill hole to mount the lamp:   21 mm               

54

37

38

3
8

Feux de position

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-7209-007 rouge 12V/24V DC câble 0,5 m 0,02 406654.001

31-7209-017 rouge 12V/24V DC câble 5,0 m 0,06 406778.001

15-5609-107 Boîtier 0,02 409133.001

Posipoint 2  „LED“

2
4
,3

1
4

57,5

44,2
81,4

2
0
,5
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de gabarit

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6509-037 jaune DC câble 0,25 m (voir igure)        0,03 402600.001

31-6509-117 jaune DC câble 0,50 m (voir igure)       0,04 413377.001

21-6511-007 jaune Passe-câble 0,02 401941.001

31-6501-027 jaune Connecteur 2 pôles, câble 0,5 m 0,03 402599.001

31-6569-017 jaune, monté sur support DC câble 0,5 m (voir igure)       0,05 406735.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8165-017 Verre de rechange jaune 0,01 402601.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-107 Élément de suspension 100 mm 0,05 402350.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-107 Support caoutchouc droit 115 mm 0,05 401937.001

15-5314-107 Support pour garde-boue 0,05 402349.001

15-5316-007 Plaque de ixation 0,05 402609.001

15-5318-007 Support cornière 90° 0,05 402610.001

15-5316-707 Support cornière souple 0,05 409019.001

Flexipoint 1

6
5

1
7
,5

3
0

77 30

14

1
3

28
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de gabarit

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-8500-007 jaune Passe-câble       0,03 407567.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support 0,02 407143.001

18-8185-007 Verre de rechange jaune 0,01 407570.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

Flexipoint 3

46 31,5

110

2
0
,5

18

1
0

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-2800-004 Verre de rechange jaune 0,01 402568.001

11-2128-194 Support caoutchouc 0,01 404778.001

16-6104-007 Ampoule ronde 12V/4W 0,01 402642.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Sidepoint

2,5

3
4

5

7
2

1
5
,53

1

63

61

96
70

72

8

3
4 1

2

5
7

1
5
,53

1

63

61

96
70

30

72

61

3
4 3

1 1
5
,5

72

70

63

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-2869-007 jaune, montage droit DC câble 0,25 m       0,03 402567.001

21-2800-044 jaune, montage droit Passe-câble 0,02 402565.001

31-2860-007 jaune, montage droit Connecteur 2 pôles 0,03 402566.001

31-2869-017 jaune, montage 90° DC câble 0,5 m       0,03 402352.001

21-2800-024 jaune, montage 90° Passe-câble 0,02 402569.001

31-2810-007 jaune, montage 90° Connecteur 2 pôles 0,03 402570.001

31-2819-007 jaune, montage DC câble 0,5 m       0,03 404777.001

21-2801-014 jaune, montage Passe-câble 0,02 404775.001

31-2812-007 jaune, montage Connecteur 2 pôles 0,03 404776.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de gabarit

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-2200-024 Verre de rechange jaune 0,01 404785.001

11-2128-194 Support caoutchouc 0,01 404778.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Flatpoint 1 „LED“

2,5

3
4

5

7
2

1
5
,53

1

63

61

96
70

72

8

3
4 1

2

5
7

1
5
,53

1

63

61

96
70

30

72

61

3
4 3

1 1
5
,5

72

70

63

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

21-2410-017 jaune
Câble 0,1 m, connecteurs bout 

à bout       
0,02 406801.001

Flatpoint 3 „LED“

110

4
6

2
3

90

1
3

Stossverbinder

rot (0,25-1,5 qmm)

100mm
1x0,75qmm

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-2269-007 jaune, montage droit DC câble 0,25 m       0,03 404782.001

21-2200-044 jaune, montage droit Passe-câble 0,02 404781.001

31-2219-007 jaune, montage 90° DC câble 0,5 m       0,03 404784.001

21-2200-034 jaune, montage 90° Passe-câble 0,02 404783.001

31-2219-027
jaune, avec support en 
caoutchouc DC câble 0,5 m       0,03 404780.001

21-2201-034 jaune, montage Passe-câble 0,02 404779.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de gabarit

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-5609-007 jaune avec rélecteur DC câble 0,5 m (voir igure)        0,02 404525.001

21-5600-007 jaune avec rélecteur Passe-câble 0,02 404522.001

31-5600-007 jaune avec rélecteur Connecteur 2 pôles, câble 3,0 m 0,03 404523.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8156-007 Verre de rechange jaune avec rélecteur 0,01 404531.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-007 Élément de suspension 100 mm 0,05 401477.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-007 Support caoutchouc droit 0,05 404534.001

15-5314-007 Support pour garde-boue 0,05 401476.001

Squarepoint
6
5

4
6

62

1515 15

fr_Knott Katalog Beleuchtung03_Seitenmarkierung.indd   205 8/13/2013   2:20:53 PM



206
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux de gabarit

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-2309-027
jaune
sans support caoutchouc

DC câble 0,5 m 0,02 404554.001

31-2309-037
jaune
sans support caoutchouc

DC câble 1,0 m 0,03 411853.001

31-2309-047
jaune
sans support caoutchouc

DC câble 2,0 m 0,05 413285.001

31-2369-027 jaune, sur support „Z“ DC câble 0,5 m 0,07 405654.001

31-2369-007 jaune, sur support „Z“ DC câble 1,0 m 0,08 407019.001

31,2369-037 jaune, sur support „Z“ DC câble 1,5 m 0,09 413287.001

31-2369-017 jaune, sur support droit DC câble 0,5 m 0,07 405653.001

31-2369-057 jaune, sur support droit DC câble 1,0 m 0,08 413288.001

31-2369-047 jaune, sur support „C“ DC câble 0,5 m 0,07 410451.001

31-2369-067 jaune, sur support „C“ DC câble 2,0 m 0,09 413290.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5111-007 Support caoutchouc 0,01 406705.001

15-5321-007 Support droit 0,02 404557.001

15-5321-107 Support 90° „Z“ 0,02 404558.001

15-5321-207 Support 90° „C“ 0,02 406630.001

Flatpoint 2 „LED“

54
6

102
14

12

85

6

3
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-6509-047 rouge/blanc DC câble 0,5 m (voir igure)        0,03 402354.001

21-6513-007 rouge/blanc Passe-câble 0,02 401936.001

31-6501-037 rouge/blanc Connecteur 2 pôles, câble 0,5 m 0,03 402606.001

31-6569-717
rouge/blanc  monté sur 
support caoutchouc droit DC câble 0,5 m (gauche)       0,05 406737.001

31-6569-707
rouge/blanc monté   sur
support caoutchouc droit DC câble 0,5 m (droit)      0,05 413590.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8165-037 Verre de rechange rouge/blanc 0,01 402608.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-107 Élément de suspension 100 mm 0,05 402350.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-107 Support caoutchouc droit 115 mm 0,05 401937.001

15-5314-107 Support pour garde-boue 0,05 402349.001

15-5316-007 Plaque de ixation 0,05 402609.001

15-5318-007 Support cornière 90° 0,05 402610.001

15-5316-707 Support cornière souple 0,05 409019.001

Flexipoint 1

6
5

1
7
,5

3
0

77 30

14

1
3

28
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-5709-007 rouge/blanc DC câble 2,0 m (voir igure)        0,02 404529.001

21-5700-007 rouge/blanc Passe-câble 0,02 404527.001

31-5701-007 rouge/blanc Connecteur 2 pôles, câble 1,5 m 0,03 404528.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8157-007 Verre de rechange rouge/blanc 0,01 404533.001

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

15-5310-007 Élément de suspension 100 mm 0,05 401477.001

15-5311-007 Élément de suspension 150 mm 0,05 403340.001

15-5312-007 Support caoutchouc droit 0,05 404534.001

15-5314-007 Support pour garde-boue 0,05 401476.001

Squarepoint
6
5

4
6

62

1515 15

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-4709-007 rouge/blanc DC câble 2,25 m, socle noir        0,03 406803.001

31-4709-037 rouge/blanc DC câble 2,25 m, socle gris       0,03 409910.001

21-4700-007 rouge/blanc Passe-câble, socle noir 0,02 406802.001

21-4700-107 rouge/blanc Passe-câble, socle gris 0,02 409911.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Flexipoint 2

29,3

12

39

6
2 6
8

2
7
,5

1
2
3

10

3
0
,5
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3409-007 rouge/blanc „droit“ DC câble 1,0 m en bas 0,04 402574.001

31-3409-017 rouge/blanc „gauche“ DC câble 1,0 m en bas 0,04 402573.002

31-3409-107 rouge/blanc „droit“ DC câble 1,0 m latéral 0,04 413378.001

31-3409-117 rouge/blanc „gauche“ DC câble 1,0 m latéral 0,04 413379.001

31-3402-007 rouge/blanc „droit“ Connecteur 2 pôles, câble 0,75 m 0,04 402572.001

31-3403-007 rouge/blanc „gauche“ Connecteur 2 pôles, câble 0,75 m 0,04 402571.0017
8

1
6
8

170

1
0
3

Superpoint 2

„Standard“  

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3609-007 rouge/blanc „droit“ DC câble 1,0 m 0,04 404512.001

31-3609-017 rouge/blanc „gauche“ DC câble 1,0 m 0,04 404511.001

31-3602-007 rouge/blanc „droit“
Connecteur 2 pôles, 
câble 0,75 m

0,04 404510.001

31-3603-007 rouge/blanc „gauche“
Connecteur 2 pôles, 
câble 0,75 m

0,04 404509.0015
0

1
3
0

140

6
5

Superpoint 2

„Ecopoint“  

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3809-007 rouge/blanc „gauche“ DC câble 1,0 m 0,04 404516.001

31-3809-017 rouge/blanc „droit“ DC câble 1,0 m 0,04 404515.001

31-3802-007 rouge/blanc „droit“
Connecteur 2 pôles, 
câble 0,75 m

0,04 404514.001

31-3803-007 rouge/blanc „gauche“
Connecteur 2 pôles, 
câble 0,75 m

0,04 404513.001
58

1
0
0

170

72

Superpoint 2

„Earpoint“  
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8136-007 Verre de rechange rouge/blanc/jaune 0,01 402578.001

16-6104-007 Ampoule ronde 12V/4W 0,01 402642.001

15-5313-007
Cornière de montage 90°  (uniquement pour 
versions „standard“ et „court“) 0,02 402634.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

7
7

125

1
0
0

Superpoint 2

„court“  

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3709-017 rouge/blanc DC câble 1,0 m 0,04 402577.001

31-3769-007 rouge/blanc
DC câble 0,5 m + équerre de 
ixation
droit

0,06 413380.001

31-3769-017 rouge/blanc
DC câble 0,5 m + équerre de 
ixation
gauche

0,06 413381.001

31-3701-017 rouge/blanc Connecteur 2 pôles, câble 0,75 m 0,04 402576.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

18-8136-007 Verre de rechange rouge/blanc/jaune 0,01 402578.001

16-6104-007 Ampoule ronde 12V/4W 0,01 402642.001

15-5313-007
Cornière de montage 90°  (uniquement pour 
versions „standard“ et „court“) 0,02 402634.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

7
7

180

1
5
0

Superpoint 1
N° ID Feu Connexion

Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3509-017 rouge/blanc DC câble 2,0 m en bas 0,04 406496.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg

Numéro de 

commande

15-5313-007
Cornière de montage 90°  (uniquement pour 
versions „standard“, „court“ et „montage direct“) 0,02 402634.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3309-007 rouge/blanc „gauche“ DC câble 1,0 m    0,03 406808.001

31-3309-017 rouge/blanc „droit“ DC câble 1,0 m    0,02 406809.001

Superpoint 3 LED

„Standard“
1
0
4

7
8
,4

5
4

147

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3309-027 rouge/blanc DC câble 1,0 m    0,02 406810.001

Superpoint 3 LED

„court“

1
0
4

7
8
,4

100

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3309-037 rouge/blanc DC câble 1,0 m    0,02 409075.001

Superpoint 3 LED

„Montage direct“

7
7

9
8
,4

64

147

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg

Numéro de 

commande

31-3309-047 rouge/blanc droit DC câble 1,0 m    0,02 409076.001

31-3309-057 rouge/blanc gauche DC câble 1,0 m 0,02 409132.001

Superpoint 3 LED

„suspendue sur 

support“

1
0
4
,8

9
3
,2

64
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux d'encombrement

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Feu d'encombrement sur corne caoutchouc 190 mm 0,21 401885.001

Feu d'encombrement sur corne caoutchouc 185 mm 0,25 401886.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feu antibrouillard arrière

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

18-8766-007 Verre de rechange 0,01 402586.001

16-6121-007 Ampoule ronde 12V/5W 0,01 4803659X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

13-0021-007  Connecteur mâle 0,01 404547.001 

66-5031-007
Adaptateur pour câble d'alimentation standard (2x baïonnette 5 
pôles, pour connexion DC du feu antibrouillard arrière et du feu 
de recul)

0,02  409079.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

37-6609-007 Montage DC câble 0,2 m        0,04 409080.001

27-6600-017 Montage Passe-câble (voir igure) 0,04 402584.001

37-6603-037 Montage Connecteur 2 pôles, câble 0,2 m 0,04 402585.001

27-6610-017
avec support métal pour                   
1 vis

Passe-câble (voir igure) 0,05 402588.001

37-0003-087
avec support métal pour                   
1 vis

Connecteur 2 pôles, câble 0,2 m 0,05 402587.001

27-6610-027
avec support PVC pour                     
2 vis

Passe-câble (voir igure) 0,05 404559.001

37-6663-007
avec support PVC pour                     
2 vis

Connecteur 2 pôles, câble 0,2 m 0,05 404560.001

Fogpoint

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Feu antibrouillard arrière 128x72 mm, passe-câble 0,12 4803729X
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Feu de recul

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

38-6809-107 Montage DC câble 1,0 m (voir i gure)        0,05 409081.001

28-6810-007 Montage Passe-câble 0,05 409082.001

Feu de recul

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

18-8866-007 Verre de rechange 0,01 402589.001

16-6121-007 Ampoule ronde 12V/5W 0,01 4803659X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

66-5031-007
Adaptateur pour câble d'alimentation standard (2x baïonnette 5 
pôles, pour connexion DC du feu antibrouillard arrière et du feu 
de recul)

0,02  409079.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

28-9050-007
avec support métal pour                   
1 vis Connexion PG        0,05 408798.001

Feu de recul

1
0
0

2
4

2
4

87 112

98

M10

47

11
2 N° ID Pièces de rechange et accessoires

Poids           
kg

Numéro de 
commande

16-6121-007 Ampoule ronde 12V/5W 0,01 4803659X

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

38-8200-007
Feu de recul LED 0val 
(12V/24V)

2,5m avec extrémité 
non protégée 

0,20 412997.001

Feu de recul

160

67,5

1
0
0

1
3
8

2500

35

27
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

28-9150-007
avec support métal pour                   
1 vis

Connexion PG 0,05 408799.001

Projecteur orientable
1
0
0

2
4

2
4

87 112

98

M10

47

11
2

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

16-6455-001 Ampoule halogène 12V/55W, H3 0,01 408182.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

39-6400-017
LED projecteur orientable
Ovale 12V/24V

2,5m avec extrémité non 
protégée 

0,20 413146.001

39-6401-007
Raccordement AMP 2 
pôles 
Série 180923

0,01 413147.001

Projecteur orientable

83

67,5
70

2500

35

27

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

39-6800-017
LED projecteur orientable
Ovale 12V/24V

2,5m avec extrémité non 
protégée 

0,20 413000.001

39-6801-007
Raccordement AMP 2 
pôles 
Série 180923

0,01 413001.001

Projecteur orientable

161

67,5

1
0
1

1
4
0

2500

35

27

Projecteur orientable
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

36-3509-007 blanc LED DC câble 0,8 m 0,03 406649.001

Regpoint LED

6
0

5
7

2
0

11

70
100

M4

1
7

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

36-3209-017 blanc DC câble 0,8 m 0,03 402523.001

36-3209-027 blanc DC câble 1,5 m 0,03 406650.001

36-3209-147 rouge DC câble 0,8 m 0,03 408806.001

26-3200-007 blanc Passe-câble 0,03 402521.001

36-3201-007 blanc Câble 0,5 m, connecteur 2 pôles 0,03 402522.001

36-3201-017 blanc Câble 1,5 m, connecteur 2 pôles 0,03 406352.001

Regpoint

6
0

5
7

2
0

11

70
100

M4

1
7

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

36-1209-017 blanc DC câble 0,8 m 0,03 402526.001

36-1209-027 blanc DC câble 1,5 m 0,03 406648.001 

26-1200-007 blanc Passe-câble 0,03 402524.001

36-1201-007 blanc Câble 0,5 m, connecteur 2 pôles 0,03 402446.001

36-1201-017 blanc Câble 1,5 m, connecteur 2 pôles 0,03 406647.001

Regpoint Small

4
9

1
5

1
5

1
8

85

45

41
82

M5

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

16-6605-007 Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Éclaireur de plaque

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

26-1100-007 blanc 80x30x35 Passe-câble 0,04 401483.001

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

26-0000-007 blanc 100x57x50 Passe-câble 0,09 401484.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

36-3769-007
Câble 0,8 m avec 
éclaireurs de plaque LED

DC câble 0,8 m 0,15 407574.001

36-3769-017
Câble 0,8 m avec éclai-
reurs de plaque LED + 3e 
feu stop avec câble 1,0 m

DC câble 1,5 m 0,15 407575.001

1
5
0

633

58
N° ID Pièces de rechange et accessoires

Poids           
kg

Numéro de 
commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Supports ajourés de 
plaque d'immatriculation

N° ID Feu
Poids           

kg
Numéro de 
commande

15-5392-017
Support plein de plaque d'immatriculation
520x120x28 mm

0,30 410054.001

15-5398-507
Support plein de plaque d'immatriculation
345x256x28 mm

0,35 410055.001

Supports pleins de 
plaque d'immatriculation

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

15-5398-067 Support pour feu Regpoint 0,10 410056.001

Éclaireur de plaque

230

562

1
6

0

5
6

  

  

  

  

ASPÖCK
SYSTEM

350

2
6

0

2
6

0

350
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

3e feu stop

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

31-8909-007
Montage intégré sans 
support

DC câble 1,0 m 0,20 404562.001

31-8902-007
Montage intégré sans 
support

Connecteur 2 pôles, câble 1,0 m 0,20 404286.001

31-8919-007
Montage intégré avec 
support

DC câble 0,8 m 0,20 404564.001

31-8912-007
Montage intégré avec 
support

Connecteur 2 pôles, câble 1,0 m 0,20 404563.001

31-9009-007
Montage en applique avec 
support

DC câble 0,8 m 0,20 406641.001

31-9002-007
Montage en applique avec 
support

Connecteur 2 pôles, câble 1,0 m 0,20 404565.001

31-8709-007 Adhésif DC câble 3,8 m 0,20 406658.001

3e feu stop

2
2
,5

227

Baïonnette
mâle
5 pôles

Baïon-
nette
femelle
5 pôles

54 / 31

250

5x0,75 mm2

2505x0,75 mm2

3
5

31

253

273

244

4

1
4

2
4

5
7

410

244

13 5

29

253

4

1
3

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

66-5030-007
Adaptateur pour 3e feu stop 0,2 m + connexion DC 0,2 m
pour câble de connexion, baïonnette 5 pôles

0,02 404568.001

66-5024-007
Adaptateur pour 3e feu stop 0,2 m + connexion 0,2 m, 
connecteur 2 pôles, câble de connexion avec 
baïonnette 5 pôles

0,02 404566.001

66-5024-017
Adaptateur pour 3e feu stop 0,2 m + connexion 3,0 m, 
connecteur 2 pôles, câble de connexion avec 
baïonnette 5 pôles

0,02 404567.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Éclairage intérieur

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

39-8209-007 avec interrupteur DC câble 2,5 m 0,30 402520.001

39-8209-047 avec interrupteur DC câble 4,5 m 0,30 409083.001

29-8200-007 avec interrupteur Passe-câble 0,30 402518.001

39-8201-007 avec interrupteur Connecteur 2 pôles, câble 2,5 m 0,30 402519.001

Inpoint

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

16-6121-007 Ampoule ronde 12V/21W 0,01 4803659X

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

1
2
0

142

59133

N° ID Feu Connexion
Poids           

kg
Numéro de 
commande

29-8410-007
Éclairage intérieur rond 
(12/24V)

Câble 0,2 m extrémité non 
protégée

0,30 411708.001

39-8409-007
Éclairage intérieur rond 
(12/24V)

DC câble 2,5 m 0,30 413382.001

LED Inpoint 

71

218

1
6
0

18

7
1

7
1

7
1

7
1

129
140

2
1
8

71
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Traverses porte-feux

N° ID Feu
Poids           

kg
Numéro de 
commande

80-3201-002 Traverse porte-feux à voie ixe, avec plaque d'immatriculation 3,40 409087.001

80-3700-002 Traverse porte-feux à voie ixe, avec plaque d'immatriculation 3,50 409089.001

80-7000-001 Traverse porte-feux à voie réglable 3,75 402590.001

80-7101-001
Traverse porte-feux à voie réglable
avec plaque d'immatriculation et prise de courant

3,75 409090.001

80-7502-002
Rampe de signalisation, longueur 1240 mm, zing., câble 5 ils 
1,25 m

3,10 401559.001

Traverses porte-feux

1200

6 x 0,75 mm2
7500

240 x 130

1500

6 x 0,75 mm2
7500

240 x 130

1200 - 1600

6 x 0,75 mm2
7500

240 x 130

1200 -1600

6 x 0,75 mm2
7500

1240
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Feux avec câble

N° ID Feu
Poids           

kg
Numéro de 
commande

81-3500-011
Feux avec câble, avec éclaireur de plaque et plaque 
d'immatriculation
Triangle suspendu sur support. Prise de courant 7 pôles 

1,45 409084.001

81-3400-031
Feux avec câble, avec éclaireur de plaque et plaque 
d'immatriculation
Triangle suspendu sur support. 

1,35 409085.001

81-3100-014

Feux avec câble, avec éclaireur de plaque à gauche, câble 4 
pôles entre les feux. Longueur 2 m. Alimentation 6 ils, longueur 
7,5 m.
Avec connecteur 7 pôles.

1,30 402591.001

83-3000-001
Feux avec câble montés sur supports de feux, avec 2 éclaireurs 
de plaque d'immatriculation, câble de connexion 5 pôles avec 
connecteur 7 pôles, longueur 5,15 m

2,30 401557.001

Feux avec câble

6 x 0,75 mm2

7500

4 x 0,75 mm2
2250

240 x 130

6 x 0,75 mm2

7500

4 x 0,75 mm2
2250

240 x 130
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

N° ID Description
Poids           

kg
Numéro de 
commande

29-9007-007
Gyrophare orange, Xenon, 3 vis,
1,5 /07 Ampères, 120 éclairs/min

0,90 412984.001

29-9009-007
Gyrophare orange, Xenon, 3 vis, support DIN
1,5 /07 Ampères, 120 éclairs/min

1,20 412985.001

39-9000-807
Gyrophare orange, Xenon, magnétique
1,5 /07 Ampères, 120 éclairs/min

1,10 412983.001

Flashpoint Xenon

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

14-4370-007 Support DIN droit 0,05 413383.001

14-4370-107 Support DIN 90° 0,05 413384.001

18-2990-147 Rechange lampe Xenon 0,02 413385.001

18-2990-137 Rechange verre de rechange Xenon 0,02 413386.001

Gyrophares
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Gyrophares

Flashpoint N° ID Description
Poids           

kg
Numéro de 
commande

29-9001-007
Gyrophare orange, ampoule, 3 vis,
3 ampères, 150 éclairs/min

0,90 412981.001

29-9005-007
Gyrophare orange, ampoule, support DIN
3 ampères, 150 éclairs/min

1,20 412982.001

39-9000-807
Gyrophare orange, ampoule, magnétique
4,6 ampères, 150 éclairs/min

1,10 410370.001

N° ID Pièces de rechange et accessoires
Poids           

kg
Numéro de 
commande

14-4370-007 Support DIN droit 0,05 413383.001

14-4370-107 Support DIN 90° 0,05 413384.001

16-6401-001 Lampe halogène de rechange 70W 0,02 413388.001

18-2990-127 Rechange verre de rechange 0,02 413387.001

fr_Knott Katalog Beleuchtung05_Sonstigeleuchten.indd   223 8/13/2013   2:23:57 PM



224
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-1022-287 Câble principal 3,0 m, avec baïonnette 5 pôles 0,52 409099.001

58-1022-137 Câble principal 3,5 m, avec baïonnette 5 pôles 0,56 411387.001

58-1022-037 Câble principal 4,0 m, avec baïonnette 5 pôles 0,58 402437.001

58-1022-087 Câble principal 4,5 m, avec baïonnette 5 pôles 0,63 413166.001

58-1022-047 Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles 0,71 401479.001

58-1022-067
Câble principal 6,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
0,83 409110.001

58-1022-057
Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
1,03 401479.002

58-1022-247
Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
1,15 403721.001

58-1022-327
Câble principal 9,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
1,30 407537.001

58-1022-757
Câble principal 11,0 m,  avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
1,60 403722.001

58-1022-707
Câble principal 14,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
2,05 402748.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2008-407 Câble principal 3,5 m, avec baïonnette 5 pôles 0,65 413168.001

58-2008-017 Câble principal 4,0 m, avec baïonnette 5 pôles 0,70 402547.001

58-2008-057 Câble principal 4,5 m, avec baïonnette 5 pôles 0,75 413169.001

58-2008-027 Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles 0,84 401801.001

58-2008-077 Câble principal 6,1 m, avec baïonnette 5 pôles 0,92 413170.001

58-2008-037 Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles 1,15 402548.001

58-2008-317
Câble principal 9,0 m, avec baïonnette 5 pôles

(seulement disponible en reliquat)
1,65 409100.001

Connecteur mâle 7 

pôles

Connecteur mâle 13 

pôles

5 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2

Câbles de connexion
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

5 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-1151-167

Câble principal 4,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

0,68 405138.001

58-1098-427
Câble principal 4,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

2,2m chacune
0,80 413167.001

58-1098-247

Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat) 

0,76 402551.001

58-1098-137
Câble principal 5,2 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

3,0m chacune
0,95 409187.001

58-1098-227

Câble principal 6,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

0,90 405119.001

58-1098-217

Câble principal 7,5 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,10 402552.001

58-1098-637

Câble principal 8,8 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,1m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,35 409102.001

58-1098-257

Câble principal 9,5 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,57 402553.001

58-1098-437

Câble principal 12,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,1m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,85 409101.001

58-1097-317

Câble principal 14,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

2,33 404934.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2040-117

Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

0,78 409088.001

58-2040-107

Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

2,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

0,85 404214.001

58-2040-147

Câble principal 6,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,1m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,05 409103.001

58-2040-077

Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,16 404953.001

58-2040-127

Câble principal 9,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

(seulement disponible en reliquat)

1,70 404954.001

58-2040-357

Câble principal 14,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,1m chacune

(seulement disponible en reliquat)

2,31 411133.001

Connecteur mâle 7 

pôles

2 sorties DC

Connecteur mâle 13 

pôles

2 sorties DC

Câbles de connexion
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Câbles de connexion

5 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2040-537
Câble principal 4,5 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

0,1m chacune
0,90 413171.001

58-2040-527
Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

3,0m chacune
1,10 413172.001

58-2040-517
Câble principal 6,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

4,5m chacune
1,35 412674.001

58-2040-257
Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

6,0m chacune
1,55 413173.001

58-2040-017
Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties de 

6,0m chacune
1,71 402554.001

58-2040-007
Câble principal 10,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

de 8,0m chacune
2,30 402555.001

58-2040-397
Câble principal 12,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

de 8,0m chacune
2,60 413174.001

58-2074-007

Câble principal 8,5 m, avec baïonnette 5 et 8 pôles  / 2 x 

sorties de 5,5m chacune

(pour feu de recul supplémentaire à gauche)

(seulement disponible en reliquat)

1,70 409793.001

58-2074-017

Câble principal 9,0 m, avec baïonnette 8 et 5 pôles  / 2 x 

sorties de 0,2m chacune

(pour feu de recul supplémentaire à gauche)

(seulement disponible en reliquat)

1,75 409791.001

58-2074-027

Câble principal 12,0 m, avec baïonnette 8 et 5 pôles  / 2 x 

sorties de 0,2m chacune

(pour feu de recul supplémentaire à gauche)

(seulement disponible en reliquat)

2,45 409792.001

Connecteur mâle 13 

pôles

2 sorties DC
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Câbles de connexion

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2079-007

Câble principal 6,5 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

pour 2 feux de recul

(seulement disponible en reliquat)

1,60 409590.001

58-2071-007

Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune

pour 2 feux de recul

(seulement disponible en reliquat)

1,75 409104.001

58-2071-117

Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

6,0m chacune

pour 2 feux de recul

2,10 412810.001

58-2071-017

Câble principal 10,0 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune 

pour 2 feux de recul

(seulement disponible en reliquat)

2,30 409105.001

58-2071-107

Câble principal 10,0 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

7,5m chacune 

pour 2 feux de recul

2,60 412809.001

58-2071-037

Câble principal 12,0 m, avec baïonnette 8 pôles  / 2 x sorties de 

0,2m chacune 

pour 2 feux de recul

2,30 412208.001

58-2078-007

Câble principal 5,5 m, avec connecteur 7 pôles ASS2  / 2 x 

sorties de 0,1m chacune 

(pour ECOPOINT, MULTILED, EUROPOINT)

1,10 409790.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-1027-067
Câble principal 4,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
0,65 401545.001

58-1027-047
Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
0,78 401823.001

58-1027-077
Câble principal 6,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
0,90 404119.001

58-1027-037
Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
1,00 401824.001

58-1027-017
Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
1,04 404914.001

58-1027-027
Câble principal 9,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
1,10 405898.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2009-037
Câble principal 5,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
0,87 401800.001

58-2009-077
Câble principal 7,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
1,16 402549.001

58-2009-047
Câble principal 8,0 m, avec baïonnette 5 pôles  / 2 x sorties 

connecteurs de 0,2m chacune
1,32 402550.001

Connecteur mâle 13 

pôles 2 sorties DC

(baïonnette 8 pôles)

Connecteur mâle 

7 pôles 2 sorties à 

connecteur 2 pôles

ASS II

Connecteur mâle 

13 pôles 2 sorties à 

connecteur 2 pôles

ASS II

5 x 1,00 mm2

1 x 1,50 mm2

2 x 0,75 mm
2 x 0,75 mm

5 x 1,00 mm21 x 1,50 mm2
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Câbles électriques (au mètre)

N° ID Désignation Diamètre Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

---- Câble 1x1,0 mm² 1,2 noir 0,02 407020.001

---- Câble 1x1,5 mm² 1,7 noir 0,03 407021.001

unipolaire

N° ID Désignation Diamètre Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7200-067 Câble 2x0,75 mm²   (DC)
5,7x31,6 

mm
marron / blanc 0,04 402040.001

17-7203-027 Câble 2x0,75 mm² 5,0 mm marron / blanc 0,04 403122.001

17-7213-257 Câble 2x1,0 mm² 5,2 mm marron / blanc 0,05 403219.001

17-7222-027 Câble 2x1,5 mm² 6,0 mm marron / blanc 0,06 402556.001

17-7232-017 Câble 2x2,5 mm² 7,4 mm marron / bleu 0,08 409115.001

2 pôles

N° ID Désignation Diamètre Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

 ---- Câble 3x 0,75 mm² rouge / bleu / jaune 0,09 403241.001

---- Câble 3x1,0 mm² rouge / bleu / jaune 0,10 403262.001

---- Câble 3x1,5 mm² rouge / bleu / jaune 0,12 407022.001

3 pôles

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7400-027 Câble 4x0,75 mm² G 6 mm
noir / blanc / 

rouge / jaune
0,11 402557.001

17-7401-017 Câble 4x0,75 mm² D 6 mm
marron / blanc / 

rouge / vert
0,11 403232.001

---- Câble 4x1,0 mm²
rouge / bleu /            

jaune / vert 
0,13 407023.001

---- Câble 4x1,5 mm²
rouge / bleu /            

jaune / vert
1,15 407024.001

4 pôles
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Câbles électriques (au mètre)

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7500-027 Câble 5x0,75 mm² G 6,4 mm
noir / blanc / rouge 

/ jaune / bleu
0,08 402558.001

---- Câble 5x1,0 mm²  
noir / vert / rouge / 

jaune / bleu
0,13 403263.001

---- Câble 5x1,5 mm² 
noir / vert / rouge / 

jaune / bleu
0,14 407025.001

17-7502-017 Câble 4x0,75+1x1,5 mm² 6,5 mm
noir / blanc / rouge 

/ jaune / bleu
0,14 409116.001

5 pôles

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7600-037 Câble 6x0,75 mm² 6,9 mm

noir / vert / rouge 

/ jaune / blanc / 

marron

0,09 404961.001

6 pôles

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7700-027 Câble 7x0,75 mm² 7,0 mm

noir / vert / rouge 

/ jaune / blanc / 

marron / bleu

0,10 402561.001

17-7710-017 Câble 7x1,0 mm² 7,3 mm

noir / vert / rouge 

/ jaune / blanc / 

marron / bleu

0,11 403202.001

17-7720-017 Câble 7x1,5 mm² 8,2 mm

noir / vert / rouge 

/ jaune / blanc / 

marron / bleu

0,13 403230.001

17-7795-027 Câble 5x1,0+2x2,5 mm² 9,0 mm

noir / marron 

/ jaune / vert /           

jaune-noir / blanc 

/ rouge

0,13 409117.001

7 pôles

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7898-017 Câble 7x1,0+1x1,5 mm² 8,6 mm

noir / marron /gris 

/ rouge / jaune/            

vert /bleu / blanc

0,15 402559.001

8 pôles
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Désignation
Dia-

mètre
Couleur des ils Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7910-027
Câble 7x1,0+1x1,5+3x2,5 

mm²
0,22 406115.001

11 pôles

N° ID Désignation
Dia-

mètre

Couleur des 

ils
Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7945-047 Câble 7x1,5+5x2,5 mm² 12,5 mm

vert / marron 

/ gris / jaune 

/ bleu / noir / 

rouge / blanc / 

rouge-blanc / 

noir-blanc/  

marron-rouge / 

marron-bleu

0,68 402560.001

12 pôles

Câbles électriques (au mètre)

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Gaine de protection de câble / gaine isolante 12x0,8 / 700mm de long 0,01 405055.001

Gaine de protection de câble / gaine isolante 12x0,8 / rouleau de 250m 10,80 413059.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pince-câble zing. 4 mm 0,06 404979.001

Pince-câble zing. 5 mm 0,06 404978.001

Pince-câble zing. 6 mm 0,06 404980.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Serre-câble 142x31,6 mm 0,03 404981.001

Serre-câble 300x5 0,03 71000194

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Cosse à sertir plate 6,3x0,8 mm, pour câbles 0,5-1,5 mm² 0,06 407719.001

Cosse à sertir plate 6,3x0,8 mm, pour câbles 1,5-2,5 mm² 0,06 409131.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Boîte de jonction de câbles en plastique 0,02 406504.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Boîte de jonction de câbles pour 6 connexions vissées 125x100 mm

étanche
0,20 410125.001

Boîte de jonction de câbles pour 10 connexions vissées 150x100 mm

étanche
0,20 410126.001

Câbles (accessoires)

Désignation
L

mm

L1

mm

H

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Serre-câble châssis acier zingué 43 22 7 0,03 413047.001

Serre-câble châssis acier zingué 28 15 6 0,03 413048.001

Désignation
A

mm

B

mm

C

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Serre-câble plastique 9,5 5,35 1,6 0,01 413050.001

Désignation
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Passe-câble 8 2 11 15 9 0,01 413049.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Autres câbles électriques 

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

2 connecteurs mâles 7 

pôles
Câble 7x1,0 mm², 1,5 m 0,42 406190.001

51-0050-007
2 connecteurs mâles 7 

pôles
Câble 7x0,75 mm², 2,8 m 0,38 403333.001

51-0052-007
2 connecteurs mâles 7 

pôles
Câble 7x1,5 mm², 2,8 m 0,42 409107.001

51-0056-007
2 connecteurs mâles 7 

pôles
Câble 5x1,0+2x2,5 mm², 3,3 m 0,46 409108.001

Câbles de connexion

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

52-0091-017
2 connecteurs mâles 13 

pôles
Câble 7x1,0+1x1,5 mm², 1,2 m 0,50 409118.001

52-0091-007
2 connecteurs mâles 13 

pôles
Câble 7x1,0+1x1,5 mm², 3,0 m 0,70 409119.001

Câbles de connexion

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 7 pôles 

Connecteur femelle 7 pôles
Câble 7x0,75 mm², 0,5 m 0,20 409705.001

51-0150-117
Connecteur mâle 7 pôles 

Connecteur femelle 7 pôles
Câble 7x0,75 mm², 1,0 m 0,25 409120.001

51-0150-007
Connecteur mâle 7 pôles 

Connecteur femelle 7 pôles
Câble 7x0,75 mm², 3,0 m 0,40 403334.001

Connecteur mâle 7 pôles 

Connecteur femelle 7 pôles
Câble 7x0,75 mm², 5,0 m 0,50 409706.001

Connecteur mâle et 

connecteur femelle

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 13 pôles 

Connecteur femelle 13 

pôles

Câble 0,5m Kabel 

12x1+1x1,5mm²
0,80 409708.001

Connecteur mâle 13 pôles 

Connecteur femelle 13 

pôles

Câble 7x1,5+5x2,5 mm², 5,0 m 1,40 409707.001

52-5180-017

Connecteur mâle 13 pôles 

Connecteur femelle 13 

pôles

Câble 7x1,5+5x2,5 mm², 7,5 m 1,50 409109.001

Connecteur mâle et 

connecteur femelle

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

17-7910-507

Câble spiralé, extrémités 

non protégées

Longueur utile 4,5 m

Câble : 7x1,0+1x1,5+3x2,5 mm²

Diamètre de la spirale : 65 mm
0,50 408778.001

Câble spiralé

fr_Knott Katalog Beleuchtung06_Kabel.indd   232 8/13/2013   2:25:03 PM



233
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles 

7 pôles 

Longueur utile 1,75 m

Câble : 6x1,0+1x1,5 mm²

Diamètre de la spirale : 60 mm
0,60 409701.001

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles 

7 pôles 

Longueur utile 3,5 m

Câble : 6x1,0+1x1,5 mm²

Diamètre de la spirale : 60 mm
0,70 403620.001

Câble spiralé

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles ALU 

7 pôles 

Longueur utile 1,75 m

Câble : 6x1,0+1x1,5 mm²

Diamètre de la spirale : 60 mm
0,60 409702.001

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles ALU 

7 pôles 

Longueur utile 3,5 m

Câble : 6x1,0+1x1,5 mm²

Diamètre de la spirale : 60 mm
0,74 405651.001

Câble spiralé

Autres câbles électriques 

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

52-0080-007

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles 

13 pôles 

Longueur utile 1,2 m

Diamètre de la spirale : 65 mm 0,80 408780.001

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles 

13 pôles 

Longueur utile 1,75 m

Diamètre de la spirale : 70 mm 1,00 409703.001

Câble spiralé 

2 connecteurs mâles 

13 pôles 

Longueur utile 3,50 m

Diamètre de la spirale : 70 mm 1,30 409704.001

Câble spiralé
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-9504-007

Kit de câble pour pompe électrique (compatible avec 

406013.001)

avec fusible 7,5A et raccordement pour chargement externe

0,40 413177.001

Kit de câble pompe 

électrique

Câble  de 

charge

1 masse

500 mm

2 x  2 ,5  mm²

2 x  2 ,5  mm²

100 mm

+ = 15/30 br

-  =  31    b l

7 ,5  amp.

2 x  1 ,0  mm²

100 mm

2 x  1 ,0  mm²

1500 mm

noir  ( - )rouge (+)

1  x  35 mm² rouge

Cosse de câble 35 mm²

Trou M8

1 x  35 mm²

Cosse de câble 35 qmm

Trou M8

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

71-9442-417 Câbles de batterie „Masse“, noir 1050mm 0,10 413178.001

71-9443-607 Câbles de batterie „plus“, rouge 680mm long 0,08 409169.001

Câbles de batterie

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

58-2063-017

Câble de charge 6,0 m, 5 pôles baïonnette / 2 sorties 

de 0,75 m chacune 

pour remorque à caisse basculante ou à système 

d'abaissement par pompe électrique

0,60 406013.001

Câbles de charge de 

batterie Connecteur 

mâle 13 pôles

2 sorties DC

700 mm tuyau f lex ible

2 x 0,75

2 x 0,75

5 x 0,75 mm2

5 x 0,75 mm2

NSL

10 Câble de 
charge
11 Masse

Baïonnette
2 pôles

2 x 2,5 mm²

RFS

Autres câbles électriques 
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique 

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

61-0828-177 Connecteur et „extrémité non protégée“ 0,5 m 0,03 404535.001

61-0828-027 Connecteur et „extrémité non protégée“ 1,0 m 0,04 404536.001

61-0828-187 Connecteur et „extrémité non protégée“ 3,5 m 0,14 404537.001

Câbles de distribution

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

66-1544-087 Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ jaune gauche 1,0 m 0,09 401560.001

66-1544-067 Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ jaune gauche 3,0 m 0,18 404505.001

66-1542-047 Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ vert gauche 1,0 m 0,09 404538.001

66-1542-037 Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ vert gauche 2,0 m 0,14 401561.001

66-1542-057 Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ vert gauche 3,0 m 0,18 404506.001

Câbles de distribution

N° ID Désignation Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

66-5007-027
Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ 
jaune gauche
avec sortie 2 pôles 

Câble 5x0,75 
mm²

0,17 404539.001

66-5011-017
Baïonnette 5 pôles  „extrémité non protégée“ 
vert gauche
avec sortie 2 pôles 

Câble 5x0,75 
mm²

0,17 404540.001

Câbles de distribution

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

61-0300-007 Connecteur de distribution de câble 1 sur câble 2, 2 pôles 0,01 402004.001

61-0300-017 Connecteur de distribution de câble 1 sur câble 3, 2 pôles 0,01 402003.001

13-0021-007 Connecteur mâle double 0,01 404547.001

13-0023-027 Connecteur femelle double 0,01 404548.001

Connecteurs mâles

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-0226-034 Connecteur à baïonnette femelle noir, 2 pôles, avec contacts 0,02 409123.001

13-0236-004 Connecteur à baïonnette mâle noir, 2 pôles, avec contacts 0,02 409124.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-0521-044 Connecteur à baïonnette femelle jaune, 5 pôles, avec contacts 0,02 403353.001

13-0523-044 Connecteur à baïonnette femelle vert, 5 pôles, avec contacts 0,02 403354.001

13-0521-077
Connecteur à baïonnette 5 pôles, avec contacts vert/jaune, 
femelle (kit)

0,04 406828.001

13-0546-044 Connecteur à baïonnette femelle noir, 5 pôles, avec contacts 0,02 404541.001

13-0536-044 Connecteur à baïonnette mâle noir, 5 pôles, avec contacts 0,02 404542.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-0828-034 Connecteur à baïonnette femelle noir, 8 pôles, avec contacts 0,02 403990.001

13-0838-054 Connecteur à baïonnette mâle noir, 8 pôles, avec contacts 0,02 404544.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-1540-004 Connecteur à baïonnette femelle noir, 15 pôles, avec contacts 0,02 404545.001

13-1530-004 Connecteur à baïonnette mâle noir, 15 pôles, avec contacts 0,02 404546.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-5626-941 Connecteur ASS2 7 pôles jaune gauche, avec contacts 0,03 408776.001

13-5626-951 Connecteur ASS2 7 pôles vert droit, avec contacts 0,03 408777.001

68-2489-017 Adaptateur droit vert 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408836.001

68-2488-017 Adaptateur gauche jaune 5 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408835.001

68-2496-007 Adaptateur droit vert 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408834.001

68-2495-007 Adaptateur gauche jaune 8 pôles pour ASS2 / Multi LED Euro-Ecopoint 0,02 408833.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-3424-024 Connecteur AMP 7 pôles noir, avec contacts 0,03 409122.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-3093-507
Connecteur mâle 3 pôles, plastique, avec connexion 
à iche plate
(Aspöck)

0,05 409125.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Passe-câble deux trous 2x6mm 0,01 406830.001

Passe-câble 1 trou 1x8mm 0,01 413474.001

Passe-câble 1 trou 1x14mm 0,01 413479.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 3 pôles, plastique, avec connexion à iche plate DIN-ISO 9680 
(Aspöck)

0,08 409125.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou
(Aspöck)

0,06 407496.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou
(Jäger)

0,07 404196.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou 
(boîtier repliable ITR, emballé) 0,07 4803829X

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou 
(boîtier repliable ITR) 0,07 410449.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou 
(boîtier à visser ITR) 0,07 407315.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion à iche plate, passe-câble 1 trou 
(Aspöck)

0,06 406829.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion à iche plate, passe-câble 2 trous 
(Aspöck)

0,06 403425.001

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion à iche plate, passe-câble 1 trou 
(Jäger)

0,04 4803831X

Connecteur mâle 7 pôles, plastique, avec connexion à iche plate, passe-câble 1 trou 
(boîtier repliable ITR) 0,06 406841.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 7 pôles, ALU, avec connexion iletée (Jäger) 0,08 404235.001

Connecteur mâle 7 pôles, ALU, avec connexion iletée (ITR) 0,10 401562.001

Connecteur mâle 7 pôles, ALU, avec connexion à iche plate (Jäger) 0,08 406188.001

Connecteur mâle 7 pôles, ALU, avec connexion à iche plate (Aspöck) 0,10 409130.001

Connecteur mâle 7 pôles, ALU, avec connexion à iche plate (ITR) 0,10 409713.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 13 pôles, plastique, avec connexion iletée, 
passe-câble 1 et 2 trous (ITR) 0,12 405216.001

Connecteur mâle 13 pôles, plastique, avec connexion iletée, 
passe-câble 1 trou (Jäger)

0,14 4803830X

Connecteur mâle 13 pôles, plastique, avec connexion iletée, passe-câble 1 et 
2 trous (Aspöck) 

0,12 402692.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle 13 pôles, plastique, avec connexion iletée, 
passe-câble 1 trou 
avec fermeture rapide

0,12 412837.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise de courant plastique 3 pôles avec connexion à iche plate (Aspöck)
DIN-ISO 9680 0,11 409128.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion iletée (ITR)
sans coupure des feux antibrouillard, „hauteur 41 mm“

0,13 409773.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion iletée (ITR)
sans coupure des feux antibrouillard, protégée contre les projections d'eau 

0,13 405997.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion iletée (ITR)
avec coupure des feux antibrouillard, protégée contre les projections d'eau

0,13 401385.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion iletée (Jäger)
avec coupure des feux antibrouillard

0,13 406189.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion à iche plate 7 ils (Aspöck)
sans coupure des feux antibrouillard 

0,13 407008.001

Prise de courant plastique 7 pôles avec connexion à iche plate 16 ils 
(Aspöck) sans coupure des feux antibrouillard

0,13 405236.001

Connectique

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support de iche plastique pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles  0,04 406196.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support de iche „Universel“ bleu pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles 0,05 407982.001

Support de iche „Universel“ noir pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles  0,05 408992.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise de courant 7 pôles, ALU, avec connexion iletée, „hauteur 41 mm“ (ITR)
sans coupure des feux antibrouillard

0,15 409771.001

Prise de courant 7 pôles, ALU, avec connexion iletée, „hauteur 41 mm" (ITR)
avec coupure des feux antibrouillard

0,15 409772.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise de courant plastique 13 pôles avec connexion iletée (ITR)
avec coupure des feux antibrouillard, avec support caoutchouc

0,16 405217.001

Prise de courant plastique 13 pôles avec connexion iletée (Jäger)
avec coupure des feux antibrouillard

0,16 401403.001

Prise de courant plastique 13 pôles avec connexion iletée (ITR)
avec coupure des feux antibrouillard, „microrupteur“

0,16 409724.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support caoutchouc rond pour prise de courant 0,02 405891.001

Support caoutchouc pour prise de courant 0,02 405892.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise de parc plastique 13 pôles avec joint en caoutchouc 0,08 406191.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Adaptateur à LED connecteur mâle 12 V 13 pôles / prise de courant 
12 V 13 pôles

0,30 408918.001

Connectique

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Couvercle pour prise de courant 0,03 407818.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Caoutchouc d'étanchéité pour prise de courant 7 et 13 pôles, double sortie 
passe-câble latérale 

0,02 409715.001

Caoutchouc d'étanchéité pour prise de courant 7 et 13 pôles, sortie passe-
câble latérale

0,02 409716.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise iche 7 pôles, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou 
boîtier repliable (ITR) 0,10 405871.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Prise iche 13 pôles, avec connexion iletée, passe-câble 1 trou
(ITR) 0,15 405872.001

Connectique

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Câble-adaptateur 0,9 m 
entre prise 7 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 13 pôles (remorque)

0,35 407316.001

Câble-adaptateur 0,9 m 
entre prise 13 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 7 pôles (remorque)

0,35 407317.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Adaptateur court 95 mm 
entre prise 13 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 7 pôles (remorque)
(ITR)

0,16 403967.001

Adaptateur court 95 mm 
entre prise 7 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 13 pôles (remorque)
(ITR)

0,16 405213.001

Adaptateur court 95 mm 
entre prise 7 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 13 pôles (remorque)
(Jäger)

0,08 401404.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Adaptateur ultracourt 55 mm 
entre prise 13 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 7 pôles (remorque)
(ITR)

0,12 401405.001

Adaptateur ultracourt 55 mm 
entre prise 13 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 7 pôles (remorque)
(Jäger)

0,12 406193.001

Adaptateur ultracourt 50 mm 
entre prise 7 pôles (véhicule tracteur) et connecteur mâle 13 pôles (remorque)
(ITR)

0,07 405214.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

76-9008-007
Réducteur de tension 
2 entrées et 1 sortie avec connecteur 8 pôles à baïonnette

0,90 402592.001

13-0848-034
Kit de connecteurs à baïonnette (3 connecteurs 8 pôles 
à baïonnette avec 3 passe-câble simples et 3 doubles)

0,01 402593.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

76-9009-007
Réducteur de tension 
1 entrée et 1 sortie 8 pôles avec extrémité non protégée
210 Watt maxi

0,92 402594.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 7 pôles / prise de courant 12 V 7 pôles „PKW“ 

0,28 406135.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 7 pôles „PKW“ / prise de courant 12 V 7 pôles „PKW“

0,28 413566.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 7 pôles „N“ / prise de courant 12 V 13 pôles „PKW“ 0,28 406420.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 7 pôles „PKW“ / prise de courant 12 V 13 pôles „PKW“

0,28 413567.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 15 pôles / prise de courant 12 V 7 pôles „PKW“

0,30 406421.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 15 pôles / prise de courant 12 V 13 pôles „PKW“

0,30 408927.001

Réducteur de tension  
Connecteur mâle 24 V 13 pôles / prise de courant 12 V 7 pôles „PKW“

0,30 408928.001

Réducteur de tension   (OTAN avec douilles VG 969239)  
Connecteur mâle 24 V 12 pôles / prise de courant 12 V 7 pôles „PKW“

0,35 408929.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Connecteur mâle combiné 7 et 13 pôles, connecteur mâle de remorque 
7 et 13 polig
Montage aisé : l'insert 7 pôles et 13 pôles est monté en bout

0,30 408926.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique

Généralités :

Eu égard à la faible puissance consommée des feux LED par rapport aux feux à lampe à incandescence, des problèmes peuvent survenir avec le 
contrôle de panne de lampe à incandescence. 

La faible puissance consommée des feux LED est considérée par de nombreux véhicules tracteurs comme une panne de la fonction éclairage et 
peut conduire à un message d'erreur visuel à l'intérieur du véhicule. 

Le contrôle de la fonction des clignotants étant prescrit par la loi, nous recommandons de faire fonctionner les feux LED Aspöck en association  
avec un instrument de contrôle LED „LCG“. 
Aspöck ne se porte pas garant de la fonctionnalité sur tous les véhicules tracteurs et ne dispense pas le conducteur d'un contrôle  
de fonctionnalité de l'éclairage. 

Des fonctions lumineuses non prescrites par la loi qui peuvent conduire à des erreurs de diagnostic à l'intérieur du véhicule  
peuvent être contrôlées sur différents véhicules tracteurs. Ce contrôle supplémentaire est une fonction confort du véhicule  
et ne dispense pas le conducteur du contrôle visuel de la fonction éclairage.  
(p. ex. : le tableau de bord dans la cabine indique une panne de lampe malgré l'existence de la fonction). 

Seul le constructeur du véhicule peut constater la fonctionnalité du contrôle de panne des lampes !!!!

Le fonctionnement des feux avec une tension alternée ou tension continue cadencée est interdite. Les différentes fonctions  
des feux ne doivent fonctionner qu'avec un fusible de max. 3A côté véhicule.

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

76-5132-007

LCG 12 Volts
1x entrée 17 pôles ASS3 mâle,
1x sortie 17 pôles ASS3 femelle,
9 pôles affectés (7 fonctions lumineuses + masse + plus 
permanent)

Attention : „plus permanent“ !!!

0,90 410098.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-1732-001 ASS3 17 pôles broche 0,15 410100.001

131722-001 ASS3 17 pôles broche 0,15 410099.001

- Pr incipe de fonct ionnement breveté

- Contrôle du cl ignotant garant i

-  pas de message d'erreur dans le cas d 'ordinateurs embarqués

- Éclairage complètement étanche, y comp feux arr ière,  possible

LCG

L'apparei l  en amont permet le raccordement des feux arr ière LED sur les véhicules t racteurs,  même si  ceux-ci 
sont équipés d'uni tés de commande lumineuses électroniques et  d 'ordinateurs embarqués. En outre toutes les 
fonct ions lumineuses sont monitorées de sorte que des erreurs de fonct ions soient aff ichées, le cas échéant.
Le LCG contrôle cet te di fférence de puissance et  réal imente la puissance non requise dans le réseau embarqué 
via le raccordement „plus permanent“  nécessaire.  Vu que seules de fa ibles pertes électr iques sont générées 
grâce au pr incipe fonct ionnel ,  i l  n 'y a pas besoin de refroid isseurs.

Pour une vue d'ensemble de la puissance ou des limitations 
de fonction, voir www.aspoeck.at
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Connectique

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�

Connecteur 13 pôles   
ISO 11446

7x1+1x1,25+2x2,25 mm²

LC
G

1
2

 V
o

lt
s

2x0,75 mm 2x0,75 mm

6x0,75 mm2 6x0,75 mm2

ASS2 7 
pôles jaune

ASS2 7 
pôles jaune

ASS3 17 
pôles
femel le

ASS3 17 
pôles
femel le

ASS3 17 pôles
mâle

ASS3 17 pôles
mâle

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

52-2717-007 Câble principal 2,0 m 0,58 410102.001

76-5132-007 LCG 12 Volts 0,90 410098.001

68-4899-007
Câble de branchement 6,7m
2x sorties DC 5,3m

1,70 410104.001

68-4899-017
Câble de branchement 9,0m
2x sorties DC 6,5m

1,80 410105.001

24-7490-007 Multi LED gauche 0,35 408739.001

247591-007 Multi LED droite 0,35 408743.001

Exemple d'un éclairage 

étanche
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Appareils de contrôle

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

76-9009-007
Réducteur de tension pour montage à poste avec câble 
d'entrée 24 Volts 0,5 m et câble de sortie 12 Volts 3,0 m

1,20 408930.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Boîtier de contrôle 7/13 pôles véhicule et remorque 1,60 408917.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Instrument de contrôle remorque tension d'entrée 220V, contrôle de fonction 
individuelle et multifonction avec connexion à baïonnette 8 pôles avec câble 
de contrôle

0,56 405027.001

N° ID Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

13-0828-034
Connecteur à baïonnette femelle noir, 8 pôles, avec contacts
Passe-câble 1 trou et 2 trous 

0,02 403990.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Coffret universel pour le contrôle de fonction de 7 et 13 pôles à un personne
Prises de courant remorque sur le véhicule
Contenu du coffret : 
Éclairage remorque / contrôle des clignotants de la remorque / débranchement 
des feux anti-brouillard / Aide à se garer désactivée / support des systèmes 
d'assistance de conduite / PIN 9 Plus permanent et  PIN 10 câble de charge / 
compatible BUS CAN / fonction autocontrôle

1,70 413597.001

Coffret universel pour le contrôle de l'installage d'éclairage sur remorques 12 
Volts, avec prises de courant remorque 7 et 13-pôles 
Contenu du coffret : 
Éclairage remorque / Fonction éclairage pouvant être branchée et débranchée 
individuellement / Contrôle de fonction Plus permanent sur le pôle 9 / Contrôle 
de fonction du câble de charge sur les pôles 10 et 11 

1,70 413598.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Ampoules 12 V 

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 12V/4W 0,01 402642.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule navette 12V/5W 0,01 4803689X

Ampoule navette 12V/10W 0,01 4803699X

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule navette 12V/5W 0,01 408177.001

Ampoule navette 12V/10W 0,01 408178.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 12V/55W 0,01 408181.001

P14,5S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 12V/-60/55W-H4 0,01 408183.001

Ampoule halogène 12V/-55W-H7 0,01 408201.001P43T

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule à socle de verre 12V/5W 0,01 402927.001

T10

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 12V/21/5W 0,01 4803679X

BAY 15 d

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 12V/21W 0,01 4803659X

Ampoule ronde 12V/21W orange 0,01 404577.001BA15S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 12V/5W 0,01 4803669X

Ampoule ronde 12V/10W 0,01 400317.001BA 15 s

BA9S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 12V/55W-H3 0,01 408182.001

PK22S
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Ampoules 24 V 

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 24V/70W-H1 0,01 408198.001

P14,5S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule à socle de verre 24V/5W 0,01 408174.001

Ampoule à socle de verre 24V/3W 0,01 409161.001
T10

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 24V/21/5W 0,01 407623.001

BAY 15 d

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 24V/25W 0,01 409159.001

Ampoule ronde 24V/21W 0,01 407626.001

Ampoule ronde 24V/18W 0,01 409160.001BA15S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule ronde 24V/5W 0,01 407624.001

Ampoule ronde 24V/10W 0,01 407625.001BA 15 s

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 24V/70W-H3 0,01 408199.001

PK22S

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule halogène 24V/-75/70W-H4 0,01 408200.001

P43T

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule navette 24V/5W 0,01 408175.001

Ampoule navette 24V/10W 0,01 408176.001

10,5

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Ampoule navette 24V/5W 0,01 408179.001

Ampoule navette 24V/10W 0,01 408180.001

Ampoule navette 24V/18W 0,01 409162.001
1
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Catadioptres

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Catadioptre triangulaire, à visser 0,07 4803759X

Catadioptre triangulaire, adhésif 0,07 402655.001

Catadioptre triangulaire, à visser, 70 mm, avec 4 rélecteurs remplaçables
dans un boîtier caoutchouc 0,20 408630.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Catadioptre blanc rond 60 mm, à visser 0,02 4803819X

Catadioptre blanc rond 60 mm, autocollant, avec perçage central 0,02 410293.001

Catadioptre blanc rond 60 mm, autocollant 0,02 402656.001

Catadioptre rouge rond 60 mm, à visser 0,02 4803809X

Catadioptre rouge rond 60mm, autocollant, avec perçage central 0,02 409965.001

Catadioptre rouge rond 60 mm, autocollant 0,02 402657.001

Catadioptre jaune rond 60 mm, à visser 0,02 4803799X

Catadioptre jaune rond 60mm, autocollant, avec perçage central 0,02 409966.001

Catadioptre jaune rond 60 mm, autocollant 0,02 402658.001

Ø 60 mm

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Catadioptre blanc rond 80 mm, à visser 0,03 404697.001

Catadioptre blanc rond 80 mm, autocollant, avec perçage central 0,03 409967.001

Catadioptre rouge rond 80 mm, à visser 0,03 404695.001

Catadioptre rouge rond 80 mm, autocollant, avec perçage central 0,03 409968.001

Catadioptre jaune rond 80 mm, à visser 0,03 404696.001

Catadioptre jaune rond 80mm, autocollant, avec perçage central 0,03 410294.001

Ø 80 mm
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Catadioptres

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Catadioptre blanc 90x40 mm, à visser 0,02 4803789X

Catadioptre blanc 90x40 mm, adhésif 0,02 402654.001

Catadioptre rouge 90x40 mm, à visser 0,20 4803779X

Catadioptre rouge 90x40 mm, adhésif 0,02 402653.001

Catadioptre jaune 90x40 mm, à visser 0,02 4803769X

Catadioptre jaune 90x40 mm, autocollant, avec perçages 0,02 410063.001

Catadioptre jaune 90x40 mm, adhésif 0,02 401535.001

90x40 mm

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Catadioptre blanc 76x40 mm, adhésif 0,02 404701.001

Catadioptre jaune 76x34 mm, adhésif 0,02 404703.001

76x34 mm

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Catadioptre blanc 69x31,5 mm, adhésif 0,02 404698.001

Catadioptre rouge 69x31,5 mm, adhésif 0,02 404699.001

Catadioptre jaune 69x31,5 mm, adhésif 0,02 404700.001

69x31,5 mm

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Catadioptre triangulaire rouge, à visser 0,10 413389.001

Ø 145 mm
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Catadioptres

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Socle pour catadioptre 60 mm 0,02 401475.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Support de feu gauche vide 0,50 401480.002

Support de feu droit vide 0,50 401480.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Suspension Plastique 0,01 412010.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Catadioptre blanc 76x34 mm, monté sur support 0,03 404702.001

Catadioptre blanc rond 60 mm, monté sur support 0,07 404549.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Poser le câble plat (2x0,75 mm²) dans le connecteur DC. Disposer la douille de montage dessus. 

Serrer à fond la pince de montage „Aspöck“ réglée sur le niveau 1.

Répéter cette opération pour le montage sur le câble de distribution, la pince étant alors réglée 

sur le niveau 2. C'est ini.

Attention : tenir compte des 2 "niveaux clic" différents de la pince DC !

Système DC (double clic)
Utilisation :

1.

2.

3.

N° ID Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

10-W100-537 Pince de montage DC  0,70 402038.001

17-7200-007 Câble 2x0,75 mm²   (DC) 0,04 402040.001

15-5974-007 Cosse de câble (DC) 0,01 402872.001

15-5976-017 Connecteur DC 0,01 402348.001

Liste des articles
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Suggestions de câblage „DC“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Informations techniques

Prescriptions d'éclairage : (suivant règlement ECE R-48, CEE 76/756 EUR48)

à partir de 1,60 m de largeur : feux de gabarit blancs

à partir de 2,10 m de largeur : feux d'encombrement rouge/blanc en plus

à partir de 6,00 m de longueur : feux de gabarit jaunes
   distance maxi de l'arrière :  1,00 m

   distance maxi de l'avant :  3,00 m

   distance maxi entre les feux :  3,00 m

   2 feux de recul

à partir d'un poids total de 750 kg : 1 feu de recul

Plans de brochage feux divers

     

Cligno-
tant

gauche

Feu 
anti-

brouil-
lard 
AR

Masse*
Cligno-

tant
droit

Feu 
arrière
droit

Feu
stop

Feu 
arrière
gauche

Feu de 
recul

Plus
per-
ma-
nent

Câble 
de 

charge

Masse 
pour 
câble 

de 
charge*

Câble 
de 

don-
nées

Masse 
pour 
plus

perma-
nent*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

C. mâle 13 pôles
DIN/ISO11446

jaune bleu blanc vert marron rouge noir gris
mar-
ron/
bleu

mar-
ron/

rouge

blanc/
rouge

blanc/
noir

Conn. mâle Mul-
tikon ou System 
West

jaune bleu blanc vert marron rouge noir gris
mar-
ron/
bleu

mar-
ron/

rouge

blanc/
rouge

blanc/
noir

L 54g 31 R 56R 54 58L 1 4 6 7 2 3

C. mâle 7 pôles
DIN/ISO 1724

bleu blanc vert marron rouge

C. mâle 7 pôles
DIN/ISO 3732

marron bleu noir
jaune/
vert

*Côté remorque, les trois ils de masse ne doivent pas être reliés en connexion conductrice. 

Plans de brochage feux divers

Cligno-
tant

gauche

Feu 
anti-

brouil-
lard 
AR

Masse*
Cligno-

tant
droit

Feu 
arrière
droit

Feu
stop

Feu 
arrière
gauche

Feu de 
recul

Plus
per-
ma-
nent

Câble 
de 

charge

Masse 
pour 
câble 

de 
charge*

Câble 
de 

don-
nées

Masse 
pour 
plus

perma-
nent*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Baïonnette
2 pôles droit

blanc marron

Baïonnette
2 pôles gauche

blanc noir

Baïonnette
8 pôles

jaune bleu blanc vert marron rouge noir gris

Baïonnette
15 pôles

jaune bleu blanc vert marron rouge noir gris
mar-
ron/
bleu

mar-
ron/

rouge

blanc/
rouge

blanc/
noir

Connecteur 
ASS II

jaune bleu blanc vert marron rouge noir gris

BL SO 31 BL UR BR UR

Baïonnette
5 pôles droit

bleu blanc vert marron rouge

Baïonnette
5 pôles droit

jaune bleu blanc rouge noir

4 6 1 4 2 5 2 3

AMP
7 pôles droit

bleu blanc vert marron rouge gris

AMP
7 pôles gauche

jaune bleu blanc rouge noir gris

*Côté remorque, les trois ils de masse ne doivent pas être reliés en connexion conductrice. 
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Récapitulatif des codes E pour 12 V

Feux arrière

Minipoint E4_10333

MiniLED E9_5467

MiniLED 2 E9_6535

Midipoint 1 E9_5173

Midipoint 2

E20_0472

E20_0242

E13_1095

E13_1094

Midipoint 4 E4_11941

Multipoint 1 E9_5099

Multipoint 2
E9_1087

E9_1071

Multipoint 3 E4_10661

Multipoint 4 E4_11030

Multipoint 5 E9_5946

Multipoint 5 LED E9_5946

Multipoint „LED“ E9_5186

MultiLED
E9_1599

E9_1600

Eurpfab E9_1211

Earpoint 1 E9_1057

Earpoint 3 E4_10434

Earpoint 4 E4_13368

Roundpoint

E4_61032

E4_23341

E4_7780

E4_7779

Feu à 3 compartiments 

Aspöck
E9_5520

Feu à 3 compartiments LED 

Aspöck

E9_1490

E9_6556

E9_1139

E9_23271

E9_5595

Ecopoint E9_5266

Ecopoint avec triangle E9_5266

Europoint 1 E9_5167

Europoint 2 E9_5497

Feux de position

Flexipoint 1 blanc E9_5332

Flexipoint 3 blanc E4_12287

Squarepoint blanc avec 

rélecteur
E4_7720

E4_3236

Squarepoint blanc sans 

rélecteur E4_7721

Sidepoint blanc
E13_0484

E13_9592

Flatpoint 2 blanc „LED“ E9_5499

Posipoint 1 blanc „LED“ E9_5419

Posipoint 2 blanc „LED“ E9_5593

Monopoint 2 blanc plat „LED“ E9_5594

Monopoint 2 blanc haut „LED“ E9_5594

Flexipoint 1 rouge E9_5332

Flexipoint 3 rouge E4_12288

Squarepointrot avec rélecteur E4_7720

E4_3236

Squarepoint rouge sans 

rélecteur E4_7721

Flatpoint 2 rouge „LED“ E9_5499

Posipoint 1 rouge „LED“ E9_5419

Posipoint 2 rouge „LED“ E9_5593

Monopoint 2 rouge plat „LED“ E9_5594

Monopoint 2 rouge haut „LED“ E9_5594

Feux de gabarit

Flexipoint 1 E9_5332

Flexipoint 3 E4_12289

Squarepoint jaune E4_27720

Sidepoint jaune avec 

rélecteur E13_9592

Flatpoint 1 „LED“ E13_0006

Flatpoint 2 „LED“ E9_5499

Flatpoint 3 „LED“ E9_5581

Éclaireurs de plaque d'immatricu-
lation

Regpoint Small E20_9944

Regpoint
E9_4059

E9_4127

Regpoint LED E9_4133

Support de plaque d'immatri-

culation incl 2x KZL
E9_1558

Feux d'encombrement

Flexipoint 1 rouge/blanc E9_5332

Flexipoint 2 rouge/blanc E4_7774

Squarepoint rouge/blanc E4_7722

Superpoint 1 E13_0339

Superpoint 2 E9_5315

Superpoint 3 LED E9_1469

Feux antibrouillard arrière

Fogpoint E20_0234

FA AR - Roundpoint E4_3989

Feux antibrouillard arrière 140 

mm „GB“
E9_5520

Feux antibrouillard arrière 140 

mm „LED“

E9_1490

E4_4052

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Mini LED /NES / RFS E9_6531

Mini LED /NES E9_6532

Feux de recul

Mini LED 2 / RFS E9_6530

Feu de recul E9_4013

LED Feu de recul

ovale

E9_6528

E9_4014

FDR - Roundpoint E4_23341

Feux de recul 140 mm

„GB“
E9_5520

Feux de recul 140 mm

„LED“

E9_1490

E9_23271

Projecteur orientable de recul
E9_4013

E9_4014

3e feu stop

3e feu stop „LED“ E9_4075

3e feu stop „LED“ adhésif E9_4075

3e feu stop „LED“ avec 

support de plaque 

d'immatriculation

E9_4075

Clignotant

Clignotant - Roundpoint E4_61032

Récapitulatif des codes E pour 12 V

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Câblage DC

Informations techniques
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Attelages / Accessoires

Produits Page

Têtes d'attelage à boule 256 - 259

Anneaux de tête 260 - 264

Barres de remorquage 265

Rotules à bride et rotules-pivots 266

Chapes d'attelage 267

Accessoires 268 - 269
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Têtes d'attelage à boule

Modèle  Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge adm. 

sur essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S / kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

K7,5-C N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 Ø 50 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0083.023

K7,5-D N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 Ø 60 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0083.029

K7,5-E N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 Ø 70 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0083.033

K14-A N3 e1 00 - 0505 13,2 1400 100 Ø 50 Ø 12,5 X 90 16 229 1,75 8802499X

K14-B N3 e1 00 - 0505 13,2 1400 100 Ø 60 Ø 12,5 X 90 16 229 1,70 8802479X

K14-C N3 e1 00 - 0505 13,2 1400 100 Ø 70 Ø 12,5 X 90 16 229 1,80 8802449X

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE
Valeur 
D/DC 

kN

Charge 
adm. sur 
essieu       

C/R / kg

Charge 
d'appui 
adm.S 

/ kg

A         
mm

B       
mm

C        
mm

D     
mm

F      
mm

G         
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

K7,5-K N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 50 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0081.045

K7,5-L N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 60 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0081.053

K7,5-M N3 e1 00 - 1040 7,2 750 75 70 Ø 12,5 X 90 16 229 1,40 6E0081.061

KQ14-A N3 e1 00 - 0510 13,2 1400 100 50 Ø 12,5 X 90 16 229 1,80 8802509X

KQ14-B N3 e1 00 - 0510 13,2 1400 100 60 Ø 12,5 X 90 16 229 1,80 8802489X

KQ14-C N3 e1 00 - 0510 13,2 1400 100 70 Ø 12,5 X 90 16 229 1,90 8802439X

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE
Valeur 
D/DC 

kN

Charge 
adm. sur 
essieu       

C/R / kg

Charge 
d'appui 
adm.S 

/ kg

A         
mm

B       
mm

C        
mm

D     
mm

F      
mm

G         
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

AKFV7,5 N3 e1 00 - 0746 7,2 750 75 X X X X X X 1,90 KF0051.001

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE
Valeur 
D/DC 

kN

Charge 
adm. sur 
essieu       

C/R / kg

Charge 
d'appui 
adm.S 

/ kg

A         
mm

B       
mm

C        
mm

D     
mm

F      
mm

G         
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

AKFW7,5 N3 e1 00 - 0918 7,2 750 75 X X X X X X 1,90 6E0071.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Têtes d'attelage à boule

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

KK14-B N3 e1 00 0508 13,2 1400 100 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 17 171 1,50 8802429X

KK14-C N3 e1 00 0508 13,2 1400 100 Ø 36 Ø 12,5 Ø 12,5 40 19 173 1,50 8802469X

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

K20-A N3 e1 00 - 0506 18,5 2000 100 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 169 1,70 8802389X

K20-B N3 e1 00 - 0506 18,5 2000 100 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 169 1,70 8802399X

K24 N3 e1 00 - 1889 23,0 2400 120 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 169 1,75 6E0150.001

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

K27-B N3 e1 00 - 507 24,4 2700 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 169 2,60 8802419X

K27-A N3 e1 00 - 507 24,4 2700 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 169 2,50 8802409X

K27-A N3 e1 00 - 507 24,4 2700 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 16 169 2,50 8802709X

K35-A N3 e1 00 - 509 31 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 167 2,60 8802519X

K35-A N3 e1 00 - 509 31 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 16 167 2,50 8802529X

K35-A N3 e1 00 - 509 31 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 16 167 2,50 8802539X

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

K35-C N3 e1 00 - 509 31 3500 150 Ø 60 X Ø 14,5 54 16 167 3,30 8802559X
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

commande

 

commande

commande

commande

Têtes d'attelage à boule

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

AV30-A e1 00-1521 27 3000 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 15 176 4,10 202980.001

AV30-A e1 00-1521 27 3000 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 15 176 4,40 202980.002

AV30-A e1 00-1521 27 3000 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 15 176 4,10 202980.003

Tôle d'adaptation pour passer de Ø 50 à Ø 45 0,10 KF5003

Modèle Vers. Marque d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

AV35 e1 00-1520 31 3500 150 Ø 60 X Ø 14,5 54 18 194 4,60 203001.001

Modèle
Poids

kg

Numéro de 

commande

Winterhoff WS3000 jusqu'à 3000 kg, charge d'appui 150 kg,  
convient pour raccord de bras d'attelage 35/40/45/46/50/51                          
Attelage de sécurité avec stabilisation de voie

6,00 8801879X

Winterhoff WS3000-D60-1414 jusqu'à 3500 kg, charge d'appui 150 kg,  
compatible pour raccordement bras d'attelage 60 (Vers. : Knott)   
Attelage de sécurité avec stabilisation de voie

6,20 206422.001

Winterhoff WS3000-D60-1416 jusqu'à 3500 kg, charge d'appui 150 kg 
compatible pour raccordement bras d'attelage 60 (Vers. ALKO)   
Attelage de sécurité avec stabilisation de voie

6,20 206628.001

Modèle
Poids

kg

Numéro de 

commande

Tête d'attelage à boule Winterhoff WW30 Universal jusqu'à 3000 kg, 

charge d'appui 150 kg, convient pour tous les raccords de bras d'attelage 
Ø35/40/45/46/50/51    

3,60 405876.001

verrouillable

verrouillable

Universel

Stabilisation
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

F F

A

B

B

H

41,2

H

D
D

G
G

C

C

Vers. : „DIN“

Anneaux de tête

Modèle Forme d'anneau
Marque 

d'autorisation CE

Valeur 
D/DC 

kN

Charge 
adm. sur 
essieu       

C/R / kg

Charge 
d'appui 
adm.S 

/ kg

A         
mm

B       
mm

C        
mm

D     
mm

F      
mm

G         
mm

H         
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

Anneau DIN 74054-40A e1 00-680 30,95 3500 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 20 115 40 3,30 98761693

Anneau DIN e1 00-680 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 20 115 40 3,30 98949393

Anneau DIN e1 00-680 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 20 115 40 3,30 98949493

Anneau DIN e1 00-680 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 20 115 40 3,30 98761993

Anneau DIN e1 00-681 31,00 3500 350 Ø 60 Ø 14,5 Ø 14,5 54 22 124 40 3,80 98762093

Modèle Forme d'anneau
Marque 

d'autorisation CE

Valeur 
D/DC 

kN

Charge 
adm. sur 
essieu       

C/R / kg

Charge 
d'appui 
adm.S 

/ kg

A         
mm

B       
mm

C        
mm

D     
mm

F      
mm

G         
mm

H         
mm

Poids
kg

Numéro de 
commande

Anneau OTAN VG74059 e1 00-679 30,95 3500 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 124 76,2 6,10 98762193

Anneau OTAN e1 00-679 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 16 124 76,2 6,10 9896059X

Anneau OTAN e1 00-679 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 16 124 76,2 6,10 9895789X

Anneau OTAN e1 00-679 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 16 124 76,2 6,10 98762793

Anneau OTAN e1 00-682 31,00 3500 350 Ø 60 Ø 14,5 Ø 14,5 54 22 124 76,2 6,50 98762393

Modèle Forme d'anneau
Marque 

d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

H         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

Anneau anglaise e11 00-3662 30,95 3500 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 14 127 50,8 4,00 201614.001

Anneau anglaise e11 00-3662 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 14 127 50,8 4,00 201614.002

Anneau anglaise e11 00-3662 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 14 127 50,8 4,00 201614.003

Anneau anglaise e11 00-3662 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 14 127 50,8 4,00 201614.004

Vers. : „anglaise“

Vers. : „Otan“

F F

A

B

B

H

25,0

H

D DG G

C

C

F

A

B

H

28,6

DG

C
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle Forme d'anneau
Marque 

d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

H         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

Anneau française e1 00-1109 30,95 3500 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 20 110 68 3,30 200590.001

Anneau française e1 00-1109 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 12,5 40 20 110 68 3,30 200590.003

Anneau française e1 00-1109 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 20 110 68 3,30 200590.004

Anneau française e1 00-1109 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 20 110 68 3,30 200590.002

Modèle Forme d'anneau
Marque 

d'autorisation CE

Valeur 

D/DC 

kN

Charge 

adm. sur 

essieu       

C/R / kg

Charge 

d'appui 

adm.S 

/ kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

D     

mm

F      

mm

G         

mm

H         

mm

Poids

kg

Numéro de 

commande

Anneau française e1 00-0698 30,95 3500 150 Ø 45 Ø 12,5 Ø 12,5 40 15 95 68 5,50 98789793

Anneau française e1 00-0698 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 12,5 Ø 14,5 40 15 95 68 5,50 202723.001

Anneau française e1 00-0698 30,95 3500 150 Ø 50 Ø 14,5 Ø 14,5 40 15 95 68 5,50 98826093

Anneaux de tête

Vers. : „française“

Vers. : „française“

F

A

B

H

25,0

DG

C

42,0

F

A

B

H

DG

C
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Anneaux de tête

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-012

350

jusqu'à 

25 km/h

40x40 270 1800 18
sans 

Douille
3,80 408025.001

Z-014    1000 50x50 300 7000 65
sans 

Douille
5,15 408026.001

Z-014B 1000 50x50 300 7000 65
avec

Douille
5,15 408208.001

Z-014.1

(avec 
autorisation)

1000 50x50 300 7000 65
avec

Douille
5,15 409421.001

Z-015 1350 56x65 325 8000 120
sans

Douille
6,95 408027.001

Z-016 1000 56x65 340 --- 125
avec

Douille
7,51 408028.001

Z-016.1

(avec 
autorisation)

1000 56x65 340 --- 125
avec

Douille
7,51 409564.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-018

(avec 
autorisation)

250 57x65 325 6500 125
avec

Douille
5,45 408029.001

Z-018.1 250 57x65 325 6500 125
avec 

Douille
5,45 409422.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-004 --- 30 306 2500 ---
dégrossi au 

tour
2,55 408032.001

Z-001 --- 40 346 6000 ---
dégrossi au 

tour
4,35 408033.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-006 --- 30 306 2500 ---
avec
palier

3,40 408030.001

Z-003 --- 40 346 6000 ---
avec 
palier

5,00 408031.001

Z-009 ---
40 -50

(conique) 345 5000 --- avec palier 7,00 408034.001

Anneau de fourche 
d'attelage 40

suivant DIN 74054

Anneau de fourche 
d'attelage 40

suivant DIN 74054

Anneau de fourche 
d'attelage 40

tournant

Anneau de fourche 
d'attelage 40

tournant
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Plage de 

réglage

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-019

(avec 
autorisation)

800

jusqu'à 

25 km/h

105 mm

6 per-

çages

Écarte-

ment des 

perçages 

:
35 mm

260

4000

jusqu'à 

25 km/h

---
sans

douille
7,25 408035.001

Z-021 500 --- 242 --- 65
avec 

douille
7,50 408207.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-070

(avec plaque 
signalétique)

1000 70x75 325 --- 190
avec 

douille
12,20 408910.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-063.1

(avec plaque 
signalétique)

1200 57x65 375 --- 190
avec 

douille
10,80 408911.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Tige

mm

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Valeur 

D

kN

Version
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-023.1 500 60x65 321 --- 125
sans 

douille
10,64 408912.001

Modèle
Intérieur

mm

Extérieur

mm

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-021 41 49 0,10 205023.001

Anneau de tête 

VGB standard

Anneau de tête 50

suivant DIN 74053

Anneau de tête 

OTAN suivant 
VG 74059

Anneaux de tête

Anneaux de 

fourche d'attelage
douille

Anneau de tête 

coudé 40
suivant DIN 74054
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Schéma 
de per-

çage

Couple de 

serrage des 

vis

Valeur D

kN

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-039 2000 240 24000
6 per-

çages
300 Nm 130 11,30 405969.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Schéma 
de per-

çage

Couple de 

serrage des 

vis

Valeur D

kN

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-041.1 1000 250 14000
6 per-

çages
250 Nm 125 9,90 401673.001

Z-041.2 1000 250 14000 8 trous 250 Nm 125 9,90 404578.001

Modèle

Charge 

d'appui

kg

Longueur 

milieu du 

perçage

mm

Poids 

tractable
kg

Schéma 
de per-

çage

Couple de 

serrage des 

vis

Valeur D

kN

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Z-042.2 2000 250 23000 8 trous 250 Nm 190 11,06 409432.001

Modèle Dimensions
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Plaque à souder Z-041.3 162x162x30  8xM16 11,06 401674.001

Jeu de 6 vis DIN912 10.9 M16x50 0,65 401675.001

Jeu de 8 vis DIN912 10.9 M16x50 0,90 404814.001

Anneau à bride 40

suivant DIN 11026

Anneau à bride 40

suivant DIN 74054

Anneau à bride 50

suivant DIN 74053

Plaque à souder 

6/8 perçages

Anneaux de tête
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Longueur 

totale

mm

Entraxe

mm

Force de 
traction

kg

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Avec couche d'apprêt, deux anneaux 
d'attelage soudés, alésage 40 mm

2350 2250 16000 18,50 409375.001

Avec couche d'apprêt, deux anneaux 
d'attelage soudés, alésage 40 mm

2350 2250 32000 25,00 409376.001

Avec couche d'apprêt, deux anneaux 
d'attelage soudés, alésage 40 mm

3100 3000 32000 31,00 412481.001

Barre de remorquage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Rotules à bride et rotules-pivots

Désignation

Charge 

d'appui

kg

Poids-

tractable
kg

Écarte-

ment

des trous

mm

Alésage

mm

Valeur D

kN

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Rotule à bride 

suivant ISO 1103                                                         200 3000 90 17 17,00 2,00 401596.001

Rotule à bride      150 3500 90 17 20,20 2,00 401574.001

Rotule à bride     250 3500 83x56 12 21,60 3,30 401575.001

Rotule à bride 200 3500 83x56 12 25,00 4,10 410180.001

Rotule-pivot 4 trous 

suivant ISO 3853 
Pivot : 31 mm   

250

Pivot 

3500 /

rotule

5000

86x45 13 17,50 5,10 401576.001

Rotule-pivot 2 trous, 

contrôlée UE 
Pivot : 24 mm   

250 3500 89 17 17,00 3,40 401577.001

Rotule d'attelage 50 mm 

pour barre d'attelage 

agricole
M22x2,0 

--- 1600 --- --- --- 1,00 405874.001

Rotule d'attelage 50 mm     

M20x1,5           
150 2000 --- --- 18,50 1,00 401379.001

Rotule d'attelage 50 mm     

M30x2,0           
120 3500 --- --- 23,50 1,40 401380.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Chapes d'attelage

Désignation

Poids
Charge 
d'appui

kg

Poids
Poids-

tractable
kg

Écarte-
ment

des per-
çages
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Chape d'attelage auto-

matique pour

anneaux de tête 40 mm 

suivant DIN 74054

Modèle 2020

350 5000 83x56 5,80 404415.001

Chape d'attelage auto-

matique pour

anneaux de tête 40 mm 

suivant DIN 74054

Modèle 2020

350 5000 120x55 6,00 409908.001

Chape de remorquage

Modèle 6434
--- 20000 120x55 3,30 404416.001

Chape de remorquage

Modèle 6441
--- 25000 140x80 3,60 404417.001

Désignation

Poids-

tractable
kg

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Barre à rotule coudée 277 mm 1200 2,20 401970.001

Barre à rotule droite 340 mm 1200 2,80 403133.001

Barre à rotule droite 440 mm 1200 3,60 403134.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Sabot d'appui, hauteur 120 mm, écartement des perçages 166 mm 0,40 34076493

Sabot d'appui, hauteur 150 mm, écartement des perçages 166 mm 0,50 34083893

Sabot d'appui, hauteur 180 mm, écartement des perçages 166 mm 0,60 34065293

Sabot d'appui, hauteur 95 mm, avec éclisse pour tube de barre d'attelage et ixation 
pour câble de rupture
Écartement des perçages 130/166mm   et   100/120

0,60 407889.001

Support de iche „Universel“ pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles bleus 0,05 407982.001

Support de iche „Universel“ pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles noirs 0,05 408992.001

Support de iche zing. pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles 0,04 30106294

Support de iche plastique pour connecteurs mâles 7 et 13 pôles 0,05 406196.001

Protection Soft Dock pour têtes d'attelage en fonte 0,16 201347.001

Protection Soft Dock KNOTT forme spéciale „Böckmann“ 0,09 6X0078.005

Protection Soft Dock pour têtes d'attelage en tôle 0,09 201347.002

Protection Soft Dock pour têtes d'attelage en fonte 0,16 201347.001

Cache-boule noir 0,06 401533.001

Cache-boule bleu 0,06 407475.001

Rotule d'attelage KSB50 plastique Safety Ball 0,05 203467.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Housse universelle KNOTT 0,4 406682.001

Sandow, longueur = 300 mm 0,05 407500.001

Dockingboy / Assistant d'accrochage (contrôlé par le TÜV) 1,50 407466.001

Câble de sûreté pour remorques non freinées 407821.001

Câble de sûreté pour remorques non freinées 407821.002

Câble de sûreté pour remorques non freinées 407821.004

Câble de sûreté pour remorques non freinées 0,30 408054.001

Câble de sûreté avec ixation pour remorques non freinées 0,50 407822.001

Câble de rupture, longueur 1050 mm, pour toutes les remorques freinées par inertie 0,10 203202.001

Câble de rupture, longueur 1200 mm, pour toutes les remorques freinées par inertie 0,10 203202.002

Câble de rupture, longueur 1700 mm, pour toutes les remorques freinées par inertie 0,20 203202.003

Câble de rupture d'attelage avec anneau 1055mm long 0,10 56000194
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.

Antivols

Produits Page

Antivols 270 - 273
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Antivols

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Boîtier antivol, utilisable sur tous types de têtes d'attelage à boule, zingué, 

avec cadenas disque                                                                
Peut aussi verrouiller une remorque attelée.

2,1 405110.001

Plaque-verrou de rechange 0,15 406120.001

Boîtier antivol, utilisable sur tous types de têtes d'attelage à boule, zingué, 

avec cadenas disque 2,0 400355.001

Boîtier antivol, utilisable sur tous types de têtes d'attelage à boule, zingué, 

avec cadenas disque                                                                  
Peut aussi verrouiller une remorque attelée.

2,0 408959.001

Cadenas disque seul 0,3 4803539X

Cadenas disque seul à fermeture immédiate 0,3 405069.001

Antivol pour tête d'attelage K14 / KQ14 / KK14 / K7,5 0,1 4803889X

Antivol pour tête d'attelage K20 0,1 4804009X

Antivol pour têtes d'attelage K27 / K35 0,1 4804019X

Antivol pour têtes d'attelage ALBE, serrure intégrée dans la poignée 0,1 48032395

Antivol BDS1 (pour EM80R, EM80V, EM150R, EM150V) 0,5 401468.001

Antivol BDS2 (pour EM220R, EM300R, EM 350R) 0,5 401469.001

Antivol BDS3 (pour têtes d'attelage à boule ALKO) 0,5 401470.001

Serrure antivol pour têtes d'attelage ALBE                                                        

EM80R/-V, EM150R/-V et pour BDS1
0,1 404109.001

Serrure antivol pour têtes d'attelage ALBE                                                        

EM220R, EM300R, EM350R et pour BDS2
0,1 404110.001

Antivol "Trailer-Cop" 0,8 406537.001

Boîtier antivol, utilisable sur tous types de têtes d'attelage à boule, zingué, 

avec cadenas disque  2,4 413067.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Antivols

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Antivol pour anneaux de tête avec cadenas disque 1,10 406486.001

Antivol Winterhoff Robstop WS3000 Ø15
à partir de l'année de construction 08/2002 1,50 405085.001

Antivol Winterhoff Robstop WS3000 plus
 Ø19  acier trempé  à partir de l'année de construction 08/2002  1,90 405086.001

Antivol sabot de de roue pour jantes acier  (argent)
Compatible avec les jantes 13 - 15 pouces
(pas d'outillage requis pour le montage)

5,30 412871.001

Antivol sabot de de roue pour jantes acier  (rouge)
Compatible avec les jantes 13 - 15 pouces
(pas d'outillage requis pour le montage)

5,45 412872.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Antivols

Désignation
Poids

kg

Numéro de 

commande

Cadenas pour remorques non freinées
pour bras d'attelage 50, 60, et 70mm  ronds et carrés
2xM12, vertical

413024.001

Cadenas pour remorques freinées jusqu'à 3000kg
pour têtes Knott / Winterhoff / Berndes  Ø45/50mm 
2xM12, horizontal/vertical

413026.001

Cadenas pour remorques freinées jusqu'à 3500kg
pour têtes Knott / Winterhoff / Berndes  Ø50/65mm 
2xM14, horizontal/vertical

413028.001

Cadenas pour remorques freinées jusqu'à 3500kg
pour têtes Knott / Winterhoff / Berndes  Ø60mm 
2xM14, horizontal

413030.001

Cadenas pour remorques freinées jusqu'à 3000kg
pour têtes ALKO  Ø45/50mm 
2xM12, horizontal

413025.001

Cadenas pour remorques freinées 
pour têtes ALKO  Ø35mm 
2xM12, horizontal

413027.001

Cadenas pour remorques freinées jusqu'à 3500kg
pour têtes ALKO  Ø60mm 
2xM14, horizontal

413029.001

Serrure double verrouillage non fermée 413031.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Produits Page

Sangles d'arrimage 275

Kit de sangles d'arrimage 276 - 278

Protections par serrage 279

Anneaux d'arrimage encastrés 280 - 281

Filets 282

Crochets et câbles 283

Boulons et écrous à œillet 284

Mousquetons et manilles 285

Tapis antidérapants 286

Sécurités moto 287

Sangles d'arrimage et accessoires
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Longueur     

mm

Résistance à la rupture en fonction 
du type d'arrimage suivant DIN EN 

12195-2 (daN) 

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Sangle d'arrimage               
Largeur: 25 mm                 
Boucle de serrage,                        
d'une seule pièce 
sans crochet                                   
Les coloris peuvent être 
différents.

5000 125 250 0,12 408609.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 25 mm                 
Boucle à cliquet,                        
d'une seule pièce 
sans crochet                                
Les coloris peuvent être 
différents.

5000 400 800 0,30 408603.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 25 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

5000 400 800 0,50 408604.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 35 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

5000 1000 2000 1,20 408605.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 50 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

5000 2000 4000 2,25 408606.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 50 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

8000 2000 4000 2,60 408607.001

Sangle d'arrimage               
Largeur: 50 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

8000 2500 5000 2,80 408608.001

Sangles d'arrimage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Kit moto sous emballage comprenant :
4 sangles d'arrimage en 2 parties avec boucle à cliquet et 
crochet en S avec
protection PVC, longueur env. 1500 mm,
Partie avec boucle env. 500 mm, partie sans boucle env. 
1000 mm, Largeur 25 mm, 250/daN
Les coloris peuvent être différents.

1,70 408610.001

Kit pour l'arrière de moto, comprenant :
1x sangles d'arrimage avec 2 boucles à cliquet avec crochet 
à pointes rapprochées
et 1x partie sans boucle d'une longueur d'env. 2500 mm, 
avec soudure d'arrêt à un cliquet et entre deux une gaine de 
protection d'env. 1000 mm de long,
Largeur 25 mm, 250/daN
Les coloris peuvent être différents.

1,15 408611.001

Kit pour guidon de moto, comprenant:                                                          
1x sangles d'arrimage avec 2 boucles à cliquet avec crochet 
à pointes rapprochées et 1x partie sans boucle d'une 
longueur d'env. 2750 mm, avec soudure d'arrêt à chaque 
cliquet. Sur la sangle d'arrimage, 2 bracelets pour guidon et 
une gaine de protection entre les bracelets,
Largeur 25 mm, 250/daN
Les coloris peuvent être différents.

1,15 408612.001

Kit de sangles d'arrimage

Désignation

Lon-

gueur

M

Largeur                            

mm

Charge 

de rup-

ture

kg

Charge

sûre

daN 

Poids           

kg

Numéro de

commande

Sangle de treuil avec cro-
chet porte-charge 4,6 50 1818 600 0,45 401378.001

Sangle de treuil avec cro-
chet porte-charge 6,1 50 1818 600 0,61 402803.001

Sangle de treuil avec cro-
chet porte-charge 9,0 50 1818 600 0,83 412937.001

Désignation
Longueur     

mm

Résistance à la rupture en 
fonction du type d'arrimage 

suivant DIN EN 12195-2 (daN) 

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Sangle d'arrimage               
Largeur: 35 mm
Boucle à cliquet, en deux 
parties avec crochet à 
doigts rapprochés
Les coloris peuvent être 
différents.

1500 100 200 0,30 413205.001

fr_Knott Katalog Ladungssicherung.indd   276 8/13/2013   2:31:37 PM



277
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Arrimage de voitures et de quads 35 mm avec sangle de 
liaison,
comprenant:1 boucle à cliquet charge de rupture 2000 daN, 
avec crochets à pointes rapprochées intégrés, 1 sangle 
d'arrimage 35x3000 mm de long avec crochet à pointes 
rapprochées, 1 sangle de liaison avec élingues d'env. 300 
mm, convenant pour essieu AV ou AR.
Les coloris peuvent être différents.

1,20 408613.001

Arrimage de voitures 3 pièces composé de :
Cliquet et croc à émerillon
Sangle d'arrimage 50x3500mm avec crochets
Sangle de liaison avec coulant de chaque côté 370mm long
Force de traction admissible 2000 daN (traction directe)
Les coloris peuvent être différents.

2,10 413189.001

Arrimage de voitures 3 pièces composé de :
Cliquet et croc à émerillon
Sangle d'arrimage 35x3000mm avec crochets
Sangle de liaison avec coulant de chaque côté 300mm long
Force de traction admissible 1000 daN (traction directe)
Les coloris peuvent être différents.

1,90 413190.001

Arrimage de voitures en biais 3 pièces composé de :
1 boucle à cliquet avec sangle d'arrimage env. 300 mm et 
crochets
1 sangle sans boucle env. 500mm
1 sangle pneu env. 2000mm avec serrure de serrage,
Largeur de sangle 50mm, 2000daN (traction directe)
Les coloris peuvent être différents.

2,20 413192.001

Arrimage de voitures en biais 3 pièces composé de :
1 boucle à cliquet avec sangle d'arrimage env. 300 mm et 
crochets
1 sangle sans boucle env. 500mm
1 sangle pneu env. 2000mm avec serrure de serrage,
Largeur de sangle 35mm, 1000daN (traction directe)
Les coloris peuvent être différents.

1,80 413191.001

Kit de sangles d'arrimage
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Kit de blocage de roue avec ruban antidérapant, comprenant:
1 boucle à cliquet 35 mm
1 sangle 35 mm insérée
1 crochet à pointes rapprochées libre
1 crochet à pointes rapprochées cousu
Charge admissible en traction directe 1500 daN

1,10 409674.001

Kit de blocage de roue avec ruban antidérapant, comprenant:
1 boucle à cliquet 50 mm
1 sangle 50 mm insérée
1 crochet à pointes rapprochées libre
1 crochet à pointes rapprochées cousu
Charge admissible en traction directe 2000 daN

1,20 413193.001

Kit de sangles d'arrimage

Désignation
Longueur

mm
Largeur

mm
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Bande Velcro pour bloquer la 
partie restante sans boucle de 
sangles d'arrimage
après avoir tendu    sans anneau 

200 38 0,02 412152.001

Bande Velcro pour bloquer la 
partie restante sans boucle de 
sangles d'arrimage
après avoir tendu    avec anneau

200 38 0,02 412153.001

Désignation
Longueur

mm
Largeur

mm
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Caoutchouc de protection pour 
l'arrimage de voiture

750 50 0,90 412156.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de 
commande

Buteur de pneu pour 35 mm 
Largeur de bande 0,02 412157.001

Buteur de pneu pour 50 mm 
Largeur de bande 0,02 412158.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Plage

d'utilisation
mm

Plage
de serrage

mm

Hauteur
mm

Largeur
mm

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Fermeture pour cloison
en acier, avec plaque aluminium extensible 
25mm large

2400 - 2700 21 - 36 121,5 30 5,55 412155.001

Protections par serrage

Désignation
Plage

de serrage
mm

Plage
de serrage

mm

Hauteur
mm

Largeur
mm

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Barre de serrage Ø 38 mm
avec crémaillère 450 mm
long.

2360 - 2740 ---- ----- ---- 4,50 412154.001

Désignation

Lon-

gueur

M

Largeur                            

mm

Charge de 

rupture

kg

Charge

sûre

daN 

Poids           

kg

Numéro de

commande

Sangle de treuil avec 
crochet porte-charge 4,6 50 1818 600 0,45 401378.001

Sangle de treuil avec 
crochet porte-charge 6,1 50 1818 600 0,61 402803.001

Sangle de treuil avec 
crochet porte-charge 9,0 50 1818 600 0,83 412937.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Anneaux d'arrimage encastrés

Désignation
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Anneau d'arrimage ovale; charge admissible 800 daN, complet
Longueur 145 mm / Largeur 100 mm 0,50 401812.001

Étrier et anneau seuls 0,20 408006.001

Anneau d'arrimage rectangulaire avec ressort 800 daN „zingué 
par électrolyse“ 0,40 401706.001

Anneau d'arrimage rectangulaire avec ressort 800 daN „zingué 
par électrolyse“ 0,40 401706.002

Plaque de renfort 0,30 204309.001

Anneau d'arrimage rectangulaire 1000 daN 0,50 404277.001

Plaque de renfort 0,35 406480.001

Anneau d'arrimage rond 250 daN 0,15 404278.001

Anneau d'arrimage rond 250 daN 0,20 404279.001

Anneau d'arrimage arrondi 250 daN 0,10 404685.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Anneaux d'arrimage encastrés

Désignation
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Anneau d'arrimage encastré, 2500 daN, DIN75410 0,95 409254.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Filets

Désignation
Longueur                       

(mm) 
Largeur                     

(mm)
Numéro de 
commande

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 2200 1500 404971.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 2500 1600 410148.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 2700 1500 404916.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 2500 2000 410147.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 3000 2000 404970.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 3500 2000 404972.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 3500 2500 404973.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 4000 2500 404974.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 4000 3000 408727.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 4500 2500 404986.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 4500 3000 404987.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 5000 3500 405231.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, largeur de maille 35 mm 6000 3500 405232.001

Désignation
Longueur                       

(mm)         
Largeur                     

(mm)         
Numéro de 
commande

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 2200 1500 408593.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 2500 1600 410149.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 2700 1500 408594.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 2500 2000 410150.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 3000 2000 408595.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 3500 2000 408596.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 3500 2500 408597.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 4000 2500 408598.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 4000 3000 408728.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 4500 2500 408599.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 4500 3000 408600.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 5000 3500 408601.001

Filets pour arrimage de chargement en PE 3 mm, mailles 35 mm avec cordon de caoutchouc 6 mm 6000 3500 408602.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Cordon élastique (sandow) 6 mm noir 0,03 407157.001

Désignation
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Cordon élastique (sandow) 8 mm gris 0,03 402420.001

Désignation
L

Longueur
mm

B
Largeur

mm

Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Crochet deux trous, tôle zinguée 65 20,5 0,04 404958.001

Désignation
L

Longueur
mm

B
Largeur

mm

Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Crochet trois trous, tôle zinguée 50 39 0,03 404959.001

Crochets et câbles

Désignation
L         

Longueur
mm

B             
Largeur 

mm

H 
Hauteur 

mm

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Crochet deux trous, plastique 50 50 18 0,01 409727.001

Désignation
L         

Longueur
mm

B             
Largeur 

mm

H 
Hauteur 

mm

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Crochet trois trous, plastique 49 45 18 0,01 409728.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Boulons et écrous à œillet

Désignation
d1                       
mm

d3                       
mm

d4                       
mm

l                     
mm

Charge de 
rupture kg

Charge 
maximale 

d'utilisation kg

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Boulon à œillet 
zingué M8 36 20 15 140 90 0,01 406844.001

Boulon à œillet 
zingué M10 45 25 18 230 170 0,01 406845.001

Boulon à œillet 
zingué M12 54 30 22 340 240 0,02 406846.001

Boulon à œillet 
zingué M16 63 35 28 700 500 0,03 412961.001

Désignation
d1                       
mm

d3                       
mm

d4                       
mm

h                    
mm

Charge de 
rupture kg

Charge 
maximale 

d'utilisation kg

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Écrou à œillet 
zingué M8 36 20 36 140 90 0,01 406848.001

Écrou à œillet 
zingué M10 45 25 45 230 170 0,01 406849.001

Écrou à œillet 
zingué M12 54 30 53 340 240 0,02 406850.001

Désignation
d1                       
mm

b1           
mm

b2            
mm

h1            
mm

Charge maximale 
d'utilisation

kg

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Maillon rapide zing. 4 11,5 5,5 31,5 250 0,02 408869.001

Maillon rapide zing. 6 14 7,5 45 600 0,03 408870.001

Maillon rapide zing. 8 18 10 60 1000 0,07 408871.001

Maillon rapide zing. 10 20 12 69 1600 0,13 408872.001

Maillon rapide zing. 12 25 15 83 2200 0,20 408873.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Mousquetons et manilles

Désignation
d1                       
mm

h1            
mm

d2                                   
mm

d3                       
mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Mousquetons 5 50 7 5 80 0,02 412949.001

Mousquetons 6 60 8 6 100 0,04 406689.001

Mousquetons 7 70 10 7 160 0,05 406688.001

Mousquetons 8 80 12 9 200 0,06 406687.001

Mousquetons 9 90 12 9 220 0,09 406686.001

Mousquetons 10 100 15 11 300 0,13 412950.001

Mousquetons 11 120 16 12 325 0,18 406685.001

Mousquetons 12 140 18 12 350 0,26 412951.001

Désignation
D

mm
W                     

mm
L                          

mm
P                                                   

mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Manilles 5 10 20 5 80 0,02 412952.001

Manilles 6 12 24 6 100 0,03 406695.001

Manilles 8 16 32 8 200 0,07 406694.001

Manilles 10 20 40 10 300 0,13 406693.001

Manilles 11 22 44 11 350 0,17 412953.001

Manilles 12 25 50 12 500 0,25 406692.001

Manilles 14 28 56 14 600 0,36 412954.001

Manilles 16 32 64 16 750 0,50 406691.001

Manilles 19 38 76 19 1000 0,90 406690.001

Désignation
D

mm
W                     

mm
L                          

mm
P                                                   

mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           
kg

Numéro de 
commande

Manilles 5 10 20 5 80 0,02 412955.001

Manilles 6 12 24 6 100 0,03 412956.001

Manilles 8 16 32 8 200 0,07 412957.001

Manilles 10 20 40 10 300 0,13 412958.001

Manilles 11 22 44 11 350 0,19 412959.001

Manilles 12 24 48 12 500 0,26 412960.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Largeur de rouleau

mm
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Revêtement de sol spécial en 
caoutchouc, 6 mm d'épaisseur
motif textile
(Vente au mètre)

1650 409342.001

Tapis antidérapants

Désignation
Dimensions

mm
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Tapis antidérapant format palette
Coeficient de frottement de 
glissement µ = env. 0,6
Granulés de caoutchouc et liant PU

1200x800x3 1,10 409340.001

Désignation
Dimensions

mm
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Set antidérapant 
Coeficient de frottement de 
glissement µ = env. 0,6
Granulés de caoutchouc et liant PU

200x200x3 0,20 409341.001

Désignation
Largeur de rouleau

mm
Poids 
(kg)

Numéro de 
commande

Tapis antiglissant 10 mm
Coeficient de frottement de 
glissement µ = env. 0,6
(Vente au mètre)

1250 11,30 412078.001

Tapis antiglissant 8 mm
Coeficient de frottement de 
glissement µ = env. 0,6
(Vente au mètre)

1250 10,80 412079.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg

Numéro de

commande

Bloque-roue moto mobil
pour largeur de pneu 90-130mm
Dimension de pneu réglable 16“-18“ 

6,40 412675.001

Bloque-roue moto, mobile
pour largeur de pneu 200 mm
Dimension de pneu réglable 14“-21“ 

10,70 412676.001

Bloque-roue moto, vissable
pour largeur de pneu 90-130mm
Dimension de pneu réglable 11“-19“ 

4,90 412678.001

Bloque-roue moto, vissable
pour largeur de pneu 200 mm
Dimension de pneu réglable 11“-19“ 

8,80 412679.001

Bloque-roue moto, vissable
pour Cross largeur de pneu 90-100mm
Dimension de pneu réglable 18“-21“

10,40 412677.001

Sécurités moto
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Accessoires pour remorque de bateau

Produits Page

Patins 289 - 290

Diabolos „Standard“ 291 - 292

Diabolos „Exclusive“ 293 - 297

Diabolos „Pro“ 298 - 299

Glissières 300

Boulons en U 301

Poignées 302
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Patins

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

Perçage 
transversal

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Butée d'étrave en caoutchouc durci: grise 160 77 101 39 77 13,5 0,74 402809.009

Butée d'étrave en caoutchouc durci: grise 100 51 78 45 50 10,5 0,20 402809.010

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

Perçage 
transversal

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Butée d'étrave en caoutchouc: noire 100 45 75 40 50 0,30 6X1065.004

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

Perçage 
transversal

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Butée d'étrave en caoutchouc: noire 165 70 100 35 100 0,70 6X1065.006

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

Perçage 
transversal

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Butée d'étrave en caoutchouc: noire 170 100 90 45 45 0,85 6X1065.007
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
B

mm

Hau-
teur
mm

Écarte-
ment

Alésage
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Patin en caoutchouc 230 45 25 150 0,38 402809.012

Patin en caoutchouc 130 180 37 0,23 402809.011

Patin en caoutchouc 295 95 40 0,60 6S5091.001

Patin en caoutchouc 300 100 43 120 0,76 402809.013

Désignation
A

mm
B

mm

Hau-
teur
mm

Écartement
Alésage

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Patin en polyuréthane avec 
insertion de bois stratiié 300 198 39 150 0,92 402809.014

Patin en polyuréthane avec 
insertion de bois stratiié
(fortement hydrofuge)

300 198 39 150 0,92 402809.020

Patin en polyuréthane avec 
insertion de bois stratiié 330 119 43 200 0,76 402809.015

Patin en polyuréthane avec 
insertion de bois stratiié 682 120 36 315 / 265 1,00 402809.017

Patin en polyuréthane avec 
insertion de bois stratiié 778 119 37 100/315/260 1,70 402809.016

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
E

mm

Perçage 
transversal

mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Butée d'étrave en caoutchouc: noire 135 75 75 75 0,40 6X1065.005

Patins
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Diabolos „Standard“

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolos de quille en caoutchouc 0,45 402809.002

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolos de quille en caoutchouc
avec noyau en acier 125 125 75 14  6 54 0,65 6X1064.023

Diabolos de quille en caoutchouc
avec noyau en acier 194 184 85 17,5 25 59 0,86 402809.004

Diabolos de quille en caoutchouc
avec noyau en acier 300 288 97 17,5 21 67 1,25 402809.018

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolos de quille en caoutchouc
avec noyau en acier 0,96 402809.003
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Diabolos „Standard“

Désignation
D

mm
L

mm
d

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Galet de slip en caoutchouc 120 70 17 0,57 402809.006

Désignation
L

mm
D

mm
d

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon d'extrémité en 
caoutchouc 33 90 16 0,27 402809.001

Désignation
D

mm
L

mm
d

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Galet de slip en caoutchouc 63 220 19 1,00 6X1065.008

Désignation
D

mm
L

mm
d

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Galet de slip en polyuréthane
thermoplastique
Éléments de la jante en PE

120 68 18 0,57 402809.019
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Coloris
D

mm
D1
mm

d
mm

L
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Diabolo d’étrave 3“ en
polyvinyle

jaune 73 49 14,5 72 0,24 6X1064.012

Diabolo d’étrave 3“ en
polyvinyle

noir 73 49 14,5 72 0,24 6X1064.029

Diabolo d’étrave 3“ en
polyvinyle

bleu 73 49 14,5 72 0,24 6X1064.013

Diabolos „Exclusive“

Désignation Coloris
D

mm
D1
mm

d
mm

L
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Diabolo d’étrave 4“ en
polyvinyle

jaune 87 50 14,5 92 0,17 6X1065.002

Diabolo d’étrave 4“ en
polyvinyle

noir 87 50 14,5 92 0,17 6X1064.030

Diabolo d’étrave 4“ en
polyvinyle

bleu 87 50 14,5 92 0,17 6X1064.014

Désignation Coloris
D

mm
D1
mm

d
mm

L
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Diabolo de quille 8“ en
polyvinyle

jaune 90 61 17 194 0,62 6X1064.004

Diabolo de quille 8“ en
polyvinyle

noir 90 61 17 194 0,62 6X1064.031

Diabolo de quille 8“ en
polyvinyle

bleu 90 61 17 194 0,62 6X1064.018
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Diabolos „Exclusive“

Désignation Coloris
D

mm
D1
mm

d
mm

L
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Diabolo de quille 10“ en 
polyvinyle

jaune 93 61 17 259 0,80 6X1064.005

Diabolo de quille 10“ en 
polyvinyle

noir 93 61 17 259 0,80 6X1064.032

Diabolo de quille 10“ en 
polyvinyle

bleu 93 61 17 259 0,80 6X1064.019

Désignation Coloris
D

mm
D1
mm

d
mm

L
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Diabolo de quille 12“ en 
polyvinyle

jaune 96 62 17 305 1,00 6X1064.006

Diabolo de quille 12“ en 
polyvinyle

noir 96 62 17 305 1,00 6X1064.033

Diabolo de quille 12“ en 
polyvinyle

bleu 96 62 17 305 1,00 6X1064.020

Désignation Coloris
D

mm
d

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

jaune 72,5 14,3 30 0,12 6X1067.001

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

noir 72,5 14,3 30 0,12 6X1067.025

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

bleu 72,5 14,3 30 0,12 6X1067.010
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Diabolos „Exclusive“

Désignation Coloris
D

mm
d

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

jaune 88 14,3 35 0,20 6X1067.008

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

noir 88 14,3 35 0,20 6X1067.024

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

bleu 88 14,3 35 0,20 6X1067.009

Désignation Coloris
D

mm
d

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

jaune 120 14 39 0,14 6X1066.001

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

noir 120 14 39 0,14 6X1066.005

Capuchon d'extrémité 3“ en 
polyvinyle

bleu 120 14 39 0,14 6X1066.003

Désignation Coloris
D

mm
d

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

jaune 130 14 40 0,18 6X1066.002

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

noir 130 14 40 0,18 6X1066.006

Capuchon d'extrémité 4“ en 
polyvinyle

bleu 130 14 40 0,18 6X1066.004
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Coloris
D

mm
d

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Galet 5“ en polyvinyle jaune 128 22 75 0,55 6X1067.023

Galet de slip 5“ en polyvinyle jaune 128 26 75 0,55 6X1067.011

Galet de slip 5“ en polyvinyle noir 128 22 75 0,55 6X1067.027

Galet de slip 5“ en polyvinyle noir 128 26 75 0,55 6X1067.026

Galet de slip 5“ en polyvinyle bleu 128 22 75 0,55 6X1067.021

Galet de slip 5“ en polyvinyle bleu 128 26 75 0,55 6X1067.015

Désignation Coloris
A

mm
B

mm
C

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Support quille 2,5“x12“ en polyvinyle jaune 300 75,5 63,5 0,19 6X1065.011

Support quille 3“x12“ en polyvinyle jaune 300 92,5 80,5 0,30 6X1065.009

Support quille 2,5“x12“ en polyvinyle noir 300 75,5 63,5 0,19 6X1065.023

Support quille 3“x12“ en polyvinyle noir 300 92,5 80,5 0,30 6X1065.022

Support quille 2,5“x12“ en polyvinyle bleu 300 75,5 63,5 0,19 6X1065.012

Support quille 3“x12“ en polyvinyle bleu 300 92,5 80,5 0,30 6X1065.010

Diabolos „Exclusive“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation Coloris
Poids           

kg
Numéro de
commande

Cartahu pour galet de slip jaune 6B3508.001

Cartahu pour galet de slip noir 6B3508.201

Cartahu pour galet de slip bleu 6B3508.101

Désignation
Quantité
Charge

Coloris
Poids           

kg
Numéro de
commande

Système de galets de 
slip

4 jaune 6B3510.003

Système de galets de 
slip

4 noir 6B3510.203

Système de galets de 
slip

4 bleu 6B3510.103

Diabolos „Exclusive“

Désignation
Quantité
Charge

Coloris
Poids           

kg
Numéro de
commande

Système de galets de 
slip

6 jaune 6B3510.002

Système de galets de 
slip

6 noir 6B3510.202

Système de galets de 
slip

6 bleu 6B3510.102

Désignation
Quantité
Charge

Coloris
Poids           

kg
Numéro de
commande

Système de galets de 
slip

8 jaune 6B3510.001

Système de galets de 
slip

8 noir 6B3510.201

Système de galets de 
slip

8 bleu 6B3510.101
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolo de quille en polyuréthane 13,50 0,38 402809.023

Diabolo de quille en polyuréthane 16,50 0,40 402809.022

Diabolos „Pro“

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolo de quille en
polyuréthane
avec noyau aluminium

197 183 83 0,82 4028209.007

Diabolo de quille en
polyuréthane
avec noyau aluminium

250 239 80 1,73 402809.021

Diabolo de quille en 
polyuréthane
avec noyau aluminium

297 283 82 1,49 402809.008

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Diabolo de quille en polyuréthane
avec noyau aluminium 1,58 402809.025

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit diabolo d'étrave en polyuréthane 0,58 402809.024
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Galet pour levier coudé en polyuréthane 0,43 402809.026

Diabolos „Pro“

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Capuchon pour diabolo de quille en polyuréthane 0,19 402809.027

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Butée d'étrave en polyuréthane 0,19 402809.028
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
B

mm
Hauteur

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Patin en plastique 3000 100 40 6X1482.001

Patin en plastique 3000 150 40 6X1482.003

Glissières

Désignation
Largeur

mm
Hauteur

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Élément d'extrémité pour le patin en plastique 100 40 6X1482.002

Élément d'extrémité pour le patin en plastique 150 40 6X1482.004
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Boulons en U zing. M10 70 42 50 0,10 406554.001

Boulons en U zing. M10 100 42 50 0,12 406555.001

Boulons en U zing. M10 130 42 50 0,16 406556.001

Boulons en U zing. M10 130 52 50 0,16 407303.001

Boulons en U zing. M10 150 42 50 0,17 406557.001

Boulons en U zing. M10 150 52 50 0,18 411814.001

Boulons en U zing. M10 170 42 50 0,19 406558.001

Boulons en U zing. M10 230 42 50 0,24 407114.001

Désignation
A

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Plaque de ixation pour boulon en U
Dimensions: 80 mm x 30 mm x 6 mm
Alésage: 12 mm

52 0,10 406561.001

Plaque de ixation pour boulon en U
Dimensions: 80 mm x 30 mm x 6 mm
Alésage: 12 mm

62 0,10 406561.002

Boulons en U
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
L

mm
B

mm
D1
mm

D2
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Poignées-étoile en polyamide
en deux pièces, pour vis D1, selon DIN933 25 19 M8 40 412778.001

Poignées-étoile en polyamide
en deux pièces, pour vis D1, selon DIN933 25 21 M10 50 412777.001

Poignées-étoile en polyamide
en deux pièces, pour vis D1, selon DIN933 35 25 M10 63 412777.002

Poignées

Désignation
L

mm
B

mm
D1
mm

D2
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

Poignées-étoile en polyamide
En deux pièces, pour écrou D1, selon 
DIN934

25 19 M8 40 412780.001

Poignées-étoile en polyamide
En deux pièces, pour écrou D1, selon 
DIN934

25 21 M10 50 412779.001

Poignées-étoile en polyamide
En deux pièces, pour écrou D1, selon 
DIN934

35 25 M10 63 412779.002
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Treuils

Produits Page

Treuils à câble et à sangle „ KNOTT“ 304

Treuils à câble et à sangle „ Fulton“ 305 - 308

Pièces de rechange pour treuils 309

Treuils électriques 310 - 311

Accessoires de treuils 312 - 315
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Force de 
halage

Force à la 
manivelle

Capacité tam-
bour

Diamètre 
du câble

Longueur 
manivelle

Rapport
Poids           

kg
Numéro de
commande

Treuil à câble 530 530 kg 250 N 25 M 5 mm 225 mm 3,86:1 4,60 405663.001

Treuil à câble 530A 
à déroulement automatique
Manivelle amovible 

530 kg 250 N 25 M 5 mm 225 mm 3,86:1 4,60 405664.001

Treuil à câble 950 950 kg 250 N 25 M 7 mm 275 mm 8,75:1 8,60 405665.001

Treuil à câble 950A 
à déroulement automatique                
Manivelle amovible 

950 kg 250 N 25 M 7 mm 275 mm 8,75:1 8,60 405666.001

Treuils à câble et à sangle

Treuil manuel à manivelle ixe ou amovible (version A)

Pour lever, tirer et remorquer des charges avec facilité et sans à-coups. Sécurité permanente grâce au frein de charge auto-

matique. La charge peut être arrêtée en toute position en relâchant la manivelle.

Technique : - engrenage sous carter
 - Frein de charge automatique
 - Tous les points de pivotement et d'appui sont sans entretien.
Lever :  Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre
Arrêter :  Relâcher la manivelle en n'importe quelle position (frein de charge autom.)
Abaisser :  Tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Fourniture de série sans câble ni sangle.

Accessoires et pièces de rechange
Poids           

kg

Numéro de

commande

Axe de sangle compl. avec vis et joue 0,10 405667.001

Manivelle seule pour treuil 530 / 950 0,80 407484.001

Manivelle seule pour treuil 530A / 950A 0,80 407485.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Treuils à câble et à sangle

Désignation
Force de 
traction

Rapport 
d'engrenage

Dimensions du 
câble

Poids           
kg

Numéro de
commande

Treuil à câble T600                    
sans frein à main                                
avec cliquet                          
pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

270 kg 3,1:1
3 mm x 42 m
6 mm x 11 m 2,20 4803349X

Treuil à câble T900                    
sans frein à main                                
avec cliquet                          
pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

410 kg 3,1:1
3 mm x 42 m
6 mm x 11 m 2,20 4803909X

Treuil à câble T1300                    
sans frein à main                                
avec cliquet                          
pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

600 kg 4,1:1
4 mm x 41 m         
8 mm x   9 m 2,80 4803919X

Treuil à câble T1500                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

650 kg 4,1:1
4 mm x 38 m         
8 mm x   6 m 2,90 407873.001

Treuil à câble KX1550                               
Frein de charge                                                                
pour câble en acier
sans roue libre

680 kg 5,1:1
6 mm x 24 m
8 mm x 15 m 6,80 4803359X
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Force de 
traction

Rapport 
d'engrenage

Dimensions du 
câble

Poids           
kg

Numéro de
commande

Treuil à câble T2025                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour câble en acier
avec roue libre

700 kg 4,1:1 5 mm x 30 m 6,80 407967.001

Treuil à câble T2005                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

900 kg  4,1:1         

9,8:1

  4 mm x 38 m       
10 mm x   6 m 6,40 4803929X

Treuil à câble K2550                               
Frein de charge                                                                
pour câble en acier
sans roue libre

1135 kg  15,8:1           8 mm x 23 m 8,00 407971.001

Treuil à câble T2605                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour sangle et câble 
nylon

avec roue libre

1180 kg    5,1:1         

12,2:1

  5 mm x 45 m       
10 mm x   7 m 7,00 4803329X

Treuil à câble T2605                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour câble en acier
avec roue libre

1180 kg    5,1:1         

12,2:1
  5 mm x 44 m 7,00 407968.001

Treuils à câble et à sangle
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Force de 
traction

Rapport 
d'engrenage

Dimensions du 
câble

Poids           
kg

Numéro de
commande

Treuil à câble T2605B                   
avec frein à main                                                        
pour sangle et câble 
nylon avec roue libre

1180 kg    5,1:1         

12,2:1

  5 mm x 45 m       
10 mm x   7 m 7,00 4803339X

Treuil à câble T3205                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour câble en acier
avec roue libre

1450 kg    5,1:1         

12,2:1
  5 mm x 42 m 8,00 407969.001

Treuil à câble T3700                    
avec frein à main                                
avec cliquet bidirection-

nel pour câble en acier
avec roue libre

1700 kg    5,1:1         

15,8:1

  5 mm x 56 m       
10 mm x   7 m 8,00 402786.001

Treuil à câble KW1500                                          
autofreinant pour câble 
en acier sans roue libre

700 kg    31:1
3 mm x 35 m 
5 mm x 15 m 6,00 410131.001

Treuil à câble KW2000                              
autofreinant pour câble 
en acier sans roue libre

900 kg    41:1
3 mm x 71 m 
5 mm x 30 m 6,50 410132.001

Treuils à câble et à sangle
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Treuils à câble et à sangle

Désignation
Force de 
traction

Rapport 
d'engrenage

Sangle de treuil
Poids           

kg
Numéro de
commande

Treuil à câble XLT14ZB                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirec-

tionnel 

avec sangle de treuil 
50 mm

Longueur 5 m.

635 kg 4,1:1 5 mm x 5 m 3,50 413013.001

Treuil à câble XLT18ZB                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirec-

tionnel 

avec sangle de treuil 
50 mm

Longueur 5 m.

820 kg  5,1:1 5 mm x 5 m 4,90 413014.001

Treuil à câble F2                    
sans frein à main                                
avec cliquet bidirec-

tionnel 

avec sangle de treuil 
50 mm

Longueur 5 m.                  

910 kg 5,1:1 5 mm x 5 m 6,00 413015.001

fr_Knott Katalog Winden.indd   308 8/13/2013   2:33:35 PM



309
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Pièces de rechange pour 
treuils

Désignation
Poids           

kg

Numéro de

commande

Manivelle pour treuil :
T600, T900, T1100

0,50 403688.001

Manivelle pour treuil :
T1300, T1500, T1602, T1801 

0,50 403689.001

Manivelle pour treuil:
T2005, T2025, T2605,

T2605B, T2625, T3205
0,50 403687.001

Manivelle pour treuil: 
T3700

0,50 404073.001

Manivelle pour treuil:   
KX1550, K2550                                                                       0,50 408861.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de

commande

Kit cliquet pour treuil :
T2005, T2025, T2605,

T2605B, T2625, T3205
0,10 408436.001

Kit cliquet pour treuil :
T1100, T1300, T1500 

0,10 408480.001

Kit cliquet pour treuil :
T600, T900, T1000A, T1200

0,10 408481.001

Kit cliquet pour treuil: 
T1401

0,10 408482.001

Kit cliquet pour treuil :
T1602, T1801

0,10 408483.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Écrou indesserrable pour la manivelle de treuil 
pour tous les treuils 0,04 405589.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit serre-câble pour tous les treuils 0,05 407210.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit frein à main pour treuil:
T2005, T2025, T2605,

T2625, T3205, T3700

0,40 407970.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Treuils électriques

Désignation Force de traction
Longueur du 

câble
Poids           

kg
Numéro de
commande

Treuil électrique, 12V 
Modèle: 1700 DC

avec câble télécommande
avec câble 3,7 m
avec embrayage roue libre
(Pas de télécommande radio 
possible)

772 kg   10,6 mm x 5 mm 9,5 409172.001

Treuil électrique, 12V 
Modèle: RT25
incl. commutateur à bascule 
pour la commande du treuil
avec embrayage roue libre
Fenêtre pour enroulement 
câble

1134 kg 15 mm x 5 mm 7,00 411374.001

Télécommande radio 4 pôles
Portée jusqu'à 35 m 0,90 411375.001

Treuil électrique, 12V 
Modèle: 4700 DC

incl. commande relais
avec câble 3,7 m
avec embrayage roue libre 

2132 kg   18,3 mm x 6,4 
mm

19,00 409173.001

Télécommande radio 4 pôles
Portée jusqu'à 20 m 0,90 410610.001

Treuil électrique, 12V 
Modèle: Tabor 9K
avec télécommande
avec câble 3,6 m
avec frein automatique

4100 kg 30 mm x 8 m 33,50 409174.001

Télécommande radio 5 pôles
Portée jusqu'à 35 m 0,90 409176.001

Treuil électrique, 12V 
Modèle: CE-M 8000

avec fenêtre pour enroulement 
câble

3600 kg 30 mm x 8 m 40,00 409175.001

Télécommande radio 5 pôles
Portée jusqu'à 35 m 0,90 409176.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Treuils électriques

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Plaque de montage universelle pour treuil 409174.001 et 409175.001
60 cm, acier peint en noir 6,10 409177.001

Carter du boîtier relais monté sur le moteur du treuil 
pour CE-M5000, 8000, XD9000, Tabor 9K 0,70 411653.001

Carter boîtier relais monté au centre au-dessus du tambour de câble 
pour CE-M5000, 8000, XD9000, Tabor 9K 0,70 412581.001

Carter boîtier relais séparé (pas sur le treuil) 
pour CE-M5000, 8000, XD9000, Tabor 9K 0,70 412582.001

Carter pour RT25 0,70 412580.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de treuils

Désignation
Lon-

gueur
M

Lar-
geur                            
mm

Charge de 
rupture

kg

Charge
sûre
daN 

Poids           
kg

Numéro de
commande

Sangle de treuil avec crochet porte-charge 4,6 50 1818 600 0,45 401378.001

Sangle de treuil avec crochet porte-charge 6,1 50 1818 600 0,61 402803.001

Sangle de treuil avec crochet porte-charge 9,0 50 1818 600 0,83 412937.001

Désignation
Longueur

M
Ø câble

mm
Charge
max. kg

Poids           
kg

Numéro de
commande

Câble en acier avec crochet porte-charge 8,5 6 410 1,33 4803369X

Câble en acier avec crochet porte-charge 12,0 6 410 1,85 412938.001

Câble en acier avec crochet porte-charge 8,5 8 700 2,13 4803379X

Câble en acier avec crochet porte-charge 12,0 8 700 2,65 410323.001

Désignation d1                       

mm

h1            
mm

d2                                   

mm

d3                       

mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Mousquetons 5 50 7 5 80 0,02 412949.001

Mousquetons 6 60 8 6 100 0,04 406689.001

Mousquetons 7 70 10 7 160 0,05 406688.001

Mousquetons 8 80 12 9 200 0,06 406687.001

Mousquetons 9 90 12 9 220 0,09 406686.001

Mousquetons 10 100 15 11 300 0,13 412950.001

Mousquetons 11 120 16 12 325 0,18 406685.001

Mousquetons 12 140 18 12 350 0,26 412951.001

Désignation D

mm

W                     
mm

L                          
mm

P                                                   

mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Manilles 5 10 20 5 80 0,02 412952.001

Manilles 6 12 24 6 100 0,03 406695.001

Manilles 8 16 32 8 200 0,07 406694.001

Manilles 10 20 40 10 300 0,13 406693.001

Manilles 11 22 44 11 350 0,17 412953.001

Manilles 12 25 50 12 500 0,25 406692.001

Manilles 14 28 56 14 600 0,36 412954.001

Manilles 16 32 64 16 750 0,50 406691.001

Manilles 19 38 76 19 1000 0,90 406690.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation D

mm

W                     
mm

L                          
mm

P                                                   

mm

Charge 
admissible 

(kg)

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Manilles 5 10 20 5 80 0,02 412955.001

Manilles 6 12 24 6 100 0,03 412956.001

Manilles 8 16 32 8 200 0,07 412957.001

Manilles 10 20 40 10 300 0,13 412958.001

Manilles 11 22 44 11 350 0,19 412959.001

Manilles 12 24 48 12 500 0,26 412960.001

Désignation d1                       

mm

b1           
mm

b2            
mm

h1            
mm

Charge maximale 
d'utilisation kg

kg

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Maillon rapide zing. 4 11,5 5,5 31,5 250 0,02 408869.001

Maillon rapide zing. 6 14 7,5 45 600 0,03 408870.001

Maillon rapide zing. 8 18 10 60 1000 0,07 408871.001

Maillon rapide zing. 10 20 12 69 1600 0,13 408872.001

Maillon rapide zing. 12 25 15 83 2200 0,20 408873.001

Désignation d1                       

mm

d3                       

mm

d4                       

mm

l                     

mm

Charge de 
rupture kg

Charge 
maximale 

d'utilisation kg

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Boulon à œillet 
zingué M8 36 20 15 140 90 0,01 406844.001

Boulon à œillet 
zingué M10 45 25 18 230 170 0,01 406845.001

Boulon à œillet 
zingué M12 54 30 22 340 240 0,02 406846.001

Boulon à œillet 
zingué M16 63 35 28 700 500 0,03 412961.001

Accessoires de treuils
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de treuils

Désignation

Charge maxi-

male d'utilisa-

tion kg 

kg

A         

mm

B       

mm

C        

mm

Poids           

kg

Numéro de

commande

Crochet à œil 250 64 12 18 0,15 408879.001

Crochet à œil 500 85 16 24 0,31 408880.001

Crochet à œil 1000 116 20 33 0,80 408881.001

Crochet à œil 1600 138 26 39 0,56 408882.001

Crochet à œil
avec linguet de sécurité 750 81 19 24 0,25 408886.001

Crochet à œil
avec linguet de sécurité 1500 93 23 26 0,40 408887.001

Crochet à œil
avec linguet de sécurité 2000 104 28 27 0,61 408888.001

Crochet à chape 1000 75 9 22 0,28 408891.001

Crochet à chape 2000 95 12,5 25 0,70 408893.001

Désignation
d1                       

mm
d2                                   

mm
h1            

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Maillon de secours zing. 3 6,5 16,5 0,01 408874.001

Maillon de secours zing. 4 8 20 0,01 408875.001

Maillon de secours zing. 6 10,5 29 0,02 408876.001

Maillon de secours zing. 8 15 37 0,05 408877.001

Maillon de secours zing. 10 17 37,5 0,09 408878.001

Désignation d1                       

mm

d3                       

mm

d4                       

mm

h                    
mm

Charge de 
rupture kg

Charge 
maximale 

d'utilisation kg

Poids           

kg
Numéro de 
commande

Écrou à œillet 
zingué M8 36 20 36 140 90 0,01 406848.001

Écrou à œillet 
zingué M10 45 25 45 230 170 0,01 406849.001

Écrou à œillet 
zingué M12 54 30 53 340 240 0,02 406850.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de treuils

Désignation
Charge maximale 

d'utilisation kg
Ø câble                      

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Poulie à galet nylon 225 5 0,02 408845.001

Poulie à galet nylon 300 6 0,03 408846.001

Poulie à galet nylon 400 7 0,06 408847.001

Poulie double à galets nylons 225 5 0,04 408848.001

Poulie double à galets nylons 400 6 0,06 408849.001

Poulie double à galets nylons 400 7 0,09 408850.001

Désignation Ø galet

Lon-

gueur 

moyeu

Ø câble
Poids           

kg

Numéro de

commande

Galets de poulie en acier 30 12 7 0,03 408851.001

Galets de poulie en acier 40 12 8 0,07 408852.001

Galets de poulie en acier 50 12 9 0,12 408853.001

Galets de poulie en acier 60 12 9 0,21 408854.001

Galets de poulie en acier 80 16 10 0,42 408855.001

Désignation
A         

mm
B           

mm
C        

mm
Ø câble

Poids           
kg

Numéro de
commande

Serre-câble zing. 10 m4 20 3 0,01 408856.001

Serre-câble zing. 11 m5 24 5 0,01 408857.001

Serre-câble zing. 13 m5 28 6,5 0,02 408858.001

Serre-câble zing. 15 m6 34 8 0,03 408859.001

Serre-câble zing. 20 m8 42 10 0,06 408860.001

Désignation
L                          

mm
C        

mm
A         

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Cosses p. câbles en acier 23 14 5 0,01 408862.001

Cosses p. câbles en acier 25 16 6 0,02 408863.001

Cosses p. câbles en acier 32 20 8 0,04 408864.001

Cosses p. câbles en acier 38 24 10 0,08 408865.001

Cosses p. câbles en acier 72 45 20 0,31 408868.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Rampes de chargement

Produits Page

Rampes de chargement „légères“ en aluminium 317

Rampes de chargement „télescopiques“ en aluminium 318 - 319
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Rampes de chargement

Modèle

Hauteur

rampe

mm

Largeur

exté-

rieure 

mm

Hauteur

rampe

mm

Charge par 

paire

kg

Hauteur 

seuil de 

chargement

mm

Poids   

par paire          

(kg) 

Numéro de 

commande

Rampe de chargement „plane“ 1500 200 40 400 405-500 6,00 405921.001

Rampe de chargement „plane“ 1500 260 65 1000 405-500 11,00 405922.001

Rampe de chargement „plane“ 2000 200 55 400 550-681 9,30 405921.002

Rampe de chargement „plane“ 2000 260 65 1000 550-681 15,00 405922.002

Rampe de chargement „plane renforcée“ 2000 260 65 2000 555 28,00 408968.001

Rampe de chargement „plane renforcée“ 2000 260 65 4000 555 32,00 408968.002

Rampe de chargement „plane“ 2500 260 80 1000 700-862 20,00 405922.003

Rampe de chargement „plane renforcée“ 2500 260 80 2000 700 39,00 408969.001

Rampe de chargement „plane renforcée“ 2500 260 80 4000 700 39,00 408969.002

Rampe de chargement „plane“ 3000 260 95 1000 850-1043 26,50 405922.004

Rampe de chargement „plane renforcée“ 3000 260 95 2000 850 53,00 408970.001

Rampe de chargement „plane renforcée“ 3000 260 95 4000 850 59,00 408970.002

Étrier de ixation 0,30 405929.001

Modèle

Hauteur

rampe

mm

Largeur

extérieure 

mm

Hauteur

rampe

    mm

Charge par paire

kg

Hauteur 

seuil de 

chargement

mm

Poids   

par paire          

(kg) 

Numéro de 

commande

Rampe de chargement „courbée“ 1500 200 40 400 405-500 6,00 405927.001

Rampe de chargement „courbée“ 2000 200 55 400 550-681 10,00 405927.002

Rampe de chargement „courbée“ 2000 260 65 1000 550-681 15,00 405928.001

Rampe de chargement „courbée“ 2500 260 80 1000 700-862 19,00 405928.002

Étrier de ixation 0,30 405929.001

Vers.: „plane“

Vers.: „courbée“
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Modèle

Longueur

déployée

mm

Longueur

de rangement

mm

Largeur de 

roulement 

mm

Charge par paire

kg

Poids   

par paire          

(kg) 

Numéro de 

commande

Rampe de chargement 
„télescopique“
2 éléments

2000 1100 190 300 13,00 409575.001

Rampe de chargement
„télescopique“
3 éléments

2850 1100 170 260 18,60 409576.001

Vers.: „télescopique“
• Éléments emboîtables au 

rangement aisé.
• Parfaitement antidérapantes 

grâce à leur surface de 
roulement perforée.

• Ne glissent pas grâce à leur 
surface d'appui caoutchoutée.

• Les proilés latéraux arrondis 
sont garants de stabilité et d'un 
guidage sûr.

• Une goupille de sûreté empêche 
tout déverrouillage inopiné.

• Maniement aisé.
Pour fauteuils roulants, quads, 
motos, etc.

Rampes de chargement

 Vers.: „Rabattable“ Modèle
Largeur

mm

Longueur

rabattue

mm

Longueur

sortie

mm

Capacité 

de charge

kg

Poids           

kg

Numéro de

commande

Rampe de 
chargement 2 x 
rabattable

300 710 1980 250 6,80 412691.001

Rampe de 
chargement 1 x 
rabattable

310 1175 2250 300 7,30 412692.001

Rampe de 
chargement 1 x 
rabattable

310 1175 2250 600 11,75 412693.001

fr_Knott Katalog Verladeschienen.indd   318 8/13/2013   2:53:01 PM



319
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Rampes de chargement

Modèle
Poids           

kg

Numéro de

commande

Rail pour porte-moto pour remorque caissonnée 
automobile
avec étrier pour roue avant réglable
Longueur 2000mm, largeur intérieure 200mm

11,00 412830.001

Étrier roue avant pour rail pour porte-moto
Encombrement en hauteur 270 mm Largeur max. 200 
mm

1,50 412831.001

Bascule moto pour rail pour porte-moto
Largeur de roue max. 130 mm 2,00 412832.001
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320
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Accessoires de caisses basculantes

Produits Page

Vérins télescopiques 3 niveaux 321

Vérins télescopiques 4 niveaux 322

Vérins télescopiques 5 niveaux 323

Pompes à main 324

Pompes électriques 325 - 326

Accessoires de caisses basculantes 327 - 328

Kit caisse basculante 329
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins télescopiques 3 niveaux

Modèle Course

Ø Niveaux mm Dimensions du vérin

Vol.                        

(l)

Joint de 

cardan 
Poids           

kg

Numéro de 

commandeØ 46    
2,9 t

Ø 61    
5,2 t

Ø 76    
8,1 t C C1 F L L1 R

2036 1043 X X X 102 142 360 462 502 365 3,3 Ø 80/95 23,0 404123.001

Modèle
Dimensions du joint de cardan Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C ØD ØE F ØG H I

Joint de cardan 200 120 77 80/95 35 35 35 65° 25 5,0 404129.001

Modèle
Dimensions du support Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C D ØE F ØG

Support 30 95 130 45 35,5 12 13 1,0 404132.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins télescopiques 4 niveaux

Modèle Course

Ø Niveaux mm Dimensions du vérin

Vol.                        

(l)

Joint de 

cardan 
Poids           

kg

Numéro de 

commandeØ 46    
2,9 t

Ø 61    
5,2 t

Ø 76    
8,1 t

 Ø 91    
11,7 t C C1 F L L1 R

3064 910 X X X X 100 140 250 350 390 260 3,6 Ø 112 25,0 404126.001

3065 1060 X X X X 105 145 280 385 425 290 4,3 Ø 112 27,0 404124.001

3066 1190 X X X X 105 145 315 420 460 325 4,7 Ø 112 29,0 404459.001

3067 1390 X X X X 105 145 365 470 510 370 6,0 Ø 112 32,5 404125.001

Modèle
Dimensions du joint de cardan Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C ØD ØE F ØG H I

Joint de cardan 230 135 97 112 35 40 40 75° 28 8,00 404130.001

Modèle
Dimensions du support Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C D ØE F ØG

Support (vers. sans joint de cardan) 30 95 130 45 35,5 12 13 1,00 404132.001

Support (vers. avec joint de cardan) 33 105 140 45 40,5 15 15 1,00 404133.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Vérins télescopiques 5 niveaux

Modèle Course

Ø Niveaux mm Dimensions du vérin

Vol.                        

(l)

Joint de 

cardan 
Poids           

kg

Numéro de 

commandeØ 46    
2,9 t

Ø 61    
5,2 t

Ø 76    
8,1 t

 Ø 91    
11,7 t

 Ø 107    
16,1 t C C1 F L L1 R

3091 910 X X X X X 110 150 185 295 335 200 4,5 Ø 124 25,0 404128.001

3092 1060 X X X X X 110 150 225 335 375 237 5,0 Ø 124 29,0 404460.001

3093 1190 X X X X X 110 150 255 365 405 265 6,0 Ø 124 31,0 409289.001

Modèle
Dimensions du joint de cardan Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C ØD ØE F ØG H I

Joint de cardan 230 155 107 124 40 40 40 60° 31 8,00 404131.001

Modèle
Dimensions du support Poids           

kg

Numéro de 

commandeA B C D ØE F ØG

Support 33 105 140 45 40,5 15 15 1,20 404133.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Pompes à main

Désignation Débit cm³ Pression 

maxi

Volume 

réservoir 

(l)

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pompe à main hydr. avec 
levier

25 300 5 5,00 404134.001

Pompe à main hydr. avec 
levier double effet 25 270 5 5,00 404030.001

Pompe à main hydr. avec 
levier

45 270 5 5,00 404411.001

Pompe à main hydr. avec 
levier

45 270 7 5,00 404412.001

Levier seul 1,00 404029.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Pompes électriques

Désignation Débit    Moteur
L

réservoir mm              

réservoir mm

Vol. 

l.

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pompe électrique hydr. 130 bars
avec petite pompe à main 9,3l./7,8l.min. 12V 500 12,00 15,25 409837.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Faisceau de câbles (caisse basculante) avec iche 
bouton-poussoir 0,17 411110.001

Interrupteur avec câble 3 m 1,30 409825.001

Télécommande radio 1,10 407407.001

Levier seul 0,90 409838.001

Désignation Débit    Moteur
L

réservoir mm              

réservoir mm

Vol. 

l.

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pompe électrique hydr. 130 bars 9,3l./7,8l.min. 12V 500 12,00 15,25 409824.001

Version en 24V sur demande !
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Pompes électriques

Désignation Débit    Moteur A C F G

Volume 

réservoir 

(l)

Poids           

kg

Numéro de 

commande

Pompe 
électrique 
hydr.

4,0 l/min 12V-2kW 490 242 185 140 4 15,00 404466.001

Pompe 
électrique 
hydr.

4,0 l/min 12V-2kW 480 232 220 150 5,7 15,80 404732.001

Pompe 
électrique 
hydr.

4,0 l/min 12V-2kW 570 322 220 150 8,9 16,60 404468.001

Pompe 
électrique 
hydr.

4,0 l/min 24V-2kW 570 322 220 150 8,9 16,60 404467.001

Pompe 
électrique 
hydr.

8 l/min 12V-2kW 720 472 220 150 14,0 17,20 404470.001

Commande manuelle avec câble 5 m 0,80 404471.001

Commande manuelle avec câble verrouillable 0,80 404733.001

Télécommande radio complète avec récepteur sur caisse 
basculante et émetteur sur télécommande 1,10 407407.001

fr_Knott Katalog Kipperzubehi¦ér.indd   326 8/13/2013   2:34:57 PM



327
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de caisses basculantes

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Flexible haute pression, L=500 mm 0,30 404410.001

Flexible haute pression, L=1200 mm 0,53 404407.001

Flexible haute pression, L=2000 mm 0,75 404408.001

Flexible haute pression, L=3000 mm 1,12 404409.001

Raccord ileté M18x1,5  1/2“ intérieur 0,09 407797.001

Raccord ileté M18x1,5  1/2“ intérieur     
avec clapet antiretour 0,10 406440.001

Raccord ileté D=1/2 „ 0,10 405053.001

Limiteur de course HB12L pour tube 12 
mm M18x1,5 0,70 403596.001

Limiteur de course MICRO SWITCH 1,80 405816.001

Limiteur de course, in de course à 
commande mécanique/hydraulique par 
1 ressort de traction 

1,80 404403.001

Limiteur de course, in de course à 
commande mécanique/électrique par 2 
ressorts de traction et 1 microrupteur

0,60 404413.001

Clé pour limiteur de course méc./
électrique 0,20 404465.001

Coussinet de rotule à visser Ø45 1,46 404463.001

Coussinet de rotule à souder Ø45          
A=45     B=110    C=30     D=21            
E=45     F=65      G=10

2,05 404464.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires de caisses basculantes

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Attache à coulisse 361/45 (45/11) 1,20 403554.001

Palier de basculement, format 1 1,55 403555.001

Palier de basculement 1001/43 mm gauche brut
Alésage pour axe embrochable 16/16 mm
avec insert en polyamide Durethan®

0,75 403556.001

Palier de basculement 1001/43 mm droit brut
Alésage pour axe embrochable 16/16 mm
avec insert en polyamide Durethan®

0,75 403556.002

Insert en polyamide Durethan® seul pour palier de basculement 0,01 403559.001

Rotule à souder 1002/43 mm embase circulaire brute 0,92 403557.001

Axe embrochable 1004 brut 16/16x70 mm 0,30 403558.002
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Kit caisse basculante

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Kit caisse basculante comprenant:
1x pompe à main double effet
2x lexibles hydrauliques, L=1200 mm, raccord: 12 mm
2x raccords GEV12L D=3/8“
1x vérin hydraulique avec embouts percés Ø25,7 mm, course 500 mm

Caractéristiques techniques:  3 t - 175 bars en compression         /        2,2 t - 150 bar en extension

15,00 408932.001

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Cylindre de pompe hydraulique pour remorques porte-auto                  
Longueur 537 mm, course 300 mm, déclenchement de sécurité avec 
soupape de sûreté, pour soulever et abaisser des charges jusqu'à 2 
tonnes, système hydraulique fermé sans entretien

16,60 407696.001

Cylindre de pompe hydraulique pour remorques porte-auto                  
Longueur 677 mm, course 440 mm, déclenchement de sécurité avec 
soupape de sûreté, pour soulever et abaisser des charges jusqu'à 2 
tonnes, système hydraulique fermé sans entretien

16,60 408924.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modifi cations.

Accessoires pour sellette 

d'accouplement articulée

Produits Page

Bras d'attelage pour remorques à sellette d'accouplement 
articulée 331

Couronnes de direction pour „véhicules lents“ 332

Couronnes de direction pour „véhicules rapides“ 333

Accessoires 334
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Bras d'attelage complet

Modèle
PTAC 

(kg)

Charge  
tractable

(kg)

A

mm

B

mm

L

mm

Ø

mm

Fixation coiffante/
Anneau

Poids           

kg 

Numéro de 

commande

KZG35 3500 150 920 60 1709 24 AV35 verrouillable 54,00 205253.001

KZG35 3500 150 920 60 1709 24 Anneau DIN 58,00 205253.002

A

B

L

Ø
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Couronnes de direction à bille (Jost)

Désignation
A     

mm

B     

mm

C     

mm

D     

mm

E     

mm

F     

mm

G     

mm

H     

mm

Bille     

mm

Charge 
axiale t

Poids           

kg

Numéro de 

commande

400L 400 342 292 230 375 260 8 45 14 0,75 11,0 404889.001

500L 500 442 392 330 475 360 8 45 14 0,90 15,0 404890.001

650L 650 592 542 480 625 510 8 45 14 1,50 20,0 403749.001

750L 750 692 642 580 725 610 8 45 14 1,80 23,0 403750.001

850L 850 792 742 680 825 710 8 45 14 2,50 27,0 403751.001

950L 950 892 842 780 925 810 8 45 14 3,50 30,0 403752.001

1050L 1050 992 942 880 1025 910 8 45 14 3,50 34,0 403753.001

Désignation
A     

mm

B     

mm

C     

mm

D     

mm

E     

mm

F     

mm

G     

mm

H     

mm

Bille     

mm

Charge 
axiale t

Poids           

kg

Numéro de 

commande

500N 500 437 384 315 475 340 8 52 16 1,80 17,0 404891.001

650N 650 587 534 465 625 490 8 52 16 2,50 23,0 402695.001

750N 750 687 634 565 725 590 8 52 16 3,00 28,0 402696.001

850N 850 787 734 665 825 690 8 52 16 3,50 32,0 402355.001

950N 950 887 834 765 925 790 8 52 16 4,00 36,0 403747.001

1050N 1050 987 934 865 1025 890 8 52 16 4,50 40,0 403748.001

Série L
Pour remorques agricoles et
véhicules de transport jusqu'à 30 km/h

Série N
Pour remorques agricoles lourdes et
remorques légères de camions au-delà 
de 30 km/h

fr_Knott Katalog LenkkrN¦ânze.indd   332 8/13/2013   2:35:38 PM



333
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Couronnes de direction à bille (Jost)

Désignation
A   

  mm

B  

   mm

C     

mm

D 

    mm

E     

mm

F     

mm

G     

mm

H     

mm

Bille     

mm

Charge axiale 
T

Poids           

kg

Numéro de 

commande

HE4  (sans perçages) 685 700 588 567 657 671 9 80 --- 3,0 32,0 406214.001

HE5  (schéma de perçage 2) 880 895 783 762 852 866 9 80 16 5,00 43,0 406215.001

HE6-1000 (sans perçages) 1000 1015 903 882 972 986 9 80 --- 6,00 48,0 406216.001

HE6  (schéma de perçage 1) 1090 1105 993 972 1060 1074 9 80 18 6,50 52,0 38097

HE12-1000 (sans perçages) 1000 1011 886 859 960 974 10 90 --- 7,00 63,0 406217.001

HE12  (schéma de perçage 1) 1100 1111 986 959 1060 1074 10 90 18 8,00 69,0 406184.001

HE18-1000 (sans perçages) 1000 1011 886 859 960 974 10 90 --- 8,00 63,0 406218.001

HE18  (schéma de perçage 1) 1100 1111 986 959 1060 1074 10 90 18 10,00 69,0 406219.001

HE1000-22  (sans perçages) 1000 1011 886 859 960 974 10 90 --- 10,00 63,0 406220.001

HE1100-22  (schéma de perçage 1) 1100 1111 986 959 1060 1074 10 90 18 12,00 69,0 405645.001

HE1200-22  (schéma de perçage 1) 1200 1211 1086 1059 1160 1174 10 90 18 13,00 76,0 401556.001

Série HE
Pour remorques de camions 

Charge  

commande

Charge  

commande
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Accessoires

Désignation
Poids           

kg

Numéro de 

commande

Dispositif de réglage de hauteur pour sellette d'accouplement articulée 4,90 400207.001

Fourche de traction zing. pour sellette d'accouplement articulée
Longueur, horizontale: 1341 mm
Milieu ressort 860 mm

Boulon à ressort: 24x119 mm
Largeur du ressort: 60 mm 

20,00 205255.001

Patin de ressort soudé à l'intérieur 60mm

pour le boulon à ressort: 24x119mm 0,82 400575.001

Boulon à ressort , complet: 24x119mm 0,43 400579.001

Frein de stationnement à vis avec poignée rabattable 185 mm 3,70 47572

Frein de stationnement à vis avec poignée rabattable 185 mm avec poulie 
60 mm

3,20 404330.001

Frein de stationnement à vis avec poignée rabattable 185 mm avec poulie 
80 mm

3,30 404331.001

Poulie avec étrier 60 mm 0,50 404332.001

Poulie avec étrier 80 mm 0,55 47573
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Coffres à outils / Coffres de rangement

Produits Page

Coffres à outils remorques auto et PL 336 - 338

Fixations 339

Coffres à outils remorques PL 340 - 341

Tiroirs et tablettes de séparation 342

Étriers de i xation 343

Coffres à outils en tôle 344 - 345

Coffres d'extincteur 346

Boîte à documents 347

Levier de frein à main 348
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modii cations.

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil pour remorque auto 600 280 350 300 60 95 3,90 4803899X

Cadenas disque seul 0,25 4803539X

Désignation
Largeur

mm
Hauteur

mm
Profondeur

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil pour remorque auto 350 350 350 3,20 408472.001

Coffres à outils 

Désignation
D

mm
H

mm
L

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil pour automobile 250 610 300 3,10 412856.001
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Coffres à outils

Désignation
L

mm
P

mm
H

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil pour remorques auto et PL 1000 650 500 9,50 408464.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 1000 470 500 8,40 408465.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 800 470 450 7,50 408466.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 700 650 450 6,80 408467.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 700 470 450 6,20 408468.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 600 650 450 5,80 408469.001

Coffre à outil pour remorques auto et PL 600 470 450 5,20 408470.001

Désignation
L

mm
P

mm
H

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil pour automobile 500 400 350 4,90 407535.001

Coffre à outil pour automobile 400 400 350 4,50 407536.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 400mm 2,35 411996.001

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 500mm 2,45 411996.002

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 600mm 2,55 411996.003

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 700mm 2,65 411996.004

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 800mm 2,75 411996.006

Kit supports réglable à la mesure ”L”  = 1000mm 2,85 411996.007
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
L

mm
H

mm
D

mm
s

mm
B

mm
p

mm
T

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outils modèle 81000 410 330 340 360 278 291 57 3,00 408535.001

Coffre à outils modèle 81002 500 350 400 400 288 341 66 6,00 408536.001

Désignation
L

mm
H

mm
D

mm
s

mm
B

mm
p

mm
T

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outils modèle 81004 600 400 500 550 335 421 66 10,00 408537.001

Coffre à outils modèle 81006 800 500 500 750 386 411 66 12,00 408538.001

Désignation
L

mm
H

mm
D

mm
s

mm
B

mm
p

mm
T

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outils modèle 81008 1000 500 500 950 385 421 66 16,00 408539.001

Coffres à outils
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit de ixation verticale pour coffre à outils 
Modèle 81000 / 81002 

2,70 408546.001

Kit de ixation verticale pour coffre à outils 
Modèle 81004 / 81006 / 81008

4,50 408547.001

Désignation
Poids           

kg
Numéro de
commande

Kit de ixation horizontale pour coffre à outils 
Modèle 81000 / 81002 

1,90 408542.001

Kit de ixation horizontale pour coffre à outils 
Modèle 81004 / 81006 / 81008

2,40 408545.001

Étriers de ixation
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Coffres à outils

N° ID Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

Étriers de 
ixation
N° de 

comm.

Tiroir
N° de 

comm.

Tablette
N° de 

comm.

Poids           
kg

Numéro de
commande

1070 10 000
WK-PE 1 avec loquet 
pivotant de sécurité 400 250 440 80 210 404171.001 --- 404387.001 6,20 404172.001

1070 15 000

WK-PE 15 avec 
loquet pivotant de 

sécurité
480 565 440 80 210 408423.001 --- 408426.001 8,00 408417.001

1070 30 000
WK-PE 3 avec loquet 
pivotant de sécurité 620 360 610 80 370 404231.001 404232.001 408431.001 10,50 408418.001

1070 30 100
WK-PE 3 avec 
serrure à cylindre 620 360 610 80 370 404231.001 404232.001 408431.001 10,50 408419.001

1070 40 000
WK-PE 4 avec loquet 
pivotant de sécurité 620 480 510 80 270 404374.001 404380.001 408427.001 10,90 408420.001

1070 40 100
WK-PE 4 avec 
serrure à cylindre 620 480 510 80 270 404374.001 404380.001 408427.001 10,90 408421.001

1070 70 000
WK-PE 7 avec loquet 
pivotant de sécurité 800 360 460 80 210 404377.001 --- 408428.001 10,00 408422.001

Description du produit:
 -Étanche aux projections d'eau
 -Joint en caoutchouc mousse supplémentaire
 -3 charnières en plastique
 -2 loquets pivotants de sécurité
 -2 capuchons de protection
 -Bonnes lexibilité au froid et tenue à la chaleur (plage de température -40° à env. +80°)
 -Stabilité aux UV

 -Résistance élevée au déchirement
 -Bonne résistance à la traction

Matière: PE = polyéthylène
Coloris: noir

Accessoires: tiroir et tablettes de séparation
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Coffres à outils

N° ID Désignation Forme
A

mm
B/B2
mm

C/C2
mm

E
mm

Étriers de 
ixation
N° de 

comm.

Tiroir
N° de 

comm.

Tablette
N° de 

comm.

Poids           
kg

Numéro de
commande

1069 62 510 WK-HP 40 A 620 475/--- 510/--- 270 404374.001 404380.001 404383.001 11,10 404369.001

1069 62 600 WK-HP 60 A 620 600/--- 610/--- 370 404376.001 404232.001 404233.001 12,80 404371.001

1069 80 460 WK-HP 70 A 800 360/--- 460/--- 210 404377.001 --- 404385.001 12,10 404372.001

1069 10 500 WK-HP 80 A 950 500/--- 460/--- 270 404378.001 --- 404386.001 15,60 404373.001

1069 62 441 WK-FS 20 A 600 420 390 228 404375.001 408429.001 404382.001 5,80 404368.001

1069 62 611 WK-FS 30 A 600 420 580 228 404375.001 408429.001 404233.001 7,70 404230.001

1069 65 650 WK-FS 50 B 600 420/215 610/220 228 404375.001 408429.001 404384.001 6,50 404370.001

Description du produit:
   -Étanche aux projections d'eau
   -Proilé d'étanchéité sur le pourtour, à l'intérieur du couvercle
   -Couvercle de fermeture en plastique résistant aux chocs, verrouillable avec
    cadenas
   -Bonnes lexibilité au froid et tenue à la chaleur (plage de température -40° à env. +80°)
   -Stabilité aux UV

   -Résistance élevée au déchirement
   -Bonne résistance à la traction

Matière: PE = polyéthylène
Coloris: noir

Accessoires: tiroir et tablettes de séparation
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Tiroirs et tablettes de séparation

N° ID Désignation Forme
B

mm
T

mm
H

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

1068 60 400 Tiroir pour WK-FS20, 30 et 50 A 590 400 80 1,00 408429.001

1069 91 490 Tiroir pour WK-HP 40, WK-PE4 B 601 490 58 1,10 404380.001

1069 91 590 Tiroir pour WK-HP 30 et 60, WK-PE3 B 601 590 58 1,30 404232.001

N° ID Désignation
Largeur

mm

Profon-
deur
mm

Hauteur
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

1075 10 000 Tablette de séparation pour WK-PE1 365 385 10 0,60 404387.001

1075 15 000 Tablette de séparation pour WK-PE15 445 385 10 0,80 408426.001

1075 20 000 Tablette de séparation pour WK-PE2 590 385 10 1,00 408430.001

1075 30 000 Tablette de séparation pour WK-PE3, 5, 6 590 560 10 1,50 408431.001

1075 40 000 Tablette de séparation pour WK-PE4 590 460 10 1,20 408427.001

1075 70 000 Tablette de séparation pour WK-PE7 765 405 10 1,40 408428.001

1075 20 100 Tablette de séparation pour WK-HP 20 550 390 10 0,90 404382.001

1075 30 100 Tablette de séparation pour WK-HP 30, 60 550 560 10 1,40 404233.001

1075 40 100 Tablette de séparation pour WK-HP 40 550 460 10 1,10 404383.001

1075 50 100 Tablette de séparation pour WK-FS20, 30, 50 535 570 10 1,40 404384.001

1075 70 100 Tablette de séparation pour WK-HP 70 730 410 10 1,30 404385.001

1075 80 100 Tablette de séparation pour WK-HP 80 880 450 10 1,80 404386.001

Matière: PE   = polyéthylène  
Coloris: noir

Forme:   A

Forme:   B
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Étriers de ixation

N° ID Désignation
B

mm
H

mm
T

mm
A1
mm

Poids           
kg

Numéro de
commande

1073 10 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE1 405 315 50 460 3,60 404171.001

1073 15 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE15 485 630 50 540 5,80 408423.001

1073 20 000
Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE3, 5 / WK-HP20, 
30

625 420 50 680 5,00 404231.001

1073 40 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE4 / WK-HP40 625 540 50 680 5,70 404374.001

1073 65 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-FS20, 30, 50  605 530 50 660 5,60 404375.001

1073 60 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE6 / WK-HP60 625 660 50 680 6,50 404376.001

1073 70 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-PE7 / WK-HP70 805 420 50 860 5,50 404377.001

1073 80 000 Jeu d'étriers de ixation pour WK-HP80 955 560 50 1010 6,80 404378.001

Le jeu d'étriers de ixation comprend: 

2 x étriers de ixation zingués
8 x boulons DIN 603 M8x25 zing.
8 x écrous de blocage DIN 985 M8 zing.
8 x rondelles en U DIN 440 pour M8

Matière:    ST37  / 40x5  galvanisé par électrolyse
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à ouitils en tôle zinguée 300 400 300 410609.001

Coffre à ouitils en tôle zinguée 400 300 300 410609.002

Coffre à ouitils en tôle zinguée 410 500 320 410609.003

Coffre à ouitils en tôle zinguée 450 300 300 410609.004

Coffre à ouitils en tôle zinguée 520 410 300 410609.005

Coffre à ouitils en tôle zinguée 600 300 300 410609.006

Coffre à ouitils en tôle zinguée 600 500 400 410609.007

Coffre à ouitils en tôle zinguée 650 500 450 410609.008

Coffre à ouitils en tôle zinguée 800 600 500 410609.009

Coffre à ouitils en tôle zinguée 900 2000 550 410609.010

Coffre à ouitils en tôle zinguée 1000 600 500 410609.011

Coffre à ouitils en tôle zinguée 1200 600 500 410609.012

Coffres à outils

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Étrier zingué gauche jusqu'à 
1100kg

380 290 68 410639.001

Étrier zingué droit jusqu'à 1100kg 380 290 68 410639.002

Étrier zingué gauche jusqu'à 
1700kg

460 360 70 410640.001

Étrier zingué droit jusqu'à 1700kg 460 360 70 410640.002
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
Largeur

mm
Hauteur

mm
Profondeur

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre à outil "tôle" pour remorque auto 400 180 420 7,50 401772.001

Coffres à outils 
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
L

mm
H

mm
D

mm
Coloris

Diamètre de blocage pour 
extincteur de (mm)

Poids           
kg

Numéro de
commande

Coffre d'extincteur modèle 
82020

310 675 250
rouge / 

noir
160 2,90 408540.001

Coffre d'extincteur modèle 
82030

310 675 250
rouge / 

noir
180 2,90 408541.001

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Coffre d'extincteur 639 227 298 215 130 3,60 404391.001

Coffre d'extincteur

 

Description du produit :
- pour extincteur (capacité 6 kg et 9 kg) 
- deux solides courroies de maintien auto-agrippantes
- avec support en tôle d'acier zinguée

Matière: PE   = polyéthylène
Coloris: noir / rouge

fr_Knott Katalog WerkzeugkN¦âsten.indd   346 8/13/2013   2:36:20 PM



347
Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Désignation
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Poids           

kg
Numéro de
commande

Boîte à documents 360 270 76 258 205 0,60 404390.001

Boîte à documents

Description du produit :
- avec 3 trous de ixation pour 
  vis de 5 mm de diamètre

- Stabilité de la fome 

- verrouillable avec cadenas
- satisfait aux réglementations douanières

Matière: PE   = polyéthylène
Coloris: noir
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Levier de frein à main

Désignation
Longueur

mm

Poids           

kg

Numéro de

commande

Levier de frein à main modèle HB-74-35 350 1,32 410672.001

Levier de frein à main modèle HB-74-60 600 1,72 410672.002

Désignation
Longueur

mm

Poids           

kg

Numéro de

commande

Levier de frein à main modèle HB-83-61 610 2,50 410672.005

Désignation
Longueur

mm

Poids           

kg

Numéro de

commande

Levier de frein à main modèle HB-80-50 500 3,00 410672.003

Levier de frein à main modèle HB-80-60 600 3,24 410672.004

Désignation
Longueur

mm

Poids           

kg

Numéro de

commande

Levier de frein à main modèle HB-87-60 600 2,90 410672.006
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Index

A

Accessoires de bâche 115 - 121

Accessoires de caisses basculantes 321 - 329

Accessoires pour treuil 312 - 315

Adaptateur ultracourt 240

Adaptateurs 240

Aide à se garer 54 - 56

Amortisseur de châssis 46 - 48

Amortisseurs 46 - 48

Ampoule à socle de verre 245 - 246

Ampoules 245 - 246

Ampoules 245 - 246

Ampoules halogènes 245

Ampoules navette 245 - 246

Ampoules rondes 245 - 246

Ampoules rondes 245 - 246

Anneaux à bride 264

Anneaux d'arrimage 280 - 281

Anneaux de tête 260 - 264

Antivol 271 - 273

Antivol moto 287

Antivol pour sabot de roue 272

Antivol pour sabot de roue 84

Antivol sabot de roue 84

Appareillage électrique 175 - 255

Appareils de contrôle 244

Arbre de roue pour roues jockey 156

Arrêt 123

Arrêt de porte 123

Assistant d'accrochage 269

Attache à boule universelle 259

Attache à coulisse 328

Attache de capot 142

Attelage pour manœuvre 267

Axe embrochable/caisse basculante 328

B

Balance de compensation 45

Barre de fourche d'attelage 4, 30 - 31

Barres 4

Barres à rotule 267

Barres anti-encastrement 131

Barres de ixation 279

Barres de remorquage 265

Barres de traction 59

Bascule moto 319

Bavettes 95 - 97

Bavettes 95 - 97

Béquille à broche 161 - 171

Béquille de stabilisation rapide 161

Béquilles 161 - 171

Béquilles anti-chute 161

Boîte à documents 347

Boîte de jonction de câbles 231

Boîte pro 336

Boîtier antivol 271

Bouchon à déclic 122

Boule de soudure/caisse basculante 328

Boulon à ressort 334

Boulon ES 44

Boulons de roue 82

Boulons de verrouillage 156

Boulons en U 301

Boulons pour charnière 111

Bras „V“ 3

Bras d'attelage „tube“ 5 - 8

Bras d'attelage „V“ 3

Bras d'attelage „V“ 3, 331

Butée pour roues jockey 156

Butées en coutouchouc 142

C

Câble de chargement 234

Câble de sûreté 269

Câble spiralé 233

Câble spiralé 233

Câble-adaptateur 240

Câbles 228 - 230

Câbles 115, 283

Câbles Bowden 42 - 43
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Index

Câbles de charge de batterie 234

Câbles de connexion 232

Câbles de freinage 42 - 43

Câbles de raccordement 224 - 227

Câbles de rupture 59, 269

Câbles électriques 224 - 230

Câbles en acier 312

Cache-boule 268

Cadenas disque 271

Cales 124

Cales de roues 124

Catadioptres 247 - 249

Chaînettes 104

Chape d'attelage 267

Chape d'attelage automatique 267

Chape de remorquage 267

Chapes 44

Charnières 111 - 113

Charnières pour ridelles 111

Châssis 53

Clé en croix pour ixation de roue 82

Coffres à outils 336 - 346

Coffres à outils en plastique 336 - 341

Coffres à outils en tôle 344, 345

Coffres d'extincteur 346

Colliers de roues jockey à boulonner 160

Connecteur à baïonnette 235 - 236

Connecteurs mâles 236 - 237

Connectique 235 - 243

Connectique 235 - 243

Coques de serrage 49

Cordons de retenue 104

Cosses marines 315

Coupelle en Durethan 328

Couronnes de direction 332 - 333

Couronnes de direction à bille 332 - 333

Couvercle 83

Couvercle de batterie 142

Couvercle de roue 83

Cric à crémaillère 169

Crochets
115 - 121, 283, 

314

Crochets à œil 314

Crochets de bâche 115 - 121

Cylindre de pompe 329

Cylindre de pompe hydraulique 329

D

Détendeur 241, 244

Diabolos 291 - 301

Dispositif d'accouplement pour la 
stabilisation

259

Dispositif de réglage en hauteur 334

Dispositif de transmission 45

Dispositifs à inertie 14 - 29

Dockingboy 269

E

Échelles 126

Éclairage 175 - 255

Éclairage intérieur 219

Éclaireurs de plaque d'immatriculation 216 - 217

Écrou de ixation de roue 82

Écrous à anneau 284, 314

Écrous hexagonaux à embase mince 82

Éléments de transmission de freins 45

Embout d'essieu freiné 40 - 41

Embout d'essieu non freiné 13

Embout non freiné 13

Embout percé à visser 135

Escaliers 126

Essieux freinés 32 - 39

Essieux non freinés 10 - 12

Étrier d'accès 126

Étrier pour roue avant 319

Étriers de ixation 337, 339, 343, 
344

F

Fermeture mécanique 103

Fermeture pour cloison 279

Fermetures 100 - 110
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Index

Fermetures à enclenchement oscillant 103

Fermetures à ergot 103

Fermetures à genouillère 107 - 109

Fermetures à levier coudé 102

Fermetures à levier encastré 100 - 101

Fermetures de caisse basculante 110

Fermetures excentriques 105 - 106

Fermetures pour ridelles 100 - 110

Feu de recul 214

Feux 175 - 192

Feux antibrouillard arrière 213

Feux arrière 175 - 192

Feux avec câble 221

Feux de gabarit 202 - 206

Feux de gabarit 207 - 212

Feux de position 193 - 201

Feux stop 218

Filets 282 - 283

Filets d'arrimage 282 - 283

Filets d'arrimage de chargement 282 - 283

Fourche de traction « sellette 
d'accouplement articulée »

334

Freins à vis 334

Freins à vis de parking 334

G

Gabarit pour cercles de trous 84

Gaine de protection pour câble 230

Galets de poulie 315

Galets de poulie en acier 315

Garde-boue 85 - 94

Garde-boue en plastique 91 - 94

Garde-boue en tôle 86 - 90

Goupille 139

Goupille bêta 139

Goupilles clips 139

Grille d'aération 129 - 130

Grille d'aération à ouïes 129 - 130

Grille d'aération réglable 129 - 130

Grilles d'aération 129 - 130

Gyrophares 222 - 223

H

Housse 269

I

Informations techniques 57

Jantes séparées 74 - 77

Joint à rotule 135

Joints de cardan 321 - 323

K

Kit caisse basculante 329

Kit d'outillage 64

L

Lanterneaux 127 - 128

Lanterneaux 127 - 128

Levier de frein à main „AW“ 348

Levier oscillant freiné 39

Limiteur de course 327

Loqueteaux 122

M

Mâchoires de frein 60 - 62

Maillon de secours 314

Maillon ouvrant 284, 313

Manette pour roues jockey 156

Manilles 285, 312 - 313

Manivelle pour roues jockey 156

Manivelle pour roues jockey 156

Manivelles pour vérins de stabilisation 161

Marchepieds rabattables 126

Marquages 125

Marquages de sécurité 125

Mousquetons 285, 312

Mover 54 - 56

O

Œillets 102

Oeillets d'arrêt 102

P

Palier 60 - 63

Palier de basculement 328

Paliers 321 - 323
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Paliers pour roues jockey 156

Passe-câble 231

Passes-câble 236

Patin de ressort 334

Patins 289 - 290

Pellicule pour marquage signalisation 125

Pellicules plastiques 125

Pièces de rechange 58 - 62

Pièces de rechange pour roues jockey 156

Pince-câble 315

Pinces-câble 315

Plaque de marquage arrière 125

Plaques de ixation 301

Plaques de ixation 135

Plaques de signalisation 125, 141

Plaques de vitesse 140 - 141

Plaques indicatrices de charge d'appui 140

Plaques signalétiques 140

Plaques signalétiques / Plaques 140 - 141

Pneus 78 - 81

Poignées 142, 302

Poignées 142

Poignées-étoile 302

Pompes 324 - 326

Pompes à main 324 - 326

Pompes caisse basculante 324 - 326

Pompes électriques 325 - 326

Porte-iche 238, 268

Porte-plaque de signalisation 142

Poulie à galet 315

Poulie double 315

Poulies 334

Prises de courant 238 - 239

Projecteur orientable 215

Projecteurs 247 - 248

R

Rails de chargement 317 - 319

Rampes 317 - 319

Rampes de chargement 317 - 319

Rampes de chargement 317 - 319

Rampes pour porte-moto 319

Rattrapage automatique du jeu 52

Rattrapage automatique du jeu des freins 234

Rélecteurs latéraux 247 - 249

Réglage des freins 57

Réglage des freins, freins à inertie 57

Régulateur de niveau 84

Ridelles en acier 173

Ridelles en acier 173

Rondelles ressort 82

Rotule à bride 266

Rotule d'attelage 266

Rotules-pivots 266

Roues à air pour roues jockey 159

Roues complètes 66 - 73

Roues complètes 66 - 73

Roues complètes alu 73

Roues jockey 144 - 155

Roues jockey pour remorques agricoles 157 - 158

Roues pleines pour roues jockey 159

Roues pour roues jockey 159

Roulements à billes à contact oblique 63

Roulements à galets coniques 63

Roulements rainurés à billes 63

S

Sabots d'appui 50

Safety Ball 268

Sandow 115

Sangle de treuil 279, 312

Sangles 275 - 279

Sangles d'arrimage 275 - 279

Sangles de serrage 275 - 279

Sécurité remorque 271 - 273

Semi-arbre, avec ressort à boudin 39

Serre-câble 231

Serre-câble 231

Serre-câble châssis 231

Serrure de coffre 122

Serrure double verrouillage 273

Serrures 122

Smart Spair 83

Index
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Autres modèles sur demande. Sous réserve de modiications.

Soft Dock 268

Sol caoutchouté 286

Souflet 59

Support 124

Support câble de sûreté 269

Support de câbles Bowden 44

Support de cale 124

Support de feu 249

Support de ixation 160

Support de roue de secours 83, 84,142

Support de traction de câbles de freinage 44

Support pour garde-boue 88

Support roue de secours 83, 84, 142

Supports ajourés de plaque 
d'immatriculation

142, 217

Supports bras 268

Supports de sécurité 161 - 168

Supports pleins de plaque 
d'immatriculation

142, 217

Supports roue 83, 142

Système de blocage pour roues jockey 160

Système de réparation de pneu 83

Système de stabilisation 51

Système ETS 51

T

Tableaux 141

Tableaux de service 141

Tablettes 342

Tampon 142

Tapis 286

Tapis anti-projection 96

Tapis antidérapants 286

Tapis antidérapants 286

Tapis antiprojections 96

Tapis antiprojections 96

Têtes d'attelage à boule 257 - 259

Têtes d'attelage à boule 257 - 259

Tiges iletées 45

Timon d'attelage „sellette d'accouplement 
articulée“

331

Tiroirs 342

Tôles 131

Tôles perforées 131

Traverses porte-feux 220

Treuils 304 - 315

Treuils électriques 310 - 311

Treuils pour bateaux 304 - 309

Tuyau isolant 230

Tuyaux haute pression/Caisse basculante 327

V

Valves 83

Vérin 321 - 323, 329

Vérin de basculement 321 - 323, 329

Vérin télescopique 321 - 323

Vérins à gaz 132 - 138

Vérins de stabilisation 161

Verrou à ressort 114

Verrou à ressort 114

Verrous 114

Verrous 114

Vis à anneau 284, 313

Vis à face d'appui conique 82

Vis à face d'appui sphérique 82

Vis de roue 82

Index
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